Komentář

k vyhodnocení standardů dodávek elektřiny dle vyhl. č. 540/2005 Sb.

K vyhodnocení standardů dodávek elektřiny LDS Czech Coal Services a.s. (dříve Mostecká uhelná a.s.) za rok 2008 sdělujeme:

1) LDS CCServices je energetickou soustavou, která zajišťuje zejména napájení „těžkého“ báňského provozu, který negativně ovlivňuje četnost výpadků.

2) LDS CCServices je energetickou soustavou, která je v dnech 1. 5. a 8. 5. případně dalších svátcích uváděna po částech na dobu 8 – 10 hod do beznapěťového stavu za účelem oprav, revize a čištění rozvoden. Toto má zásadní vliv na vyhodnocované ukazatele.  

3) Hodnoty instalovaných výkonů odběratelů vn vychází z hodnot technického maxima, hodnoty odběratelů nn z instalovaného jištění před elektroměrem. Okamžité výkony na začátku, a po ukončení výpadku, jsou stanoveny odborným odhadem. 

4) Vyhodnocení standardů dodávek elektřiny cizím odběratelům za rok 2008 je prováděno na základě údajů ze systému Energis.

5) Výpadky odběratelů nn na úrovni nn se v LDS CCServices prakticky nevyskytují a jejich případné sledování by bylo problematické. Tento typ výpadku je proto hodnocen pouze u odběratelů s měřením typu A.

6) Dle vyhlášky č. 540/2005 Sb., §22, odst. 1, pism. b), byl za rok 2008 proveden výpočet podle metodiky kumulativního hodnocení spolehlivosti dodávky elektrické energie s dopadem na zákazníka napájeného z napěťové hladiny vn a nn.

7) Při porovnání vyhodnocení standardů s předcházejícím kalendářním rokem zjišťujeme následující:

a) Ukazatele pro odběratele na úrovni vn v roce 2008 jsou mírně zlepšené vůči roku 2007 (delší odstávky byly zapříčiněny krádežemi vedení a přestavbou HČS na Vršanské uhelné a.s.). 
b) Ukazatele pro odběratele na úrovni nn jsou v roce 2008 mírně zvýšené s porovnáním s r. 2007. Mírné navýšení je dáno specifickým provozem MVD na ČSA a ÚUK, vzniklé výpadky jsou odstraňovány až po vyřešení problému v LDS.
23. 3. 2009
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Ing. Hőnig

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Příloha č. 4 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
	

	
	
	Výkaz standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Profil držitele licence
	nn
	vn
	vvn
	celkem
	
	
	

	Počet připojených odběrných míst
	143
	18
	0
	161
	
	
	

	Celková délka vedení (km)
	31
	201
	--
	232
	
	
	

	% kabelového
	100%
	4%
	--
	17%
	
	
	

	Celková množství dodané elektřiny (MWh)
	9414
	243645
	--
	253059
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Četnost přerušení 
	Souhrnná doba trvání všech přerušení
	Průměrná doba trvání jednoho přerušení
	

	 
	počet přerušení v roce  (kumulovaně)
	minuty za rok  (kumulovaně)
	minuty za jedno přerušení (kumulovaně)
	

	rok
	nn
	vn
	vvn
	nn
	vn
	vvn
	nn
	vn
	vvn
	

	2008
	91,5
	4,9
	--
	9750,0
	894,9
	--
	106,5
	180,1
	--
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


