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1 UVODNI USTANOVENI

1.1 Uéel

Tento mistni provozni pfedpis uréuje zakladni pravidla pro provoz a Udrzbu zdvihaci zafizeni.

1.2 Rozsah zavaznosti

Plati pro ¢innosti z oblasti péCe o zdvihaci zafizeni.

1.3 Pfehled zmén proti predchozi revizi dokumentu

Jedna se o prvni verzi dokumentu.

2 PRAVOMOC A ODPOVEDNOST

Pravomoci a odpové&dnosti vSech U€astnikl, podilejicich se na pééi o zdvihaci zafizeni,
provozovani a udrzbé zdvihacich zafizeni jsou uvedeny v kapitole 4.2 tohoto MPP.

3 ZAKLADNIi POJMY A ZKRATKY

3.1 Zakladni pojmy

Bezpeénostni zavada - zavada, v dUsledku které musi provozovatel provozovat zafizeni za
mimofadnych podminek nebo ho musi odstavit z provozu.

Dozorce vytahu - osoba povéfena vykonem provoznich prohlidek

Inspekéni prohlidka vytahu - posouzeni technického stavu vytahu dle CSN 27 4007 za
Ucelem zhodnoceni bezpeénostni Grovné vytahu z hlediska vyskytujicich se nebezpedi
Inebezpecnych situaci a s nimi souvisejicich provoznich rizik a stanoveni opatieni k jejich
odstranéni v souladu s CSN EN 81-80.

Institut technické inspekce Praha - organizace statniho odborného dozoru nad bezpeénosti
vyhrazenych technickych zafizeni.

Jefab - zdvihaci zafizeni, kterym se premistuji bfremena v prostoru (pomoci min. tf druht
pohybu). Je to "Stroj pro cyklickou ¢innost, uréeny ke zvedani nebo premistovani bifemene
v prostoru, pfi¢emz bfemeno je zavé$eno na haku nebo uchopeno jingym prostiedkem".

Jefabnik - osoba uréena k obsluze jefabu

Jefabova draha - konstrukce urena pro pojezd jefabu a ktera je tvofena nosnikovou
konstrukci s kolejnicemi nebo ocelovymi nosniky podvésnych jefabl nebo nosnikem
pojizdného zdvihadla, pfip. samostatnou koleji na podloZzi.

Poznamka: Souclasti jefdabové drahy je i nutné prislusenstvi, zejména narazniky, lavky,
plosiny, schodisté, Zebfiky, zabradli, pfip. nosniky a konzoly troleji.

Kniha vytahu - dokument obsahuijici technické Udaje vytahu, uréeny k zaznamim o zkousce
po podstatnych zménach, k zaznamdm o odbornych zkouskach a inspekcnich prohlidkach.

Kompetentni osoba - osoba, kiera ma dostate¢né praktické zkusenosti a teoretické znalosti
z oblasti jefabl a mechanismu pouzivanych pro manipulaci s bfemeny.

Najemni smlouva - pisemny dokument, na zakladé kterého pronajimatel pfenechava za
Uplatu najemci véc, aby ji dogasné (ve sjednané dobé) uzival nebo z ni bral i uzitky, viz § 663
obchodniho zakoniku.
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Opravy - Ukony provadéné na zafizenich nebo jejich ¢astech za Géelem obnoveni spravné
funkce, odstranéni opotfebeni nebo poskozeni, zaji§téni bezpeénosti a provozuschopnosti
zafizeni.

Osoba povérena obsluhou pracovnich plosin/regalovych zakladaéu - obsluha (operator)
pracovnich plosin nebo regalovych zakladacu — zaméstnanec, pfip. externi pracovnik.

Pohybliva pracovni plosina - zafizeni, které vytvafri do¢asné pracovisté prestavitelné ve
svislém sméru, v roviné nebo v prostoru pouzivané napf. pro montazni, kontrolni, Udrzbaiské
nebo opravarenské prace.

Pojizdné zdvihadlo - zdvihaci zafizeni, kterym se premistuji bfemena ve svisiém
a vodorovném smeéru pouze ve svislé ploSe vymezené tvarem pojezdové drazky (napi.
kladkostroje na drazce). Mze mit ruéni nebo elektricky pohon.

Povéiena osoba pro ZZ — uzivatel - konkrétni kompetentni osoba 7EC, ktera odpovida za
provoz a technicky stav ZZ; je to zpravidla technolog pfislusného odd. péce o zafizeni.

Provozni prohlidka - prohlidka stavu viditelnych ¢asti a ovéreni spravné funkce vytahu za
ucelem pravidelného provéfovani bezpeénosti a provozni spolehlivosti vytahu.

Provozni technik ZZ — zpravidla externi pracovnik, jehoZ odborna zplsobilost byla ovéfena
reviznim technikem ZZ, ktery ma platné osvédéeni zpUsobilosti k provadéni kontrol, inspekci,
zkousek a prohlidek ZZ.

Provozovatel pracovnich plosin a regalovych zaklada¢G - pro Ucely tohoto fidiciho
dokumentu se jim rozumi osoba, odpovédna za provoz a technicky stav pracovnich plosin a
regalovych zakladacu; je to zpravidla technolog prislusného odd. péée o zafizeni.

Provozovatel vytahu - osoba, odpovédna za provoz a technicky stav vytaht; zpravidia je to
technolog pfislusného odd. péce o zafizeni.

Regalovy zakladac¢ - zdvihaci skladovaci zafizeni uréené k mechanizované obsluze regald,
pojizdéjici pouze v draze vazané na regal.

Revizni technik ZZ — zpravidla externi pracovnik, jehoz odborna zpUsobilost byla ovérena
organizaci statniho odborneho dozoru a ma platné osvédéeni zplsobilosti k provadéni revizi
a zkousek.

Ridi¢ vytahu - osoba povéfena a zauéena k obsluze vytahu s ustanovenym fidi¢em.

Servis - cinnost servisni firmy na vytazich v provozu zahrnujici provadéni provoznich
prohlidek, odbornych prohlidek, odbornych zkousek a provadéni dohodnutych servisnich
tkonl, v€etné pravidelné preventivni Udrzby k zabezpedeni provozni zplsobilosti vytah(l a
spolehlivé funkce vSech jeho ¢asti.

Servisni firma - pravnicka nebo fyzickd osoba viastnici opravnéni k vykonu servisu na
vytazich podle zakona €. 174/1968 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Signalista - osoba uréena k pfedavani dorozumivacich znameni mezi vazaéem a jefabnikem.

Statni Gfad inspekce prace a oblastni inspektoraty prace - organy statniho odborného
dozoru, které vykondavaji statni odborny dozor (dale jen ,SOD") nad bezpecnosti prace a
bezpe&nosti technickych zafizeni a nad dodrzovanim stanovenych pracovnich podminek a
plni dalsi odborné ukoly v této oblasti ve smyslu zakona ¢. 251/2005 Sb.

Vaza¢ - osoba ur¢ena k vazani a zavéseni biemen. ‘
VypGjcka - dkon, kterym na zakladé smlouvy o vypUjéce vznika vypuijéiteli pravo bezplatné
uzivat véc po dohodnutou dobu, viz § 659 obchodniho zakoniku.

Vytah - zdvihaci zafizeni, pevné zabudované ve stavebnim objektu, které slouzi pro svislou
pfepravu osob nebo nakladu.
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Zdvihadlo - nepojizdné zdvihaci zafizeni upevnéné (zavésené) na pevné nosné konstrukci,
kterym jsou pfemistovana bfemena pouze ve svislém sméru (napf. kladka s vratkem,
kladkostroj, lanovy zvedak apod.). Mize mit ruéni nebo elektricky pohon.

Zkouska po opravé - zkouska k ovéfeni bezpelnosti a funkce opravenych nebo vyménénych
Casti zafizeni.

Zkusebni bfemeno - pfedmét (zavazi) stanovené a ovéfené hmotnosti umoznujici snadnou
manipulaci nebo zkusebni zafizeni rovnocenné simulujici zkuSebni bfemeno.

3.2 Zkratky
7EC Sev.en EC, a.s.
JD jefabova draha
MPP mistni provozni pfedpis
OK ocelova konstrukce
PN podnikova norma
PO 27 povérena osoba pro zdvihaci zafizeni
PT ZZ provozni technik zdvihacich zafizeni
RT EZ revizni technik elektrickych zafizeni
RT ZZ revizni technik zdvihacich zafizeni
SBP systém bezpetné prace
SOD statni odborny dozor
TZ technické zafizeni
Y44 zdvihaci zafizeni

4 PROVOZ A UDRZBA ZDVIHACICH ZARIZENi - SYSTEM BEZPECNE PRACE

4.1 Rozdéleni zdvihacich zafizeni

Pouzivana zdvihaci zafizeni se zafazuji do tfid a podtfid podle charakteru a slozitosti oviadani
a s ohledem na vnéjsi vlivy, které na né pusobi a kterymi je obsluha vystavena, viz nasledujici
tabulka €. 1.

Tabulka &. 1: Tfidéni zdvihacich zafizeni z hlediska obsluhy

Trida | Podtfida Druh zdvihaciho zaFizeni
0 1 Vratky a zvedaky s ruénim, elektrickym, hydraulickym nebo jinym

pohonem.

2 Zdvihadla s ruénim, elektrickym nebo jinym pohonem, jefaby
s ruénim pohonem nebo jefaby s nejméné jednim ruénim
pohonem.

3 Jeraby mostové, konzolové a portalové s ko¢kou nebo
kladkostrojem ovladané ze zemé.

Sev.en EC, a.s. Provoz a udrzba zdvihacich zafizeni strana 6/36




A 1 Jefdaby mostové, konzolové a portalové s ko¢kou nebo
kladkostrojem ovladané z kose nebo kabiny nebo pomoci
dalkového ovladani.

2 Jefaby mostové, konzolové a portalové s kockou nebo
kladkostrojem se zafizenim pro uchopeni bfemene.

AS Jefaby mostové, konzolové a portalové specialniho pouziti, jako
napf. formovaci, sazeci, lici, stripovaci a klestové.

VeéZové, sloupové, derikové a portalové jefaby s vyloznikem

Kolejové a Zeleznicni vyloznikové jefaby.

Mobilni jefaby.

Plovouci jefaby.

M m| O O W

Lanové jefaby.

Zdvihaci zafizeni neuvedena v €l. 4. 1 mohou byt pouzivana dodavatelskymi organizacemi
v souladu s prfedpisy platnymi pro tato zafizeni a podminkami stanovenymi vyrobci téchto
zafizeni.

4.2 Péce o zdvihaci zaFizeni

Zdvihadla a jefaby, vytahy, pracovni ploSiny a regalové zakladace jsou ve spravé odboru Péce
o0 zafizeni.

4.2.1 Osoby v provozu zdvihacich zafizeni

4.2.1.1 Poveérena osoba pro zdvihaci zafizeni (PO Z2)

V 7EC jsou jmenovany povérfené osoby pro ZZ, které jsou zodpovédné za provoz a technicky
stav zdvihacich zafizeni ve vlastnictvi 7EC.

Povéfenou osobu pro ZZ (PO ZZ) pisemné povéfuje generalni feditel.

Povéfena osoba pro zdvihaci zarizeni

ma pravomoc:
a) zucasthiovat se montaznich, ovéfovacich, reviznich zkousek a revizi ZZ,

b) zG¢astriovat se kontrol SOD,

c) zastavit provoz ZZ ohroZujiciho bezpecnost osob a majetku az do konecéného
rozhodnuti RT ZZ,

d) ve spolupraci s RT ZZ navrhovat rozsah oprav a provadét zkousku ZZ po opravach
v souladu s Clankem 43 z CSN 27 0142

e) kontrolovat provadéni isténi, udrzby a oprav ZZ;

Poznédmky k poZadavkum na odbornou zpusobilost dodavatelské organizace:

1) Organizace mohou montovat, provadét generalni opravy a rekonstrukce vyhrazenych
zaffzeni nebo dodavatelskym zptusobem je opravovat a provadét revize a revizni
zkouSky jen na zéakladé opravnéni vydaného dle vyhlasky ¢. 19/1979 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisd.

Sev.en EC, as. Provoz a udrzba zdvihacich zafizeni strana 7/36




2) Dodavatelé novych ZZ musi splriovat poZadavky dané zakonem ¢. 22/1997 Sb., ve
znéni pozdéjsich pfedpist, v navaznosti na ustanoveni pfisiusnych Narizeni viady -
viz ¢l. 5.1.

3) Organizace a podnikajici fyzické osoby, které nevlastni ,opravnéni* a Zivnostensky
list, nesmi provadét montaZe, rekonstrukce, planované opravy, revize a revizni
zkouS8ky dodavatelskym zpiisobem ZZ pro 7EC.

4) Opravy na elektrozarizeni musi byt zajistény tak, aby prace provadéli zaméstnanci
S odpovidajici odbornou kvalifikaci a opravnénim.

5) Dodavatelé musi zpracovat plan kontrol a zkouSek, ktery predloZi ke schvaleni PO
ZZaRTZZ

odpovida za:
a) to, Ze do provozu nebudou uvedena ZZ bez pfedepsané dokumentace, bezpecénostni
vystroje, revizi, stejné tak jako ZZ, o nichz je znamo, Ze by mohla ohrozit bezpe€nost,
b) to, Ze se nebude provozovat ZZ, u kterého byla pii zkousce shledana zavada branici
bezpetnému provozu;
Poznamka:

V pfipadé nutnosti provozu ZZ projednat podminky uvedeni ZZ do provozu s danym
RT ZZ

c) zajisténi kontroly technického stavu ZZ prostrednictvim RT ZZ, RT-elektro a PT ZZ,
pfip. dalSimi specialisty,

d) zajigténi kontrol uvedenych v bodech A2, A3 a A4 piilohy A z CSN SO 12480-1, {.
denni kontrola, mési¢ni kontrola a jefab pouzivany ojedinéle,

€) vytvoreni podminek k provadéni prohlidek, kontrol, inspekci, revizi a zkousek; k tomu
je povinen zejména:

e vymezit potfebnou dobu,

e zajistit zkusebni bfemena a k nim potfebné pomdcky,

e zajistit oznaeni bfemen jejich hmotnosti a prokazatelné dolozit jejich vahu, pokud
ji nelze snadno uréit, nebo pokud nheni s uréitosti znama,

e zajistit pomocné zaméstnance s platnymi prikazy jefdbnika, vazace, popf.
signalistu;

f) zajisténi, Ze se dokumentace prevezme die platnych norem a predpis( a Ze ke kontrole
dokumentace pro pfevzeti vyzve RT ZZ,

g) uloZeni prevzaté dokumentace nebo piedani do archivu; pfevzata dokumentace musi
obsahovat:

e pasporty ZZ nebo knihy jefabu/vytahu, zdvihadel, zvedaku a vratku, vcetné
charakteristiky zafizeni, zafazeni do provoznich skupin, kategorii a tfid,

o statické vypodty a vykresovou dokumentaci (vykresy sestav a hlavnich celki),
¢ schémata el. zapojeni, hydraulickych nebo pneumatickych rozvod,

¢ pokyny pro provoz, technické podminky vyrobce tj. napf. dovolené zplsoby pouziti,
véetné zakazanych manipulaci, navod k obsluze, udrzbé, opravam, kontrolam
a zkouskam, pozadavky na odbornou zpUsobilost osob provadéjicich obsluhu,
udrzbu, kontroly a zkousky, navod k montazi, zkou$eni a podminky k uvedeni ZZ
do provozu, plan mazani,

e zapisy o pievzeti OK jefabu a JD, v€etné protokolu o proméfeni geometrie mostu
jefabu a geometrickém zaméfeni JD,

e zapis o individualnim vyzkouSeni, ovéfovaci zkouSce a prohlaseni o shodé die
zakona 6. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisy;
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h) zajisténi odborného ¢isténi, mazani, udrzby a opravy dle navodu vyrobce, pfip. podle
MPP,

i) spinéni opatreni, ktera vyplyvaji z reviznich ¢innosti v uvedenych terminech,

j) provedeni zapisu o vySe uvedenych &innostech do deniku ZZ (véetné jefabovych
drah), nebo do kmenovych listli u ruénich ZZ,

k) dodrzovani dale uvedeného postupu pfi zjisténi zavady branici bezpeénému provozu:
e zajistit ZZ pfed pouzivanim,

e vyzvat daného RT ZZ k sepsani protokolu o odstaveni ZZ a ke zhotoveni zapisu do
deniku ZZ,

e potvrdit zapis v deniku ZZ; a soucasné je povinen pfevzit klice a denik ZZ od
pfislusného zafizeni,

e narokovat odstranéni zavady, véetné zapisu o opravé do deniku ZZ; zapis
o odstranéni zavady zhotovuji vedouci pracovnici firmy, ktera zavadu odstrariovala,

e oznamit RT ZZ odstranéni zavady na ZZ, ktery zajisti nebo provede patfi¢né
zkousky (po opravé) dle &lanku 43 z CSN 27 0142 a do deniku ZZ provede pisemny
zaznam o provozuschopnosti ZZ a toto oznami uzivateli prokazatelnym pfedanim
protokolu o zkousce; dalsi piipadny postup je dle ustanoveni &lanku 10.3 z CSN
ISO 12480-1;

I} zajisténi pracovisté z hlediska bezpeéného provozu ZZ; to se tyka:
¢ dopravnich cest,
e ukiadani bfemen,

e vybaveni pracovist bezpecnostnimi tabulkami, signalizacnim zafizenim apod. (viz
CSN- 27 0140); pfi praci mobilnich jefabu je povinen se piesvédéit, zda podlozi nebo
jiny podklad je takovy, Ze na ném ustaveny jefab bude moci pracovat s parametry
stanovenymi vyrobcem,

o funkénosti osvétleni ZZ, jefabovych drah, pfistupl a pracovist,

¢ oznaceni bfemen jejich hmotnosti, pokud tato neni spolehlivé znama a prokazatelné
dolozit jejich hmotnost;

m) zajisténi, ze k obsluze jsou uréeny osoby télesné a dusevné zpUsobilé, starsi 18 let,
majici pfislusné opravnéni (bud jefabnické, vazaéské nebo prikaz pro signalisty);
n) zajisténi GCasti RT ZZ pfi individualnim vyzkou$eni, ovéfovaci zkousce novych ¢&i
rekonstruovanych ZZ a u prejimek ZZ po GO,

0) zajisténi technickych podkladl pro smlouvu, v pfipadé prace cizi firmy se ZZ, s kterou
bude uzavfena smlouva o ,Vypujéce” nebo ,Najemni smlouva“ a bude s ni sepsan
pfedavaci protokol, kde se prevedou povinnosti PO ZZ na pfislusnou firmu,

p) zajisténi, Ze tato cizi firma bude prokazatelné seznamena se znénim tohoto MPP, ktery
firma bude muset v 7EC dodrzovat, (ve spolupraci s PT ZZ nebo RT 2Z),

q) zajisténi, Ze obsluha ZZ je zacvicena a je provérena jeji odborna zplsobilost a znalost,

r) to, Ze v pripadé zjisténych zavad na ZZ, které jsou v rozporu s pfisluSnymi normami
a bezpecnostnimi predpisy a které ohrozuji bezpeénost zaméstnancl a provoz, bude
pferusen provoz ZZ az do doby odstranéni zavad, viz bod [) tohoto ¢lanku,

s) spravu, pfip. archivaci:
¢ dokumentace ZZ, véetné vykresove,
e originalu zprav ze zkousek ZZ,
e evidenci ZZ, véetné planl zkousek.
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4.2.1.2 Provozni technik zdvihacich zafizeni (PT ZZ)

Zameéstnanec, ktery je generalnim feditelem pisemné povéien vykonem funkce "Provozni
technik ZZ". Pokud nema toto pracovni misto, vykonava funkci PT ZZ dodavatelsky externi
pracovnik na zakladé smlouvy.

musi splfiovat tyto poZadavky na kvalifikaci:

e stfedni odborna Skola strojniho nebo elektrotechnického oboru s nejméné
tfiletou odbornou praxi, z toho jeden rok v provozu nebo Udrzbé ZZ nebo

e vyucen ve strojnim nebo elektrotechnickém oboru s nejméné pétiletou odbornou praxi,
z toho dva roky v provozu nebo Udrzbé ZZ nebo

e vyskolen a zauCen na jefabnika, pét let praxe ve strojirenstvi, z toho tfi roky praxe jako
jefabnik;
Dale je povinen se dokonale obeznamit s pfedpisy pro konstrukci ZZ a jejich zkouseni,
vcéetné piedpisl vyrobce pro jednotliva zafizeni, vazaci a zavésné prostiedky a predpisy
tykajici se bezpecénosti prace pro provoz ZZ;
Poznamka:
Znalosti PT ZZ v poZadovaném rozsahu potvrzuje na zékladé jeho prezkouseni RT ZZ.

ma pravomaoc:
a) zulastiiovat se montaznich, ovérovacich, reviznich zkousek a revizi ZZ,
b) zu&astfiovat se kontrol SOD,

c) zastavit provoz ZZ ohrozujiciho bezpecénost osob a majetku az do koneéného
rozhodnuti RT ZZ, .

d) vyfadit z provozu nezkou$ené nebo poskozené prostiedky pro vazani a zavéSovani
bfemen a zajistit je proti zneuziti;

e) ve spolupraci s PO ZZ a RT ZZ navrhovat rozsah oprav a provadét zkousku ZZ po
opravach v souladu s ¢lankem 43 z CSN 27 0142kontrolovat provadéni ¢isténi, udrzby
a oprav ZZ;

odpovida za:
a) provadéni inspekci v rozsahu a terminech stanovenych timto reviznim fadem a dle
CSN IS0 9927-1; vysledky inspekce musi zapisovat do protokolli a do ,Deniku 2Z*,

b) provadéni kontrolnich prohlidek ruénich ZZ, prohlidky zvedak( a vratk(, a to v rozsahu
a terminech stanovenych timto reviznim rfadem a dle pokynu vyrobce,

c) provadéni kontroly technického stavu prostfedk k vazani a zavéSovani bfemen a
periodickych prohlidek nosnych ocelovych lan ZZ, a to v rozsahu nafizeném normou;

Poznamky:

1. Kontroly se museji provadét v pravidelnych intervalech dle tohoto revizniho radu.
Viysledky kontroly se museji zaznamenéavat do evidencnich karet véazacich prostredka.

2. O vysledku prohlidky lana musi PT ZZ vyhotovit zapis v rozsahu pfilohy B z CSN ISO
4309.

d) koordinaci RT ZZ a PO ZZ pii provadéni revizi a reviznich zkousek,
e) zavedeni ,Deniku ZZ“ nebo jiného obdobného dokladu pro jefaby a zdvihadla,

f) kontrolu deniku a kontrolu ZZ v rozsahu pfilohy A, bod A3 z CSN ISO 12480-1,
provadénou jednou mésicéné, (pokud vyrobce nestanovi jinak).

Poznamka:
Vysledek kontroly musi PT ZZ zapsat do ,Deniku ZZ".
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g) provadéni opakovaného Skoleni jefabnikd, vazadl signalistl, a to v intervalu 1 x
za 12 mésicq;

Poznémky:
1. O absolvovaném $koleni musi provést zdznam do evidencnich listt a prikazd.
2. Soudasti $koleni musi byt pfezkouSeni znalosti a kontrola zdravotni zpusobilosti

zaméstnancl. (Potvrzeni se provadi do evidenénich listd nebo do prislusnych
opravnéni.)
3. Prezencni listinu o Skoleni pfedklada RT ZZ.
h) prabéZnou kontrolu dodrzovani pfedpis( pro jefabniky, vazace a signalisty;
Pozndmka:
Pri zjisténi, Ze nejsou dodrZovéna ustanoveni norem nebo v pfipadé nevyhovujiciho
zdravotniho stavu, musi vyloucit daného pracovnika z obsluhy a odebrat mu prikaz, ktery
preda spoleéné s evidencénim listem RT ZZ.
i) spravu predepsané evidence sledovanych ZZ, evidence jefabnikd, vazacl a
signalistl, evidenénich listll jednotlivych zaméstnancl, evidence vazacich a
zavésnych prostfedku pro uchopeni bfemene,

j) provadéni odbornych kontrol a prohlidek prostfedkG pro vazani, zavéSovani
a uchopeni bfemen,

4.2.1.3 Revizni technik zdvihacich zafizeni (RT ZZ)

K provadéni inspekci, revizi a reviznich zkousek, individualniho vyzkoudeni a ovérovacich
zkousek je zajistén dodavatelskym zplsobem revizni technik zdvihacich zafizeni s pfislusnym
osvéd&enim pro dany druh zdvihacich zafizeni. Pfi revizich a reviznich zkouskach elektrickych
ZZ je soutasné se strojni ¢asti provadéna revize elektro reviznim technikem elektro
s pfislusnym osvéd&enim.

Revizni technik ZZ

odpovida za:
a) na zakladé vyzvy podloZené uzavienou smlouvou na tuto Sinnost:

e za provedeni teoretické casti zakladni pfipravy jefabnikl, vaza¢u a signalistd,
véetné zavérecénych teoretickych i praktickych zkoudek a na jejich zakladé vystaveni
prakazu,

e za dohlizeni na zakladni i opakované skoleni, pokud ho sam neprovadi, a za
prilezitostné ovérovani si praktického zaucovani osob zi&astnénych v provoze ZZ;

e provadéni skoleni uzivatelti ZZ v obdobi jednou za pét rokd,

e ovéfovani - v podobé zkousky - teoretickych a praktickych znalosti a zpUsobilosti
PT ZZ pro vykon jeho funkce,

o vystaveni evidenénich listd signalistd;

e provadéni namatkovych technickych prohlidek ZZ, v€etné kontroly dodrzovani
bezpecnostnich pfedpist a norem.

b) kontrolu dodrzovani predpisti u jefabniku, vazaél a signalisth; musi vylou€it z obsluhy
a odebrat jefabnicky, vazaésky prakaz nebo priikaz signalisty osobé, ktera soustavné
porusuje tento MPP, provozni predpisy nebo nevyhovuje zdravotnim pozadavkam,
taktéz provadét tyto kontroly i u pracovniki dodavatelskych firem; pribéznou kontrolu
realizuje povérena osoba pro ZZ formou objednavky u RT ZZ. U organizaci a
podnikajicich fyzickych osob, které zajistuji dodavatelskou €innost pro 7EC, zakaze
¢innost téchto osob.

c) spravu:
e evidence jefabnikl, vazacu a signalistU,
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e zaznamu o pravidelnych periodickych $kolenich,
Poznémka:

Prezencni listiny o opakovaném Skoleni zasila povérené osobé pro ZZ nebo PT ZZ.
Jedna& se o evidence a zaznamy jim vy$kolenych zaméstnanci 7EC.

d) projednani planl jakosti a pland kontrol a prejimek pro ZZ s dodavatelem, ve
spolupraci s PO ZZ, pfi pfipravé smlouvy o kontrolni ¢innosti,

e) zajisténi, ve spolupraci s PO ZZ, Ze pfi pInéni smiuvniho vztahu budou provedeny
smluvni kontroly, pfejimky a zkousky,

f) Gcast na Setfeni a projednavani pracovnich Urazd zplsobenych provozem ZZ,

g) Ucast na Setfeni a objasfiovani pfi¢in provoznich nehod a havarii, pokud jsou $etfeny
organy policie, statnim zastupcem nebo SOD,

h) okamzité zastaveni provozu ZZ v pfipadech, kdy je ohroZzena bezpe&nost osob
a majetku; dané skute¢nosti musi oznamit PO ZZ;

Poznamka:
Soucasné musi ucinit zapis do deniku ZZ a vystavit protokol o zastaveni provozu.

i) stanoveni poZadavki( na zvl&stni posouzeni ZZ dle CSN ISO 12482-1 a vysledk
revizi a reviznich zkousek;

J) spolupracuje na realizaci ,Systému bezpe&né prace” a realizaci navrzeni &innosti
jefabu,
K) posouzeni a schvaleni vybranych jefabu,

[) provadéni ovérovaci zkousky novych ZZ a ZZ po GO, rekonstrukci &i zkousce po
opravach, v souladu s vyhlaskou €. 19/1979 Sb., ve znéni pozdéjsich predpistl, a CSN
270142,

m) Ucast pfi montazni zkousce,
n) provadéni zkousek ruénich ZZ, zvedakl a ruénich vratkd,
0) posouzeni zaméfeni JD;

Poznamka:

V pripadé nevyhovujiciho zaméreni JD musi stanovit termin néhradniho zaméreni,
pripadné stanovit termin rektifikace JD.

p) UCast na prohlidkach a zkouskach provadénych organizaci SOD, a to na zakladé
vyzvy PO ZZ,

q) neprodlené a prokazatelné oznameni zjiténych bezpecénostnich zavad povérené
osobé pro ZZ,

4.2.1.4 Jefabnik

Obsluhovat ZZ mohou pouze kompetentni osoby - jefabnici, zaskoleni, prakticky zauéeni a
pfezkouseni, vlastnici jefabnicky prikaz pro danou tfidu (Jefabnicka zkouska). Prikaz musi
mit jefabnik pfi obsluze ZZ u sebe nebo musi byt snadno dosazitelny pro ovéfeni opravnéni
jefabnika k ovladani ZZ. Nové pfijati zaméstnanci s jefabnickym prikazem vydanym v jiné
organizaci mohou pracovat na jefabu po pfeevidovani a pfezkouseni u RT ZZ; toto se tyka i
jefabnikd dodavatelskych firem;

Jefabnik musi byt

a) starsi 18-ti let; mlads$i osoba muUze pracovat pod pfimym dohledem kompetentni osoby
pouze pro Ucely zacviku,

b) zdravotné zpusobily, fyzicky schopen bezpe&né ovladat ZZ, schopen odhadnout
vysku, vzdalenost a prijezdnost,

c) vyskolen pro konkrétni tfidu a typ ZZ,
d) kompetentni ve vazani bfemen a dorozumivacich zafizenich,
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e) seznamen s hasicimi pfistroji a jejich pouzivanim,

f) seznamen se v8emi zplUsoby a prostiedky nouzového opusténi ZZ v piipadu
mimoradné udalosti,

g) pravidelné seznamen s bezpecénostnimi predpisy pro provoz ZZ pfi opakovanych
§kolenich;

odpovida za:
a) spravné ovladani ZZ v souladu s pozadavky vyrobce a pfi dodrzovani systému
bezpelné prace,
b) obsluhu ZZ dle navodu;
ma zakazano:
a) porusovat zakazy uvadéné v navodech vyrobce a na vystraznych tabulkach,

b) pouzivat k vystupu, pfechodu nebo sestupu se ZZ cest, které k tomu ucéelu nejsou
ureny, nebo vstupovat na ZZ fizeném se zemé pfi zapnutém hlavnim spinaci,

¢) najizdét na koncové bezpeclnostni vypinaCe zdvihu, s vyjimkou jejich funkéniho
pFezkous$eni, pojizdét zvySenou rychlosti na konci drahy a narazet na druhy jefab,

d) pojizdét se ZZ nejvétsi rychlosti v polich JD, kde se nachazi vyhybky &i oblouky,

e) soustavné kratkodobé zapinat nebo vypinat pohyby s vyjimkou poruchy,

f) pracovat se ZZ pfi vyfazenych nebo nespravné sefizenych bezpeénostnich zafizenich
bez souhlasu RT ZZ a nahradnich opatfenich,

g) ovladat ZZ tak, ze zpUsobi nadmérné rozhoupani bfemen; vyrazet ruzné predméty
pohybem ZZ, pokud jejich konstrukce k tomu neni uzptsobena,

h) odtladovat jefab jefabem; vyjimkou je odtladovani ZZ, které ma poruchu schvalené RT
Z7.

i) Sikmym tahem lana posunovat zelezni¢ni vozy, &i jina vozidla, vlaéet bfemena po zemi
nebo je obracet, pokud k tomu ZZ neni uzplsobeno,

j) pokracovat v provozu ZZ, utvofi-li se na lané smycka nebo se vysmekne z drazek
bubnu &i kladky,

k) zvedat nebo obracet bfemeno o hmotnosti pfevySujici nosnost ZZ, nebo pouzivat ZZ
s ko¢kou se dvéma zdvihy - oba zdvihy soucasné - pokud se nejedna o zafizeni k tomu
UCelu konstruované; zvedat bfemeno stfidavym zvedanim a jeho pokladanim
je dovoleno, pokud je zjisténo, ze nosnost ZZ nebude piekrofena,

I} zvedat a pfepravovat bifemena, které svymi rozméry ohrozuji okolni zafizeni bez
nalezitych bezpeénostnich opatfeni,

m) zvedat bfemena Sikmym tahem a zbyteC¢n& vysoko, zvedat bfemena zasypana,
upevnéna, pfimrzla nebo pfilnuta, vytahovanim a odtrhovanim, pokud ZZ neni
vybaveno pfetézovaci pojistkou,

n) spoustét kladnici tak, ze by hrozilo uvolnéni lan a jejich vysmeknuti z drazek bubnu
nebo kladek,

0) vytahovat nasilné vazaci nebo zavésné prostifedky zpod bfemen,

p) pfepravovat biemena nad osobami nebo v jejich nebezpetné blizkosti, pohybujicimi
se dopravnimi prostfedky, pojizdét nebo nadjizdét ZZ tam, kde jezdi dva nad sebou,
nebo otaéet vylozniky dvou jefabl ve spoleéném prostoru bez zajisténi,

q) vyfazovat z funkce bezpe€nostni zarizeni, nebo je pfestavovat, s vyjimkou jejich
funkéniho prezkousent,

r) dopravovat nebezpecna bfemena magnetem,

s) zvedat nebo pfemistovat osoby na haku nebo zavéseném bifemeni,

t) odkladat na ZZ nebo jeho draze jakékoli pfedmaéty,
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u) opustit ZZ pfi zapnutém jefabovém spinadi, zavéseném bremenu na haku, zdvizeném
napinéném drapaku nebo zatizeném magnetu apod. po skonéeni smény nebo
v pracovni pfestavce,

v) pracovat se ZZ v blizkosti ochranného pasma elektrickych venkovhich vedeni bez
signalizaéniho bezpe¢nostniho zafizeni ¢i nahradnich opatieni, vstupovat do blizkosti
holych vodiét, nebo provadét jakékoli prace na ZZ pfi zapnutém jefabovém spinadi,

w) poZivat alkoholické napoje, navykové latky, ¢ist, konat ruéni prace a pouzivat ko$ nebo
kabinu jako $atnu, s vyjimkou u venkovnich ZZ,

X) provadét jakékoliv opravy nebo Upravy ZZ, pokud pro tyto prace neni obsluha zauéena;
provadét jakékoliv prace na rozvodu nebo ovladacich zafizenich za provozu, nebo
jsou-li pod tlakem,

y) pfetézovat ZZ, pfip. vazaci prostfedky nebo prostiedky pro uchopeni a zavéeni
bfemen,

z) zavéSovat ZZ na konstrukéni ¢asti, u kterych neni znadma jejich nosnost nebo na jiné
konstrukce, které nejsou dolozeny vypodtem,

aa) zdrzovat se pod zavéSenym bfemenem,

bb) ovladat nebo obsluhovat ZZ v pfipadé nahlého zhorseni zdravotniho stavu, které
muaze mit za nasledek sniZzeni bezpedénosti prace a provozu,

cc) pouzivat ZZ s prostifedky pro uchopeni bfemene (drapak, magnet) v nebezpetném
dosahu dal$ich pracovniku.

4.2.1.5 Vazac¢
musi byt:

a) kompetentni,

b) star§i 18-ti let; mlad$i osoba mlze pracovat pod pfimym dozorem kompetentni osoby
pouze pro Ucely zacviku,

¢) zdravotné zpUsobily,

d) schopen urcit hmotnost a tézisté bfemene, vzdalenost, vy$ku a prdjezdnost,

e) v pfislusném rozsahu zaskolen ve zplisobech vazani,

f) schopen zvolit pfisluSenstvi pro zdvihani vhodné pro pfepravované bfemeno,

g) zasdkolen ve znalosti dorozumivacich znameni a jejich pouzivani,

h) schopen podavat pfesné a zietelné slovni pokyny v pfipadé& pouziti akustickych
zafizeni (napt. vysilaky) a musi byt schopen je ovladat,

i) schopen zahdjit a Fidit bezpeéné pohyby ZZ a bfemene,

J) seznamen s hasicimi piistroji a jejich pouZivanim a pravidelné seznamovan
s bezpecnostnimi pfedpisy a pfedpisy pro provoz ZZ pfi opakovanych $kolenich,

K) musi mit pfislu$né opravnéni k vazani bfemen (Vazatska zkouska);

odpovida za:

a) uvazani a odvazani bfemene, a to za pouziti vhodnych prisluSenstvi pro zdvihani
v souladu s navrZzenym postupem manipulace, pozadavky vyrobce a pfi dodrzeni
systému bezpecné prace,

b) zahajeni pohybu ZZ a bfemene;

Poznamka:

Provadi-li vazani bfemene vice neZ jeden vazaé, maji tuto odpovédnost pouze
kompetentni zaméstnanci a vazadi, ktefi jsou za$koleni, prakticky zaudeni a pfezkou$eni
a ktefi maji vazalsky pritkaz pro dany typ véazaciho prostiedku a zptsoby véazani.

ma zakazano:
a) pouzivat vadné nebo nevyhovujici prostfedky k vazani, zavéseni nebo uchopeni,
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b) pfetézovat prostiedky k vazani nebo zavéseni,
c) vazat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla nebo pfilnutd pokud neni mozno zjistit

silu potfebnou Kk jejich uvolnéni, vazat bfemena o hmotnosti prevysujici nosnost ZZ,
s vyjimkou zkuSebnich bfemen a pfipadt schvalenych PO ZZ,

d) zavéSovat na hak nebo vzajemné do sebe vice vazacich nebo zavésnych prostredkl,
nez je k prepravé bfemene zapotiebi, kfizit je pfi vkladani do haku nebo je zavésovat
na jeho $picku,

e) zkracovat vazaci a zavésné prostfedky uzlenim &i zkrucovanim nebo je jakymkoliv
zpUsobem upravovat,

f) upravovat jakymkoliv zplsobem hak nebo zavéSovat bifemeno na dvojity hak
jednostranné,

g) vazat bfemeno pro Sikmy tah, viacet bfemena a posunovat vozidla, pokud ZZ neni pro
tyto UcCely konstruovano, nesmi nastat nebezpeéi poskozeni ZZ nebo ohrozeni
bezpeénosti,

h) vazat bfemena vazacimi prostfedky pfes ostré hrany, pokud nejsou chranény
vhodnym zplisobem,

i) vazat nebo zavéSovat dopravni bedny, rosty apod., které jsou navréeny materialem
pies okraj,

j) zavéSovat se nebo stavét se na bfemeno nebo ho pfidrzovat rukou pro udrzeni jeho
rovnovahy,

k) nechavat bfemeno zavéSené v dobé&, kdy je ZZ mimo provoz a pracovnich
piestavkach, nelze-li z jakychkoliv divodl spustit bfemeno, nesmi se vazaé vzdalit
a musi dbat, aby se nikdo pod bfemenem nepohyboval ani nezdrzoval,

I) ukladat bfemena na postranice dopravnich prostifedkd nebo je o né opirat,

m) ukladat bfemena podél koleji JD tak, aby nezlstal volny priichod o Sifce 600 mm
s pruchozi vyskou 2100 mm po obou stranach koleji,

n) ukladat bfemena do dopravnich cest, podél Zelezni¢nich koleji musi zlstat volny
prichod podle zviastnich pfedpist (minimalné v8ak 3 m od osy koleje),

0) pfechazet nebo zdrzovat se pod zavéSenym bfemenem nebo v jeho nebezpecné
blizkosti, zdrzovat se v pracovnim prostoru ZZ pfi praci s prostredky pro uchopeni
bfemen,

p) nasiiné vytahovat vazaci prostfedky zpod bfemen,
q) ukladat vazaci nebo zavésné prostiedky na jina nez vyhrazena mista,

r) bfemeno se nesmi uvazovat nebo zavéSovat v mistech, kde by mohlo dojit
k vysmeknuti nebo vzajemnému poskozeni vazaciho nebo zavésného prostredku
a bfemene.

4.2.1.6 Signalista
Signalistu je nutno pouzit v pfipadé, zZe jefabnik nevidi na vazaée. Opravnénim signalisty je
evidenéni list o zaskoleni. Vazadsky priikaz mize nahradit opravnéni signalisty.
Signalista musi byt:
a) kompetentni,

b) starsi 18-ti let; mladSi osoba mliZe pracovat pod pfimym dozorem kompetentni osoby
pouze pro Ucely zauceni,

¢) zdravotné zpUsobily s dirazem na zrak, sluch, reakce a pohyblivost,

d) schopen odhadnout vzdalenost, vySku a prijezdnost,

e) vyskolen ve znalosti dorozumivacich znameni a jejich pouzivani,

f) schopen podavat pfesné a zfetelné slovni pokyny v pfipadé pouziti akustickych
zarizeni (napf. vysilacka) a musi byt schopen je oviadat,
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g) schopen fidit bezpeéné pohyby ZZ a bfemene,

h) pravidelné seznamovan s bezpecénostnimi pfedpisy a pfedpisy pro provoz ZZ pfi
opakovanych skolenich,

i) musi mit prislu§né opravnéni pro vykon prace signalisty (Zkouska pro signalistu);
odpovida za:
a) pfedavani dorozumivacich znameni mezi vazaéem a jefabnikem.

4.2.1.7 Dozorce vytahu
Dozorce vytahu musi byt fyzicka osoba starsi 18 let, odborné a zdravotné zpUsobila,

Dozorce vytahu miize vykonavat svoji ¢innost jen u toho vytahu, v jehoz Knize vytahu je
uveden jako dozorce vytahu, kde podpis a datum svéd&i o tom, Ze byl fadné vySkolen a
prokazatelnym zpUsobem poucen o svych povinnostech. Doklad o pouceni, zaskoleni a
prezkouseni dozorce vytahu musi byt ulozen u provozovatele vytahu. Pouceni, zadkoleni a
prezkusovani musi byt provedeno odborné zplsobilou osobou (reviznim technikem vytaht).

ma pravomoc:

vyfazovat s okamzitou platnosti vytah z provozu, ohrozuje-li bezpeénost osob nebo
majetku svou nevyhovujici provozni zpUsobilosti, zplisobem pouZivani, obsluhy a
Gdrzby az do kone¢ného rozhodnuti revizniho technika; vyfazeni provede vypnutim
hlavniho vypinace, zavéSenim tabulky "Nezapinej" ha jeho paku, vyvéSenim tabulek
"Mimo provoz" ve stanicich vytahu a zapisem do Knihy vytahu s podpisem a datem
provedeni.

odpovida za:

provadéni provoznich prohlidek vytahu dle &l. 5.1 CSN 274002 v rozsahu podle pfilohy
D této normy, a to nejméné 1x za dva tydny. Provedeni a vysledek prohlidky
s jednoznaénym rozhodnutim o dal$i pouzitelnosti vytahu zaznamena do Knihy
provoznich prohlidek.

4.2.1.8 Dozorce vytahu — vyprostovatel osob

Funkce dozorce vytahu - vyprostovatel osob neni v normach CSN pro vytahy ani v jinych
pravnich predpisech zavedena. V tomto dokumentu se zavadi na pozadavek provozovatell
vytah( vzhledem k provoznim podminkam a nepfedvidanym situacim, které mohou nastat
(uviznuti osob ve vytahu) zejména na odpolednich a no&nich sménach.

Povinnost zajistit vyprostovani osob z vytaht je dana provozovateli vytahd &l. 4.3.14 CSN 27
4002. ZpUsob vyprostovani pro jednotlivé druhy vytahl feSi vyrobce vytahu ve svych
navodech pro udrzbu a pouzivani.

Vyprostovatel osob z vytahu musi byt osoba starsi 18 let, odborné a zdravotné zpusobila,

Funkci vyprostovatel osob z vytahu zajistuji v 7EC pracovnici HZSp. Pouéeni a zaskoleni
. musi byt provedeno odborné zplsobilou osobou (reviznim technikem vytahl resp.
pracovnikem servisni firmy).

Vyprostovatel osob z vytahu odpovida za dodrzeni tohoto postupu:
a) zjistit stav a polohu kabiny pro smér posunu,
b) vypnout hlavni vypina¢ pfi vstupu do strojovny,

¢) jednou osobou obsluhovat brzdu stroje a druhou osobou pomoci vytaceciho kola

s v

d) posunovat kabinu do nejblizsi stanice pomoci ozna&eného vypoustéciho ventilu
nebo pomoci paky napoustéciho ventilu (hydraulické vytahy),
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e) kabinu zastavit cca 15 cm pfed stanici a pomoci nouzového klice otevfit Sachetni
a nasledné i kabinové dvefe,

f)  po vystoupeni osob oboje dvefe uzavfit a pfesvéddit se, zda jsou dvefe skuteéné
zaviene,

g) na Sachetni dvefe a HV /hlavni vypina&/ vyvésit vystrazné tabulky,

h) po provedeném zasahu uvédomit provozovatele vytahu.

4.2.1.9 Ridi¢ vytahu
Rididem vytahu mlize byt pouze fyzicka osoba starsi 18 let, odborné a zdravotné zpdsobila.

Ridi¢ vytahu miZe vykonavat svoji funkci jen u toho vytahu, u kterého byl prokazatelnym
zpUsobem poucen o svych povinnostech, zakazanych manipulacich, podminkach provozu
a zaskolen v fizeni uréitého svéfeného vytahu. Doklad o pouleni, zaskoleni a pfezkouseni
fidice vytahu musi byt ulozen u provozovatele. Pouceni, zadkoleni a pfezkusovani musi byt
provedeno odborné zplsobilou osobou (reviznim technikem vytahU resp. pracovnikem
servisni firmy).

Ridi¢ vytahu odpovida za to, aby:
a) vytah byl fizen v souladu s pokyny dodavatele,
b) vytah nemohla fidit neopravnéna osoba,

c) prepravované naklady byly rovnomérné rozloZeny na podlaze kiece a zabezpeleny
proti samovolné zméné své polohy (napf. sesunuti, padu, pojizdéni atd.),

d) pfepravované naklady nepfesahovaly obrysy klece a nedeformovaly jeji stény,

e) nebyl prekroéen dovoleny pocet prepravovanych osob pfi spolujizdé a nebyla
ohroZzena bezpeénost osob a nakladu u klece bez dveff,

f) zjisténé zavady a poruchy byly ihned oznameny provozovateli vytahu.

Opakovana 8koleni povéfenych osob (provozovatele, dozorch, fidi€l vytaht
a vyprostovatell osob) se provadéji v obdobi jednou za tfi roky.

Pokud na provozovaném vytahu je smluvné sjednan pravidelny servis a v ramci tohoto
servisu je odbornou servisni firmou zajisténa cinnost dozorch vytah(, fidicd
i vyprostovatelll osob, je zajisténi odborné kvalifikace uvedenych osob zalezitosti této
odborné servisni firmy.

Dodavatelské firmy, které vyuzivaji pfi své Cinnosti vytaht s ustanovenym fidiCem a
obsluhu vytahl zajistuji vlastnimi zaméstnanci (fidi¢i vytahu), odpovidaji za jejich
odbornou zpusobilost. Pisemné povéfeni zaméstnancim vydava dodavatelska firma.

4.3 Systém bezpecné prace

K zajisténi bezpetného provozu ZZ je majitel 7EC povinen zajistit prostiednictvim
kompetentnich osob v souladu s platnymi pfedpisy pravidelné provadéni kontrol, revizi a
zkousek a zajistit fadnou obsluhu a udrzbu ZZ.

4.3.1 Rizeni provozu zdvihacich zafizeni
Rizeni provozu ZZ musi byt zpracovano na zakladé CSN 1SO 12480-1 takto:

a) Pro feseni bezpeénosti provozu jefabu v ramci jednotlivych stfedisek se musi posoudit
konkrétni podminky provozu jefabu tak, aby bylo mozné stanovit, zda se na né vztahuji
v8echny stanovené pozadavky tohoto dokumentu, nebo zda je nutno je doplnit o dil&i
systém bezpeéné prace nebo mistni provozni pfedpis.
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b) Posouzeni podminek bezpeéného provozu jefabu provede RT ZZ.

4.3.1.1 Vybér, zajisténi a pouziti vhodnych jefabu a pFisluSenstvi

a)

b)

d)

e)

Veskera ZZ mohou byt pouZivana jen k tomu Ucelu, k jakému byla konstruovana; jejich
nosnost a podminky provozu nesmeji byt v provozu piekroceny. V pfipadé, Ze dojde
v objektu, ve kterém je umisténo ZZ, ke zméné technologie vyroby, je PO ZZ za tiéasti RT
ZZ povinna posoudit, zda Ize toto ZZ vyuZzivat i pro novou technologii.

ZZ, které nebylo schvéleno organem statniho odborného dozoru nebo které nebylo
pievzato RT ZZ, nesmi byt pouzivano k provoznim tGéellim.

U mobilnich jefabl( rozhoduje o konkrétnim nasazeni jefabu PT ZZ. V pfipadé, zZe je
mobilni jefab zapujéen na jiné pracovisté nebo jiné organizaci, je jeho povinnosti iniciovat
u PO ZZ zpracovani smlouvy o pronajmu, ve které musi byt mj. uvedeno:

» typ zapUjéeného mobilniho jefabu spolecné s jeho nosnosti,

e zda je zapljCen i s kvalifikovanou obsluhou, véetné vazaéa,

e zdabude jefab vybaven vazacimi prostfedky nebo prostiedky pro uchopeni biemen,
¢ termin zahajeni a ukonéeni prace,

e odpovédnost jednotlivych zi&astnénych stran i jejich odpovédnych zaméstnanct
tak, aby byla zajisténa bezpecnost v souladu s poZzadavky CSN ISO 12480-1,

e prace jefdbu nesmi byt zahajena pied sepsanim smlouvy,

e odpovédnost za vybaveni pracovi§té vhodnym a potfebnym mnoZstvim vazacich
prostfedkl nebo prostfedkd pro uchopeni bfemen ma uzivatel daného pracovisté
nebo organizace.

V pfipadé, Ze vratky a pfenosné zvedaky jsou zapUjéeny jiné organizaci pro praci v 7EC,
jsou uzivatelé této organizace povinni zajistit pinéni povinnosti vyplyvajici ze smlouvy o
vypujcce.

Vazaci prostiedky a prostfedky pro zavéSeni nebo uchopeni bfemen zabezpeduje
povérena osoba pro ZZ v souladu s timto fadem.

4.3.1.2 Zasady Cinnosti na zdvihacim zafizeni

Pred zahajenim provozu jefabu a el. zdvihadel je povinnosti jefabnika:

a)

b)

c)

Presvédcit se, co je zapsano v ,Deniku zdvihaciho zafizeni‘ z minulé smény, zapsat datum
a hodinu nastupu s podpisem.

Provést denni kontrolu v rozsahu bodu A2 pfilohy A z CSN ISO 12480-1. Viz VP 2 - rozsah
denni kontroly zdvihacich zafizeni.

Pfi vypnutém hlavnim vypinadi ZZ a ovladacich pfistrojich prohlédnout:
* nejsou-li na jefabove draze v prijezdnim profilu & dosahu ZZ neopravnéné osoby
nebo nezadouci pfedméty,

e nejsou-li v kabiné nebo kosi hoflaviny nebo predmeéty tam nepatici nebo nejsou-li
na ZZ volné lezici predméty, '

» zda bezpecCnostni, strojni a el. zafizeni nevykazuji zjevné zavady, jako napf.
vytékajici olej z uzavienych skfini &i chybé&jici mazivo, uvolnéné nebo vypadlé
srouby, matice a jiné spojovaci soucasti, uvolnéna nebo spadia zavaZi z brzd nebo
prasklé pruZiny, hruba poskozeni lan a uchyceni jejich koncl, nespravné uloZzena
lana v drazkach bubnt a kladek, chybéjici nebo rozbité izolatory trolejovych vedeni,
poskozené pohyblivé napajeci vedeni nebo kotvici zafizeni trolejového vedeni.

U ZZ s jinym nez el. pohonem je nutno postupovat podle pokyn(i vyrobce.
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Po prohlidce a zapnuti spinacli obsluha provede vSechny pohyby se ZZ bez zatiZeni
a opatrné najede do krajnich poloh a vyzkousi funkce koncovych vypinacl. Soucasné
se musi pfesvéddit o spravnosti pohybu podle ozna&eni na ovladacich pfistrojich, funkce
brzd, signalizace apod.

Zavady zji§téné pfi prohlidce a kontrole musi obsluha zapsat do ,Deniku zdvihacich
zafizeni", vyzadat si opravu a zavadu ohlasit PT ZZ, PO ZZ, pfip. pfimému nadfizenému,
ktefi rozhodnou o dal$§im provozu ZZ. ZZ mize byt uvedeno do daldiho provozu aZ po
odstranéni zavady a po vykonani Usp&s$né zkousky po opravé dle &lanku 43 z CSN 27
0142.

U ZZ s ruénim pohonem je jefabnik povinen:

e provést vizuaini kontrolu jednotlivych &asti ZZ, zda nevykazuji zjevné vady,

¢ zkontrolovat oznaceni nosnosti na ZZ s ochledem na nosnost nosné konstrukce, pfip.
uchyceni ¢i ukotveni; u zvedak( pfi zvedani v mé&kkém terénu musi pouzit vhodnou
podlozku,

¢ zkontrolovat stav nosné konstrukce, zavésu, kotvici zakladny a danosnost terénu,

e provést pred pouzitim funk&ni zkousku bez zatizeni, pozvolné zvedani a spousténi
s nejtéz8§im bfemenem, které je na pracovisti k dispozici (do vySe jmenovité
nosnosti), ‘

e provést zdznam o provozu do deniku ZZ nebo jiného obdobného dokiadu.

4.3.1.3 Provoz zdvihacich zafizeni

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

ZZ s bfemenem je mozno uvést do provozu pouze na znameni vazace nebo signalisty,
s vyjimkou ZZ s prostiedky pro uchopeni bfemen (magnet, drapak a pod.).

Pti pojizdéni ZZ a prepravé bfemen musi byt varovany vystraznym signalem osoby, které
se nachazeji v nebezpecné blizkosti.

Bez pokyntl vazace muize jefabnik manipulovat s bfemeny jen v pfipadé nebezpedi.

Pfi provozu ZZ se musi sledovat spolehliva funkce brzd, zejména zdvihové. Pfi zvedani
prvniho bfemene téZ§iho nez je polovina nosnosti ZZ, se musi pfezkouset bez pojizdéni
funkce zdvihové brzdy, zda neprokluzuje.

Spousténi t&Z$itho bifemene, které u ZZ s pohonem trojfazovym asynchronnim muze uveést
motor do nadsynchronnich otatek, se musi provadét rychlym zapnutim oviadaciho
pfistroje na nejvyssi stupen. U ZZ se stejnosmérnym pohonem se musi bfemeno spoustét
na stupnich s nejvéts$im brzdicim Gcinkem, aby nenastalo nadmérné stoupéni otacek
motoru. Pokud je pouzito specialniho motoru nebo regulace je provadéna pomoci
frekvenénich ménic¢l apod., musi byt pfi spousténi bfemene postupovano podle navodu
vyrobce.

Pokud piekro&i rychlost vétru mez stanovenou vyrobcem nebo v piipadé rychlosti vétru
vét§i nez 72 km/hod., musi se u venkovnich ZZ bezpodmineéné zastavit provoz, proveést
opatreni k snizeni (6inku vétru, opustit stanovisté a ZZ zakotvit dle navodu vyrobce.

Vyskytne-li se pfi provozu ZZ zavada ohrozZujici bezpeénost, musi se okamzité vypnout
jefabovy spinag, vratit ovladace do nulové polohy, provést o tom zapis do ,Deniku ZZ",
vyZadat si opravu a zavadu ohlasit PT ZZ a PO ZZ, pfipadné pfimému nadfizenému.
Zdvihaci zafizeni muze byt uvedeno do dal$iho provozu az po odstranéni zavady a
vykonani Uspésné zkousky po opravé dle lanku 43 z CSN 27 0142,

Pfimy vedouci jefabnika, vazace a signalisty je opravnén povéfit obsluhou ZZ pouze
zaméstnance s platnym jefabnickym a vazaéskym prikazem nebo prikazem signalisty a
platnou lékarskou prohlidkou.
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4.3.1.4 Vazani, zavésSovani a pfeprava bifemen

a)

b)

)

K)

Vazat a zavéSovat Ize jen bfemena znamé hmotnosti, nepievysujici nosnost ZZ,
s vyjimkou zkuSebnich bfemen; neni-li hmotnost bfemene vyznacena nebo neni-li znama,
je nutno ji zjistit. Toto je povinnosti technologa, ktery zadava praci.

Bfemeno se nesmi uvazovat nebo zavé$ovat v mistech, kde by mohlo dojit k vysmeknuti
nebo vzajemnému poskozeni vazaciho nebo zavésného prostiedku a bfemene; ostré
hrany bfemene musi byt chranény vhodnym zptsobem.

Pohyblivé ¢asti bfemen nebo volné ¢asti na biemeni se musi pfed pfepravou fadné upevnit
nebo odstranit.

Po uvazani nebo zavéSeni bfemene se musi nejprve zvolna napnout vazaci nebo zavésny
prostiedek, pfekontrolovat uvazani nebo zavés, zkontrolovat poloha t&Zi$té biemene viéi
ose zavésu a teprve potom dat pokyn k prepravé.

Vazacl/signalista musi sledovat bfemeno po celé jeho draze a dbat, aby nebylo
piepravovano nad pracujicimi nebo pojizdéjicimi dopravnimi prostiedky, pfitemz se nesmi
sam zdrzovat pod bifemenem; pfechazejici osoby musi véas upozornit na pohyb biemene
a zajistit, aby se pod zavéSenym bfemenem nepohybovali.

Pfi prepravé bifemen se musi jefabnik fidit jen pokyny vazade nebo signalisty. Vyjimkou
Je, kdyz dostane v pfipad& nebezpeci pokyny od jiné osoby, nebo nebezpedi sam zjisti.
Beéhem piepravy musi sledovat bfemeno. Bez doprovodu vazade/signalisty miiZze jefabnik
pojizdét s uvazanym nebo zavéSenym bfemenem jen v tom pfipadé, ma-li nalezity vyhled
a prehled po pracovisti.

Pokud se provadi vazani a pfeprava biemen, pfi kterych je nutna téast dvou a vice vazaéu,
dava jefabnikovi pokyn jen jeden k tomu uréeny vazag.

Osoba fidici pohyby jefabu (vaza¢ nebo signalista) musi byt pro jefabnika snadno
identifikovatelnd, napf. pfilbou oznacenou barevnym teréem nebo paskou na pracovnim
odévu. Identifikaéni ozna&eni je povinen zajistit provozovatel.

Zdvihové lano nebo fetéz musi byt b&hem zvedani ve svislé poloze. Nejdiive se napnou
vazaci prostfedky a provede se kontrola lvazku, pak se musi bifemeno nadzvednout nad
terén, ponechat v klidu a zkontrolovat vyvazeni. Teprve potom je mozné pokradovat
v manipulaci.

Bfemeno se nesmi zvedat zbyte¢né vysoko. Je tfeba dbat toho, aby nedoslo k najeti na
bezpeénostni koncovy vypina¢. Pokud nem(zZe obsluha ze svého stanovi§té spolehlivé
odhadnout vy$ku zdvihu nebo tam, kde vyjizdéni do horni polohy bude &asté, musi se
instalovat pracovni (omezovaci) koncovy vypina& zdvihu ve vzdalenosti stanovené v CSN
27 0140.

Se zavéSenym bfemenem se musi pojizdét tak, aby nedo$lo k vét§imu rozhoupani
bfemene, které by zplsobilo silné razy v nosné konstrukci, nebo ohrozilo osoby a okolni
zafizeni.

Nebezpetna bfemena, jako napf. nadoby na stlaceny plyn, nadoby s nebezpednym
obsahem kyselin, louht, hoflavin apod., musi byt pfepravovana pouze v kovovych kosich,
klecich nebo zavésech specidlné pro tento Gcel konstruovanych, piicemz se nadoby
ukladaiji do téchto zafizeni ve svych pGvodnich obalech; ventil idhve na stlaéeny plyn musi
byt uzavien a opatfen krytem. Tato bfemena se musi pfepravovat opatrné, aby nebyla
vystavena nebezpeénym naraztm, vyjimku tvofi pouze ty plynové lahve, které ize
prepravovat zavéSenim za fadné zaSroubovany kryt uzavéru podle pokyn( vyrobce.

Pfi ukladani bfemen nesmi byt zdvihova lana piili§ uvolnéna; bfemeno je nutno uloZit na
podlozky dostatecné pevnosti tak, aby se nemohlo sesmeknout nebo pievratit, aby vazaci
prostiedek nebyl poSkozen a mohl byt bez nasili sejmut.
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n)

Vazaé musi udrzovat svéfené vazaci a zavésné prostfedky v dobrém stavu a ukladat je
pouze na vyhrazenych mistech. Vaza¢ musi bfemena bezpeéné& uvazat nebo zavésit,
uloZit je a odvazat; spolu s jefdbnikem musi zajistit bezpe&nou prepravu bifemena, pokud
ji sé&m fidi. Za hmotnost zavé$eného bfemena odpovida vazac.

4.3.1.5 Ukonceni provozu zdvihacich zafizeni

Po ukonéeni provozu se musi:

a) u jefabu a el. zdvihadel zapsat do ,Deniku ZZ" ukon€eni praci, poCet skutecné
provozovanych hodin (do novych denikl ZZ), vahu pfepravovanych bfemen, véetne
nedostatk( zji§ténych za provozu, které sice neohrozuji bezpeénost, ale které je nutno
odstranit; v pfipadé ruénich ZZ, zvedakd a vratkQi se musi zjisténé nedostatky zapsat
do kmenového listu,

b) zajet se ZZ na jemu vyhrazené stanovisté, s koCkou ke kraji mostu,

c) vyjet s kladnici do takové polohy, aby hak, pfip. zavésné prostiedky, neohrozovaly
osoby, vozidla a provoz pod jefabem,

d) bfemenovy magnet, drapak a jiné prostfedky pro uchopeni spustit na pfipravenou
podlozku, na zem, haldu apod. a ponechat lana mirné napnuta,

e) u vyloznikovych jefabu spustit vyloznik do polohy pfedepsané vyrobcem,

f) vypnout jefabovy spina¢ a ovladaci pfistroje nastavit do vypnuté polohy; u zdvihadel
je nutno zajistit ovladaci panel kli¢em, nebo vypnout ,STOP* tladitko,

g) odstranit ze stanovi§té obsluhy veskeré nezadouci pfedméty a uklidit stanoviste,

h) zabezpeéit venkovni ZZ proti samovolnému pohybu tlakem vétru, a to zpisobem
predepsanym vyrobcem; uzamknout stanovisté obsluhy,

i) u vsech elektrickych ZZ zajistit vypnuti hlavniho vypinade a jeho uzaméeni,

j) proveést dalSi opatfeni pfedepsana vyrobcem..

4.3.1.6 Poruchy zdvihacich zafizeni

a)

b)

Pfi pferuseni pfivodu el. proudu se musi vratit ovladaci pfistroje a spinae do vypnuté
polohy. Pfi déle trvajici poruse a zavé$eném bfemeni se musi spustit bfemeno na vhodne
misto ruénim uvolnénim zdvihové brzdy.

Dojde-li pfi zvedani k pferuseni jedné faze, poéne bfemeno samovolné klesat. Jeho pohyb
se musi okamzité zastavit vracenim ovladaciho pristroje do vypnuté polohy. Na volné
misto spustime bifemeno stfidavym zarazovanim prvniho rychlostniho stupné a nulové
polohy. Jestlize magnet nebo odbrzdovaé nefunguje, ru¢né - viz vyse uvedeny odstavec.

Dojde-li za provozu k selhani brzd, musi se, v pfipadé& brzdy zdvihu, bfemeno pozvolna
ulozZit na zvolené misto stfidavym zapinanim ovladaciho pfistroje na zdvih a spousténi.
Selze-li brzda pojezdu, zastavime pohyb zapnutim protisméru.

Nelze-li ovladacim pfistrojem zastavit chod nékterého motoru, musi se vypnout jefabovy
spina¢ nebo pouzit tla&itko ,STOP".

Pokud vznikne na jefabu pozar, musi se okamzité vypnout jefabovy spina¢ nebo tlaitko
,Stop" a pouzit hasici pfistroj.

Dojde-li k poruse vétsiho rozsahu, RT ZZ musi sepsat o poruSe zpravu za Ucelem
provedeni dal$ich opatfeni. Je-li ohrozena bezpeénost provozu ZZ, RT ZZ musi odstavit
ZZ mimo provoz. Postup pfi zajisténi a odstranéni poruchy je dan v tomto reviznim fadu.
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4.3.1.7 Dalkové ovladané jeraby

a)

b)

d)

Dalkové ovladany jefab miZe oviadat pouze kompetentni zaméstnanec, tzn. jefabnik,
ktery ma opravnéni tfidy A1 nebo AS k ovladani jefabu a je seznamen a zaskolen podle
navodu vyrobce.

Jefabnik musi zabranit pouZiti jefabu nepovolanym osobam tim, Ze ma vysila¢ stale
u sebe nebo vyjme kli¢ ze spinae. Pii del§im preruseni provozu musi jefabnik uschovat
vysilaC na bezpe&ném misté k tomu uréeném.

Je-li vysila¢ vybaven pasem nebo postrojem, musi jefabnik obléci tento pas nebo postroj
pred zapnutim vysilale a pfed sejmutim pasu nebo postroje musi byt vysila& vypnut.

Je-li dalkové ovladani jefabu vybaveno funkci Fizeného rozsahu, musi byt toto testovano
Vv pravndelnych intervalech. Funkce se musi kontrolovat také na zacatku kazdé smény nebo
pfi kazdém stfidani jefabnik.

4.3.2 Udrzba a opravy zdvihacich zaFizeni

a)
b)

n)

0)

Odborné mazani a Udrzbu musi zajistit piislusna PO ZZ.

Mazani ZZ musi byt provadéno v souladu s mazacim planem dodanym vyrobcem ZZ.
Mazani provadi povéfeni zaméstnanci v piipadé potfeby a dle mazaciho planu vyrobce.
Udrzbu a opravy ZZ zajistuje PO ZZ, a to:

preventivné na zakladé pfedem stanoveného ¢asového planu,

na zakladé vysledk( pravidelnych zkousek, prohlidek a sledovani stavu,

prabézné podle navodu vyrobce,

v pfipadé poruch nebo poskozeni mechanizmu & konstrukce ZZ.

Plan mazani, UdrZby a oprav zpracovava PO ZZ ve spolupraci s RT ZZ. Tento plan musi
byt zpracovan v souladu s navodem vyrobce, technickou dokumentaci a dle platnych CSN.

Pii opravach, rekonstrukcich a Gdrzbé musi dat PO ZZ zabezpeéit pracovisté ZZ proti
urazu el. proudem.

Povéreni pracovnici postupuiji pfi zabezpeceni pracovisté ZZ proti trazu el. proudem ve
smyslu CSN EN 50 110 resp. PNE 33 0000-6 a s pfihlédnutim ke zménam platnych norem
a pfedpis.

Udrzbu mohou provadét jen zaméstnanci spliiujici minimalné poZadavky uréené v &lanku
5.7z CSN I1SO 12480-1.

Pred zapoCetim opravy musi byt RT ZZ predloZena technicka dokumentace ke kontrole.

Organizace, kterd opravi ZZ, ho musi ovéfit zkoukou po opravé v rozsahu provadéné
opravy a podle ustanoveni technickych norem za G¢asti RT ZZ, PO ZZ a musi predat, ptip.
doplnit, privodni technickou dokumentaci a vyhotovit revizni zaznam o provedené
zkousce.

Prejimku z hlediska jakosti provedenych praci musi provést RT ZZ ve spolupraci s PO ZZ.

K zaznamim o provadéném mazani, Udrzbé a opravach je uréen ,Denik ZZ".

4.3.2.1 Udrzba¥, opravaf zdvihacich zafizeni

a)

b)

Zamestnanci, ktefi provadéji a jsou odpovédni za Udrzbu ZZ, jsou odpovédni za jeho
bezpecny a spolehlivy provoz. Tito pracovnici musi provadét udrzbu v souladu s ndvodem
k pouzivani vypracovanym vyrobcem pfi dodrzeni systému bezpeéné prace.

Udrzbu a opravy mohou provadét pouze zaméstnanci s potfebnou kvalifikaci - vyuéeni
v daném oboru, ktefi byli na tyto prace zaudeni.
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c) Zameéstnanci provadejici opravy a udrzbu musi byt:
e kompetentni,

e dokonale seznameni s pfipadnymi riziky a seznameni se zafizenim, na kterém
provadéji udrzbu,

e fadné proskoleni a zau€eni u organizace vlastnici opravnéni dle vyhlasky 19/1979
Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisll, pro opravy ZZ,

e seznameni s postupy a ustanovenimi pro prace na ZZ.

4.3.3 Kontroly, inspekce, revize a revizni zkousky, zvlastni posouzeni

a) Pred zahajenim provozu ZZ musi jefabnik provést denni kontrolu v rozsahu clanku A2
pfilohy A z CSN I1SO 12 480-1,

b) PT ZZ musi provest jednou mési¢né (pokud vyrobce nestanovi jinak) kontrolu ,Deniku ZZ*
a kontrolu v rozsahu bodu A3 pfilohy A z CSN ISO 12 480-1. Vysledek kontrol zapiSe do
,Deniku ZZ*- mésiéni kontrola,

¢) Pravidelné inspekce ZZ dle CSN ISO 9927-1 provadi povéieny PT ZZ v zavislosti na délce
a podminkach provozu, podminkach vyrobce a dle zatfidéni jefabu do provoznich skupin.
Inspekce musi byt provedena v rozsahu é&l. 5.3 a pFilohy ,A“ z CSN ISO 9927-1 s tim, Ze
zkouska brzd a bezpeénostniho vybaveni bude provedena bez zatizeni ZZ. Dle rozhodnuti
PT ZZ nebo v pfipadé zjisténé zavady musi byt vykonana inspekce se zatizenim
bfemenem. Zkouska ZZ s bfemenem se provadi ve [hatach pravidelnych reviznich
zkousek.

d) Revize a revizni zkousky musi provadét RT ZZ v rozsahu a v intervalech pfedepsanych
technickymi normami, vyrobcem a dle zatfidéni jefabu do provoznich skupin. Vysiedek
revize nebo revizni zkousky bude uveden v reviznim zaznamu. Soucasti revizni zkousky
je zaroven i pravidelna revize elektrozafizeni — viz Revizni fad ZZ.

e) Zvlastni posouzeni ZZ se provadi v souladu s pozadavky CSN I1SO 12482-1 a podle
vysledkl sledovani stavu. PoZadavek na zvlastni posouzeni ZZ stanovi RT ZZ na zakladé
vysledktl své revizni ¢innosti.

f) S vysledky kontrol, inspekci, revizi, reviznich zkou$ek a zvlastniho posouzeni musi byt
prokazatelné seznamena povéerfena osoba pro ZZ.

4.3.4 Ruéni zdvihadla

a) Provozovana ruéni zdvihadla, musi byt k ovéfeni funkce, bezpecnosti a provozni
spolehlivosti podrobena témto zkouskam:

e provozni zkouska - po namontovani (nové ZZ),
e revize, revizni zkouska - pfi provozovani v pravidelnych intervalech

e kontrolni prohlidka (inspekce) - pfi provozovani v pravidelnych intervalech dle
pozadavkUl vyrobce

b) Provozni zkousky se vykonavaji po namontovani ZZ na nosné konstrukce i zavésy, které
musi byt doloZzeny vykresovou a vypoctovou dokumentaci. Zkousky vykonava RT ZZ a
revizni zaznam o vykonanych zkouskach prokazatelné pifedava PO ZZ.

c) V pravidelnych obdobich podle charakteru prostfedi, intenzity pouzivani kiadkostroje a dle
pozadavkl vyrobce, se provadi revize a revizni zkousky, pokud vyrobce nebo organ SOD
nestanovi jinak. Dale se revizni zkousky provadgji po opravach, které by mohly mit viiv na
bezpecnost zdvihadla. Zkousky vykonava dany RT ZZ a revizni zaznam o vykonanych
zkouskach prokazatelné pfeda PO ZZ a provede zaznam do deniku ZZ nebo jiného
obdobného dokladu.

d) Provozni zkousky, revize a revizni zkousky se provadi v tomto rozsahu:
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¢ vizualni prohlidka,
s zkouska bez zatiZeni,

e zkousSka zatézovaci (se zatizenim pfevySujicim nosnost o 10%, véetné ovéreni
funkce brzd),

e kontrola nosné konstrukce dle pozadavku CSN 73 2601 a CSN 73 5130.

e) Kontrolni prohlidku (inspekci) v rozsahu navodu vyrobce provadi dany PT ZZ minimalné
jednou ro¢né, pokud vyrobce nestanovi jinak. Rozsah prohlidky je stanoven v navodu
vyrobce pro jednotlivé ZZ. Prohlidky se musi zaznamenat do deniku ZZ nebo jiného
obdobného dokladu.

4.3.5 Zvedaky

a) U kazdého zvedaku se pied pouzitim se musi provést:
¢ vizualni prohlidka,
e zkouska bez zatizeni,

vvvvv

e pozvolné zvedani a spousténi s nejtéZsim bfemenem, které je na pracovisti (do
vySe jmenovité nosnosti).

Uvedene prohlidky a zkousky musi zajistit PO ZZ.

b) Kontrolni zkousky se v priibéhu pouzivani neprovadéji. Kontroini zkouska se musi provést
pouze po oprave a vymeéné €asti, ktera ma vliv na nosnost a bezpecnost. Zkouska se pak
provadi se zatizenim pievysujicim nosnost o 25 % a provadi ji RT ZZ; o zkous$ce musi
provést zaznam do deniku ZZ nebo jiného obdobného dokladu.

¢) Podle intenzity pouZivani, po 200 provoznich hodinach, min. jednou do roka, musi PO ZZ
zajistit prohlidku zvedaku. Prohlidku provadi PT ZZ a o prohlidce musi uéinit zaznam
do deniku ZZ nebo jiného obdobného dokladu.

4.3.6 Rucni vratky

a) Pred uvedenim vratku do provozu musi byt provedeno jeho pisemné prevzeti se zapisem
do stavebniho deniku. Po odborné pfipravé k provozu se musi provést vyzkouseni
s nejtéZzsim bfemenem na daném pracovisti a musi se ovéfit cela funkce vratku; provadi
PT ZZ.

b) Kontrolni zkousky vratki se musi provést pfi zméné kotveni, pfi premisténi prevodni
kladky, nebo po opravach a vyménach &asti vratka, které maji vliv na bezpeénost jeho
provozu nebo pokud vyrobce v havodu nestanovi jinak. Kontrolni zkousku vykonava PT
ZZ, vEetné zapisu do deniku ZZ nebo jiného obdobného dokladu o jejim vykonani.

¢) Pravideiné systematické prohlidky celého vratku musi provést dany PT ZZ nejméné 1x za
6 mésicu, pokud vyrobce v ndvodu na obsluhu neuréi jinak. 1x za rok dany PT ZZ musi
provést podrobnou prohlidku, tj. zkontroluje opotfebeni lana, ozubenych kol, loZisek,
brzdy, stav pfipojeni haku a ostatnich ¢asti dle pokynl vyrobce. Vysledky prohlidek musi
zapsat do deniku ZZ nebo jiného obdobného dokladu.

4.3.7 Elektrické vratky

a) Pred uvedenim vratku do provozu musi byt provedeno jeho pisemné pievzeti se zapisem
do stavebniho deniku nebo jiného dokladu. Po odborném pfipraveni k provozu musi RT
ZZ provést vyzkousSeni s nejtéz8im bfemenem na daném pracovisti a musi ovéfit celou
funkci vratku. Dale se musi provést, dle pokynu vyrobce, kontrola a revize elektrozarizeni.
K danym ukonlm musi byt proveden revizni zaznam.
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b) V obdobi po kazdych 200 provoznich hodinach a po kazdém pfemisténi, se u elektrickych
vratk( musi provést revizni zkousky, které vykonava RT ZZ a RT elektro.

c) U el. vratk( musi provést dany PT ZZ prokazatelné odborné prohlidky jednou za 14 dn.
Rozsah prohlidky stanovi navod vyrobce. Pravidelné prohlidky se provadi podle pokynu
vyrobce. Vysledky prohlidek se musi zapsat do kmenovych listl.

4.3.8 Zajisténi bezpecnosti osob nezucastnénych pfimo na provozu ZZ a
koordinace s ostatnimi subjekty

a) Pfi provozu a prepravé bfemen musi byt osoby nachazejici se v pracovnim prostoru ZZ a
nezUcastnéné piimo na provozu ZZ upozornény vazacem, signalistou nebo samotnym
jefabnikem na nebezpedi spojené s provozem ZZ. Na vyzvu &i upozornéni vazace nebo
signalisty musi tyto osoby neprodlené opustit dany prostor.

b) Pfi poruchach, havariich nebo opravach ZZ musi byt pracovni prostor pod ZZ oznacen
vystraznymi tabulkami a vybaven zabranami. Tento prostor musi zajistit uzivatel ZZ ve
spolupraci se zastupcem pfipadné organizace provadgjici opravu.

c) Zaméstnanci cizich organizaci musi byt v rdmci bezpeénostniho Skoleni seznameni
s riziky, ktera mohou vzniknout pfi provozu ZZ.

4.3.9 Zajisténi komunikacniho systému

V celém aredlu elektrarny musi byt pouzivan systém dorozumivacich znameni, ktera jsou
jednoznacna, zfetelna a pfedem dohodnuta.

PFi komunikaci plati zejména:

» je pouzivan jednotny platny systém dorozumivacich znameni dle ucebnice pro
jefabniky, vazace bfemen a CSN ISO 9926-1

¢ s jednotnym systémem jsou sezndmeni novi pracovnici pfi vstupnim 8koleni, ostatni
pracovnici v ramci profesniho Skoleni.

e podminky pro pouziti jiného systému dorozumivani stanovi povérena osoba.
e signaly musi byt zfeteiné odliSitelné, aby nedoslo k nedorozuméni.

e signaly davané pomoci rukou je mozné pouzit pouze v pfipadech, kdy podminky
prostiedi umoziuji zfetelnou komunikaci mezi osobami, jefdbnikem, vazaCem
signalistou.

e signaly jednou rukou je mozné davat libovolnou rukou.
e v piipadg, ze jefabnik, nerozumi signaiu, nesmi zahdjit zadny pohyb zafizeni.

e jefdbnik, vazac a signalista se musi pfed zahajenim manipulaci dohodnout na systému
komunikace pro tento pfipad.

4.3.10 Vyroba, montaz a prejimky novych ZZ

a) Kazdé nové ZZ mizZe byt uvedeno do provozu a trvalého uzivani na zdkladé spinéni
pozadavkl zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisi a navazujicich Nafizeni
vlady (prohlageni o shodé) jen po pfezkouseni dle platnych pfedpisti a norem (CSN 27
0142 a vyhl. & 19/1979 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis) a po pfedani predepsané
technické dokumentace dle CSN 1SO 7363.
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b)

Vyrobce, montaZni organizace, dodavatelé nebo uzivatelé musi zajistit ke ZZ snadny
a bezpelny pfistup za Géelem mazani, kontroly a Udrzby v rozsahu ustanoveni platnych
norem.

K Ucasti na individualnim vyzkouseni je dodavatel povinen pfizvat PO ZZ a nebo RT ZZ.
Zapis o uspésnem individualnim vyzkouseni (vychozi revize elektro a montazni zkouska)
musi byt podkladem pro provedeni ovéfovaci zkousky, kterou provadi dany RT ZZ.
Zkousky mohou byt provedeny sougasné, jestlize se na tom zi¢astnéné strany dohodnou.
U vyhrazenych ZZ musi byt k ovérovaci zkousce pozvan organ SOD.

U rucnich zdvihadel, zvedak( a vratkdl musi zajistit vyrobce, montazni organizace nebo
dodavatel provozni zkousku v rozsahu dle tohoto dokumentu a dle pokyntl vyrobce za
UCasti RT ZZa PO ZZ.

Po provedeni ovéfovaci zkousky musi zajistit vyrobce, monta2ni organizace, dodavatel
odstranéni zjisténych zavad, pfedani potfebnych doklad(i a dokumentace. ZZ mdze byt
uvedeno do provozu aZ po Uspésném provedeni ovéfovaci zkousky a vystaveni rozhodnuti
o zpUsobilosti.

4.3.11 Premist'ovani a likvidace zdvihacich zafizeni

a)

b)

Pii pfemisténi ZZ (demontaz, montaz) se musi provést novéa piejimka v rozsahu stejném

jako u pfejimky novych ZZ dle tohoto MPP.

K likvidaci ZZ miZe dojit na zakladé vypracovani technického posudku, pfi nevyhovujicim
stavu ZZ a na zadost povéfené osoby pro ZZ.

4.3.12 Pouziti zdvihacich zafizeni pro ostatni prace

V piipade provadéni stavebnich, montaznich a udrZovacich praci a praci s nimi souvisejicich
(napf. opravy osvétleni hal, natér konstrukci, zaméfovani a rektifikace JD apod.) je nutno
dodrzet nejméné nasledujici pozadavky:

a)
b)
c)

d)

o

Soucasti dodavatelské dokumentace musi byt technologicky postup, ve kterém musi byt
stanoveno pouziti ZZ a vazacich prostfedk(, zplsob piepravy bfemen apod.

Zajisti se uvolnéni ZZ pro dané prace, pfip. se ZZ odstavi z provozu. PO ZZ uvédomi pfed
zahajenim praci RT ZZ o mimoradné &innosti na ZZ.

RT ZZ zajisti patficna bezpecnostni opatieni a provede zaznam do ,Deniku ZZ*
a v pfipadé dlouhodobého pouZiti k jiné ¢innosti to provede formou samostatného zapisu.

Pri provadéni samotnych praci musi byt vypnut hiavni vypina& ZZ. Zapinat hlavni vypinaé -
Ize pouze tehdy, pokud se zaméstnanci nebudou pohybovat na ZZ a nebudou v dosahu

el. Casti.

Nepouzivat veskeré pojezdové a zdvihové mechanismy, pokud se nha ZZ pohybuji

zaméstnanci provadeéjici mimoradné prace.

Jefabnik, pokud je nezbytné& nutna jeho pfitomnost, nesmi opustit stanoviété obsluhy ZZ.

Ukonceni praci nahlasi PO ZZ danému RT ZZ, ktery ZZ zprovozni a uéini zapis do ,Deniku
ZZ*, pfip. provede samostatny zapis.

Dopravu osob pomoci jefabu Fesi CSN 1SO 12480-1 , Piiloha C*.

4.3.13 Navrzeni ¢innosti zdvihacich zarizeni

a) Cinnost jednotlivych zZ je urCena predevs$im navody vyrobcl jednotlivych zdvihacich

zafizeni a souvisejicimi technickymi normami. Jednotlivé manipulace a véechny &innosti
spojené s provozem ZZ opravami a tdrzbou musi byt provadény bezpeéné s vyloudenim,
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nebo alespor omezenim moznych rizik uvedenych v pfiloze VP C_ECHO 9 011 — Rizika
pfi provozu ZZ.

b) K vazani bifemen je pouzivano ocelovych fetézl, ocelovych lan, lan z chemickych viaken,
specialnich jednougelovych pfislusenstvi, vahadel.

4.3.13.1 Cinnosti provadéné jefabem

a) Veskeré &innosti provadéné pomoci jefabu a na jefabu s pouZitim prostfedkl pro
uchopeni nebo zav&$eni bifemene, piisluenstvi pro vazani, musi byt provadeny v
souladu s navodem pro obsluhu jefabu, technickymi podminkami vyrobce jefabu,
zasadami uvedenymi v tomto SBP a zasadami a pravidly uvedenymi v systému
bezpetné prace konkrétniho pracovisté.

b) Jefabnik obsluhujici jefab musi pracovat podle navodu vyrobce pro pouziti a Gdrzbu
jefdbu a dale podle platnych pravnich a technickych a technologickych predpist
souvisejici s bezpetnosti prace a podle predpis( platnych v poZarni ochraneé.

4.3.13.2 Manipulace s bremeny

a) Pfepravovanymi bfemeny jsou kovové obrobky, ohradové palety, a dle potfeby jakékoli
bfemena, ktera je dovoleno zdvihat touto technikou.

b) Vazani bifemen na nakladnim vozidie a mimo n&j mize provadét kompetentni osoba-
vazad, viastnici pfislu§né opravnéni vazace typu “A”.

c) Manipulaci s jefabem mize provadét kompetentni osoba-jefabnik, vlastnici opravneni
jefabnika typu “A” popf. “O”.

d) K véazani bfemen a piepravé bfemen se pouziva ocelovych fetézl, ocelovych lan,

textilnich lan, textilnich popruht, “S”, “U” hak(, specialnich jednoucelovych
prislusenstvi, kovovych ohradovych palet, vahadel.

e) Pii odebirani dilcti z mista uskladnéni nebo z dopravniho prostfedku musi byt zbyvajici
dilce vzdy radné zajistény proti pfeklopeni nebo sesuti.

f) Hmotnost manipulagnich prostfedk(l se zapocitava do maximaini dovolene hmotnosti
prepravovaného bfemene. :

4.3.14 Kontrola dokladi a dokumentace

Pro zajisténi bezpe&ného provozu zdvihacich zafizeni musi byt k dispozici prfedepsané
provozni doklady a dokumentace jako jsou: denik zdvihacitho zafizeni, privodni technicka
dokumentace vyrobce zafizeni, osvéd&eni o technickém stavu, plan udrzby a pfedepsanych
odbornych kontrol, seznam kompetentnich osob, prohlaSeni o shod&, opravneni
kompetentnich osob.

Jednotlivé doklady a dokumentace jsou uloZeny:

PO ZZ: opravnéni, osvédéeni, seznamy kompetentnich osob, prlvodni technicka
dokumentace zafizeni, plany tdrzby, inspekci, revizi, zkousek, zpravy hodnoceni technickeho
stavu, atesty, osvédéeni, prohlaseni o shodé.

Pracovisté: denik zdvihaciho zafizeni.

4.3.15 Zakazané manipulace

Zakladni nedovolené manipulace, které maji obecnou platnost, jsou uvedeny v zakonnych
pfedpisech, technickych normach, pfedpisech vyrobcu.

Dal$i zakazané manipulace, které budou stanoveny na zakiadé posouzeni rizik daneho
pracovisté jsou nedilnou soucasti tohoto MPP.
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Doplnéni o nové vzniklé zakazané manipulace provadi PO ZZ, ve spolupraci s RT ZZ.

Jerabnikim je zakazano zejména:

e Porusovat zakazy uvedené na vystraznych tabulkach.
* Pouzivat jefab k jinym €innostem nez je stanoveno vyrobcem jefabu.
» Uvest jefab do pohybu bez pfedchozi dohody s vazatem, popf. signalistou.

e PouZivat k vystupu, pfechodu nebo sestupu ze zdvihaciho zafizeni cest, které k tomu
ucelu nejsou uréeny, nebo vstupovat na zdvihaci zafizeni Fizené ze zemé pfi zapnutém
hlavnim vypinadi.

e Soustavné kratkodob& zapinat nebo vypinat pohyby jefabu s vyjimkou poruchy.

e Pracovat se zdvihacim zafizenim pfi vyfazenych nebo nespravné sefizenych
bezpecnostnich zafizenich (pfetéZovaci zafizeni, koncové vypinade atd.).

» Ovladat zdvihaci zafizeni tak, ze se zpUsobi nadmérné rozhoupani bfemene.

o Sikmym tahem manipulovat s biemeny.

» Zvedat nebo obracet bfemena, ktera svou hmotnosti ptevy$uji nosnost zdvihaciho
zafizeni.

e Zvedat a prepravovat bfemena, kterd svymi rozméry ohroZuji okolni zafizeni bez
nalezitych bezpeé&nostnich opatieni (pouziti fixnich lan apod.).

» Zvedat bfemena zasypand, zabetonovana apod., pokud neni mozno bezpeéné zjistit

e silu k tomu potfebnou, nebo pokud zafizeni neni vybaveno pfetéZovaci pojistkou.

e Vytahovat nésilné vazaci nebo zavésné prostiedky zpod bfemene.

» Pfepravovat bfemena nad pracujicimi nebo v jejich nebezpeéné blizkosti.

e Vyfazovat z funkce bezpecnostni zafizeni nebo je pfestavovat.

» Dopravovat nebezpeéna bfemena (tlakové nadoby apod.) na pfimy tvazek.

e Ovladat zdvihaci zafizeni v pfipadé nahlého zhor$eni zdravotniho stavu.

e Dopravovat bfemena, ktera nejsou bez zajisténi stabilni.

* Pracovat bez pfedepsanych OOPP, zejména pfilby

Vazaélm je zakazano zejména:

e Pouzivat vadné nebo nevyhovujici prostiedky k vazani, zavédeni nebo uchopeni
bfemene.

e Pretézovat prostiedky k vazani nebo uchopeni bfemene.

e Vazat bfemena zasypana, upevnéna, pfimrzla nebo pfilnuta, pokud neni mozno zjistit
silu potfebnou k jejich uvolnéni.

» Vazat bfemena o hmotnosti prevySujici nosnost zdvihaciho zafizeni, s vyjimkou
zkuSebnich bfemen a pfipadd schvalenych povéienou osobou.

e Zavésovat na hak nebo vzajemné do sebe vice vazacich prostfedk, nez je k pfepravé
bfemene zapotfebi, kfiZit je pfi vkladani do haku, nebo zavésovat na $picku haku.

e Zkracovat vazaci a zavésné prostifedky uzlenim &i zkrucovanim nebo je jakymkoliv
zpUsobem upravovat.
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e Upravovat jakymkoliv zplisobem hak.

e Vazat bremeno pro sikmy tah, vlaget bfemena a posunovat vozidla Sikmym tahem.
o Vazat bfemena vazacimi prostfedky pfes ostré hrany.

o Vazat dopravni bedny, které jsou navr§eny materialem nad okraj.

e Zavé3ovat nebo se stavét na bfemeno nebo ho pfidrzovat rukou pro udrzeni jeho
rovnovahy.

e Nechavat bfemeno zavésené v dobé, kdy je jefab mimo provoz a v pracovnich
pfestavkach. Nelze-li z jakychkoliv diivodl spustit bfemeno, nesmi se vazac vzdalit a
musi dbat, aby se nikdo pod bfemenem nepohyboval ani nezdrZoval.

e Ukladat bfemena na postranice dopravnich prostfedkd nebo je o né opirat v pfipadé,
ze nejde o sypky material.

o Ukladat bfemena do dopravnich cest a uliek.

e Pfechazet nebo se zdrZzovat pod zavéSenym bfemenem nebo v jeho nebezpecné
blizkosti.

e Nasilné vytahovat vazaci prostfedky z pod bfemen.
e Ukladat vazaci nebo zavésné prostfedky na jina nez vyhrazena mista.

e Pracovat bez predepsanych OOPP, zejména pfrilby

4.3.16 Zpusob pronajimani zdvihacich zafizeni — dlouhodoby pronajem
Pronajem ZZ se provadi na zakladé najemni smlouvy. Smlouva musi obsahovat zejména:

a) Povinnosti a prava pronajimatele:

e Zajist'ovat proméreni jefabovych drah a drazek el. kladkostroji dle CSN EN 1090-
1+A1.

e Zajistovat kontroly OK dle CSN EN 1090-1+A1.

e Vymezit pro viditelné prohlidky a zkousky ZZ potfebnou dobu a zaijistit zkusebni
bfemena.

e Spoleéné s najemcem zajistit Upravou pracovist bezpeény provoz ZZ, napf.
dopravni cesty, ukladani bifemen apod.

e V pfipadé zjisténi, Ze jsou porusena ustanoveni pfedpist, zajistit ZZ proti pouzivani
a vzniklou situaci fesit s najemcem.

b) Povinnosti najemce

e Urgit k obsluze ZZ jefabniky, vazaCe a signalisty k tomu opravnéné, télesné
i duSevné zpUsobilé.

e Zajistovat odborna ¢isténi, mazani a provadéni oprav v rozsahu uzaviené smlouvy
(vyména pojistek, osvétleni mostu, sefizovani brzdnych systému, provadéni natérd
nékterych ¢asti OK, vyména ovladacich panell).

e Zajistit odstranéni zjisténych a jemu oznamenych zavad mensiho rozsahu
uvedenych v denicich ZZ a ve zpravach o revizich v rozsahu uzaviené smlouvy.

o Zajistit spravné osvétieni ZZ, jefabovych drah, pfistupl a pracovist.

s Zajistit vybaveni pracovisté vhodnymi vazacimi a zavésnymi prostiedky, zajistit
jejich prohlidky, opravy a zkouseni a jejich fadné ukladani na vhodném miste.

e Zajistit ZZ pro provedeni revizi a prohlidek OK a zajistit pomocné zaméstnance.
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» Zajistit oznaCeni bfemen jejich hmotnosti, pokud ji nelze snadno ur&it nebo pokud
neni spolehlivé znama.

* Spolecné s pronajimatelem zajistit Upravou pracovist bezpeény provoz ZZ.

» Zajistit umisténi vystraznych tabuli, signalnich zafizeni apod., na mistech
a v rozsahu stanovenym CSN 27 0140, reviznim nebo provoznim technikem nebo
nadfizenym organem statniho odborného dozoru.

» ZajiStovat opakované skoleni jefabnik{i a vazaé&u.

e Zajistovat |ékafské prohlidky zaméstnanct opravnénych k obsluze zdvihacich
zafizeni.

» Organizacné zajistit a pisemné urcit osoby odpovédné za provoz a technicky stav
pouzivanych ZZ (PO ZZ), tyto osoby prokazatelné pougit.

e Jmenovanym PO ZZ prokazatelné zkontrolovat jednou mésiéné denik ZZ.
» Vyzvat RT ZZ k provedeni zkou$ky po opravé dle CSN 27 0142.

» Na zakladé provadénych kontrol a rozhodnuti RT ZZ vylougit z obsluhy jetabniky,
vazaCe a signalisty, ktefi neplni poZadavky pravnich a ostatnich predpist a
pozadavky vyplyvajicimi ze SBP, MPP a pod. Umoznit pouziti ZZ opravn&nym
zaméstnancim 7EC.

e V piipadé poZadavku pfisludnych predpisti zpracovat pro pronajaté zafizeni
»Systém bezpeléné prace".

* ZpUsobené zavady pfi provozu ZZ odstrani najemce ZZ na vlastni nakiady.
 Zajistit provedeni vSech pfedepsanych reviznich &innosti na pronajimanych ZZ.

Veskeré povinnosti a prava mezi pronajimatelem a najemcem musi byt fe$eny smluvni
formou.

4.3.17 Vztahy pfi vypljéce zdvihacich zafizeni — kratkodoba vypujéka

Vyptjcka musi byt fadné podloZzena ,Smlouvou o vypUjéce”. Za uzavieni smlouvy a jeji
dodrzovani odpovida PO ZZ. Smlouva musi obsahovat zejména:

Povinnosti vyplijcitele:

 Pfi zajistovani provozu zdvihacich zafizeni, ktera jsou mu zapGjéena, musi plnit
povinnosti uZivatele vyplyvajici ze smiouvy o vypujéce.

o Musi urcit ke kazdému ZZ, které bude vyuzivat, PO ZZ.

» Poveérena osoba pro ZZ musi prokazatelné predat ZZ, napf. zapisem na pracovnim
piikazu, uzivateli povéfenému vedenim dodavatelské firmy - vypujéitele. Timto
pfechazi v8echny povinnosti povérené osoby pro ZZ na dodavatelskou firmu -
vypujcitele.

Vypuj€itel musi:

e urcit k obsluze opravnéné zaméstnance (jefabniky, vazade a signalisty) s platnymi
prukazy a platnou lékarskou prohlidkou

e vybavit tyto zaméstnance vazacimi prostiedky dle platnych CSN

e odstranit zavady vzniklé pfi provozu, zplisobené zaméstnanci této firmy, na
naklady vypUijcitele

Zapujceni cizich ZZ pro zaméstnance 7EC musi byt fe$eno v ramci smlouvy mezi osobou
povérenou pédi o ZZ a majitelem ZZ.

4.3.18 Udrzovani ocelovych konstrukci zdvihacich zafizeni

a) Ocelové konstrukce nosné (pro zavéseni zdvihadel) a konstrukce jefabu, véetné JD, musi
byt provozovany a udrzovany dle CSN 73 5130, a CSN 73 2601. A
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b)

e)

Celkovy technicky stav OK se musi zajistovat pravidelnymi prohlidkami, a to:
s preventivnimi

e podrobnymi, véetné geometrického zamérfeni meznich Uchylek jefabu a JD, které
provadi externi pracovnici/firmy v rozsahu stanoveném pfislu§nou normou.

Prohlidky se musi provadét v pravidelnych intervalech podle vyrobnich skupin OK (viz

CSN 73 2601) a planu prohlidek. Vyrobni skupiny jsou uréeny v pravodni technické
dokumentaci, pokud neni uréeno, stanovi skupinu OK konstruktér. Vysledky prohlidek
musi uzivatel pfedlozit ke kontrole RT ZZ.

Preventivni a podrobnou prohlidku OK provadi ureny kompetentni pracovnik znaly
problematiky OK a ktery na zakladé vysledkl musi vyhotovit protokol o prohlidce OK, ktery
musi pfedat PO ZZ.

Pfejimka nové OK se musi provadet v souladu s ¢lanky €. 175 az 181 z CSN 73 2601, a
souvisejicimi pfedpisy (CSN 73 2611 a CSN 73 5130).

4.3.19 Udrzba a opravy zakladaéu

Udrzba zakladadd musi byt provadéna v pravidelnych intervalech.

Udrzba musi byt provadéna pracovniky, ktefi jsou obeznameni se zakladadi a skladovacim
zafizenim. Platné pfedpisy a bezpeénostni smérnice jim musi byt znamy.

Udrzbatské prace je nutné provadét podle podkladii vyrobce a potvrdit je datem
a podpisem. Podklady musi byt kdykoliv piistupné uschovany.

Pred udrzbou je nutné zaklada¢ vypnout a zajistit proti uvedeni do provozu nepovolanou
osobou.

Nejsou-li provadény prace ze zajisténych mist, musi byt osoby chranény proti spadnuti.

Pfi tdrzbé je nutné zjisténé zavady nebo posdkozeni odstranit, pfipadné nahlasit k opravé.
PFi zfejmém nebezpedi pro obsluhu nebo zakladag je nutné zafizeni ihned odstavit.

U dvou zakladacéu pojizdéjicich po jedné kolejnici musi byt zajisténo, Ze do vy&kavajiciho
zakladage nemUze najet druhy zakladag.

Po pfezkou$eni zdvihového Ustroji je nutné pfisné dodrzet pfislusné pifedpisy pro jejich
¢asti jako napft. odkladani lan, prodlouzeni fetéza.

4.3.20 Udrzba pracovnich plosin

Pracovni plosiny musi byt ¢istény podle pokynu revizniho technika zdvihacich zafizeni -
nejméné vsak jednou za rok. Zajistuje provozovatel pracovnich ploSin.

Mazani se provadi na zakladé trvalych kontrol a pravidelného sledovani v pribéhu provozu
obsluhou a pfi pfedepsanych periodickych kontrolach, revizich a reviznich zkouskach
(pracovniky dodavatelské firmy, ktera je k provadéni této €innosti smluvné zavazana). V
pfipadé potfeby a na zakladé zjisténi (vysledkl prohlidek, kontrol, revizi a reviznich
zkousek) musi byt mazani provadéno ihned. Mazani je téz provadéno vzdy pfi vyméné
nebo opravé soucasti, které je nutno namazat. Celkové mazani dle navodu vyrobce je
provadéno vzdy v ramci stfedni opravy a na zakladé dlouhodobého planu oprav.

4.3.21 Prostiedky pro vazani, zavésovani a uchopeni bremen

a)

K vazani, zavéSovani a uchopeni bfemen se pfipousti dle ucelu a zplsobu manipulace
pouzivat tyto prostfedky:

* ocelova lana,
e textilni lana,
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b)

d)

g)

h)

e popruhy z chemickych viaken,
o fetézy,
¢ prostiedky pro zavéseni a uchopeni.

VSechny prostiedky k vazani, zavéSovani nebo uchopeni bifemene musi byt oznadeny
nosnosti od vyrobce a evidenénim ¢&islem provozovatele. Neoznagené prostiedky se
nesmeji pouzivat.

Kazdy vazaci prostfedek musi byt zaevidovan v evidenénich kartach, které slouZi
k zaznamdm o prohlidkach, zkouskach, opravach a o tepeiném zpracovani.

Prostfedky k vazani, zavéSeni a uchopeni bfemen musi byt udrZovany v d&istoté
k umoznéni jejich prohlidek. Prostfedky k vazani se musi prohlédnout:

e pfed prvnim pouzitim v kazdé sméné - provadi vazad,

odborné kontrolovat - nejméné jednou za mésic v horkych provozech a agresivnich
prostiedich,

e jednou za tii mésice v ostatnich provozech, véetné nekrytych (venkovni),
e jednou za Sest mésicu u prostfedi ojedinéle nebo malo pouzivanych,
jednou za dvanact mésicl fetézy a popruhy z chemickych vlaken,

pokud vyrobce v ndvodech pro jednotlivé prostiedky nestanovi jinak.

Odborné kontroly provadi PT ZZ, ktery rozhodne o dalsi zplisobilosti prostiedku a provede
zapis do evidenéni karty.

Prostfedky v provozu musi byt uloZzeny na vyhrazeném misté na vhodnych stojanech,
vesacich ¢&i hacich, a to rozdélené, podle druhu a nosnosti. V dob& mimo smény musi byt
radné uklizeny a zajistény proti zcizeni nebo pouziti neopravnénymi osobami.

Prostredky, které nejsou pouzivany, musi byt ulozeny na vyhrazenych, krytych a suchych
mistech, chranény pfed povétrnostnimi vlivy.

Kazdé poskozeni vazaciho prostfedku se musi nahlasit danému PT ZZ, ktery rozhodne o
jeho dalSim pouzivani, pfip. o vyfazeni. Jako po$kozeni se povazuje napf. zrezivéni,
poskozeni agresivnimi latkami, deformace, poskozeni Gchytu, vzduti, pietrzeni pramene,
praskliny, opotfebeni apod. Nevyhovujici prostfedky musi byt neprodlené vyfazeny
Z provozu a zajistény PT ZZ, ktery zajisti likvidaci a vyrazeni prostiedk( z evidence.

Prostiedky pro zavé&Seni a uchopeni bfemene musi mit vedenou technickou dokumentaci,
tj. vykres a pevnostni vypocet, dale musi byt stanoveny podminky pro jejich pouZivani,
prohlidky, zkousky, pozadavky na udrzbu véetné tepeiného zpracovani. Kazdy prostiedek
musi byt oznalen dle pozadavkl pfislusnych technickych norem evidenénim &islem
provozovatele a musi byt zavedeny evidenéni karty pro dany prostiedek. Nové prostiedky
pro zaveéseni a uchopeni bfemene musi byt pfed pouzivanim vyzkouseny danym PT ZZ,
ktery na zakladé dokumentace a vysledk(l zkousky vyda opravnéni k pouzivani daného
prostfedku.

Zkousky fetézu ve smysiu platnych norem a pokyna vyrobce se musf provadét v terminech
danych vyrobcem, a to zkouskami, které vyrobce predepisuje.

4.3.21.1 Periodické prohlidky ocelovych nosnych lan

Prohlidky nosnych ocelovych lan se provadéji dle pozadavki CSN 1SO 4309 jako:

e denni prohlidky
e periodické prohlidky
¢ zvlastni prohlidky
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a) Denni prohlidky provadi jefabnik s cilem zjisténi zhor8eni stavu lana a jeho deformaci,
vzdy pfed zahajenim provozu ZZ. Kazdé vét§i zmény stavu lana musi nahlasit danému PT
ZZ, ktery musi zajistit provedeni zvlastni nebo periodické prohlidky.

b) Dany PT ZZ musi provadét periodické prohlidky nosnych ocelovych lan ZZ, a to v terminu
pfed vykonanim pravidelné revize nebo revizni zkousky nebo vzdy, kdyz nastanou
vyznacnéjSi zmény stavu lana, a to v rozsahu nafizeném normou. O vysledku prohlidky
lana musi PT ZZ vyhotovit zapis v rozsahu pfilohy B z CSN 1SO 4309. Tento zapis musi
slouzit jako podklad pro provedeni periodické revize nebo revizni zkousky. Tento zapis

muze byt i soucasti provedené revize nebo revizni zkousky.

c) Zvlastni prohlidky musi RT ZZ provadét ve vSech pfipadech, kdy nastala zavada, ktera by
mohla zplsobit poSkozeni lana a ukonéeni jeho provozu, anebo vzdy, kdyZ je lano znovu
uvadéno do provozu po pfedchozi demontazi a nasledné montazi. Taktéz se lano musi
prohlédnout vzdy pfed obnovenim provozu ZZ, pokud toto bylo mimo provoz po dobu tfi
nebo vice mésich. O vysledku prohlidky lana musi RT ZZ vyhotovit zapis v rozsahu pfilohy
B z CSN SO 4309.

4.4 Specifikace moznych rizik a nebezpeci

PFi provozu zdvihacich zafizeni musi zaméstnavatel vyhledavat, posuzovat a hodnotit rizika a
provést opatifeni k jejich odstranéni.

4.41 Mimoradné udalosti a Urazy pfi provozu zdvihacich zafizeni

Pro oblast prevence rizik v 7EC plati 7TEC_ME_0007r00 - Rizika BOZP, kategorizace praci a
provadéni kontrol BOZP a na né&j navazujici ME. PFi vzniku pracovniho Urazu se musi
postupovat dle ustanoveni 7EC_ME_0008r00 — Pracovni Urazy, skoronehody a nemoci
z povolani a na né&j navazujici ME. Povinnosti smluvnich partnerti mj. i v téchto oblastech jsou
stanoveny v 7EC_PA_0004r01 - Pravidla chovani v Sev.en EC, a.s..

4.4.2 Postup pfi hlaseni a Setfeni mimofradnych udalosti

Povérfena osoba musi zajistit ucinny postup pfi ohlaSovani zavad a mimoradnych udalosti.

Tento postup musi zahrnovat okamzité ohlaseni:
a) pfipadnych zavad zjisténych pfi dennich nebo periodickych kontrolach,
b) zavad zji§ténych v kteroukoliv jinou dobu,
c) méné zavaznych udalosti nebo nehod,
d) pretizeni jefabu vznikliého z jakychkoliv pFicin,
e) nebezpelné udalosti nebo opakované nehody.

Mezi mimofadné udalosti pfi provozu ZZ patfi zejména nehody, poruchy a zavady. Jedna se
zejména:

e poskozeni nebo ohroZeni zdravi osob
poskozeni nosnych &asti ZZ, tj. ocelové konstrukce, ocel. nosnych lan apod.
poskozeni nebo nefunkéni bezpecnostni zafizeni, tj. koncové vypinace, pietézovaci
zafizeni apod.
pad bfemene z dlvodu pretizeni, poSkozeni, nevhodného uvazani, apod.

Pokud dojde v souvislosti s provozem ZZ k mimofradné udalosti, ktera ohroZzuje bezpeénost
osob nebo provozu, je nutné okamzité provoz zastavit. Jefabnik, nebo vazac¢ je povinen ihned
nahlasit osobné, nebo telefonicky PO ZZ.

Mimoradnou udalost, souvisejici s provozem ZZ zapise jefabnik do DZZ.
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Povéfena osoba ve spolupraci s RTZZ musi pfi Setfeni udalosti posoudit pfi¢inu, stanovit
postup odstranéni, navrhnout opatfeni k vylou¢eni opakovani mimoradné udalosti.
Povéfena osoba zajisti zjisténi pfiiny udalosti a stanovi pisemnou formou napravna opatfeni.

4.4.3 Jeraby a zdvihadla

Pfehled mechanickych a elektrickych rizik, ktera se nejCastéji vyskytuji u téchto zafizeni.
a) Mozny pad obsluhy:
o nevhodny stav podlah pfistupovych cest,
e poskozené nebo schazejici zabradlim a zabrany,
* snizené - zuzené profily pfistupovych cest.
b) Pad bifemene:
o ztrata stability
e pfetizeni
e nefunkéni brzda
¢ neodborné provedené uvazani bfemene
* nedovoleny material podiozky v misté avazku
» nefungujici koncovy vypina¢ zdvihu
¢) Samovolné spusténi nebo vypnuti pohonu:
¢ nespravna, vadna funkce oviadacu a blokovani
d) Kolize bfemen nebo zafizeni a osob:
e nedodrzeni prujezdnych profilt
e) Nebezpeci akumulované energie:
e prasknuti ¢asti tlakovych hydraulickych nebo pneumatickych systéma
e vadna funkce pojistovacich ventilu
f) Ohrozeni nebezpecnymi ¢astmi zafizeni:
e schazi nebo jsou poskozeny kryty nebo zabrany
g) Pfimy dotyk s nechranénymi ¢astmi:
o schazejici kryty
e malé vzdalenosti
e poskozena izolace
h) Ochrana pied nebezpecnym dotykem:
¢ poskozeni ochrannych vodi¢Q, svorek, propojeni
o chybné, schazejici oznaceni ochrannych (uzemnovacich) vodicu
iy Nespravny stupen kryti:
¢ nevhodné dodané nebo vyménéné el. prvky
e zména provoznich podminek proti pivodnimu projektu
j) Nedostateéné zajisténi bezpeéného stavu zafizeni pfi opravach:
o zalizeni nelze zabezpedit ve vypnutém nebo zajisténém stavu
k) Vadna funkce elektrické vyzbroje:
¢ jednotlivé funkce neodpovidaji projektu
[} Pokragovani pohybu po obnoveni dodavky el. energie:
e porucha blokovani nulové polohy oviadacu
¢ poskozeni elektroinstalace
m) Elektroinstalace nevyhovuje prostfedi:
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» elektroinstalace nebo jiny prvek neodpovidaji prostfedi, ve kterém je zafizeni
provozovano

n) Zasazeni bleskem:

¢ poskozena nebo nespravné provedena ochrana proti zasazeni bleskem

4.4.4 Vytahy

Prehled bezpecnostnich rizik a jejich vyhodnocovani, ktera se mohou vyskytovat u vytahl
v provozu, jsou pfehledné uvedena v pfilohach A a B CSN 27 4007.

4.4.5 Pracovni plosiny a regalové zakladace

Pro zajisténi Fadného a bezpeéného provozu regalovych zakladacl musi byt ze strany
provozovatele dbano zejména nasledujicich podminek:

Provozovateli dodana zafizeni musi byt obsluhovana pracovniky, ktefi maji povéfeni
k provozu zaklada¢e a musi mit k dispozici:

- provozni a obsluzné pokyny pro zakladaée a — v pfipadé potfeby — pro
zvlastni zafizeni,

- kontrolni podklady a pbdklady pro Udrzbu a opravy.
Spolujizda osob, které nemaji povéreni k provozu zakladace je zakazana.

Regalové zakladace nesmi byt pouzivany pro jiné ucely (napf. Ucely haseni pozaru,
posunovani zbozi, apod.).

Obsluha se pfed vjetim do manipulaéni ulicky musi pfesvédCit, Ze se zadna osoba v
ulicce nezdrzuje a Ze ulicka je bez pfekazek. Spadlé pfedméty musi byt neprodlené
odstranény.

Obsluha se musi denné piesvédCit o funkénosti brzd, provoznich koncovych spinaét
a vystraznych zafizeni. Chybna funkce brzd, provoznich koncovych spinacl a
blokovani, &i vyskyt jinych zfejmych nebezpeénych zavad, je divodem k okamzitému
zastaveni provozu. Poruchy vzniklé pfi provozu je nutné ihned hlasit pfislusnym
odpovédnym pracovnikim, druh poruchy je nutno zaznamenat v knize zavad.

Pfistup do manipulaénich uli¢ek a jejich pfistupovych prostorli nepovolanym osobam
a rovnéz pruchod osob neni dovolen.

Bezpecénostni zafizeni zakladad¢l a prostoru regali nesmi byt neucinna nebo
zneuzivana.

Nejvy8e pfipustné zatizeni zakladace nesmi byt pfekroCeno. Naklad na zakladaci
zafizeni je nutno umistit nebo jej na ném zajistit tak, aby se nemohl posunout nebo
spadnout.

Zbozi je nutno v regalech ulozZit tak, aby nemohlo zasahovat do prostoru pojezdu
zakladace.

Obsluha musi pfi opusténi zakladaCe vytazenim spinaciho klie zabranit pouziti
nepovolanymi osobami. Vytazeni klice musi byt mozné pouze v poloze ,Vypnuto".

Obsluha musi byt vySkolena k nouzovému opusténi stanovisté obsluhy a manipulaéni
ulicky a rovnéz k zachazeni s hasicimi pfistroji.

Poskozené piepravni prostfedky a nespravné vytvofené manipulaéni jednotky nesmi
byt skladovany.

V pfipadé katastrofy napf. pozaru se musi regalovy zaklada¢ okamzité opustit.
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Pfehled vyznamnych bezpenostnich rizik pro osoby — nebezpedi, ktera se mohou vyskytovat
u regalovych zakladadli v provozu, jsou pfehledné uvedena v kap. 4 Seznam rizik - CSN EN
528 (26 7402), kde jsou zaroven navrzeny pozadavky, které maji omezit riziko nebo snizit
nebezpedi v kazdé situaci.

Seznam nebezpeli a nebezpelnych situaci, které jsou identifikované posouzenim rizika
podstatného pro zavésné plosiny a ktera vyzaduji ¢innost k odstranéni nebo omezeni nznka
jsou uvedena v kap. 4 Seznam nebezpeéi - CSN EN 1808 (27 5003).

Seznam nebezpedi, ktera pfichazi v ivahu u pojizdnych zdvihacich pracovnich plosin, a byla
identifikovana postupem posouzeni rizik a formulaci odpovidajicich pozadavkd je uveden v
kap. 4 Seznam nebezpedi - CSN EN 280 (27 5004).

4.5 Zajisténi bezpecnosti osob neziucastnénych pfimo pfi pouzivani ZZ

Zajisténi bezpednosti osob zajidtuje pfi navrzeni specifickych &innosti jefabu povérena osoba
ve spolupraci s vedoucim pracovisté, jefabnikem, vazaem a obsluhou ZZ.

Za zajisténi bezpe&nosti osob pfi manipulaci s jefabem zodpovida jefabnik spole¢né s
vazacem.

U osob vlastni organizace jde o pracovniky jinych profesi nez jefabnik, vazaé. Jsou to
pracovnici, ktefi se pfimo na ¢innostech pfi pouzivani jefabu nepodileji, ale mohou byt pfi nich
ohrozeni. Pohybuji se nebo se mohou pohybovat v pracovnim prostoru zdvihaciho zafizeni.
Tyto osoby se musi: vyloucit z prostoru pro manipulaci ZZ, vykazat je do dostate¢né
vzdalenosti od mista manipulace.

Osoby cizich organizaci nebo jejich vedouci musi byt prokazateiné pouéeny o riziku
(pisemné). Pro cizi osoby je nutno vytvofit systém zabran, vystrah a dozoru aby k jejich
ohrozeni nemohlo dojit pfi zadné €innosti popf. tuto moznost omezit na co nejmensi miru.

Zajisténi bezpelnosti osob zajistuje pfi navrzeni specifickych &innosti jefabu povéiena osoba
- uzivatel ve spolupraci s jefabnikem, vazacem.

Jefabnik pfed zahajenim prace s jefabem Ustné upozorni pracujici v okoli na nebezpedi
vyplyvajici z jeho &innosti.

V pfipadé&, Ze u manipulace je pfitomen i vaza¢, ten ma za povinnost zajistit pracovisté pred
vstupem nepovolanych osob.

Zajisténi pracovisté musi byt provedeno tak, aby nebylo pochybnosti ze strany i nahodnych
osob, Ze jde o nebezpelny prostor (Ustni osloveni, bezpeénostni tabuiky, ohrazeni vystraznou
paskou apod.).

V8echny osoby musi zachovavat dostate¢ny odstup od bfemene, s nimz se manipuluje.

Pfi zvedani bfemene z hromady uskladnéného materialu se musi vSechny osoby nachazet v
dostatecné vzdalenosti pro pfipad nahlého uvolnéni okolniho materialu nebo predmétu.

5 ZAVERECNA A PRECHODNA USTANOVENI

Zmény v dokumentu budou probihat formou revize.
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