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6. Strojovna

6.1. Specifika pohybu v objektu

P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost HERCL Ml_ra Opatieni Bezeecnostnl
dobnost rizika pozadavek
Fyzikalni faktor - |Poskozeni sluchu Pouzivat chranice sluchu, pokud je pfi praci v hluku NV €. 148/2006 Sb.,
hluk nepretrzité pouzivan osobni ochranny prostfedek proti oznadeni prostoru
2 b mirné hluku k omezeni jeho plisobeni, musi byt béhem této bezpe&nostni znackou
1 prace zafazeny bezpec€nostni prestavky. riziko hluku, pouzivej
chrénic€e sluchu
Snizeni vnimatelnosti okolnich podnétd - .|V prostoru zvy8ené hladiny hluku vZdy pouZivat ochranu
1 b pfijatelné . N -
sluchu a dbat zvySené opatrnosti.
Zatéz teplem Prehrati organismu, nevolnost Nezdrzovat se bezdlivodné v prostoru (turbogeneratoru), [NV ¢.361/2007 Sb., § 8
2 2 a pFijatelné |pfi nevolnosti opustit prostor, poskytnout dostatecné
mnozstvi ochrannych napojl.
Tlakové zafizeni  [Vybuch tlakového celku (potrubi, armatury, Dbat zvySené opatrnosti v blizkosti tlakovych zafizeni,
3 tlakové nadoby apod.) 2 a pfijatelné |nezdrZovat se v prostoru zafizeni, zakaz neopravnéné
manipulace se zafizenim, blize viz RR Tlakové celky.
Vodik Vybuch , pozar Dodrzovat MPP pro vodikové hospodafstvi (pozarné V ¢.87/2000 Sb.,
- . |velmi nebezpeény, snadno zapalny, bezbarvy plyn, bez
4 2 a prijateiné chuti a zapachu), znat unikové vychody, postupovat dle
Dokumentace o ochrané pfed vybuchem.
Olej Potfisnéni horkym olejem, uklouznuti Udrzovat zafizeni v Cistoté, vyhybat se mistim s rozlitym
5 1 b pFijatelné |olejem, nepohybovat se v blizkosti zafizeni, nedotykat se
ho.
Para, horké Popaleni, opareni L Dbat zvySené opatrnosti, nedotykat se potrubi s
6 povrchy 2 b mirne poskozenou izolaci, povrch( zafizeni.
Cpavek Poleptani dychacich cest Pouzivat OOPP (ochranny odév, gumové holinky,
» _|rukavice, ochrana o¢€i a dychacich cest), dodrzovat MPP,
7 1 b prijatene |¢5qne odvétrani, zajistit dostatek tekouci pitné vody pro
dekontaminaci pokozky a o€i.
Elektricka energie |Zasazeni elektrickym proudem Obsluhovat elektricka zafizeni sméji jen pracovnici s V €. 50/1978 Sb.,
8 1 b pfijatelné | 0zadovanou kvalifikaci.
g [Tocivé stroje Zachyceni 2 b prijatelné Upnuty odév, zvySena pozornost v blizkosti zafizeni.
Nebezpecné Potfisnéni, znecisténi odévu, nezadouci PFi pohybu v prostoru pouzivat pracovni odév, v pfipadé
chemickeé latky a |u€inky CHLaP na pokozku, sliznici apod. L, potfisnéni provést oCistu. Dodrfzovat zakaz neopravnéné
10 pFipravky 2 b mirne manipulace se zafizenim, respektovat bezpecnostni

pokyny a symboly.
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6. Strojovna 6.2. Provoz a obsluha zafizeni
p.e.| zdrojrizika Riziko, ohrozeni e s ol Opatieni Bezpecnostni
nost | dobnost rizika pozadavek
Pristup k Mechanické poranéni Dbat zvySené opatrnosti, vyhybat se nebezpe¢nym mistim, pouzivat OOPP ( pracovni
technologiim 1 b pfijatelné |odgv, obuv, rukavice, ochrannou pfilbu).
1 P&d osob, pad materialu Pristupovat k zafizeni pouze pfistupovymi cestami, dbat pokynt bezpeénostnich znacek
. (napf. blok v GO, vstup zakazan), v pfipadé provadéné udrzby technologického zafizeni
2 b mirné o . S . G Des .
zhotoviteli dbat zvySené opatrnosti pfi pochlizce po zafizeni. Blize viz RR prace ve
vyskach.
Manipulace na Poskozeni zdravi v disledku Provadét manipulace pouze v souladu s MPP a pokyny vedouciho zaméstnance.
technologickém |neopravnéné nebo chybné manipulace s e i
zarfizeni nebo technologickym zafizenim. z a prijatelné
2 vyrobnim celku
Horka voda, para - opareni, popaleni PFi zajistovani potrubi pary nebo vody o tlaku = 0,1MPa a teploté =45° C musi byt vzdy
. opravovana ¢ast oddélena od provozované dvojici armatur nebo zaslepkami, pfi obsluze
2 b mirné . < B . -
armatury stat tak, aby nedoslo k zasazeni unikajicim mediem, u armatury stat mimo osu
ovladaciho prvku (vietena).
Turbogenerator, |Vodik - vybuch, pozar Dodrzovat MPP pro vodikové hospodarstvi (pozarné velmi nebezpeény, snadno zapainy,
Potrubi, rozvody bezbarvy plyn, bez chuti a zapachu), znat anikové vychody a pfi praci se zvySenym
médii, parovody, 2 b mirné nebezpe€im pozaru provadét tyto pouze s S/V pfikazem. V pfipadé zvySeného Uniku
olejové vodiku (pfi havarii) okamzité vypnout el. proud jefabu, postupovat dle Dokumentace o
hospodafrstvi, ochrané pred vybuchem, blize viz RR Plynova zafizeni.
kondenzace Tlakovy vzduch - mechanické poskozeni - . |Kontrola a manipulace se zafizenim v souladu MPP.
2 a pfijatelné
Zasazeni elektrickym proudem Obsluhovat elektricka zafizeni sméji jen pracovnici s poZadovanou kvalifikaci,obsluha se |Vyhl. €. 50/1978
1 b pfijatelné smi dotykat jen t&ch &asti, které jsou pro obsluhu uréeny, nebo zajistény. Sb.,
3 Udrzovat volny pfistup k obsluhovanym &astem zafizeni,
pfi obsluze pouzivat ochranné pomdcky a dbat bezpe€nostnich znacek.
Olej - potfisnéni, popaleni horkym Kontrola a manipulace se zafizenim v souladu MPP, pouzivat pfidélené OOPP, pfi
olejem 1 b pfijatelné |potfisnéni horkym olejem, poskytnout prvni pomoc ( popalena mista chladit studenou
vodou a vyhledat Iékare).
Pozar - unikajici olej - popéleni, uduseni 5 b mirné Kontrola a manipulace se zafizenim v souladu MPP.
Rotacéni stroje - mechanické poskozeni 2 b mirné Pracovni odév musi byt upnuty, aby nedoslo k zachyceni rotujicimi ¢astmi, nepfiblizovat
se télem ani ¢astmi odévu k rotujicim ¢astem.
Cpavek - poleptani dychacich cest 2 a pHijatelné Kontrola a manipulace se zafizenim v souladu MPP, pouzivat pfidélené OOPP.
Kontrola a udrzba |Nedokonalé osveétleni - moznost Urazu > a pfijatelné Zaijistit pfisviceni pracovisté (neblikajicim zdrojem - vylou€eni stroboskopického efektu).  [Vyhlaska €.
sbérného Ustroji 50/1978 Sb.,
za provozu Rotujici ¢asti - moznost zachyceni a Hiateln Pracovni odév musi byt upnuty, aby nedoslo k zachyceni rotujicimi ¢astmi, nepfiblizovat
4 urazu 2 a prijatene se télem ani ¢astmi odévu k rotujicim ¢astem.
Elektricka energie - zasazeni elektrickym Obsluhovat elektricka zafizeni sméji jen pracovnici s pozadovanou kvalifikaci,obsluha se
proudem - . |smi dotykat jen téch Casti, které jsou pro obsluhu uréeny, nebo zajistény.
1 b pFijatelné . - . Y
Udrzovat volny pfistup k obsluhovanym ¢astem zafizeni,
pfi obsluze pouzivat ochranné pomucky a dbat bezpecnostnich znacek.
5 Vysokotlaka Hydraulicky olej - potfisnéni, 1 b pfijatelné Provoz vysokotlaké regulace v souladu s MPP (hydraulicky olej do 60° C, tlak 200 Bar) .
regulace mechanické poskozeni
Pojistovaci ventil |Nadmérny hluk - poSkozeni sluchu Provadét pravidelné kontroly a pfedepsané revize. Nezdrzovat se v blizkosti zafizeni . Vvhlaska
6 3 a mirné €.18/1979 Sb.,
CSN 690012
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6. Strojovna 6.3. Udrzba a opravy zatizeni

P.c. Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost Pravdepo M!ra Opatieni Bezrzecnostnl
dobnost rizika pozadavek
Predani do opravy, zajisténi |Poskozeni zdravi v dusledku prace na Pracovisté zajistit, zejm. na BS nebo B pfikaz,
zafizeni nezajisténém nebo nepfedaném _— fadné pfedat, na pfedané pracovisté vstupovat
1 s . . 2 b mirné . .
pracovisti, kolize praci pouze se souhlasem vedouciho prace.
Tésnosti potrubi, armatur, Popaleni , opafeni, mechanické PFi obsluze armatury stat tak, aby nedoslo k
2 pfirubovych spojl poskozeni 5 fiatelng zasazeni unikajicim mediem, u armatury stat
a Prijateine 1mimo osu ovladaciho prvku (vietena).
Pouzivat OOPP, pracovat v souladu s MPP.
Olejové hospodarstvi Potfisnéni, uklouznuti - . |Pouzivani OOPP, zvySena opatrnost pfi uklidu
3 1 b pfijatelné o .
rozlitého oleje.
4 Procistovani chladici vody Popaleni, opareni, vystfeleni ucpavky 5 b mirné Dodrzovat MPP, pouzivat OOPP a dbat
zvy$ené opatrnosti.

Pozn: Zaméstnanci provadéji nékteré drobné opravy, ale vzdy pfi odstaveném zafizeni (GO, BO, vikendova odstavka) v tomto pfipadé, je zafizeni zajisténo BS, B pfikazem. Ostatni
opravy provadéji vzdy zhotovitelé.
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6. Strojovna Bezpec€nostni pozadavky

TNS

Dusledné dodrzovat obecné zavazné bezpecénostni a technické predpisy.

Obsluha tlakovych nadob stabilnich, musi byt odborné zpUsobild, zacvi¢ena a pravidelné prezkuSovana.

TNS musi byt vybaveny v souladu s CSN (tlakomér, poijistné zafizeni, pinici a vypoustéci armatury, odvétravaci
TNS s kapalinami nebo prehfatymi parami nad 50 oC jsou vybaveny teplomérem s vyznacenou max. teplotou;
teplota je fizena tak, aby nebyla pfekroena max. dovolena teplota,provozovatel musi v souladu s platnymi predpisy
zajistit:

-vychozi revize

-provozni prohlidky a revize

-vnitfni revize

-zkou$ky tésnosti nadob a pfisluSnych armatur

-tlakové zkousSky

TNS musi byt umistény tak, aby byl umoznén bezpeény pfistup ke vSem jejich Castem.

Pro snadnou a bezpe€nou obsluhu jsou nadoby, vybaveny ploSinami, lavkami a pevné zabudovanymi zZebfiky.
TNS jsou vybaveny stavoznakem, ktery je viditelny a pFistupny,tlakomér je vybaven armaturou umoznujici jeho
kontrolu za provozu s vyznacenim nejvysSiho pfipustného pretlaku.

Pravidelné musi byt kontrolovana prichodnost pojistnych ventilli a dodrzovan zéakaz jejich pretézovani.

O kontrolach stavoznakd, tlakomérua a pojistnych ventild provadi obsluha zaznam do provoznich deniku.

Pro prace v tlakovych nadobach stabilnich je nutné:

- vystavit “BS” pfikaz

-provést zajisténi pracovisté

-ovéfit zdravotni zplsobilost zaméstnancu

- zaméstnance zabezpecit doplfikovymi OOPP (postroje, lana) a pracovnimi pomUckami (osvétleni, zebfiky)
Prace v tlakovych nadobach mohou provadét pouze vyskoleni a zdravotné zpUsobili zaméstnanci za sou¢asného
dodrzovani mistnich provoznich predpisu,vedouci smény, pfip. vedouci prace zodpovida za zajisténi pracovisté. Je
nutné:

- uzavfit, pfip. oddélit a zajistit vtoky a vytoky provozovanych médii

- vypustit (od€erpat, odsat) zbytky provozovanych latek

-vypnout a zajistit elektricky proud a ovladaci zafizeni

- zajistit dokonalé vychlazeni, inertizaci a vyplachnuti nadob

-zabezpecit pfivod Cerstvého vzduchu

Vedouci prace musi pfed zahajenim prace zkontrolovat vnitini stav nadoby, podminky bezpe&né prace a
prichodnost vstupnich otvor( a unikovych cest. Pfed povolenim vstupu zkontroluje stav a vybaveni pracovnik
predepsanymi OOPP.Vstupujici zamé&stnance do nadob musi vybavit postrojem, zajistit lanem za dozoru druhého
zameéstnance a pouzit specialni OOPP.

Provadét priibéZznou analyzu koncentrace nebezpecénych latek, obsah kysliku apod.,zabezpecit prostfedky pro
ochranu dychacich cest(kyslikové pfistroje, pfivod Cerstvého vzduchu hadicemi apod.),

Pohyblivé ¢asti v nadobach, zajistit proti pohybu ( spusténi), zajistit vzajemnou komunikaci zaméstnancut uvnitf a vné
nadoby.

PFi praci s elektrickym nafadim pouZivat jen bezpe€né napéti nebo ochranné oddélovaci transformatory,ruéni
osvétlovaci lampy se nesmi pouzivat bez ochranného skla a kose.

PF¥i mechanickém c¢isténi:

- pouzivat doplfikové OOPP (ochranny odév podle druhu latky, ochranu sluchu, oéi, dychaci filtr)

-zajistit dostate&nou viditelnost a bezpe&né stanovisté pracovnika

-zajistit odsavani silikosniho prachu

PFi chemickém ¢isténi:

-dodrzovat mistni provozni pfedpisy a predpisy pro zachazeni s nebezpecnymi latkami

- pouzit specialni doplfikové OOPP (ochranny kyselinovzdorny odév, ochranu hlavy a Sije, dychaci pfistroj
-pouzit dopliikové umélé vétrani prostoru

-zajistit vhodné hasici pfistroje

- odstranit zapalné zdroje pfi pouziti Cisticich prostfedku (fedidel), zejména u |. a Il. tfidy nebezpecnosti.
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6. Strojovna Bezpec€nostni pozadavky

Potrubi a armatury

PFi provozu technologického zafizeni nebo jeho ¢asti musi byt zajiSténa jeho pravidelna kontrola a odstrafiovani
Obsluhu a provoz technologického zafizeni nebo jeho ¢asti musi provadét opravnéni a vyskoleni zaméstnanci.

V pfipadé potfeby vyzadat pfikaz ke svafeni a pozarni dozor,pfi svareni zjiStovat méfenim pfipadnou koncentraci
nitrznich plyna.

PFi nekontrolované poruse Casti zafizeni, kde jsou pod tlakem horka média, musi byt zafizeni okamzité odstaveno,
elektricky odpojeno, odtlakovano a odvodnéno.

Potrubi barevné oznacit podle druhu protékajiciho média a vyznacit smér proudéni.

Na opravu dané technologické ¢asti musi byt vystaven “BS” pfikaz,

Pfed zacatkem opravy se vedouci zaméstnanec musi pfesvédcit, Zze opravovany Usek potrubi je bezpe¢né odpojen,
odtlakovan, odvodnén a zajistén proti vniknuti pary nebo horké vody.

Uzaveéry potrubi musi byt zajiStény fetézy se zamky a oznaceny vystraznymi tabulkami.

Vstup nepovolanym osobam na toto pracovisté je zakazan.

Demontované &asti napf. armatury, zajistit proti naslednému padu.

Pfed vlastni opravou useku potrubi nebo armatury vedouci prace provede kontrolu odtlakovani a odvodnéni a vyda
pokyn k opatrnému odstranéni spojovacich Sroubu pfirub, ucpavek nebo tésnéni.

Spojovaci material (Srouby, matice, svorniky apod.) musi byt pfi praci ve vySce ukladany do pfenosnych krabic.

PFi praci na potrubi nebo armaturach musi byt pouzivany vhodné OOPP, pfip. ochranné Stity,
Po skon&eni opravaiskych praci Ize zafizeni uvést do provozu az po zpétném predani pracovisté a po kontrole, ze v
daném prostoru se nenachazi néktery ze zaméstnancu.

Technologicka zarizeni, potrubi a armatury kotelny

PFi provozu technologického zafizeni nebo jeho &asti musi byt zajisténa jeho pravidelnd kontrola (v souladu s
mistnimi provoznimi pfedpisy).

Obsluhu a provoz technologického zafizeni nebo jeho &asti musi provadét opravnéni a vySkoleni zaméstnanci.

PFi nekontrolované poruse Casti zafizeni, kde jsou pod tlakem horka média, kyseliny nebo louhy, musi byt zafizeni
okamZité odstaveno, elektricky odpojeno, odtlakovano a odvodnéno.

Na opravu dané technologické &asti musi byt vystaven “BS” pfikaz,pfed zacatkem opravy se vedouci zaméstnanec
musi pfesvédcit, ze opravovany usek potrubi je bezpe¢né odpojen, odtlakovan, odvodnén a zajistén proti vniknuti
pary nebo horké vody.

Uzaveéry potrubi musi byt zajiStény fetézy se zamky a oznaceny vystraznymi tabulkami.

Vstup nepovolanym osobam na toto pracovisté je zakazan.

Pfed vlastni opravou Useku potrubi nebo armatury vedouci prace provede kontrolu odtlakovani a odvodnéni a vyda
pokyn k opatrnému odstranéni spojovacich Sroubu pfirub, ucpavek nebo tésnéni.

Spojovaci material (Srouby, matice, svorniky apod.) musi byt pfi praci ve vySce ukladany do pfenosnych krabic.

P¥i praci na potrubi nebo armaturach musi byt pouzivany vhodné OOPP, pfip. ochranné Stity.

Po skon&eni opravarskych praci Ize zafizeni uvést do provozu az po zpétném predani pracovisté a po kontrole, ze v
daném prostoru se nenachazi néktery ze zaméstnancu.

Pfi obsluze armatury stat tak, aby nedoslo k zasazeni unikajicim mediem, u armatury stat mimo osu ovladaciho
prvku (vietena).
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