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POZARNI RAD PRO ELEKTRICKE
ROZVODNY

Pozarni Fad pracovisté upravuje zakladni zasady zabezpecovani pozarni ochrany na
mistech, kde se vykonavaji €innosti se zvySenym nebo s vysokym pozarnim nebezpecim.

1. STRUCNY POPIS VYKONAVANE CINNOSTI A CHARAKTERISTIKY POZARNIHO
NEBEZPECi PROVOZOVANE CINNOSTI

Elektrické rozvodny slouzi k rozvodu elektrické energie.
Pozarni nebezpedi - provozni porucha
- elektricky zkrat

TECHNICKE ZAVADY

elektricky prechodovy odpor - mize vzniknout uvolnénim spojeni elektrickych vodicu a
prichodu el. proudu (napf. mezi vodiem a svorkou ). Teploty v uvolnéném spoji mohou
dosahovat hodnot az 1000° C

elektricky oblouk - muze byt privodnim jevem el. zkratu, tzn. v misté, kde je pferusen
elektricky obvod v némz protéka silny el. proud, nebo kde je ve vypinacim misté vysoké
napéti. Teplota se pohybuje v rozmezi 3000 az 10000° C

atmosféricka a staticka elektfina - pfi poruSeni zafizeni hromosvodu nebo uzemnéni
muze v pfipadé uderu blesku nebo naboje statické elektfiny dojit k zapaleni pfitomnych
chemickych latek

2. POZARNE TECHNICKE CHARAKTERISTIKY, POPRIPADE TECHNICKO
BEZPECNOSTNi PARAMETRY LATEK POTREBNE KE STANOVENI
PREVENTIVNICH OPATRENI

V rozvodnach jsou pouzivany plechové nehoflavé skfiné a velké mnozstvi el. kabelu.
Jednoznacné popsat vlastnosti elektrickych kabelt nelze, jelikoz kazdy kabel ma jiné
vlastnosti. Kabely jsou opatfeny izola¢ni vrstvou z rliznych material(l. 1zolace - obklopuje
vodi€¢ a slouzi k jeho elektrické ochrané proti okoli. Sklada se vétSinou z vytlaCovanych
polymert, ale také z papiru, sklenénych viaken, mineralnich hmot, lak( atd. Popfipadé z
kombinace téchto materiald. Tyto izolani materidly maji rGzné vlastnosti, mohou byt
horlavé, ale i samozhasivé.

Plasty - jedna se zejména o hoflavé izolace a plasté kabell. Teplota zapaleni je vétsi nez
490° C, vyhtevnost 43 MJ.kg’. Jedna se o latku se stfednim pozarnim nebezpedéim,
vyvijejici kouf v takové mife, Ze vazné prekazi pfi pozarnim zasahu, dale vyvijejici
korozivni plyny a pary v€etné toxickych (chlorovodik).

Fyzikalni a chemické vlastnosti a pozarni charakteristiky inhibovanych olejt

Skupenstvi pfi 20°C ......coooviiiiiiieees kapalina
Barva ... svétle Zluta
- | o= 1o o [ bez zapachu
Bod tekutosti.........ccooveveeeeieii -45°C

Bod vzplanuti.....................o 175°C
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Teplota vzniceni..........oooveeeveeiiiiiiiiiinnne... 230°C

Mérna hmotnost pii 15°C........c.cccuvveenee.. 870 kg/m?

Rozpustnost ve vodeé............cocovveeveenenn. nerozpustné
ROZPUSINY....coviiiiiiii e v benzinu, petroleji a jinych rozpoustédlech
Kinematicka viskozita pfi 40°C............... 10 mm?/s

Kinematicka viskozita pfi -30°C 850 mm?/s

Za normalnich podminek je to stala kapalina. Nerozklada se a nepolymerizuje. Je tfeba se
vyvarovat teplotam pfiblizujicim se bodu vzplanuti a pfimému ohni. P¥i spalovani vznikaji
jako nebezpecné rozkladné produkty oxidy C. Je tfeba se vyvarovat styku se silnymi
kyselinami a zasadami.

Je uréen jako izola¢ni a chladici kapalina transformatort vS§ech napétovych hladin, véetné
strojli nejvysSich napéti a vykonl. Lze ho pouzit i do spinacll, stykacu, kondenzatoru a
jinych elektrickych zafizeni.

Z hlediska ucinku na Zivotni prostfedi plati, Ze je biologicky téZko odbouratelny a jedna se
0 nerozpustnou latku, pfed kterou je nutno chranit vodni zdroje pfed znecisténim touto
latkou.

Inhibované (proti korozi) transformatorové oleje jsou hoflavé kapaliny IV. tfidy pozarni
nebezpecnosti.

3. NEJVYSE PRIPUSTNE MNOZSTVi LATEK, KTERE SE MOHOU VYSKYTOVAT
V MISTE PROVOZOVANE CINNOSTI

Elektromaterial dle pozadavkl provozu rozvodny.

. STANOVENiI PODMINEK POZARNI BEZPECNOSTI K ZAMEZENI VZNIKU A SiRENI
POZARU NEBO VYBUCHU S NASLEDNYM POZAREM

N

1. V prostoru rozvodny je zakazano koufeni a manipulace s otevienym ohném. Tento
zakaz musi byt vyznagen na vstupnich dvefich.

2. Pozarné nebezpetné prace (napf. prace s otevienym ohném) lze provadét pouze
vyjimecné a na zakladé vyhodnoceni podminek pozarni bezpecnosti technologem péce o
zarizeni. Technolog péce o zafizeni rozhoduje, zda na pozarné nebezpecnou praci bude
vystaveno pisemné povoleni. V elektrickych rozvodnach se doporucuje vystavovat
pisemny ptikaz ,S/V*.

3. Podlaha musi byt z nehoflavych hmot.

4. Elektrickd instalace a zafizeni musi byt v souladu s platnymi pfedpisy a normami.
VSechna el. zafizeni musi byt pravidelné revidovana.

5. Stavebni provedeni protipozarnich pfepazek a instalace kabell musi byt zajisténo
v souladu s platnymi normami.

6. Pro prostory rozvodny je nutno vytvaret podminky pro haseni pozaru a pro zachranné
prace, zejména udrzovat volné pfijezdové komunikace a nastupni plochy pro pozarni
techniku, Unikové cesty a volny pfistup k nouzovym vychodim, k rozvodnym zafizenim
elektrické energie, k uzavérim vody, plynu, topeni a produktovodim, k vécnym
prostfedkim pozarni ochrany a k ru¢nimu ovladani pozarné bezpecnostnich zafizeni.

7. Prostory rozvodny je nutné oznacovat pfislusnymi bezpecnostnimi znackami, pfikazy a
zakazy a pokyny ve vztahu k pozarni ochrané, a to v€etné mist, na kterych se nachazi
vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni.
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8. V prostoru rozvodny se nesmi skladovat latky a materialy, které nesouvisi s provozem.

9. Prace na zafizenich smi provadét pouze osoba s pfislusnou odbornou zpUsobilosti
v souladu s provoznimi pfedpisy pro elektrozafizeni.

10. Hasebni prostfedky musi byt trvale pfistupné a nesmi byt svévolné pfemistovany.
11. Pozarné délici konstrukce musi byt utésnéné.
12. Tento pozarni fad musi byt trvale umistén v prostoru rozvodny.

13.V prostorach rozvodny jsou instalovany tlaCitkové hlasice EPS pfimo spojené
s ohlasovnou pozaru ECH.

5. VYMEZENi OPRAVNENIi A POVINNOSTi OSOB PRI ZAJISTOVANi STANOVENYCH
PODMINEK POZARNi BEZPECNOSTI A TO PRO ZAHAJENI, PRUBEH A UKONCENI
CINNOSTI

e Seznamit se s vlastnostmi pouzivanych latek z hlediska pozarni bezpe&nosti.

o Pocinat si tak, aby svou &innosti nezpulsobil pozar &i vybuch a neohrozil zdravi,
zivoty a majetek.

e Oznamit svému nadfizenému kazdou zjisténou zavadu.

e Kabely musi byt v prostupech pozarné délicimi konstrukcemi utésnény nehoflavou
hmotou. Je nutné provadét pravidelné kontroly utésnéni téchto prostupl. Pfi
zjisténi zavady provozni elektrikaf zapisem do knihy kontrol zavadu zaeviduje a
nahlasi nadfizenému.

o Ukapy oleje musi byt zachycovany a odstrafiovany; zneéisténa &istici tkanina smi
byt ukladana pouze v kovovych nadobach s vikem, nesmi byt uloZzena volné.

e VSechny ostatni osoby jsou povinny uposlechnout pokynld zaméstnancu
pracovisté pfi pohybu v objektu.

e Provadéni praci na zafizeni s vysokym napétim a velmi vysokym napétim je
mozné vyhradné na “B” pfikaz elektro.

6. STANOVENiI PODMINEK PRO BEZPECNY POBYT A POHYB OSOB A ZPUSOB
ZABEZPECENIi VOLNYCH UNIKOVYCH CEST

e V prostorach rozvoden jsou umistény bezpe&nostni tabulky stanovujici zakazy, pfikazy a
informuji o pfipadném mozném nebezpeci v celém objektu.

e V prostoru rozvodny musi byt oznaceny nouzové (Unikové) vychody a sméry uniku osob.

e V prostoru rozvodny musi byt oznaena rozvodna zafizeni elektrické energie, hlavni
vypinaCe elektrického proudu, uzavéry vody, plynu, produktovodu, uzavéry rozvodu
ustfedniho topeni.

e V prostoru rozvodny musi byt volné unikové cesty a volny pfistup k nouzovym vychodim,
k rozvodnym zafizenim elektrické energie, k uzavérGim vody, plynu, topeni a
produktovodim, k vécnym prostfedkim pozarni ochrany a k ruénimu ovladani pozarné
bezpecnostnich zafizeni.
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Poznamka: Dle zakona ¢&. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich
predpist, nemusi byt zfizena preventivni pozarni hlidka, neni uréeno stalé pracovisté.
V souladu s §13 zakona o PO se preventivni poZarni hlidka zfizuje v prostorach, kde se
vykovavaji €innosti se zvySenym nebo vysokym pozarnim nebezpe€im s nejméné tiemi
zaméstnanci. Jiny pravni pfedpis v sou¢asné dobé tuto problematiku neupravuje.

7. JMENO A PRIJMENi ODPOVEDNEHO VEDOUCIHO ZAMESTNANCE

Ing. Jifi Cernohlavek - VO péée o zatizeni elektrotechnologie, &. tel. 2530,
mobil 724 814 959

v jeho nepfitomnosti pan Miloslav Vyborny - technolog elektro, €. tel. 2531,
mobil 725 658 579

Ve Chvaleticich dne 3.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupinkova Schvalil: Ing. Ale§ Panek
0Z0O (&. osv.Z —87/2010) vedouci odb.podpora a sluzby
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PRILOHA C. 1

PREHLED O UMISTENi VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH TABULEK

Na vstupu do rozvoden:

Vstup zakazan

Zakaz koureni a vstupu s plamenem

Vysoké napéti - zivotu nebezpeéno dotykat se elektrického zafizeni nebo dratd i na
zem spadlych

Nehas vodou ani pénovymi hasicimi pfistroji
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PRILOHAC. 2

PREHLED O UMISTENi VECNYCH PROSTREDKU POZARNi OCHRANY

VSechny rozvodny jsou osazeny snéhovymi hasicimi pfistroji a jejich umisténi je vzdy u
vstupnich a vystupnich dvefi rozvoden.

PREHLED O UMISTENi POZARNE BEZPECNOSTNICH ZARIZENI

- ELEKTRICKA POZARNI SIGNALIZACE dle uzivatelskych text(, ionizaéni hlasice,
propojeno s OhlaSovnou pozaru Elektrarny Chvaletice

- POZARNi PREPAZKY A UCPAVKY
- v&echny elektrické rozvodny jsou opatfeny TELEFONNIM PRISTROJEM
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