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1. UCEL A CiL

Ugelem tohoto pracovniho vystupu je zavazné stanovit zakladni zasady a definovat
funkeni systém, ktery zabezpeci pInéni povinnosti pozarni ochrany vyplyvajici pro Sev.en
EC, a.s. v souladu s vyhladkou MV &. 246/2001 Sb., § 30 - stanoveni organizace
zabezpedeni pozarni ochrany.

Cilem je stanovit organizaci zabezpec€eni pozarni ochrany v podminkach Sev.en EC, a.s.
v téch oblastech, ve kterych neni feSena fidici dokumentaci.

2. PRIRAZENi UKOLU NA USEKU POZARNi OCHRANY K URCENYM FUNKCIM
S UVEDENiIM POZADOVANE ODBORNE KVALIFIKACE NEBO ZPUSOBILOSTI

V této Casti se pfifazuji ukoly v oblasti PO k uréenym funkcim s uvedenim pozadované
odborné kvalifikace nebo zpUsobilosti. Tuto problematiku fe$i metodika - Pozarni ochrana
ECH_ME_0012r00.

3. PRIKAZY, ZAKAZY A POKYNY K ZABEZPECENi POZARNI OCHRANY VYDANE
PRAVNICKOU OSOBOU

V8echna pracovisté i ostatni mista jsou oznacena pfislusnymi vystraznymi

a bezpecénostnimi znackami, pfikazy, zakazy a pokyny ve vztahu k pozarni ochrang,
v€etné mist, na kterych se nachazi vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné
bezpecnostni zafizeni. Seznam téchto vystraznych a bezpecénostnich znacek je soucasti
pozarnich fadud jednotlivych pracovist.

VSechny pfijezdové komunikace, unikové cesty, nastupni plochy pro pozarni techniku
musi byt udrZzovany a musi byt trvale volné. Dale musi byt udrzovany volné pfistupy

k nouzovym vychodum, k rozvodnym zafizenim elektrické energie, k uzavérim vody,
plynu, topeni a produktovodiim, k vécnym prostfedkim pozarni ochrany a k ruénimu
ovladani pozarné bezpectnostnich zafizeni.

Provadéni pozarné nebezpecénych innosti je popsano v metodice ECH_ME_0012r00 —
Pozarni ochrana a provozni instrukci ECHO 0 232 — Svafovani a provadéni pozarné
nebezpecénych &innosti v Sev.en EC, vystavovani ,S/V* pfikazu.

Smluvni partnefi nesmi v pronajatych objektech skladovat hoflavé kapaliny a technické
plyny nad ramec zakona o PO €. 133/1985 Sb., § 4, odst. 2, ve znéni pozdéjSich
predpisu. V ostatnich pfipadech smluvni partnefi dodrzuji mistni predpis
ECH_PA_0004r00 — Pravidla chovani v Sev.en EC, a.s., €lanek 4.4 zakazané Cinnosti
v Sev.en EC.

V objektech a na volném prostranstvi Sev.en EC, a.s. je stanoven zakaz vypalovani
porostl a spalovani hoflavych latek.
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4. STANOVENI POZADAVKU NA ODBORNOU KVALIFIKACI NEBO
ZPUSOBILOST OSOB POVERENYCH OBSLUHOU, KONTROLOU, UDRZBOU
A OPRAVAMI TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIiZENi, POKUD
TOTO NENi STANOVENO ZVLASTNiIMI PRAVNIMI PREDPISY A OSOB
POVERENYCH POVOLOVANIM, PRIKAZOVANIM A PROVADENIM PRACI,
KTERE BY MOHLY VEST KE VZNIKU POZARU

V této ¢asti se stanovuji pozadavky na odbornou kvalifikaci nebo zpusobilost osob
povérenych obsluhou, kontrolou, udrzbou a opravami technickych a technologickych
zarizeni, pokud toto neni stanoveno zvladtnimi pravnimi pfedpisy a osob povéfenych
povolovanim, pfikazovanim a provadénim praci, které by mohly vést ke vzniku pozaru.

SKOLENI LHUTA (mésice) PREDPIS

PO vedouci zaméstnanci 36 vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb.
PO zaméstnanci 24 vyhl. MV €. 246/2001 Sb.
PO mimopracovni doba 12 vyhl. MV ¢&. 246/2001 Shb.
Preventivni pozarni hlidky 12 vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb.
Preventista PO 12 vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb.
Skoleni osob povéfenych vystavovanim

.SV pfikazl 12 vyhl. €. 87/2000 Sb.
Pozarni dohled — odborna pfiprava 12 vyhl. &. 87/2000 Sb.

Tematické plany a ¢asové rozvrhy Skoleni a odbornych pfiprav jsou uréeny pro kazdy
druh Skoleni samostatné v souladu s pozadavky § 26 vyhlasky MV €. 246/2001 Sh. o
pozarni prevenci.

5. VYMEZENi POZADAVKU NA UDRZBU, KONTROLY A OPRAVY TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

V této Casti se uvadéji pozadavky na udrzbu, kontroly a opravy technickych
a technologickych zafizeni.

Pfi provadéni pozarné nebezpecnych ¢innosti se musi dodrzovat pozadavky stanovené
v metodice ECH_ME_0012r00 Pozarni ochrana a v provozni instrukci ECHO 0 232
Svafovani a provadéni pozarné nebezpecnych &innosti v Sev.en EC, vystavovani ,S/V*
prikaz(.

Evidence vystavenych ,S/V” pfikazl je vedena u povéfenych vystavovatelu téchto
prikazu.

5.1 SEZNAM PROSTOR, KDE MUSIi BYT VYSTAVEN VZDY PRIKAZ ,,S/Vv“

Ve vSech nize uvedenych prostorach Sev.en EC musi byt vystaven pfikaz ,,S/V“. Kazdy
prostor musi byt posuzovan zadavatelem individualné.

I. skupina - objekty s vysokym pozarnim nebezpeéim

= Administrativni budova - PPN
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= Kotelna, v&. stfechy kotelny, od 40-ti metrd vnitfni zauhlovani — PPN (vykonavatel
¢innosti na vnitfnim zauhlovani — firma AWT, a.s. Ostrava)

V objektech uvedenych ve skupiné |. zadavatel (vystavovatel) vystavi vzdy prikaz ,,S/V*.
Vedouci pracovni skupiny, ktera bude provadét nebezpelné Cinnosti /svareni, fezani,
brouSeni, pajeni, apod./ podle pfikazu ,S/V”, je povinen oznamit zahajeni ¢innosti na
Ohlasovnu pozaru HZSp Sev.en EC, tel. €islo 2162 nebo 724 557 649. Tamtéz je také
povinen oznamit ukonéeni ¢€innosti. Dale jeho povinnosti je predlozit vystaveny a
podepsany pfikaz ,S/V* technologem péce o zafizeni k pfidéleni eviden¢niho Cisla. Toto
ohlaseni je nutné z dlivodu evidence praci, které vyzaduji zvlastni pozarné bezpecénostni
opatfeni (pozarni dohled) a spravného vyhodnoceni signalizace EPS.

Il. skupina - objekty se zvySenym pozarnim nebezpeéim
= Propan-butanova stanice
Sklad oleju
Sklad hoflavych kapalin
Sklad technickych plyn(
Vnéjsi zauhlovani — vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava
Vyklopnik paliva — vykonavatel €innosti AWT, a.s. Ostrava
Strojovna TG 1-4
Centralni olejové hospodafrstvi (COH)
Olejové hospodarstvi pro vyrobni bloky
Elektrické rozvodny
Kabelové kanaly
Vodikova stanice, blok. vodikové hospodarstvi
Rozvodna 110 KV
Rozvodna 400 KV
Provozni budova
UMO

Nadrze oleje vedle revizni véze
Dilny udrzby — vykonavatel €innosti — firma Bilfinger Industrial Services Czech
s.r.o., SUMO s.r.o0., ZUP

Vydejni stojan nafty a nadrz nafty - vykonavatel €innosti firma AWT, a.s. Ostrava

L L L | S A O O (A

Benkalor — vykonavatel ¢innosti — firma BAUSET
Nadrz nafty pfed najizdéci kotelnou
Revizni véz - vykonavatel Cinnosti - firma EKO Logistics s.r.o.

Kompresorova stanice

L

Najizdéci kotelna

U

Hospodafstvi topnych oleju
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= Absorbéré. 1a¢. 2
= Skladka paliva - vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava

V objektech uvedenych v bodu Il. pfislusny zadavatel (vystavovatel) vystavi
prikaz ,,S/V“. Vedouci pracovni skupiny, ktera bude provadét nebezpecné Ci

vzdy
nnosti

/svafeni, fezani, brouSeni, pajeni apod./ podle pfikazu ,S/V”, je povinen oznamit
zahajeni Cinnosti na Ohlasovnu pozaru HZSp, tel. Cislo 2162 nebo 724 557 649.
Tamtéz je také povinen oznamit ukonceni €innosti. Dale je povinen predlozit vystaveny
a podepsany pfikaz ,,S/V* technologem péce o zafizeni k pfidéleni evidencniho Cisla.
Toto nahlaseni je nutné z divodu evidence praci, které vyzaduji zvlastni pozarné
bezpelnostni opatfeni (pozarni dohled) a spravného vyhodnoceni signalizace EPS.

[ll. Objekty bez zvySeného pozarniho nebezpedi

Jedna se o objekty, které nejsou uvedeny v bodech I. a Il. V téchto objektech n

emusi

byt vystaven pfikaz ,S/V*. Pfed zahajenim praci v téchto mistech provede pfislusny
zadavatel - technolog péCe o zafizeni - fyzickou prohlidku a s pfihlédnutim na
momentalni situaci a zvlasté na klimatické podminky rozhodne, zda se pfikaz ,S/V*
vystavi € nikoliv. Posouzeni a odpovédnost za spravné vyhodnoceni je pIné
v kompetenci technologa péce o zafizeni, zadavatele prace. Technolog (zadavatel)
ma za povinnost nahlasit zahajeni provadéni nebezpelné E&innosti (svafeni,
brouseni fezani apod.) v objektech Sev.en EC bez zvySeného pozarniho nebezpeci
na Ohlasovnu pozaru HZSp, tel. €islo 2162 nebo 724 557 649. Tamtéz je také

povinen oznamit ukoncéeni ¢innosti. Toto nahlaseni je nutné z davodu evidence

praci,

které vyZaduji zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni (pozarni dohled) a spravného

vyhodnoceni signalizace EPS.

V ostatnich prostorech se musi provést posouzeni pfed kazdym zahdjenim pozarné
nebezpecné c¢innosti. Zadavatel (vystavovatel) prace posoudi pfimo na misté situaci

arozhodne, zda je nutné vystavit prikaz ”S/V” ¢i nikoli.

5.2 POZADOVANE TERMINY KONTROL ZARIZENI

Pro jednotliva naradi, spotfebiCe a zafizeni se musi dodrzovat Ihuty revizi a kontrol dle
pfiloZzené tabulky:

DRUH REVIZE A KONTROLY LHUTA PREDPIS

Elektrické naradi viz pfedpis CSN 33 1600
Elektrické spotiebice viz pfedpis CSN EN 55014-1
Elektrické zafizeni — objekt viz pfedpis CSN 33 1500

EPS — revize signalizace 1x roéné CSN 34 2710
Hromosvody — revize viz pfedpis CSN 33 1500

Zafizeni pro pozarni signalizaci (EPS, 1x ro¢né vyhl. MV ¢&. 246/2001
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zarizeni dalkového pfenosu, zafizeni pro
detekci hoflavych plynl a par, ruéni poplachové
zarizeni) — revize

Sb.

Elektricka pozarni signalizace — Ustfedny a
dopliujici zafizeni

1x mésiéné

vyhl. €. 246/2001 Sb.

Elektricka pozarni signalizace — samocinné
hlasi¢e a zafizeni, které EPS ovlada

1x za pul roku

CSN 34 2710

Zarizeni pro potlaéeni pozaru nebo vybuchu
- SHZ sprinklerové, CO,, drenlerové — revize

1x ro¢né

vyhl. €. 246/2001 Sb.

Zarizeni pro potlaceni pozaru nebo vybuchu
- SHZ sprinklerove, CO,, dreneroveé — kontroly
provozuschopnosti

1x tydné

privodni dokumentace
vyrobce

Zarizeni pro unik osob pfi pozaru — nouzové
osvétleni, funk&ni vybaveni dvefi

1x roéné

vyhl. €. 246/2001 Sb.

Zarizeni pro zasobovani pozarni vodou —
vnéjSi pozarni vodovod v€etné nadzemnich a
podzemnich hydrantu, vnitfni pozarni vodovod
vCetné nasténnych hydrantl, hadicovych a
hydrant( systému, nezavodnéné pozarni
potrubi

1x roéné

vyhl. €. 246/2001 Sb.

Zarizeni pro omezeni Sifeni pozaru— pozarni
klapky, pozarni dvefe a pozarni uzavéry otvort
v€etné jejich funkéniho vybaveni, pozarni
prepazky a ucpavky

1x roéné

vyhl. €. 246/2001 Sb.

Hasici pristroje — kontrola

1x roéné

vyhl. €. 246/2001 Sb.

Pifenosné a pojizdné hasici pristroje —
prohlidka a udrzba

1x za 30 dni

CSN ISO 11 602-2

Siréna

1x mésiéné

pokyn GR HZS

6. URCENi SYSTEMU PROVADENi PREVENTIVNICH POZARNICH PROHLIDEK,
JEJICH LHUT A ZPUSOB VEDENi ZAZNAMU O PROVEDENYCH POZARNICH

PROHLIDKACH

Pfedmétem preventivnich pozarnich prohlidek je vzdy zjiStovani stavu zabezpeceni PO
v objektech a zafizenich lokality, zpldsobu dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti
a provérovani dokladt o pInéni povinnosti stanovenych predpisy o PO.

Cilem preventivnich pozarnich prohlidek je odstranéni zjisténych zavad a odchylek
od Zadouciho stavu (dale jen "pozarni zavady"). Lhaty k odstranéni zjiSténych pozarnich

zavad navrhuje osoba provadéjici preventivni pozarni prohlidku.

Preventivni pozarni prohlidky provadi zaméstnanec s kvalifikaci odborné zpusobilé osoby
v oblasti PO v souladu s vyhlaSkou MV o pozarni prevenci €. 246/2001 Sb., kterého
v pfipadé nepfitomnosti zastupuje technik BOZP.
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Preventivni pozarni prohlidky se provadéji ve vSech objektech a zafizenich lokality:

= v objektech a zafizenich, kde jsou provozovany ¢innosti s vysokym pozarnim
nebezpedim, nejméné jednou za 3 mésice

= v objektech a zafizenich, kde jsou provozovany ¢innosti se zvySenym pozarnim
nebezpecim, nejméné jednou za 6 mésicu

= v objektech a zafizenich, kde jsou provozovany innosti bez zvySeného pozarniho
nebezpedi, nejméné jednou za 12 mésictl

Provedeni preventivni pozarni prohlidky se doklada elektronickym zaznamem do
Sharepointu a zapisem do pozarni knihy. Zaznam a zapis o preventivni pozarni prohlidce
musi byt sepsan bezprostfedné po jejim provedeni.

Pro provadéni zaznam( o vSech dulezitych skuteénostech tykajicich se pozarni ochrany
ve vSech objektech Sev.en EC je ur€ena pozarni kniha, ktera je ulozena u technika PO.

7. STANOVENiI POZADAVKU NA CVIENY POZARNi POPLACH

Za ucelem provéreni ucinnosti opatfeni upravenych v pozarnich poplachovych smérnicich
se nejmeéné jednou za rok vyhlaSuje namatkové cvicny pozarni poplach na pfedem uréené
pracovisté - objekt kotelny, vnitfniho zauhlovani, administrativni budovy a provozni
budovy.

Vyhlaseni cvicného pozarniho poplachu se pfedem oznami operacnimu stfedisku
Hasi¢ského zachranného sboru Pardubického kraje.

Cvicny pozarni poplach se vyhlasuje telefonicky nebo pres €idla EPS. Vyhlaseni cviéného
pozarniho poplachu zajistuje vedouci oddéleni HZSp nebo technik PO.

O cvi€éném pozarnim poplachu se sepiSe protokol, ktery se pfeda generalnimu fediteli a
dal§im zainteresovanym vedoucim zaméstnancim.

Vyhodnoceni cviéného pozarniho poplachu véetné zaznamu do pozarni knihy provede
velitel HZSp spole€né s technikem PO.

8. SNIiZENY PROVOZ A MIMOPRACOVNIi DOBA

V Sev.en EC zajistuji pozarni ochranu v dobé snizeného provozu a v mimopracovni dobé
zaméstnanci HZSp a zaméstnanci bezpecnostni agentury, ktefi jsou Skoleni s témito
zasadami.

Skoleni zaméstnanct organizuje a provadi primy nadfizeny, ktery absolvoval skoleni
vedoucich zaméstnancu o PO. Skoleni se zabezpec&uje pfed zahajenim jejich Cinnosti
a opakuje se nejméné jednou za 2 roky.

O Skoleni se vyhotovuje zaznam na pfedem pfipraveném tiskopise, ktery Skolitel doplni
0 pfedepsané naleZitosti. Za vyhotoveni zaznamu o Skoleni odpovida pfimy nadfizeny
zaméstnance zajistujiciho pozadavky PO v dobé sniZzeného provozu a v mimopracovni
dobg, ktery jej také uklada po dobu platnosti, tj. do pfistiho Skoleni.

Odpovédnost za provedeni a ukladani zaznamu o Skoleni a dodrzeni vySe stanovené
lhdty u podfizenych zaméstnancld ma pfimy nadfizeny.

Tuto problematiku feSi dale Fad fyzické ochrany objekta.
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9. OHLASOVNA POZARU

Ohlasovna pozaru je umisténa v budové hasi¢ské stanice. Je viditelné oznacena napisem
,Ohlasovna pozaru". Provoz probiha v souladu s vypracovanym ,Radem ohlasovny
pozar(“, tel. ¢islo OhlaSovny pozaru HZSp je 4444, na kterém je instalovano nahravaci
zafizeni. Dale je moznost telefonniho spojeni na mobil 724 557 649. VyhlaSeni poplachu
probiha v souladu s pozarni poplachovou smérnici Sev.en EC.

10. POZADAVKY NA PROVOZ POZARNE BEZPECNOSTNICH ZARIZENI

EPS, tepelny kabel DEUGRA a ADICOS, ¢idlo na méfeni CO (ADICOS) - pravidelné
kontroly provozuschopnosti a zkousky ¢innosti elektrické pozarni signalizace pfi provozu
zajiStuje odbor péce o zafizeni na zakladé ustanoveni SoD v souladu s vyhlaskou o
pozarni prevenci €. 246/2001 Sb. V pfipadé ohlasSeni poruchy na ustfedné EPS na
Ohlasovné pozaru HZSp je obsluha OhlaSovny pozaru povinna toto okamzité€ ohlasit
vedoucimu pracovisté, kde porucha vznikla. Vedouci okamzité stanovi nahradni
opatfeni k zamezeni vzniku pozaru na uvedeném pracovisti (napfiklad Cetnéjsi fyzické
kontroly, provedeni uklidu, zabezpec€eni pracovisté apod.). Poté je pfivolan servis EPS.

SHZ — umisténo na vnitfnim zauhlovani, kontrola provozuschopnosti se provadi 1 x
roéné&, motory provadi firma SUMO s.r.o., erpadla provadi firma SIGMA p. Kulhavy. Za
provedeni kontroly a revize zodpovida odbor péde o zafizeni — p. Milan Cernik. O
provedené kontrole provozuschopnosti musi byt vyhotoven protokol.

Systém zasobovani pozarni vodou - je popsan v MPP ECHO 5 012 Cerpaci stanice
chladici vody, které zabezpecuji dodavku do rozvodu hydrantové sité. Za provedeni
kontroly provozuschopnosti Cerpadel zodpovida odbor péfe o zafizeni a obsluha
zarizeni, ktera musi provést zapis do provozni knihy (nejdéle jednou za tyden) -
zodpovida p. Miroslav Kuttelwascher.

Revize zafizeni pro zasobovani pozarni vodou - zajistovano smluvné na zakladé SoD
v souladu s vyhlagkou o poZarni prevenci &. 246/2001 Sb. a CSN 73 0873 Zasobovani
pozarni vodou. O provedené kontrole provozuschopnosti musi byt zhotoven protokol. Za
provedeni kontroly a revize zodpovida odbor péce o zafizeni — p. Lubo$ Kucera.

Vodni clony a vodni pozarni rozvod na zauhlovacich mostech - kontrolu
provozuschopnosti provadi 1 x rotné zaméstnanci HZSp. Za provedeni kontroly
zodpovida odbor péce o zafizeni - p. Milan Cernik.

Zarizeni pro odvod tepla a koure (svétliky) - zajistovano smluvné s dodavatelem na
zakladé SoD. Za provedeni kontroly provozuschopnosti zodpovida odbor pécée o
zarfizeni - p. Jaroslav Kubelka.

Méreni uniku vodiku - na strojovné, nad kazdym blokem je umisténo 6 Cidel a kontrolu
provadi obsluha neblokového velinu. Kontrola provozuschopnosti je provadéna 1 x
ro¢né na zakladé SoD. Zodpovida odbor pécée o zafizeni MaR — Ing. Jan Fujdl.

Pozarni dvere - zajiStovano smluvné s dodavatelem na zakladé SoD. Za provedeni
kontroly provozuschopnosti zodpovida odbor péce o zafizeni — p. Lubos KucCera.

Hasici pfristroje (kontroly, opravy a plnéni) - zajistovano smluvné s dodavatelem na
zakladé SoD. O provedené kontrole provozuschopnosti musi byt zhotoven protokol.
Za provedeni kontroly provozuschopnosti zodpovida velitel pobo¢né stanice HZSp — p.
Jaroslav BroZek.

Periodickou prohlidku hasicich pfistroja v souladu s CSN ISO 11602 (tfidici znak 38
9162) zajistuji na provozovanych pracovistich zaméstnanci oddéleni HZSp v periodé
jednou za mésic. Zodpovida velitel stanice p. Jaroslav Brozek.
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Podle ¢lanku 4.2.2 citované normy musi prohlidka obsahovat:
¢ je hasici pFistroj umistén na uréeném misté
e je pfistup k hasicimu pfistroji volny a viditelny
e je navod k pouzivani Citelny
e nejsou porusSeny plomby a indikatory spousténi

e neni hasici pfistroj zjevné poSkozen, zkorodovan, zda je té€sny nebo zda je hubice
nebo proudnice prichozi

O provedené periodické prohlidce hasicich pfistrojd musi byt zhotoven
prokazatelny zapis.

Méreni uniku oxidu uhelnatého — na vnitinim zauhlovani kt. 40 m a na vyklopniku,
kontrolu provozuschopnosti provadi firma VATACK, zodpovida Ing. Jan FujdI.

Pozarni dvere a ucpavky kabelovych prostupu (elektro) - kontrolu provozuschopnosti
provadi 1 x za tyden provoz elektro, zodpovida odbor péCe o zafizeni - Ing. Jifi
Cernohlavek.

Pozarni klapky - kontrola provozuschopnosti se provadi pravidelné 1 x za rok, nové
klapky a klapky po opravé se kontroluji 2 x ro&né prvni rok pouzivani, nasledujici rok jiz
také pravidelné 1 x roéné. Kontrolu provadi zaméstnanci HZSp, ktefi splfiuji odbornou
zpusobilost. O provedené kontrole provozuschopnosti musi byt zhotoven protokol. Za
provedeni kontroly zodpovida odbor péce o zafizeni — p. Lubo$ Kucera.

Nouzové osvétleni - kontroly provozuschopnosti provadi pravidelné dle pracovniho
pofadku provoz elektro (provozni elektrikafi). Opravy jsou zajiStovany smluvné
s dodavatelem na zakladé SoD formou vystaveni hladeni na opravu. Zodpovida odbor
péde o zafizeni — Ing. Jifi Cernohlavek.

11. DOPLNUJICi OPATRENI K ZAJISTENi POZARNi PREVENCE

11.1 Provozovani lokalnich spotiebi¢t v prostorach Sev.en EC, a.s.
= v objektech Sev.en EC se nesmi pouzivat soukromé a ani neevidované spotiebice

= v objektech Sev.en EC musi byt pouzivani spotfebi¢t v majetku smluvnich partnertd
upraveno smluvnim vztahem

= zatechnicky stav, provadéni kontrol, revizi a pozarni bezpecnost téchto spotiebic
odpovida zaméstnanec, ktery tyto spotiebice ma pfidéleny jako soucast své hmotné
odpovédnosti - odpovédny zaméstnanec

= odpovédny zaméstnanec odpovida za seznameni uzivatell téchto spotiebicl
s navodem vyrobce na bezpecnou obsluhu a bezpecné zachazeni s jednotlivymi
spotrebici

= |okalni spotfebiCe, které jsou umistény u hoflavych hmot ve vzdalenosti mensi nez

bezpecné, musi byt oddéleny od téchto hmot ochrannou zasténou nebo izolacni
podlozkou dle CSN 06 1008

* bezpecCné vzdalenosti jsou stanoveny v technické dokumentaci lokalniho spotfebice,
pokud neni k dispozici, ur€uje tyto vzdalenosti CSN 06 1008
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= U lokalnich elektrickych tepelnych spotfebicl v dobé jejich klidu musi byt ze zasuvek
vytazeny pohyblivé pfivody

= |okalni spotfebi¢e pevnych, kapalnych a plynnych paliv musi byt pfedepsanym
zpusobem pfipojeny ke kominu

= Jokalni spotfebiCe musi byt provozovany podle navodu k obsluze dodaného
vyrobcem, u lokalnich elektrickych tepelnych spotfebiéi se musi provadét pravidelné
revize

11.2 Manipulace, ukladani a €éinnosti s hoflavymi kapalinami na pracovistich

Pfi Cinnostech s hoflavymi kapalinami (odmastovani, vymyvani vinuti apod.) musi byt
zajisténo fadné odvétrani pracovisté a kontrola koncentrace hoflavych par.

Po dobu &innosti musi byt pracovisté fadné oznaceno bezpecnostnimi tabulkami.

e Prepravni obaly a kontejnery na hoflavé kapaliny sméji byt pInény nejvySe na 95 %
svého jmenovitého objemu.

e Na pracovistich - ve stavebné oddélenych prostorech dilen, opraven, laboratofi
apod. se smi ukladat a pouzivat nejvySe 250 litrl hoflavych kapalin, z toho 50 litr(i
I. tfidy pozarni nebezpecnosti. Pfi pouzivani vylu¢né hoflavych kapalin IV. tfidy
pozarni nebezpecnosti smi byt maximalni ulozené mnozstvi 1000 litr(i. Pfepravni
obaly rozbitné se sméji pouzivat pouze do objemu 5 litrd a musi byt ulozeny v
uzaviratelnych nehoflavych skfinich.

e Do celkového mnozstvi se nezapocitavaji hoflavé kapaliny Ill. a IV. tfidy pozarni
nebezpecnosti v uzavienych systémech pracovnich stroji, pouzivané napf. pro
hydraulické pohony, mazani nebo chlazeni a vyrobky v originalnich obalech.

V prostoru jednoho stani v garazich se smi ukladat pohonné hmoty v nerozbitnych
obalech v mnoZstvi:

a) 40 litrd pro osobni automobily, dodavkové automobily a jednostopa vozidla
b) 80 litrd pro nakladni automobily, autobusy a specialni automobily

c) v prostoru jednoho stani v garazich smi byt maximalné 20 litri motorovych oleju

PFi manipulaci a skladovani hotlavych kapalin musi byt neustale dodrzovany podminky
bodu d) CSN 65 0201 (provozné bezpecnostni poZzadavky) a bodu VI. (opravy, Cisténi
a kontrola), zejména:

a) zakaz skladovani hoflavych materiald, které nesouvisi s provozem skladu,

b) v okruhu 10 metrd od skladu je zakazano ukladat jakykoliv material a vykonavat
prace s otevienym plamenem, rovnéz je v tomto okruhu zakaz parkovani vozidel,

¢) nadoby s hoflavymi kapalinami ukladat nalévacim otvorem vzhdru,
d) prostory skladu musi byt udrzovany v Cistoté,
e) ukapy pfi manipulaci s hoflavymi kapalinami neprodlené odstranit,

f) znecisténé Cistici hadry smi byt ukladany na pracovisti pouze v kovové nadobé
s vikem, nesmi byt uloZeny volné,
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g) material je nutno ukladat tak, aby nedoslo k zastavéni nebo snizeni priachodnosti
unikovych cest, pfipadné k znemoznéni pfistupu k rozvodim elektrické energie,
prenosnym hasicim pfistrojam apod.,

h) vétraci otvory musi byt trvale otevieny,
i) do skladu je zakazan vstup vSem nepovolanym osobam,

i) prepravni obaly, v nichz se hoflavé kapaliny skladuji nebo pfepravuji, musi byt
opatfeny napisem upozorfiujicim na jejich obsah s udanim tfidy nebezpeénosti
kapaliny,

k) prostory vyhrazené pro skladovani prazdnych nevygisténych oball se musi oznacit
tabulkou "Prazdné obaly”;

[) prazdné nevycisténé obaly nesméji byt ulozeny otvorem dold,

m) ukladani hoflavych kapalin na pracovistich je podrobnéji stanoveno v
CSN 65 0201.

11.3 Pouzivani benzinovych pajecich lamp

e Pouzivat se smi pouze nepoSkozena benzinova pajeci lampa (dale jen “"pajeci
lampa”). Pfed uvedenim pajeci lampy do provozu se zkontroluje jeji technicky stav,
zejména tryska, tésnéni Sroubovych spojll a tésnost nadrze paliva.

e Pro pfedehfivani pajeci lampy se pouzivaji postupy a benziny pfedepsané
vyrobcem nebo dovozcem. Predehfivani jinym zplisobem neni dovoleno.

Pfi pfedehfivani a pfi provozu se pajeci lampa odklada na pevné a bezpecné misto.
Hofak pajeci lampy pfitom sméfuje do volného bezpecného prostoru, mimo prostor
s pohybem osob. PFi pfedehfivani a pfi provozu se pdjeci lampa neponechava bez
dohledu. Mezi ustim hofaku a nejbliz§i pevnou prekazkou musi zlstat alespon 0,5 m
volného prostoru, aby se zamezilo odrazu plamene lampy €i zplodin hofeni a pfehfati
lampy, neni-li vyrobcem stanoveno jinak.

Zjisti-li se pfi tlakovani pajeci lampy nebo pfi jejim provozu Unik benzinu, neprodlené se
uzavrfe pfivod.

o Pfi pouzivani pajeci lampy k rozmrazovani trubek a jinych téles se pfedem odstrani
jejich pfipadna izolace a zaijisti se tepelné izola¢ni ochrana stavebnich dili pred
plsobenim plamene.

o P¥i tlakovani pajeci lampy se tato umisti na pevnou podlozku, hofakem ve sméru
vétru a v takové vzdalenosti od pevnych prekazek, aby nemohlo dojit k odrazu
plamene pfi jeho nahlém vyslehnuti.

e Pfed plnénim benzinem se pajeci lampa uzavie a ochladi. Jeji opétovné zapaleni
se provede az po spolehlivém odpareni a odvétrani par, pfipadné vylitého paliva. Do
pajeci lampy se zapalenym hofakem se nesmi doplfiovat palivo.

o Po ukonc&eni prace je tfeba uzavfit pfivod benzinu, pajeci lampu nechat vychladnout
a uloZit na stanovené misto.
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11.4 Skladovani tuhych paliv
PFi skladovani tuhych paliv je z hlediska PO nutné dodrzet tyto zakladni podminky:

o Skladovat paliva na upravené lozné plode. Podkladem nesmi byt Zelezita Skvara, jil,
cihlova drt nebo dalsi materialy, které prokazatelné urychluji proces samovzniceni.

¢ Na mechanizované skladce uhli omezit pfistup vzduchu zhutnénim hromad
a utésnénim povrchu.

¢ Pravidelné kontrolovat teplotu uvnitf hromad.
e Vést zaznamy o stavu a pohybu skladovaného paliva.

e Je zakazano vkladani vétracich trubek a praduchd do hromad paliva.

11.5 Pouzivani elektrickych pajedel

o Prfed zahajenim prace s elektrickym pajedlem (dale jen "pajedlem”) se zkontroluje
izolace pfivodniho elektrického vodice. Pouzivat se smi pouze neposkozené pajedlo.

e P¥i praci se pajedlo odklada na tepelné izolovanou podlozku tak, aby zplUsob odlozeni
vyluCoval jeho samovolné sklouznuti &i strZzeni. Nevychladlé pajedlo a pajedlo
V provozu nelze ponechat bez dozoru.

e Po ukonCeni prace je tfeba pajedlo odpojit od zdroje elektrické energie a uloZit na
uréené bezpeéné misto.

Chvaletice dne 3.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupinkova Schvalil: Ing. Ale§ Panek
0OZO &. osv. Z-187/98 vedouci odb. podpora a sluzby
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