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POZARNI RAD PRO ADMINISTRASTIVNI BUDOVU

Pozarni Fad pracovisté upravuje zakladni zasady zabezpecovani pozarni ochrany na
mistech, kde se vykonavaji €innosti se zvySenym nebo vysokym pozarnim nebezpec€im.

Administrativni budova je budova o 12-ti nadzemnich podlazich. V souCasné dobé je
vyuzivano pouze 7. nadzemni podlazi jako archiv, dale 3. nadzemni podlazi jako kancelar
firmy VATACK a ustfedna, a hlavné 2. nadzemni podlazi, kde se nachazi stravovaci
zafizeni EUREST, jidelna, kuchyné a sklady. Ve 2. nadzemnim podlazi je pfilezitostné
vyuzivana mala a velka zasedaci mistnost, V 1. nadzemnim podlazi je hlavni vstup do
prostor elektrarny a recepce. Ve 12. nadzemnim podlazi je strojovna vytahu a zafizeni
klimatizace.

Od 1.2.2016 je zprovoznéno jesteé 11. nadzemni podlazi, 8. nadzemni podlazi a 5. nadzemni
podlazi. Uvedené prostory slouzi jako kancelare pro firmu KRALOVOPOLSKA RIA, a.s.,
ktera u nas provadi rekonstrukci blokd B3 — B4 (generalni dodavatel).

1. STRUCNY POPIS VYKONAVANE CINNOSTI A CHARAKTERISTIKY POZARNIHO
NEBEZPECi PROVOZOVANE CINNOSTI

Objekt je ¢lenén na dva spojené celky a to administrativni budovu a budovu restaura¢niho
stravovani.

PoZarni nebezpedi

o technické zavady - elektricky oblouk - zkrat elektrického zafizeni v uzivanych
prostorach

o nedbalost pfi opravach a udrzbé - prace s otevienym ohném

e umysiné zapaleni - teroristicky utok, zharstvi

e zkrat v elektrické rozvodné AB

2. POZARNE TECHNICKE CHARAKTERISTIKY, POPRIPADE TECHNICKO
BEZPECNOSTNi PARAMETRY LATEK POTREBNE KE STANOVENI
PREVENTIVNICH OPATRENI

Papir: je vlaknita plst, pfevazné z rostlinnych vidken, v kyprém stavu velmi snadno
zapalny. Baliky, svazky a role jsou nesnadno zapalné a hofi za normalnich okolnosti
velmi tézce. Nebezpecny je prach vznikly fezanim nebo rozemilanim papiru,
ponévadz je explozivni. Pfi skladovani ve vrstvach ma papir sklon k samovzniceni pfi
teploté 100° C a vétsi.

Drevo: Vyhfevnost dfeva zavisi na jeho vlhkosti, protoZze vSechna voda ve dfevé
obsazena se pfi spaleni odpafi. Vyhfevnost susiny se u vSech druhl dfev pohybuje
od 17,5 MJ.kg? do 22 MJ.kg™. Pfi bézné vlhkosti (w=25%) klesa tato vyhifevnost na
hodnoty kolem 15 MJ.kg™. Bod zapalnosti, tj. nejniz$i teplota, na kterou se musi
teplota, pfi niz se ve dfevé vyvine tolik plynQ, Ze se vzduchem vytvoii smés, ktera se
pfiblizenim k plameni vzniti, je pouze 180 az 275° C. Nékteré druhy dfeva maji sklon
k samovzniceni a to jiZz od teploty 80° C (borové dfevo) az po 120° C (smrk, dub, buk
apod.). PFi skladovani chranit pfed zdrojem tepla v oblasti pfiblizné teploté
samovzniceni pro jednotlivé druhy dfeva.

Kancelarsky nabytek a material z umélych hmot je tvofen pfevazné polyethylenem,
polypropylénem, polystyrénem, polyamidem, polyuretanem, polyvinylchloridem atd.
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Jelikoz vlastnosti a slozeni téchto latek jsou podobné, proto jsou podrobnégji uvadény
jen vlastnosti vybranych latek.

Polystyren: je Cista, tvrda a leskla hmota, malo houzevnata, pfi narazu praska, mékne
v rozmezi 80 — 100° C a rozpada se pfi teplotach nad 25° C. Je odolny viéi vode,
anorganickym kyselinam a zasadam. Rozpousti se v aromatickych uhlovodicich.
Polystyren je jednim z nejlepSich elektroizolantl. Z polystyrenu se vyrabi velké
mnozstvi pfedmétl. Jsou to rlizné obaly, audiokazety, krabice na rizné

pFistroje, tenké vrstvy mohou byt prihledné a nahrazuji mnohde slidu, velmi dobfe se
barvi. Velké vyuZiti ma jako termoizolant pro chladici techniku. Nevyhodou je jeho
hoflavost. PFi jejim hofeni vznikaji zejména oxid uhelnaty, styren, kyanovodik
a aldehydy.

Polyvinylchlorid:

Polyvinylchlorid (PVC) je tfeti nejpouzivanéjSi umélou hmotou na Zemi, hned po
polyethylenu a polypropylenu. Vyrabi se polymeraci vinylchloridu (tékavy, jemné
nasladly plyn, teplota varu 139° C) a od vétSiny béznych plastl se liS§i obsahem
chloru.

Polyvinylchlorid se vyrabi polymeraci vinylchlorid monomeru (VCM), ktery je
karcinogenem vyvolavajicim zvlastni typ rakoviny jater (angiosarkom). Vznikly
produkt je bily prasek nebo zrnita hmota. Polymeruje se spiSe do fetézc, jen
Casteéné se rozvétvujicich. Neni rozpustny ve vodé, v olejich ani v koncentrovanych
anorganickych kyselinach a zasadach.

VétSina PVC vyrobkl byva povazovana za neSkodné pfi spravném zachazeni.
Nicméné nékteré prisady a zmék&ovadla se mohou z PVC vyrobk( uvolfiovat.
NejcastéjSimi zmék&ovadly PVC jsou ftalaty. Ty se fadi mezi latky, které narusuji
endokrinni soustavu, nékteré z nic jsou podezielé ze zpusobovani rakoviny.

Zasadnim problémem PVC jsou jeho pozarné technické vlastnosti. Radi se vlastné
mezi nehoflavé polymery, ovSem i PVC muze za definovanych podminek hofet. Diky
tepelnému rozkladu vznika jako hlavni slozka HCI (chlorovodik), ktery je jiz pfi
koncentraci 0,008 mg/l zdravi nebezpecny. Pfi reakci s vodni parou ve vzduchu tvofi
koncentrovanou kyselinu chlorovodikovou, jez pusobi korozivné na kovové
konstrukce a elektrické obvody.

3. NEJVYSE PRIPUSTNE MNOZSTVi LATEK, KTERE SE MOHOU VYSKYTOVAT
V MiISTE PROVOZOVANE CINNOSTI

Objekt je v pfevazné vétSiné vybaven kancelafskym nabytkem ze dfeva, kovu a umeélych
hmot a spotfebnim kancelafskym materidlem, prevazné papirem.

Objekt se vyuziva v souladu s kolaudacnim rozhodnutim.

4. STANOVENiI PODMINEK POZARNiI BEZPECNOSTI K ZAMEZENi VZNIKU A SiRENi
POZARU NEBO VYBUCHU S NASLEDNYM POZAREM

= provadét pravidelné preventivni kontroly administrativni budovy, zdznam o provedené
kontrole zaznamenavat do pozarni knihy s uvedenim zjiSténych zavad a s terminem
jejich odstranéni - termin 1 x za 3 mésice

= provadét pravidelné Skoleni o PO ve IhGtach a rozsahu dle vyhlasky €. 246/2001 Sb.
O pozarni prevenci:
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o pfi nastupu
o pfi zméné pracovniho zafazeni
o opakované 1 x za 2 roky

= pravidelné novelizovat evakuaéni plan administrativni budovy a jeho spravnost
ovéfovat 1 x ro¢né cviCnym pozarnim poplachem

= kontrola provozuschopnosti technickych protipoZarnich zafizeni

= kontrola provozuschopnosti zafizeni pro zasobovani pozarni vodou

kontrola provozuschopnosti EPS - prostfednictvim opravnéné osoby na zakladé

proskoleni vyrobcem

kontrola provozuschopnosti ustfedny EPS a hlasi¢t EPS

provadét pravidelné revize hasicich pfistroja

mit k dispozici platné revizni zpravy elektroinstalace, hromosvodu, EPS

pfi ¢innostech se zvySenym nebo vysokym pozarnim nebezpelim pozaru je nutno

postupovat v souladu s platnou fidici dokumentaci PO v Sev.enf€, a.s..

= pfi provadéni praci na pfikaz “S/V” dodrzovat ustanoveni vyhlasky MV ¢&. 87/2000
Sh., kterou se stanovi podminky pozarni bezpec€nosti pfi svafovani a nahfivani Zivic
v tavnych nadobach

5. VYMEZENi OPRAVNENIi A POVINNOSTi OSOB PRI ZAJISTOVANi STANOVENYCH
PODMINEK POZARNi BEZPECNOSTI A TO PRO ZAHAJENI, PRUBEH A UKONCENI
CINNOSTI

Objekt smi byt vyuzivan pouze k uc¢elum v souladu s kolauda¢nim rozhodnutim a stavebni
dokumentaci.

e Pfi zajisténi provozu a cCinnosti smi byt pouzivané pfistroje a zafizeni
s platnymi doklady a technickou zpusobilosti.

e Unikové cesty musi byt trvale prichodné, nezamknuté, nesmi zde byt
skladovan material a nesmi byt znemoznén priichod.

e Pfi odchodu z pracovisté je nutné provést kontrolu pracovisté a vypnuti el.
spotiebicl. Zjisténé zavady na pracovisti je nutné neprodlené ohlasit
nadfizenému, ktery zajisti odstranéni zavad.

e V celém objektu je zakazané koufeni. Je povoleno pouze na vyhrazenych a
oznacCenych mistech.

e Za plnéni ukoll na useku PO zodpovida vedouci zaméstnanec pracovisté.

6. STANOVENiI PODMINEK PRO BEZPECNY POBYT A POHYB OSOB A ZPUSOB
ZABEZPECENIi VOLNYCH UNIKOVYCH CEST

Unikové cesty musi byt trvale volné, sméry Gniku jsou znadeny poZarnimi znackami.
V administrativni budové se jedna o chranénou unikovou cestu situovanou v jizni ¢asti
budovy.
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7. JMENO A PRIJMENi ODPOVEDNEHO VEDOUCIHO ZAMESTNANCE

pan Martin Kohout - vedouci oddéleni pé¢e o zafizeni spoleéné technologie, €. tel. 2562,

mobil 724 939 043, v jeho nepfitomnosti technolog tohoto oddéleni - pan Jaroslav
Kubelka, &. tel. 2552, mobil 724 939 044.

Ve Chvaleticich dne 3.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupinkova Schvalil: Ing. Ale§ Panek
0Z0O PO (€. osv. Z — 87/2010) vedouci odb. podpora a sluzby
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PRILOHA C. 1

PREHLED O UMISTENi VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH TABULEK

Vstupni brana Nepovolanym vstup zakazan
Strojovny vytahU Nepovolanym vstup zakazan

Nehas vodou ani pénovymi pfistroji

Unikové cesty jsou znageny poZarnimi znaékami smé&rem na chranénou tnikovou cestu a
dale ven z Elektrarny Chvaletice na jeji parkovisté.

Shromazdovaci plocha pro evakuované zaméstnance je dle evakuacniho planu pro
administrativni budovu na hlavnim parkovisti vné zavodu severné od AB budovy.
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PRILOHA C. 2

PREHLED O UMISTENi VECNYCH PROSTREDKU POZARNi OCHRANY

typ HP pozice - umisténi
S5KT strojovna vytahu

S6 strojovna vytahu

PG 6 LE 10.p. -— chodba 2 ks
PG 6 LE 9.p. -chodba 2Kks

PG 6 LE 8.p. -chodba 2 ks

PG 6 LE 7.p. -chodba 2ks

PG 6 LE 6.p. - C.dvefi 723

PG 6 LE 6.p. - chodba 2 ks

PG 6 LE 6.p. - chodba

PG 6 LE 6.p. - technicka knihovna, archiv 2 ks
PG 6 LE 5.p. - chodba 2 ks

PG 6 LE 5.p. - rozmnozZovna 2 ks
PG 6 LE 4.p. - chodba 2 ks

PG 6 LE 3.p. -chodba 2Kks

PG 6 LE 2.p. -chodba 2Kks

S6 2.p. - telefonni ustfedna
S15 2.p. - sklad telefonnich mechaniku
PG 6 LE 1.p. -chodba 2ks

PG 6 LE l.p. -archiv.  2Kks

PG 6 LE 1.p. - jazykova uCebna
PG 6 LE sklad CO 1 pfizemi

PG 6 LE AB za recepci

S6 strojovna vytahl navstév.mistnost
S6 rozvadéc 0323 AB 3m
S15 AB kryt CO

PG 6 LE AB kryt CO

V8L AB kryt CO

PG 6 LE vratnice osobni 2 ks
PG 6 LE vratnice nakladni

S2KT kuchyn - kancelar

S6 kuchyn - 1. patro

F 2 L na rostlin. tuky a oleje

kuchyn - vyrobna - 1.patro

S 6 KT

kuchyn u motorarny

S5KT kuchyn stroj. vytahu
S 2KT kuchyn — sklep 3 ks
S5KT strojovna vytahu kuchyri suterén
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PRILOHA C. 3

PREHLED O UMISTENi POZARNE BEZPECNOSTNICH ZARIZENI

e jednotliva podlazi v administrativni budové jsou osazena ionizacnimi hlasi¢i EPS a
tlaCitky EPS - na jednotlivych podlazich jsou instalovany 2 ks hlasi¢t EPS

o dale pak jsou EPS osazeny prostory rozmnozovny, archiv a technicka knihovna

o kazdé podlazi je osazeno 1 ks nasténnym hydrantem svyvody C52 a 1 ks
suchovodu,

e pocet poZarnich dvefi v celém objektu je 21, dvefe jsou umistény po 2 ks od 3.NP do
12.NP a v 2.NP je 1 ks, zajiStuji vstup z vychodnich a zapadnich komunikacnich
chodeb jednotlivych podlazi, dvefe jsou opatfeny samozaviraci

e na chranéné unikové cesté je instalovano zafizeni na odvod tepla a koufe (kovové
Zaluzie) 2 ks na kazdém podlazi
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