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3. Provozování dopravních prostředků 3.1 Používání vozidel

P.č. Zdroj rizika  Riziko, ohrožení
Závažno

st

Pravděpod

obnost
Míra rizika Opatření Bezpečnostní požadavek

Klopýtnutí, zakopnutí, uklouznutí na 

mokrém nebo zledovatělém povrchu 

apod.
1 b přijatelné

Nosit vhodnou obuv, sledovat překážky ležící na komunikaci, věnovat zvýšenou pozornost 

na kluzkém nebo zledovatělém terénu, při nastupování a vystupování.

Naražení, přimáčknutí částí rukou, 

nohou
1 b přijatelné

Opatrné otvírání a zavírání dveří vozidla.

Naražení, přimáčknutí částí těla 2 b mírné Při manipulaci dbát zvýšené opatrnosti, mít domluvené signály při manipulaci více 

osobami.

Dopravní řád, NV 168/2002 sb.

Pohmoždění, říznutí
2 b mírné

Uchopovat náklad za držadla nebo jiná vhodná úchytová místa, používat ochranné 

pracovní rukavice.

Poranění posádky či kolemjdoucích v 

důsledku špatně uloženého nákladu

2 b mírné

Náklad musí být umístěn pokud možno v těžišti ložné plochy, rovnoměrně rozdělen a 

zajištěn proti posunu a pádu, náklad nesmí bránit ve výhledu řidiče, přečnívající náklad 

musí být viditelně označen (např. červeným praporkem), v prostoru řidiče neukládat 

předměty, které by mohly ohrozit řidiče nebo snížit ovladatelnost vozidla, láhve s 

hořlavinami, tekutými plyny (např. propan-butan) přepravovat pouze v prostoru odděleném 

od prostoru řidiče, dodržovat zákaz přepravy osob na ložné ploše.

Fyzická zátěž při zdvihání a 

přenášení materiálu 1 b přijatelné
Dodržovat předepsané váhové limity při zvedání a přenášení břemen. NV č.361/2007 Sb.

viz. 01_RR_Administrativa kap.1.4

Dopravní nehoda, srážka vozidel, 

najetí vozidla na překážku, sjetí 

vozidla z komunikace, převrácení, 

porucha na vozidle střet s chodci, 

srážka se zvěří
3 b značné

Důsledné dodržování pravidel silničního provozu, řídit se pokyny policistů a osob 

oprávněných k řízení provozu jakož i světelnými a dalšími signály a dopravními značkami, 

nezastavovat na místech, kde by mohlo vozidlo tvořit překážku silničního provozu. Řídit 

motorová vozidla pouze s platným oprávněním příslušné skupiny. Účastnit se 

pravidelných školení a lékařských prohlídek, používat pouze vozidlo, které splňuje 

technické podmínky stanovené předpisy, před jízdou se připoutat pásem a toto vyžadovat 

i na spolujezdcích, nastavit si polohu sedadla, volantu, zpětných zrcátek. Přizpůsobit 

rychlost vozidla okolnostem a povětrnostním podmínkám. Při couvání zdůraznit úmysl 

zvukovým výstražným znamením, není-li dostatečný výhled z vozidla. Při vzniku 

autonehody podle potřeby přivolat Policii ČR.

Snížení pozornosti při řízení, únava

3 b značné

Neřídit vozidlo, jestliže je schopnost k řízení snížena v důsledku zdravotního stavu nebo 

momentální zdravotní dispozice,dodržovat bezpečnostní přestávky během jízdy (po 4,5 

hodinách nepřetržitého řízení musí být přestávka nejméně po dobu 30 minut - za dobu 

nepřetržitého řízení se považuje i přestávka v řízení vozidla kratší než 15 minut)), zákaz 

držení telefonního přístroje nebo vysílačky v ruce za jízdy,  před jízdou a během jízdy 

nepožívat alkoholické nápoje a návykové látky, při řízení vozidla nekouřit,vyloučit činnosti, 

které mohou snížit pozornost při jízdě – jídlo, pití, obsluha autorádia apod. Nevyhazovat 

předměty z vozidla. 

Otrava - poškození zdraví v důsledku 

nadýchání výfuk. plynů 2 a přijatelné
Nezdržovat se v prostoru s vysokým výskytem výfukových plynů nebo v bezprostřední 

blízkosti výfukových potrubí zejména v uzavřených prostorách.

Dopravní nehoda, propadnutí vozidla

2 a přijatelné

Při pohybu na závodových komunikacích dodržovat místní provozní bezpečnostní 

předpisy (dopravní řád, Řád fyzické ochrany), dodržovat nejvyšší povolenou rychlost v 

areálu, na neveřejné komunikaci nezastavovat na místech, kde vozidlo překáží (např. v 

ochranném pásmu inženýrských sítí), parkovat pouze na vyhrazených místech, nevjíždět 

na nezpevněné okraje výkopů, skládek.Netlačit vozidlo motorickou silou (nárazníkem na 

nárazník).

Pracoviště mimo pozemní komunikace v případě 

potřeby vyznačit výstražnými tabulkami, 

dopravními značkami, případně nahrnutím zeminy 

tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo zasypání 

dopravního prostředku, a za snížené viditelnosti 

nebezpečná místa v terénu opatřit světly, 

odrazkami nebo odrazovými deskami

Stržení osob nebo poškození 

materiálu při couvání nebo při 

nedostatečném výhledu 

2 a přijatelné

Necouvat a otáčet se s vozidlem, nevyhovuje-li tomu povaha terénu, při couvání používat 

výstražného zvukového znamení, případně zajistit bezpečné couvání pomocí poučené 

osoby; jakmile tuto osobu ztratí řidič z dohledu, musí okamžitě zastavit (též při couvání k 

rampě), zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro připojování a odpojování dopravních 

prostředků, a před zahájením prací určit způsob jejich dorozumívání, provádět kontrolu 

spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování 

dopravního prostředku a po odpojení provádět kontrolu odpojení a zajišťovat rozpojené 

dopravní prostředky proti samovolnému pohybu.

Zajistit úklid komunikací, zajistit odstraňování 

překážek na komunikacích, při zhoršených 

povětrnostních podmínkách udržovat sjízdnost 

vozovky (odstraňováním sněhu, vhodným posypem 

apod.)

Mechanické poškození vozidla nebo 

poranění osob při vyjíždění z objektů 

nebo areálů

2 a přijatelné
Při vjíždění nebo vyjíždění z objektů zajistit vrata či závoru proti samovolnému posunutí.

4

Provoz vozidel 

mimo pozemní 

komunikace, ve 

veřejně nepříst. 

prostorách 

(závodové 

komunikace 

apod.)

Příprava před 

jízdou, 

nastupování a 

vystupování z 

vozidla

Nakládání, 

přeprava a 

vykládání 

materiálu

2

1

3

Jízda vozidlem
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3. Provozování dopravních prostředků 3.1 Používání vozidel

P.č. Zdroj rizika  Riziko, ohrožení
Závažno

st

Pravděpod

obnost
Míra rizika Opatření Bezpečnostní požadavek

Příprava před 

jízdou, 

nastupování a 

vystupování z 

vozidla

1

Prochladnutí v důsledku dlouhého 

čekání na pomoc při zapadnutí, 

uvíznutí v koloně, v případě 

nesjízdnosti komunikace apod.

1 a zanedbatelné

Podle možnosti zajistit dostatečnou zásobu paliva pro případ ponechání motoru v chodu, 

používat oděv do chladného počasí, zajistit dostupnost komunikačních prostředků pro 

přivolání pomoci

Zranění v důsledku nehody z důvodu 

nepřiměřené rychlosti, smyku na 

sněhu, náledí či mokru

3 b značné

V nepříznivém počasí pokud možno nevyjíždět, nebo zvolit jiný druh dopravy (vlak), za 

všech okolností dodržování rychlosti přiměřené aktuálním podmínkám, zejména ročnímu 

období a aktuálnímu počasí, schopnostem vlastním i schopnostem vozidla, používat 

výhradně vozidlo vybavené a připravené pro jízdu za ztížených podmínek, to je:  před 

jízdou se ujistit o funkčnosti a dostatečné náplni ostřikovače(ů) a o funkčnosti všech 

světelných zdrojů vozidla, před jízdou zajistit a během jízdy udržovat čisté kryty na všech 

světelných zdrojích vozidla, očistit si celé auto od sněhu a ledu; dbát zvýšené pozornosti 

při změně povrchu vozovky, způsobu zimní údržby, při přejíždění mostů, vjezdu do lesa či 

zastíněných míst apod.

V zimním období tj. od 1.11. do 31.03. mít vozidla 

vybavena na všech kolech výhradně zimními 

pneumatikami, nepoužívat pneumatiky se vzorkem 

nižším, než udává právní předpis tj. minimálně 1,6 

mm. V místech s povinnou zimní výbavou nesmí 

hloubka vzorku hlavních dezénových drážek nebo 

zářezů pneumatiky být u vozidel do 3 500 kg méně 

než 4 mm na všech kolech, u vozidel nad 3 500 kg 

nesmí být méně než 6 mm na všech hnacích 

kolech. Při jízdě do horských oblastí vybavit vozidlo 

sněhovými řetězy.

6

Vliv stavu a 

povahy 

komunikace

Zranění v důsledku nehody z důvodu 

nepřiměřené rychlosti stavu a 

povaze komunikace
3 b značné

Sledovat stav komunikace, vyhýbat se výmolům, nánosům bahna, překážkám, jet opatrně 

na náledí, v dešti.

7

Tankování 

vozidel

Vznícení benzinových par při 

tankování  - nebezpečí vzniku 

požáru/výbuchu a popálení osob
3 a mírné

Před tankováním vypnout motor a osvětlení vozidla, zajistit vozidlo proti samovolnému 

rozjetí, nepoužívat mobilní telefon - buď jej vypnout nebo ponechat ve vozidle, během 

tankování nevstupovat zpět do vozidla - po opětném vystoupení z vozidla a uchopení 

plnicí hubice pro její vyjmutí z nádrže a zavěšení na čerpací stojan může dojít ke 

statickému výboji a vznícení výparů, při tankování dbát na to, aby palivo neuniklo mimo 

nádrž a neplnit palivo až po horní okraj nádrže, po natankování nádrž pečlivě uzavřít

Opaření, popálení, pořezání
1 b přijatelné

Zvýšená opatrnost při kontrole popř. doplňování provozních kapalin, při výměně žárovky, 

při výměně pneumatiky; neprovádět žádné opravy - přivolat asistenční službu.

Pád následkem ztráty stability, 

přilnavosti pneumatik
2 b značné

Přizpůsobení rychlosti stavu a povrchu vozovky, vyhýbání se místům se znečištěným, 

mokrým nebo zledovatělým povrchem, dodržování předepsané rychlosti, přejíždění 

kolejiště, které není v kolmém směru na vozovku se zvýšenou opatrnostía co nejvíce 

kolmo

viz Dopravní řád lokality

Vniknutí cizího předmětu do oka 2 b značné Důsledné používání povinné výstroje - helma a ochrana zraku

Dopravní nehoda v důsledku 

přehlédnutí ostatními účastníky 

provozu (zejména při projíždění 

křižovatek)

2 b značné

Dodržovat povinnost mít rozsvícená potkávací světla nebo světla jim rovnocenná. Při jízdě 

používat OOPP ke zvýšení viditelnosti (vestu s vysokou viditelností).

9

Používání 

jednostopých 

motorových 

vozidel 

(elektroskůtr, 

motocykly)

Povětrnostní 

vlivy

5

8

Kontrola, 

údržba, oprava 

vozidel
Sražení jiným vozidlem

3 a mírné

Používat při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních 

komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností, při 

nutnosti výstupu z vozidla zkontrolovat, zda je volný prostor za vozidlem (např. ve 

zpětném zrcátku).Při opuštění vozidla zajistit vozidlo proti možnému posunutí (zařazením 

rychlostního stupně, ruční brzdou), zneužití – řádně vozidlo uzamknout (i když je vozidlo v 

areálu společnosti).Při výměně vadné pneumatiky zajistit vozidlo proti posunutí ve 

zvednuté poloze, z ložné plochy vozidla (i z kufru) vyndat naložený materiál tak, aby 

nemohlo dojít k poruše stability zvednutého vozidla), používat ochranné rukavice, 

zkontrolovat tlak vzduchu v náhradní pneumatice.
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