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POZARNI RAD PRO ROZVODNU 110KV

Pozarni Fad pracovisté upravuje zakladni zasady zabezpecovani pozarni ochrany na
mistech, kde se vykonavaji €innosti se zvySenym nebo s vysokym pozarnim nebezpecim.

Jedna se o rozvodnu 110 KV, ktera slouzi pro napajeni spoleéné vlastni spotfeby.

1. STRUCNY POPIS VYKONAVANE CINNOSTI A CHARAKTERISTIKY POZARNIHO
NEBEZPECi PROVOZOVANE CINNOSTI
Hlavni funkci rozvodny je distribuce a transformace elektrické energie.
Pozarni nebezpedi

* elektricky zkrat
* unik oleje

2. POZARNE TECHNICKE CHARAKTERISTIKY, POPRIPADE TECHNICKO
BEZPECNOSTNIi PARAMETRY LATEK POTREBNE KE STANOVENI
PREVENTIVNiICH OPATRENI

Olej - hoflava kapalina IV. tfidy PN
bod vzplanuti — nad 135° C
hustota - 895 kg/m?®
teplota vzniceni — nad 270° C
vyhfevnost - 42 MJ.kg™*

3. NEJVYSE PRIPUSTNE MNOZSTVi LATEK, KTERE SE MOHOU VYSKYTOVAT
V MiISTE PROVOZOVANE CINNOSTI

Nazev zavadné latky Max. mnozstvi Ulozeni zavadné latky |Skodliva slozka
skladované latky (I, t) [ (sud,nadrz,stroj atd.)
trafoolej v transformatorech | 72 000 | nadoby transformatoru | ropné produkty
110 kV
trafoolej v méficich 9600 | nadoby méficich ropné produkty
transformatorech napéti a transformatoru
proudu

4. STANOVENiIi PODMINEK POZARNiI BEZPECNOSTI K ZAMEZENIi VZNIKU A SIiRENI
POZARU NEBO VYBUCHU S NASLEDNYM POZAREM

e provadét pravidelné kontroly v uvedeném objektu
e provadét kontrolu provozuschopnosti hasicich pFistrojl

e na stabilnim hasicim zafizeni provadét kontrolu provozuschopnosti uvedeného zafizeni

dle pokynu vyrobce
e provadét trvale likvidaci travniho porostu

e pfi Cinnostech se zvySenym nebo vysokym nebezpelim pozaru je nutno postupovat

v souladu s patnou fidici dokumentaci PO
e pfi provadéni praci na pfikaz “S/V” dodrzovat ustanoveni vyhlasky MV €. 87/2000 Sb.
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5. VYMEZENi OPRAVNENI A POVINNOSTIi OSOB PRI ZAJISTOVANiI STANOVENYCH
PODMINEK POZARNiI BEZPECNOSTI A TO PRO ZAHAJENI, PRUBEH A UKONCENI
CINNOSTI

e za vystavovani pfikazu “S/V’ - ¢&innosti se zvySenym nebo vysokym pozarnim
nebezpeCim zodpovida vedouci oddéleni péte o zafizeni elektro a MaR Ing. Jifi
Cernohlavek, ¢. telefonu 2530, mobil 724 814 959, v jeho nepfitomnosti technolog
elektro Miloslav Vyborny, €. tel. 2531, mobil 725 658 579, na sménach provozni
elektrikar - zastupce mistra €. tel. 2601.

e za vystavovani “B” pfikazu elektro zodpovida sluZbu konajici provozni elektrikaF -
zastupce mistra €. tel. 2601, nebo jeho povéfeny zastupce

e provadéni praci na zafizeni s vysokym napétim a velmi vysokym napétim je mozno
vyhradné na “B” pfikaz elektro

6. STANOVENiI PODMINEK PRO BEZPECNY POBYT A POHYB OSOB A ZPUSOB
ZABEZPECENIi VOLNYCH UNIKOVYCH CEST

Unikové cesty musi byt trvale volné, sméry niku jsou znadeny pozarnimi znackami.

7. JMENO A PRIJMENi ODPOVEDNEHO VEDOUCIHO ZAMESTNANCE

Ing. Jifi Cernohlavek - vedouci oddéleni pé&e o zafizeni elektrotechnologie, &. tel. 2530,
mobil 724 814 959,

v jeho nepfitomnosti Miloslav Vyborny - technolog elektro, €. tel. 2531, mobil

725 658 579.

Ve Chvaleticich dne 3.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupinkova Schvalil: Ing. AleS Panek
0ZO PO (€. osv. Z - 87/2010) vedouci odb.podpora a sluzby
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PRILOHA C.1

PREHLED O UMISTENi VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH TABULEK

Rozvodna 110 KV

Nepovolanym vstup zakazan

Zakaz koufeni a vstupu s plamenem

Vysoké napéti - Zivotu nebezpeéno, dotykat se el. zafizeni nebo dratl i na zem
spadlych

Nehas vodou ani pénovymi pFistroji

Pouzivej ochranné pracovni pomucky

Vstup jen v ochranné pfilbé

Unikové cesty jsou znageny uvniti rozvodny se smérem uniku mimo objekt rozvodny.

PREHLED O UMISTENI VECNYCH PROSTREDKU POZARNi OCHRANY

1 ks hasici pFistroj 2 x S30
1 ks hasici pFistroj 2 x S30
PristfeSek 2 x S30H

PREHLED O UMISTENi POZARNE BEZPECNOSTNICH ZARIZENI

V rozvodné 110 KV je instalovano stabilni hasici zafizeni na vodni mihu.
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