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1 UVODNi USTANOVENI

Ugelem MPI je stanovit a popsat metodiku postupu pro zadani montaze, demontaze a
uzivani leSenovych konstrukci v ECH ve smyslu platnych norem a predpisu.

Tato MPI je zavazna pro objednatele, zhotovitele, uzivatele leSeni a dodavatele udrzby.

2 DEFINICE ZAKLADNICH POJMU A ZKRATEK

2.1 Zakladni pojmy

Objednatel — vystavovatel pracovniho pfikazu (technolog, SI, VD, zastupce firmy
provadéjici dodavatelskou udrzbu).

Uzivatel - vedouci prace dodavatelské firmy, které bude leSeni slouZit k opravé.
Zhotovitel — realizator montaze a demontaze leSeni.
Identifikaéni tabulka leSeni — nahrazuje pfedavaci protokol leSeni viz. pfiloha &. 1.

Dodavatelska udrzba — externi firma zajiStujici udrzbu na jednotlivych LC ECH. Firma
zajistuje na zakladé SoD komplexni udrzbu v€éetné montaze a demontaze leSeni.

Trubkové leSeni — leSeni sestavené z kovovych trubek a spojek.
Dilcové leSeni — leSeni sestavené prevazné z leSenarskych dilcu.
Kozové leSeni — leSeni, jehoz hlavni nosnou ¢asti jsou leSenarské kozy.
Pojizdné leSeni — pohyblivé leSeni s hlavnim pohybem horizontalnim.

Pracovni leSeni — ledeni s pracovnimi podlahami, uréené k bezpe¢nému provadéni
praci ve vyskach.

Prostorové leseni — leSeni o tfech a vice polich v pfi€ném i podélném sméru.

Primyslové leSeni — pracovni leSeni slouzici ke kratkodobym pracim pfi montazi,
demontazi, opravach a udrzbé technologickych zafizeni v &lenitych a prostorové
stisnénych objektech.

Radové leseni — leSeni o jednom az dvou polich v pfi¢ném fezu.

2.2 Definice zkratek

ITL IdentifikaCni tabulka leSeni
MPI Mistni provozni instrukce
PP Pracovni pfikaz

Sl Sménovy inzenyr

SoD Smlouva o dilo

VD Vedouci dvojbloku

ECH Elektrarna Chvaletice a.s.

Elektrarna Chvaletice a.s. Pouzivani leSeni v ECH strana 4/7



3 ZMENY V OBLASTECH

LeSenaiské prace jsou v ECH zajistovany dodavatelsky, vztahy a zavazky mezi
objednatelem a zhotovitelem jsou upraveny v SoD.

Zhotovitel zajiStuje montaze, prfedani a demontaze leSeni v€etné projektové
dokumentace na stavbu leSeni. Zhotovitel na vlastni naklady pravidelné 1 x za rok
zajiStuje proskoleni a prezkouseni svych pracovnik(l ze znalosti leSenafskych norem a
predpisu.

3.1 Organizace prace

Pozadavky na konstrukce leSeni

Pro navrhovani, provadéni, zkou$eni, pouzivani, prohlidky a udrzbu leSeni v3ech
druhti plati CSN 73 8101 — Le$eni — spoleéna ustanoveni, CSN 73 8107 — trubkova
leSeni. Plati téz pro konstrukce jiného ucelu, sestavené z leSenarskych prvku, popf.
dilci. Ostatni normy CSN doplfiuji a upfesfiuji dany typ konstrukce leseni.

LeSeni se navrhuje sohledem na funkéni pozadavky, bezpecnost pracovnikd,
komunalni a ekonomické vyuZiti. Konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky
dokumentovana nebo popsana. Pouze typy konstrukci, které zcela jasné vyplyvaji
z technickych norem trubkovych leseni nebo obdobnych vyrobnich podkladi leSeni
dilcovych, povaZzuji se tyto za dokumentaci.

Konstrukce kazdého ledeni musi byt navrzena a provedena tak, aby tvofila prostorové
tuhy celek zajistény proti lokalnimu i celkovému vyboceni a proti posunuti. Konstrukce
leSeni nesmi zabranovat pfistupu do objektll a musi byt zabezpecen volny pfistup
k pozarnim  hydrantim, vodnim a plynovym uzavérim, telekomunikacnim,
energetickym a jinym zafizenim, pokud neni toto zafizeni pfedmétem opravy. Musi byt
akceptovany unikové komunikace. Zasahuje-li leSeni do komunikaci, musi byt
oznaceno Zluto-Cernym bezpecnostnim znacenim. V8echny konstrukce leSeni musi
byt vybaveny a vystrojeny dle uvedenych CSN a této MPI.

Priprava a zadani pozadavku na stavbu leseni

Pozadavky na leSenafské prace zpracovava objednatel v systému PassPort ve formé
PP. Na PP je uvedeno umisténi leSeni, pfipadné k jaké opravé bude slouzit. Po
schvaleni je PP pfedan krealizaci zastupci zhotovitele. V dobé mimo zakladni
pracovni dobu zpracuje S| PP s redukovanou pfipravou a pfeda PP firmé zajiStujici
opravu.

Montaz leSeni

Po pFedani pracovisté/zafizeni do opravy nebo udrzby, které je potvrzeno na PP,
seznami vedouci pracovnik zhotovitele pracovniky montujici leSeni s pravidly BOZP,
bezpelnostnimi riziky a riziky EMS pfisluSného pracovisté. Po prevzeti pracovisté je
mozné zahgjit realizaci montaze leSeni. V montaznim prostoru se mohou provadét
pouze prace a Cinnosti, které souvisi se stavbou, provozem a funkci leSeni. VSechny
soucCasti leSeni musi byt pfed montazi odborné prohlédnuty, za coz zodpovida
zhotovitel leSeni.

Uzivani leSeni

Uzivani leSeni smi byt zahajeno az po jeho uplném dokonceni, vybaveni a vystrojeni
podle CSN 73 8101 a norem pfidruZenych a po pfedani do uzivani, za coz zodpovida
zhotovitel leSeni. Pfedavaci protokol leSeni nahrazuje ,Identifikaéni tabulka leSeni”
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dale jen ITL, ktera slouzi nejen k pfedani a prevzeti leSeni do uZivani, ale i pro
zaznamy o kontrolni ¢innosti a pro zaznamy uzivatele (viz. Pfiloha €. 1).

Zhotovitel po skon€eni montaznich praci a splnéni vSech nalezitosti vyplyvajicich
z pfislusnych predpisli, norem a MPI vyzve objednatele k prevzeti leSeni. Tento
potvrdi pfevzeti leSeni zapisem do ITL s uvedenim data a ¢asu prevzeti.

LeSeni se nesmi pouzivat bez potvrzeni objednatele o jeho prevzeti na ITL.

ITL je po celou dobu uzivani leSeni viditelné zavéSena na leSeni, kopie ITL je
ulozena u zhotovitele leSeni.

Na leSeni mohou pracovat pouze ty skupiny, které zajistuji realizaci ukolu, pro které
bylo leSeni uréeno, realizovano a prfedano. Pro jednotlivé uzivatele plati povinnost
vzajemné si leSeni predavat a prebirat prostfednictvim ITL. LeSeni pfedava vedouci
prace uzivatele, ktera pracovni ¢innost na leSeni ukongila, vedoucimu prace uzivatele,
ktery bude v pracovni ¢innosti na leSeni pokracovat (plati pro stfidani profesi rizného
charakteru). Bez doplnéni zaznamu vedouciho prace do ITL bod. VI. nesmi
uzivatel zahajit prace na leseni.

Zaméstnanci ECH mohou pouzit leSeni za predpokladu, ze toto je vybaveno ITL
potvrzené objednatelem a neni propadly termin kontroly dle bodu lll. ITL. Pfi splnéni
téchto podminek mohou pouzit leSeni z dlivodu provadéni kontroly provadénych praci
a nemusi provadét zapis na ITL v bodé VI. ,Zaznamy uzivatele leSeni*.

Pfi zméné zpusobu uzivani leSeni, ktery by mohl mit za nasledek snizeni statické,
funkéni nebo pracovni bezpec€nosti se konstrukce leSeni musi z uvedenych hledisek
posoudit a v pfipadé nutnosti v potfebném rozsahu upravit. Toto provadi zhotovitel na
pozadani objednatele zapisem do PP.

Pied zahajenim prace na leSeni zkontroluje vedouci prace uzivatele, zda je na leSeni
ITL potvrzené objednatelem a zkontroluje platnost kontroly leSeni. Dale provede
zbéZnou prohlidku konstrukce leSeni jako celku, pfi které se kontroluje zejména
kompletnost konstrukce (zabradli, podlahy, vystupy apod.).

Pokud leSeni neni oznaceno ITL, nebo neni ITL potvrzeno objednatelem, ¢i je prosla
IhGta kontroly leSeni, oznami tuto skute¢nost objednateli. Do doby odstranéni vyse
uvedenych zavad nesmi uzivatel zapocit s pracemi na leseni. Toto plati i do
provedeni opravy leSeni, pokud je nutna, kterou si vyzada uzivatel po
objednateli.

Po dobu prevzeti leSeni, ruCi pfebirajici (uzivatel) za to, Ze na leSeni nebude nic
upravovano, zejmeéna nebudou zkracovany a demontovany trubky, spojky a nebudou
rozebirany podlahy bez ucfasti odpovédného pracovnika zhotovitele leSeni. UZivatel
téz zodpovida za to, Ze konstrukce leSeni nebude pretéZovana nad zatiZzeni uvedené
na ITL.

e Kontroly leSeni
Pfed vstupem na leSeni zkontroluje vedouci prace uZzivatele, ze leSeni ma platnou
kontrolu.
Kontroly se musi provadét v intervalech maximalné 30 dni. Pokud je kontrola starsi
nesmi byt leSeni pouzivano a uzivatel je povinen o tomto informovat objednatele,
ktery zajisti revizi leSeni u zhotovitele.
Interval se zkracuje na 14 dni u leSeni zavéSenych, leSeni pojizdnych, leSeni
vystavenych ac€inkim mechanického kmitani. Dale po mimoradnych okolnostech,
které by mohly mit nepfiznivy vliv na bezpecnost leSeni, popf. na okoli (po boufi, vétru
o rychlosti nad 14 m/s, silném snéZeni apod.) se musi konstrukce ihned odborné
prohlédnout.
V dobé& mimo zakladni pracovni dobu si uzivatel vyzada kontrolu leSeni u Sl, ktery
povola pohotovostni sluzbu leSenaru.
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3.2

Demontaz leSeni

Pokyn pro demontaz leSeni dava objednatel, ktery leSenafské prace zadal na zakladé
informace od vedouciho prace uzivatele, ktery zodpovida za to, Zze celda akce je
kompletné ukonéena, na ledeni nikdo nepracuje ani nebude pracovat a podlahy leSeni
jsou uklizeny od nedistot vzniklych pribéhem praci. Pokyn pro demontaz objednatel
potvrdi na ITL v odstavci ,IV. Ukon&ovani praci®. Pfedani pracovité je potvrzeno na
PP.

Skladovani leSeni

Soucasti leSeni se skladuji vyhradné na uréenych mistech. TyCové prvky kovové se
skladuji v zasobnicich, zajistujicich stabilitu skladovaného materialu. Drobné soucasti
(spojovaci material) se skladuji v nadobach, bednach nebo paletach. Skladky
leSenaiského materialu musi byt umistény tak, aby byl umoznén snadny pfistup a
prujezd ke vSem zafizenim a objektim. Zodpovida zhotovitel leSeni.

Pouzivani leSenaiského materialu mimo ECH
LeSeni je v majetku zhotovitele. Vyvazeni materialu mimo areal ECH se fidi ECHO
0 213 - Rad fyzické ochrany majetku v ECH.

Pravidla pro cizi dodavatele leSenarskych praci

Obecné jsou vSechny vySe uvedené pozadavky a pravidla platné i pro cizi dodavatele
a subdodavatele leSenaiskych praci. Zastupci téchto dodavatell budou pied
nastupem upozornéni na dodrzovani pravidel této MPI pfislusnym technologem, pro
jehoz zafizeni jsou leSenafské prace provadény. Toto je nutno zahrnout do ostatnich
podminek ve smlouvach o dilo.

Identifikaéni tabulka leSeni

ITL musi byt na leSeni viditelné umisténa. Pro leSeni stojici mimo objekty (neni
pfirozené chranéno plastém a stfechou objektu proti povétrnostnim vlivim) musi byt
ITL vhodné chranéna proti témto vliviim.

Vzor ITL je uveden v pfiloze €. 1 této MPI. Na leSeni se musi pouZzivat ITL dle vzoru.
V pfipadé, Ze externi dodavatel ma ITL, ktera obsahuje vSechny udaje uvedené na
vzoru muze tuto ITL pouzit po schvaleni koordinatorem BOZP ECH.

Pokyny

Nedodrzovani podminek BOZP pfi praci s leSenim je feSeno v CEZ_SD_0039 Pravidla
chovani v CEZ, a.s., KE.

OPATRENIi K VYRESENi NESTANDARDNIHO STAVU ZARIZENI,

VNITRNICH PREDPISU (MPP, RiDICi DOKUMENTY AP.), ATD

Tato kapitola se této MPI netyka.

ZAVERECNA A PRECHODNA USTANOVENI

Kontrola aktualnosti Pl se Fidi ECH_ME_0004 — Sprava pracovnich dokumentl typu
MPP, Pla TP

Elektrarna Chvaletice a.s. Pouzivani leSeni v ECH strana 7/7



