REGISTR RIZIK

2. POHYB VE VYROBNICH OBJEKTECH

2.1 Pohyb v objektu / arealu
BezpecCnostni pozadavky
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

p.&. | zdrojrizika|  Riziko, ohrogeni  |£3V32|Pravdepod) . ivika Opatfeni
nost | obnost
Pozemni Pad na komunikaci v Nosit vhodnou obuv s pevnou patou odpovidajici povétrnostnim
komunikace |dusledku klopytnuti, 1 b prijatelné |podminkam, sledovat pfekazky na komunikaci.
v arealu zakopnuti apod.
elektrarny Uklouznuti na mokrém Vénovat zvySenou pozornost na kluzkém nebo zledovatélém povrchu,
nebo zledovatélém 1 b prijatelné [pfednostné vyuzivat suché a Cisté plochy.
povrchu
1 Pad ze schodu o PFi chlzi po schodech se pfidrzovat zabradli, mit vzdy vizualni kontakt
2 b mime s povrchem schodisté.
Poranéni vraty, dvefmi Dbat zvySené pozornosti pfi nepfiznivych povétrnostnich vlivech (silny
pfi nepfizni pocasi . . |vitr, prGvan), zajiStovat vrata v oteviené (nebo uzaviené) poloze,
2 a prijatelne nezdrzovat se v dosahu vrat a dvefi.
Komunikace {Pad z vysky, do hloubky Dodrzovat zakaz prekonavani technickych konstrukci na ochranu
technické propadnutim nebo proti padu z vySek nebo do hloubky
konstrukce, |pFepadnutim pFes
;v)losvlp Y technickou konstrukci Pfed vstupem na technickou konstrukci (lavky, plosiny, rosty atd.)
zebfiky R . . e
o provést vizualni kontrolu, zavady ihned hlasit pfislusnému
3 a mirne zaméstnanci.
Dodrzovat zakaz neopravnéné manipulace s ocelovymi konstrukcemi
(lavky, ploSiny, rosty, zabradli atd.) tzn. demontaze, zmény,
poSkozovani apod.
2 Pad ze zebfiku, poranéni Pfed pouzitim zebfikl provést vizualni kontrolu, nepouzivat
Casti téla v disledku poskozené Zebfiky, Zebfiky namrzlé, znecisténé apod. Na Zebfiku se
padu 2 b mirné smi v jeden okamzik pohybovat pouze jedna osoba
Mechanické poranéni PFi chiizi v objektu dbat zvySené pozornosti, uzivat pouze dostate¢né
(Fezné rany, trzné rany, osvétlené komunikace, pfi nedostatecném osvétleni pouzit nahradni
narazeni apod.) ¢asti téla zdroj svétla (napf. bateriova svitilna, pfenosny halogen apod.)
o rohy a hrany vybaveni .
2 a pfijatelné

objektu, zabradli,
kontejnery apod., pad
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

p.&. | zdrojrizika|  Riziko, ohrogeni  |£3V32|Pravdepod) . ivika Opatfeni
nost | obnost
Pouzivani Neopravnéna Vytahy pouzivat v souladu s bezp.pokyny. Vybrané vytahy (nakladni
vytaht manipulace vytahy a vytahy s pfepravou osob i nakladd napf. v kotelnach) mohou
2 a prijatelné obsluhovat pouze odborné a zdravotné zpusobili zaméstaci. Zakazy

neopravnéné manipulace vyznacit na pfistupovych mistech, tyto
zakazy udrzovat v Citelném stavu.

VtazZeni volnych &asti Dbat maximalni opatrnosti, ve vytahu stat klidné v dostateéné

odévu nebo ¢asti téla, vzdalenosti od Celni stény vytahové Sachty, nezasahovat a nedotykat

zachyceni pohybujici se se pohyblivych &asti. V pfipadé potfeby pouzit nouzové STOP tladitko

¢asti (napf. pfi 3 a mirné a pfivolat pomoc

chybgjicich klecovych

dvefi, zavirajicicmi se

dvefmi apod.)

Pad klece, jina technicka Zajistit provadéni pravidelnych kontrol, revizi vytahu v&etné kontrol

zavada v dlsledku bezp.zafizeni (napf.signalizace proti pretizeni apod.), zajistit trvalé a

pretizeni 3 a mirné ¢Citelné oznaceni unosnosti vytahud, dodrzovat technické parametry
vytahu zejména maximalni inosnost, nepretézovat vytah.

Zakopnuti o vystupujici Pfi vstupu a vystupu z vytahu dbat zvySené pozornosti.

3 nerovnosti 1 b prijatelné

(napf.zastaveni mimo

Pfimacknuti (napf. Dodrzovat zédkaz vbihat do zavirajicich se dvefi, pfi zavirani dvefi

zavirajicimi se dvefmi) 1 a zanedbatelné |vytahu nevsunovat prsty mezi dvefe, u vytahd s automatickym
oteviranim a zaviranim dvefi nutno vyCkat uplného otevfeni.

Psychicka zatéz, V pfipadé zastaveni kabiny mimo poschodi nutno pfivolat nouzovym

prochladnuti apod.(pfi tlacitkem obsluhu, vytah nesmi byt pfetézovan, u osobnich vytaht se

uviznuti ve vytahu v . v kabiné nesmi stahovat nabytek a dlouhé pfedméty, musi byt

disledku technické 2 b mime dodrzovany pfikazy a pokyny k obsluze a provozu vytahu.

zavady,zastaveni mimo

stanici atd.)

Pad do Sachty pfi L. Pfed vstupem do vytahu se pfesvédcit, zda je opravdu ve stanici

chybéjici vytahové kleci. 3 b znacne vytahova klec.

Poranéni pfepravovanym Dbat maximalni opatrnosti, material ukladat v dostate¢né vzdalenosti

materialem, pfimacknuti od Celni stény vytahové Sachty a zabezpecit ho proti pohybu.

narazeni apod. napf. pfi 3 a mirné

nezadoucim pohybu
meterialu.
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

p.& | zdrojrizika|  Riziko, ohrozeni  |Z3VaZ|Pravdepod| \o izika Opatieni
nost | obnost
Technologick |Poskozeni zdravi v Dodrzovat zakaz neopravnéné manipulace.
é zafizeni disledku neopravnéné o
(kotle, manipulace s 3 a mirne
potrubi, technologickym zafizeni
motory, Zachyceni pohybujicimi Mit vzdy Fadné upnuty pracovni odév, nemit volné &asti odévu, vlasu,
dopravniky |se gastmi (napf. 3 a mimé fetizky apod., nepfiblizovat se ani jinak nezasahovat do pohyblivych
atd.) dopravniky, tahla apod.) Casti zafizeni
Mechanické poranéni PFi chiizi v objektu dbat zvySené pozornosti, uzivat pouze dostate¢né
(Fezné, trzné rany, osvétlené komunikace, pfi nedostateCném osvétleni pouzit nahradni
narazeni apod.) ¢asti téla zdroj svétla (napf. bateriova svitilna, pfenosny halogen apod.)
o rohy a hrany vybaveni 2 a prijatelné
objektu, zabradli,
kontejnery apod.
Poskozeni sluchu, leknuti Nepohybovat se (nezdrzovat se) v blizkosti vystupl pojistovacich
z nahlého hluku u 2 b mirné ventilll. Pouzivat OOPP (zatkové nebo muslové chrani¢e sluchu) v
vystupu pojist.ventil souladu s bezp.znac¢kami
Popaleni, opareni (parou, Dbat zvySené pozornosti, nepfiblizovat se k podezfelym mistim,
4 kapalinami, zhavym 5 a Fiatelné nevstupovat do blizkosti viditeIného uniku pary, kapalin, popela apod.
popelem, horké povrchy, Pr Respektovat zakaz vstupu do ohrani¢enych a oznacenych
apod.) ohrozenych prostoru.
Zasazeni tlakovou Dbat zvySené pozornosti, nepfiblizovat se k podezielym mistim
energii (tlak vody,
vzduchu, para apod.) 2 a pfijatelné
Vybuch, pozar 2 a piijateln¢ |Dodrzovat zakazy a pfikazy, respektovat bezpeCnostni znaceni
Uraz elektrickym - . |Dodrzovat zakaz neopravnéné manipulace, nedodtykat se kabelovych
2 a pfijatelné ; e . . S
proudem vedeni nebo viditelné posSkozenych elektrickych zafizeni
Uraz v dusledku 5 Hintelng Nezdrzovat se v blizkosti spousténych zafizeni (6 kV motory,
destrukce zafizeni a prjateine dopravniky), v blizkosti zafizeni s podezfelym chodem
Poskozeni zdravi pfi Nevstupovat do prostor, které nejsou uréeny k vykonu &innosti nebo
provozni nehodé technol. 2 b mirné jako komunikace; nahlasit svou pfitomnost a rozsah €innosti
zafizeni prislusnému zaméstnaci odpovédnému za pracoviste.
Poskozeni zdravi v Ridit se pokyny, bezpe&nostnim znaenim a signaly.
dlsledku neuposlechnuti .
2 b mirné

zékazu &i pfikazu, bezp.
znaceni Ci signalu
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

p.& | zdrojrizika|  Riziko, ohrozeni  |Z3VaZ|Pravdepod| \o izika Opatieni
nost | obnost
Fyzikalni Poskozeni sluchu v Pouzivat OOPP (zatkové nebo muslové chranice sluchu) v souladu s
faktory - hluk |mistech, kde je " . |bezp.znatkami
. " L 1 b pfijatelné
prfekro¢ena maximalni
pripustna hladina
Snizeni vnimavosti . V prostoru zvySené hladiny hluku dbat zvySené pozornosti
. o 2 b mirné
okolnich podnétu
Fyzikalni Dehydratace, pracovni Pfizpusobit odév okolnim podminkam
S fak’tvo ry: nepohoda 1 a zanedbatelné
zvySena
teploty
Fyzikalni Pad rampouchu, Provadét kontroly v mistech mozného uniku vody pfi teplotach pod
faktory- poranéni hlavy 0°C a odstrafiovat vzniklé rampouchy prabézné. Nepohybovat se v
nizka teplota- 2 b mirné prostoru pod vzniklymi rampouchy.Odstranovani snéhu ze stfech.
tvorba
rampouchu
lonizujici Zasazeni organismu Dbat zvySené pozornosti pfi pohybu v objektech s vyskytem zdrojli
zareni ionizujicim zafenim, ionizujiciho zafeni, dodrzovat bezpeénostni znacky, dodrzovat zakaz
6 ozafeni 1 a zanedbatelné |vstupu do vymezeného prostoru (sledovaného pasma)
Padajici Poranéni hlavy nebo Pouzivat OOPP (ochranna pfilba) v mistech, kde to pfikazuje
bfemena, dalSich casti téla bezpecnostni tabulka. Pfi plsobeni nepfiznivych povétrnostnich vlivd
material, se v blizkosti budov a technologii pohybovat se zvySenou opatrnosti.
Casti Po ukon&eni pusobeni nepfiznivych povétrnostnich vliv(i provést
konstrukci . kontrolu neporusenosti budov a technologii - v pfipadé zjisténych
7 o - 2 b mirné o . . . K
zejména pfi nedostatkl zajistit opravu, zajistit vytyCeni ochrannych pasem se
nepfiznivych zakazem vstupu pfipadné omezenim vstupu, stanovit nahradni
povétrnostni opatfeni.
ch vlivech
apod.
Vnitropodnik |Zachyceni nebo strZzeni Dbat zvySené pozornosti, uzivat pouze dostatecné Siroké a osvétlené
ova doprava -|dopravnim prostfedkem 3 a mirné komunikace, dodrZovat pravidla silniéniho provozu, pro chizi vyuzivat
automobilova levou ¢ast komunikace
Vnitropodnik |Zachyceni nebo strzeni Dbat zvySené pozornosti, k pfekonani kolejisté vyuzivat pouze uréené
8 lova doprava -{draznim vozidlem a oznacené prechody (pfejezdy).
drazni L Dodrzovat zakaz vstupu do kolejisté a zakaz zdrzovat se v
vozidla, 3 b znacne bezprostfedni blizkosti kolejisté. Dodrzovat zakaz provadéni praci v
kolejisté ochranném pasmu drazniho télesa (volného schidného

manipulaéniho prostoru drazniho télesa) a to 3 m od osy kolejisté.
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

p.&. | zdrojrizika|  Riziko, ohrogeni  |£3V32|Pravdepod) . ivika Opatfeni
nost | obnost
Zatravnéné |Kontakt s divokymi V pfipadé prace provadéné osamocené mit k dispozici spojovaci
pozemky v |zvifaty (liSka, norek prostfedek (mobil nebo vysilacku), pfi praci v areélu a odlou€enych
aredlech apod.), jedovatymi plazy, pracovistich pouzivat vhodnou obuv a odév. Vyskyt nebo napadeni
elektraren a |infikovanym hmyzem, - . |nebezpe&nymi zvifaty, plazy nebo hmyzem ohlasit na misté uréeném
9 o , e 2 a pfijatelné . . . .
odlou¢enych |vyskyt rojiciho se k poskutnuti pomoci v souladu s Traumatologickym planem nebo
pracovistich |bodavého hmyzu (v&ely, Pravidly chovani (HZS podniku nebo jednotky IZS), nezdrzovat se
vosy apod.) bezdlvodné v mistech, kde byl zaznamenan vyskyt divokych zvyrat,
plazti nebo hmyzu.
Pouzivani Poskozeni zdravi v Dodrzovat a respektovat informace a pokyny k uzivani socialnich
socialnich dlsledku uzivani nebo zafizeni, respektovat zakazové bezpecnostni tabulky, v pfipadé
zarizeni pozivani nevyhovuijici e . |podezfeni na nevyhovujici stav vody informovat odpovédnou osobu
10 . . 2 a pfijatelné e
(toalety, vody s vyskytem bakterii za zafizeni.
umyvarny) |(napf.bakterie Legionella
pneumophila)
Strechy Priblizeni k nebezpecné Dodrzovat zakaz vstupu na stfechy nepovolanym osobam.
objektd, hrané padu, pad z vysky Technickymi prostfedky zajistit pfistupova mista na stfechy proti
technologick [na volné hrané padu vstupu osob. V pfipadé nutnosti pohybu po plochych stfechach
11 Jych zafizeni 3 a mirné dodrzovat zakaz vstupu do nebezpecné blizkosti hrany padu
(bezpelna vzdalenost alespori 1,5 m od hrany padu). Pfi praci v
blizkosti hrany padu plochych stfech jakoz i v pfipadé praci na
ostatnich stfechach viz 19 RR_Prace ve vyskach)
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech 2.1. Pohyb v objektu

Bezpecnostni pozadavek

NV €.101/2005 Sb. pi. ast 3

Zajisténi pravidelného uklidu

NV €.101/2005 Sb. pi. ast 5

NV ¢.101/2005 Sh., oznaceni
vrat, moznost zajiSténi v
oteviené poloze

NV ¢.101/2005 Sb. pi. ast 5

ECH_PA 0004 - Pravidla
chovani v ECH a. s.

NV €. 362/2005 Sb.

NV ¢.101/2005 Sb.
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Bezpecnostni pozadavek
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech 2.1. Pohyb v objektu

Bezpecnostni pozadavek

ECH_PA 0004 - Pravidla
chovani v ECH a. s.

NV €.101/2005 Sb.

Provadéni kontrol a udrzby dle
MPP, navodl vyrobce a
pfisl.norem.Oznacovat potrubi
a TNS dle pfisl.norem

Pracovni rad ECH a. s.,
Pravidla chovani v ECH a. s.
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Bezpecnostni pozadavek

Oznaceni prostoru s vyskytem
hluku, provést technicka a
org.opatieni, NV €.272/2011
Sb.

NV ¢.168/2002 Sb.
Dopravni fad lokality

NV ¢.168/2002 Sb.
Dopravni fad lokality
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Bezpecnostni pozadavek

Z.€.258/2000 Sb., provadeni
pravidelnych rozborl vody.

NV €. 362/2005 Sb.
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech Bezpecnostni pozadavky

NV ¢.101/2005 Sb. |Podlahy, otvory v podlahach a |Podlahy, ploSiny, plochy schodist a lavek musi byt rovné bez vytlukt, s neklouzavym povrchem

ve zdech podlahy vystavené povétrnostnim vlivim musi byt provedeny tak, aby se na nich nehromadila voda pfip. snéhové navéje,
odpady a trativody (drenaze) a prohlubné musi byt fadné a pevné zakryty a udrzovany v Cistoté.

Otvory v podlahach musi byt zakryty, pfip.ohrazeny, nosnost poklopl musi odpovidat nosnosti okolni podlahy.

Otvory ve zdech musi byt zajiStény proti padu osob.

Elektrické prodluzovaci kabely se mohou pouzivat jen kratkodobé,
u prodluzovacich kabell je tfeba zamezit jejich poSkozeni, pFip. je pfekryt mastkem,

Uklid a éistota Podlahy, ploSiny, plochy schodist a lavek musi byt udrZzovany v Cistoté.
Stény kotelny musi byt udrzovany v €istoté,povrch st&n musi byt hladky, s omyvatelnou Upravou
Je nutno odstrafovat uhelny prach z konstrukci, podlah a zafizeni.

Schody Schodisté o vice jak tfech schodech musi mit zabradli.

Volné okraje schodll musi byt opatfeny zabradlim.

Kazdé schodiStové rameno musi mit alespori na jedné strané madlo.

Prvni a posledni schodistovy stupen v kazdém schodistovém rameni musi byt odliSen od okolni podlahy.
Schodistové rameno musi byt Siroké alespori 1,1 m.

Schodisté nesmi zacit pfimo u dvefi. Mezi ramenem a dvefmi musi byt ploSina o délce min. 0,75 m zvétSena o Sifku
schodistového stupné.

Povrch schodistovych stupnic musi mit protiskluzovou Upravu a nesmi mit ostré hrany.

Musi byt zajisténo pfiméfené osvétleni.

Rosty Obsluzné lavky a ploSiny musi mit po celé ploSe pevnou rovnou upravenou podlazku, aby ji nemohly propadavat pfedméty.
Obsluzné lavky a ploSiny musi byt opatfeny zabradlim a ochrannou listou (zarazkou) o vysce min. 150 mm, (NV &. 362/2005
Sh.)

Obsluzné lavky a ploSiny musi byt udrzovany v Cistoté a pravidelné zbavovany prachu.

Musi byt zajist€no odpovidajici osvétleni

Vrata Vrata musi byt ve v8ech polohach bezpeé&né a snadno ovladatelna.

Vrata musi byt zajistitelna v oteviené poloze.

Vedeni zdviZznych, sklopnych a posuvnych vrat musi byt upraveno proti uvolnéni z vedeni.

Sklopna a zdvizna vrata musi byt zajiSténa proti nahlému spadnuti a samovolnému zavreni.

Okraje sklopnych a samocinné ovladanych kfidlovych vrat musi byt opatfeny bezpe€nostnim znaenim.
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

Bezpecnostni pozadavky

NV &.362/2005 Sb. |Zebriky

Na Zebiiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nendro&né prace pfi pouZiti ruéniho naradi

Na zebfiku se nesmi vykonavat prace za pouziti nebezpecnych nastrojl (fetézové pily, pneumatické naradi apod.)

PFi vystupu, sestupu a praci na Zebfiku musi byt zamé&stnanec obracen obli¢ejem k Zebfiku a v kazdém okamZiku musi mit
moznost bezpe¢ného uchopeni a spolehlivou oporu

Maximalni hmotnost bfemene neSena na Zebfiku je 15 kg.

Po zebfiku nesmi vystupovat (sestupovat) ani na ném pracovatsoucasné vice nez jedna osoba.

Zebtik nesmi byt pouZivan jako pfechodovy mistek s vyjimkou pFipadd, kdy je tak vyrobcem uréen

6. Zebriky pouzivané pro vystup (sestup) musi svym hornim koncem
pfesahovat vystupni (nastupni) ploSinu nejméné o 1,1 m, pfi¢emz tento
pfesah Ize nahradit pevnymi madly nebo jinou pevnou &asti konstrukce,
za kterou se vystupujici (sestupujici) zaméstnanec muze spolehlivé
pFidrzet. Sklon Zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5 : 1, za pficlemi musi

byt volny prostor alespori 0,18 m a u paty Zebfiku ze strany pfistupu
musi byt zachovan volny prostor alespori 0,6 m.

7. Zebtik musi byt umistén tak, aby byla zaji§téna jeho stabilita po
celou dobu pouziti. Pfenosny Zebfik musi byt postaven na stabilnim,
pevném, dostate¢né velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby pfi¢le byly
vodorovné. Zavésny Zebiik musi byt upevnén bezpecnym zplisobem a s
vyjimkou provazovych ZzZebfik( zajis§tén proti posunuti a rozkyvani.
Provazovy Zebfik mUze byt pouzivan pouze pro vystup a sestup.

8. U prenosnych Zebrikli musi byt zabranéno jejich podklouznuti
zajisténim bocnic na hornim nebo dolnim konci pouzitim protiskluzovych
pFipravkd nebo jinych opatfeni s odpovidajici uc¢innosti. Skladaci a
vysuvné zebfiky musi byt uzivany tak, aby jednotlivé dily byly
zajistény proti vzajemnému pohybu. Pojizdné Zebiiky musi byt pfed
zahajenim praci a v jejich pribéhu zajistény proti pohybu. Pfenosné
dfevéné Zebfiky o délce vétsi nez 12 m nelze pouZivat.

9. Na zebfiku smi zaméstnanec pracovat jen v bezpecné vzdalenosti od
jeho horniho konce, za kterou se u Zebfiku opérného povazuje vzdalenost
chodidel nejméné 0,8 m, u dvojitého zebfiku nejméné 0,5 m od jeho
horniho konce.

10. P¥i praci na zebfiku musi byt zaméstnanec v pfipadech, kdy stoji
chodidly ve vySce vétsi nez 5 m, zajiStén proti padu osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky.

11. Zaméstnavatel zajisti provadéni prohlidek zebfik( v souladu s
navodem na pouzivani.

12. Chize na drevéném dvojitém Zebfiku (malifské prace) mlze byt
provadéna zaskolenymi zaméstnanci, pohybuji-li se po ploSe, kde je
vylou€eno nebezpedi ztraty stability Zebfiku.
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

Bezpecénostni poZzadavky
Z.¢.258/2000 Sb. |Pitna voda, tepla voda uréena |[Musi splfiovat hygienické limity mikrobiologickych, biologickych, fyzikalnich, chemickych a organoleptickych ukazatell
pro osobni hygienu jakosti, které jsou upraveny provadécim pravnim pfedpisem
Dodavatel vody (vyrobce) je povinen v souladu s provadécim pravnim pfedpisem povinen zajistit u akreditované laboratore
zajistit kontrolu zda voda ma jakost pitné vody. Protokol o kontrole a tento pfedat organu ochrany vefejného zdravi (v
elektronické podobé)
revize 05

Uginnost od: 1.11.2013




