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POZARNI RAD PRO ABSORBER C.1 A C.2

Pozarni fad pracovisté upravuje zakladni zasady zabezpecCovani pozarni ochrany na
mistech, kde se vykonavaji €innosti se zvySenym nebo s vysokym pozarnim nebezpecim.

1. STRUCNY POPIS VYKONAVANE CINNOSTI A CHARAKTERISTIKY POZARNIHO
NEBEZPECi PROVOZOVANE CINNOSTI

Koufové plyny pfi teploté 126° C jsou zavedeny ze d&tyfech blokd kotld do dvou
protiproudych, c&tyfpatrovych absorbérl pomoci koufovych ventilatorl systémem
koufovodll. Napojeni koufovodU je provedeno tak, aby si obsluha mohla volné zvolit
absorbér, ve kterém budou koufové plyny &istény. V absorbéru probiha vypirani kyselych
slozek z koufovych plynd pomoci zasadité vapencové suspenze a pfitom vznika
sadrovec.

Z absorbéru vystupuji vycisténé plyny a soustavou koufovodl jsou zavedeny do
stavajicich chladicich vézi Cislo 2, 3 a 4. Jako bypass provozu odsifeni je vyuzit stavajici
komin.

Vapencova suspenze je pfipravovana mletim vapencového &térku v kulovych mlynech za
mokra. Sadrovcova suspenze vznikla v absorbérech je odtahovana, zahudtovana pomoci
hydrocyklon(l a odvodnovana na pasovych vakuovych filtrech a expedovana pasovou
dopravou do skladu energosadrovce. Tento sklad je umistén za Ffadou budov odsifeni
smérem od vyrobnich bloku.

Pfi provozu :

Neuzavienim izolaCnich klapek od jednotlivych vyrobnich blokd a sou¢asnym vypadkem
recirkulagnich Cerpadel (nutny provoz alespon jednoho Cerpadla) dojde k uniku 140° —
200° C horkych spalin od 2 kotli do absorbéru. Plsobenim tepla uvnitf absorbéru dojde
k deformaci a zni€eni polypropylenovych vestaveb absorbéru, tj. odlucovacl klapek,
potrubniho systému a vnitini povrchové ochrany absorbéru.

Pri opravach:

PFi svafeCskych opravarenskych pracich a vlastni aplikaci ochrannych materiald ve
vnitfnim prostoru absorbéru v¢. ostatnich zafizenich, kde jsou vnitfni povrchové ochrany
na bazi syntetickych pryskyfic, je nebezpedi jejich vzniceni.

Zakladni parametry :

Absorbér je valcova vézova nadoba s vnitfni protikorozni povrchovou ochranou a vnitfnimi
vestavbami

Teplota vstupnich spalin do absorbéru: 140° —200° C
Teplota vystupnich spalin: 58°-70° C
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2. POZARNE TECHNICKE CHARAKTERISTIKY, POPRIPADE TECHNICKO
BEZPECNOSTNi PARAMETRY LATEK POTREBNE KE STANOVENI
PREVENTIVNICH OPATRENI

Kourovody odsifenych spalin :

vinylesterova pryskyfice se skelnym vlaknem

Vnitfni protikorozni povrchové ochrany

Absorbéry:
- dno — FUJI FLAKE SL 6100(FUJI FLAKE 6R)-ARor-FR
- valcova sténa do vySe 8,5m — FUJI FLAKE SL 6100(FUJI FLAKE 6R)1.5t
- valcova sténa nad 9,5 m az 15,54 - FUJI FLAKE SL 6300(FUJI FLAKE 6H)

- valcova sténa nad 15,54m do urovné nerezové tapetaze tj.16,54m - FUJI FLAKE SL
6300 U-AC(FUJI FLAKE 6HU-AC)

- valcova sténa nad nerez. tapetazi j.20,84m do urovné 21,14m - FUJI FLAKE SL
6100U — AC(FUJI FLAKE 6RU-AC)

- valcova sténa 21,14m az 31,52 m + prostor eliminatort - FUJI FLAKE SL 6100(FUJI
FLAKE 6R)1.5t

- vystupni koufovod ke kompenzatoru - FUJI FLAKE SL 6100(FUJI FLAKE 6R)1.0t

Vnitfni vestavby absorbéru:

- potrubni rozvody oxida¢niho vzduchu a sprchovych pater suspenze, trubky a
tvarovky z vinylesterové pryskyfice se skelnym viaknem.

- odluCovac kapek je z polypropylénu, potrubni systém ostfiku odluCovace kapek
vodou je z laminatového materialu, oplachové trysky jsou z PVC.

Pozarné technické charakteristiky:

Polypropylen - teplota vzplanuti je 350 - 370° C
- teplota vzniceni je 370 -390° C
Vinylesterova pryskyfice se skelnou tkaninou
- teplota. vzplanuti 519° C
- teplota. vzniceni 530° C

Provozni teplota suspenze a spalin v absorbéru je 60° C.

Rozméry absorbéru:
primeér: 15,44 m, vysSka: 31,52 m
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3. NEJVYSE PRIPUSTNE MNOZSTVIi LATEK, KTERE SE MOHOU VYSKYTOVAT
V MISTE PROVOZOVANE CINNOSTI

Volné lozené nebezpelné latky se zde nevyskytuji — jedna se o natéry uvniti zafizeni.

4. STANOVENiI PODMINEK POZARNiI BEZPECNOSTI K ZAMEZENIi VZNIKU A SIiRENI
POZARU NEBO VYBUCHU S NASLEDNYM POZAREM

Pfi ¢innostech s nebezpeim vzniku pozaru (svareni, paleni, brouseni ap.) v absorbéru a
pfilehlych prostorach musi byt stanovena zvlastni pozarné bezpecénostni opatfeni. Pfitom
se hodnoti i pozarni nebezpedi, které predstavuji hoflave latky obsazené ve stavebnich
konstrukcich (napf. sténach, stropech, pfepazkach).

Proti vzniku a Sifeni pozaru nebo vzniku vybuchu s naslednym pozarem v absorbéru a
pfilehlych pracovistich je nutné stanovit zakladni pozarné bezpelnostni opatfeni a dle
konkrétniho nebezpeéi téz zvlastni pozarné bezpecfnostni opatieni a to prokazatelné
pisemné v pfikaze “S/V” nebo samostatnym pracovnim nebo technologickym postupem.

1) Pisemné jmenovat odpovédného vedouciho, ktery zajiStuje koordinaci jednotlivych
Cinnosti.

2) Stanovit ¢asovy harmonogram praci, tak aby byla vylou¢ena moznost sou¢asného
provadéni nebezpecnych ¢innosti (lepeni - svareni) apod.

3) Odpovédny vedouci zajisti ohlaSovaci povinnost zaatku a konce praci na HZSp pro
moznost namatkovych kontrol dodrZzovani stanovenych opatreni.

4) Odstranit vSechny hoflavé, hofeni podporujici nebo vybusné latky.

5) Objednatel praci (spravce PoZ, koordinator apod.) zajisti fadné prokazatelné
proSkoleni zaméstnancu zhotovitele na konkrétni ¢innost.

6) Mit k dispozici (pfipadné si vyzadat od dodavatele) pozarné technické charakteristiky
vSech hoflavych latek v absorbéru a pozZadovat bezpeénostni listy k materialu, ze
kterého je provedena vnitfni povrchova ochrana absorbéru.

7) Provadét nepfetrzity pozarni dohled po dobu provadéni ¢innosti. Ktéto Cinnosti
vyuzivat zejména zaméstnance provozu nebo HZSp.

8) Podle moznosti naplnit absorbér nebo nadrz vodou az pod opravované misto, zavisi na
druhu opravy.

9) Pfed zahajenim prace rozvinout pozarni hadici s proudnici a mit ji pod stalym tlakem.

10)Prekryt nebo utésnit hoflavé latky nehoflavym nebo nesnadno hoflavym materialem.

11)Pouzivat pouze osvétlovaci télesa do vybuSného prostfedi a po dobu c&innosti
zabezpedit dostateCné odsavaci zafizeni.

12)Autogenni soupravy umistit na bezpecné misto vné absorbéru a po skonéeni €innosti
umistit na vyhrazené stanovisté.

13)Dbat na Ffadny stav hasicich pfistroji.

14)PFi provadéni praci nebezpeénych &innosti dodrzovat ustanoveni Vyhlasky MV CR &.
87/2000 Sb.

15)Pfi Cinnostech se zvySenym nebezpelim pozaru postupovat s platnou Fidici
dokumentaci Sev.enf¢, a.s.
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5. VYMEZENi OPRAVNENIi A POVINNOSTi OSOB PRI ZAJISTOVANi STANOVENYCH
PODMINEK POZARNiI BEZPECNOSTI A TO PRO ZAHAJENI, PRUBEH A UKONCENI
CINNOSTI

e Objekt smi byt vyuzivan pouze k ucelim v souladu s kolauda¢nim rozhodnutim a
stavebni dokumentaci

o P¥i zajisténi provozu a ¢innosti smi byt pouzivané pfistroje a zafizeni s platnymi
doklady a technickou zpUsobilosti

e Unikové cesty musi byt trvale prichodné, nezamknuté, nesmi zde byt skladovan
material a nesmi byt znemoznén prichod

e P¥i odchodu z pracovisté je nutné provést kontrolu pracovisté a vypnuti el. spotfebicu.
Zjisténé zavady na pracovisti je nutné neprodlené ohlasit nadfizenym, ktery zajisti
odstranéni zavad

e V celém objektu je zakaz koufeni. Je povoleno pouze na vyhrazenych a oznacenych
mistech

e Za plnéni ukoll na useku PO zodpovida vedouci zaméstnanec pracovisté

e Pfi Cinnostech se zvySenym nebo vysokym nebezpelim vzniku pozaru je nutno
postupovat v souladu s platnou fidici dokumentaci PO, ktera je umisténa na Intranetu
v zalozce DOKUMENTACE.

6. STANOVENiI PODMINEK PRO BEZPECNY POBYT A POHYB OSOB A ZPUSOB
ZABEZPECENIi VOLNYCH UNIKOVYCH CEST

Pfi provozu :

Absorbér ¢.1 ma 3 podlazi s galeriemi, z nichz je unikovy vychod znacen bezpecnostnimi
tabulkami pro unik vzdy na hlavni unikové schodisté, které je z koty +36,30 m na koétu O
m.

Absorbér €. 2 ma 3 podlazi s galeriemi, z nichZ je oznaceny unikovy vychod vzdy na
hlavni unikové schodisté, které je z kéty 36,30 m na kétu 0 m.

Jednotlivé kontrolni prulezy do absorbért ¢.1 a €.2 jsou :

Kontrolni dvefe do prostoru + 17,5m, +19,0m, +20,5m
sprchovych pater

Kontrolni dvere do + 0,00 m
absorbéru (2ks)

Kontrolni dvere do +22,50m
absorbéru pred odlu¢ovadi

kapek (2ks)

Kontrolni dvefe mezi +23,90m

odlucovace kapek

Kontrolni dvere za +23,90 m
odlucovace kapek

Kontrolni dvere do +14,80m
vystupniho koufovodu

Kontrolni dvefe do + 13,00m

vstupniho hrdla absorbéru

Sev.en EC, a.s. Pozarni fad pro absorbéry 1 a 2 Revize 4 strana 5/10



7. JMENO A PRIJMENiIi ODPOVEDNEHO VEDOUCIHO ZAMESTNANCE

Ing. Martin Horéicka — VO kotelna a odsifeni, €. telefonu 2520, mobil 727 968 431
v jeho nepfitomnosti pan Roman Hrdy — technolog, &. telefonu 2524, mobil 724 862 349

VS&ichni zaméstnanci jsou povinni dodrzovat ustanoveni toho pozarniho fadu.

Ve Chvaleticich dne 3.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupinkova Schvalil: Ing. Ale$ Panek
0ZO0 PO (€. osv.Z-87/2010) vedouci odb. podpora a sluzby
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PRILOHA C. 1

PREHLED O UMISTENi VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH TABULEK

Zakaz koureni

Unikové cesty
Elektrické napéti

Vstup v ochranné pfilbé
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PRILOHAC. 2

PREHLED O UMISTENi VECNYCH PROSTREDKU POZARNi OCHRANY

typ HP prostor - umisténi

PG6LE ABS 1 strojovna vytahu

PG6LE ABS 1 6.p. kt.22,5 m vzadu

PG6LE ABS 1 6.p. kt. 22,5 m ,hala u vytahu
PG6LE ABS 1 6.p. kt. 22,5 m, hala u vytahu
PG6LE ABS 1 4.p. kt. 18,6 m u dvefi denni mistnosti
PG6LE ABS 1 3.p. 15m vzadu

PG6LE ABS 1 3.p. 15 mvzadu

PG6LE ABS 1 3.p. 15 m u dvefi

S5KT ABS 1 3.p. rozvodna

S6KT ABS 1 3.p. rozvodna

PG6LE ABS1 2.p. 12,6 m u dvefi

PG6LE ABS 1 1.p. 9 m kompresorovna
PG6LE ABS1 1.p.9m vzadu

PG6LE ABS1 1.p. 9 mzarohem

PG6LE ABS 1 pfizemi 0 m u hlavnich dvefi
PG6LE ABS 1 pfizemi 0 m u vytahu
PG6LE ABS 1 pfizemi 0 m hala

PG6LE ABS 1 pfizemi 0 m hala

PG2LE ABS 1 méfeni emisi

S5KT ABS 2 strojovna vytahu

PG6LE ABS 2 6.p. + 22,50 m u vytahu
PG6LE ABS 2 6.p. + 22,50 m u vytahu
PG6LE ABS 2 5.p. +15.00 m vzadu

PG6LE| ABS2 5.p.+15.00 m u vytahu
PG6LE ABS 2 4.p. +9.00 m vzadu

PG6LE ABS 2 4.p. +9.00 m kompresorovna
PG6LE ABS 2 4.p. +9.00 m u vytahu

S5 KT ABS 2 2.p. +6.60 m dozorna

S5 KT ABS 2 2.p. +6.60 m dozorna

PG6LE ABS 2 2.p. +6.60 m vzduchotechnika
S5KT ABS 2 2.p. +3.00 m rozvodna 0,4kV
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PG6LE ABS 2 2.p. +3.00 m rozvodna 0,4kV
S5 KT ABS 2 2.p. +3.00 m rozvodna 6.kV
S5 KT ABS 2 2.p. +3.00 m rozvodna 6 kV
S6 KT ABS 2 2.p. +3.00 m rozvodna 0,4kV
PG6LE ABS 2 1.p. 0 m hala absorb. vytah
PG6LE ABS 2 1.p. 0 m hala absorb. vzadu
S5 KT ABS 2 1.p. 0 m kabel. prostor

S5 KT ABS 2 1.p. 0 m kabel. prostor

S5 KT ABS 2 1.p. 0 m kabel. prostor
PG2LE ABS 2 méfeni emisi

PG6LE mlynice vapence 1.patro 2 ks
PG6LE mlynice vapence 2.patro

PG6LE mlynice vapence pfizemi 2 ks
PG6LE sklad vapence 3 ks

PG6LE sklad vapence a homol. 0,4 kW
PG6LE sklad energosadrovce 3 ks

S5 KT sklad energosadrovce rozvodna
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PRILOHA C. 3

PREHLED O UMISTENi POZARNE BEZPECNOSTNICH ZARIZENI

Hlavni uzavéry pozarni vody

Hlavni uzavér pozarni vody absorbérl ¢.1 a ¢.2 je v montazni potrubni Sachté na kété
0,00 m pred recirkulacnimi Cerpadly.

Hlavni uzavér pozarni vody odbolky k odsifeni je umistén pfed absorbéry &.1 a ¢€.2
smérem ke slozisti. Uzavéry jsou oznaceny tabulkou.

Rozmisténi nasténnych hydranti

Podél unikovych dvefi z galerii na vSech podlazich je hydrant s vyvody typu “C”.

EPS (zafizeni firmy Schrack) - absorbér €. 1 — 13 ks tladitek, 8 ks - OK
- absorbér €. 2 - 18 ks tlacitek, 27 ks - OK

Pozarni uzaveéry otvoru v pozarnich sténach - stropech — pozarni odolnost 30 minut.

Prostupy kabell pozarné délicimi konstrukcemi — v poctu 7 pro absorbér €.1 a 10
prostupl pro absorbér &. 2.
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