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1. UvoD

Dokumentace o zaclenéni do kategorie Cinnosti je dokumentace pozarni ochrany
organizaéni jednotky v souladu s § 15 odst. 1 zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, ve znéni pozdéjSich pfedpisll a v navaznosti na § 27 odst. 1 pism.a)a§17a §
28 vyhlasky MV €. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci).

2. DRUH A MiSTO PROVOZOVANI TETO CINNOSTI

a) Objekty a zafizeni, kde jsou provozovany €innosti s vysokym pozarnim
nebezpecim

Administrativni budova — PPN
Kotelna — PPN, vySka budovy 61,6 m
od 40 do 49 metrd - vnitfni zauhlovani — vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava

b) objekty a zafizeni, kde jsou provozovany €innosti se zvySenym pozarnim
nebezpeéim

Propan-butanova stanice

Strojovna TG 1-4

Centralni olejové hospodafstvi

Olejové hospodafstvi pro vyrobni bloky

Elektrické rozvodny

Kabelové kanaly

Centralni vodikova stanice

Blokové vodikové hospodarstvi

Rozvodna 110 KV

Rozvodna 400 KV

Provozni budova

Nadrz nafty pfed najizdéci kotelnou

Najizdéci kotelna

Hospodarstvi topnych oleju

Kompresorova stanice

Absorbér €. 1

Absorbér €. 2

Olejové nadrze vedle revizni véze

Nadrz nafty a vydejni stojan nafty u skladky paliva (vykonavatel ¢innosti AWT a.s.)
Benkalor — naftova nadrz u ulozisté popilku (vykonavatel innosti BAUSET)
Revizni véz — vykonavatel ¢innosti firma EKO Logistics s.r.o.
Sklad oleju

Sklad hoflavych kapalin

Sklad technickych plynt

Ulozi$té mineralnich oleji (UMO)

Vnéjsi zauhlovani — vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava
Vyklopnik paliva — vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava
Skladka paliva - vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava
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Dilny udrzby pfed B1 a za B4 — vykonavatel ¢innosti — firmy ZUP, Bilfinger Industrial
Services Czech s.r.o0., SUMO s.r.o.

c) objekty a zafizeni, kde jsou provozovany €innosti bez zvySeného pozarniho
nebezpedi

Sklad nebezpeéného odpadu

Bagrovaci stanice

Chemie - LOV, laboratofe, vzorkovna paliva, biologicka stanice, COV
BUK — blokovéa Upravna kondenzatu

CHUV - chemicka upravna vody

CSSV - &erpaci stanice surové vody

CSCHV - &erpaci stanice chladici vody

Chladici véze

SOP — suchy odbér popilku — pasova doprava
Cerpaci stanice priisakovych vod (A,B)
Elektroodlucovace

Sklad energosadrovce

Sklad vapence

Budova mlynice

Michaci centrum

Budova HZSp, Ohlasovna pozaru

Budova AB 02 — kancelare firem

Stavédlo — budova v pronajmu CD (za vyklopnikem)

3. UDAJE O PROVOZOVANE CINNOSTI

A) OBJEKTY S VYSOKYM POZARNIM NEBEZPECIM

Kotelna

Zakon o PO - § 4 odst. 3 pism. d) - v budovach o 15-ti a vice nadzemnich podlazich nebo o
vysSce vétsi nez 45 m

od 40-ti metrd — vnitini zauhlovani

Druh &innosti — pfisun paliva, mleti a spalovani uhli,

Vyskyt, nebezpedi — uhelny prach, budova vyssi nez 45 metra.

Administrativni budova

Zakon o PO - § 4 odst. 3 pism. d) - v budovach o 15-ti a vice nadzemnich podlazich nebo o
vysce veétSi nez 45 m
Druh &innosti - archiv, stravovani

vyskyt hoflavych latek - papir, dfevo, plasty - max. nahodilé pozarni zatizeni 120 kg/m?—
archiv.
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B) OBJEKTY SE ZVYSENYM POZARNIM NEBEZPECIM

Strojovna TG 1,2, 3. 4

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatiZzeni 120 kg/m? a vy$si,

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. b) - pfi nichZ se vyskytuji hoflavé nebo hofeni podporujici
plyny v zasobnicich, pfipadné v nadobach (sudech, lahvich nebo kartusich) se
souctem vnitfnich objem0 téchto nadob pFevySujicim 100 litrd umisténych v jednom
prostoru nebo pozarnim Useku a v pfipadé nadob na zkapalnéné uhlovodikové plyny

s celkovym mnozstvim moznych naplni pfevySujicim 60 kg umisténych v jednom prostoru
nebo pozarnim useku.

o elektrolyticky vodik — 10 lahvi u kazdého bloku, oleje, kyslikové lahve — 3 lahve u
kazdého bloku, skladovani oleje
[}
Druh &innosti - vyroba el. energie,
vyskyt - elektrolyticky vodik, oleje, kyslikové lahve.

Centralni olejové hospodarstvi

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si,

Druh ¢innosti - slouzi jako manipulacni sklad oleje,

vyskyt - olej.

Olejové hospodaristvi pro vyrobni bloky

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vyssi,

Druh ¢innosti — zasobovani turbin olejem,

vyskyt — olej.

Kabelové kanaly

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. j) - u kterych nejsou bézné podminky pro zasah.
spole¢ny kabelovy prostor a patefové kanaly - dlilezity ¢lanek z hlediska dodavky elektfiny.
Druh ¢&innosti — kabely s hoflavymi izolacemi - slozité podminky pro zasah.

Vodikova stanice, blokové vodikové hospodarstvi

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vyssi,

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. b) - pfi nichz se vyskytuji hoflavé nebo hofeni podporujici
plyny v zasobnicich, pfipadné v nadobach (sudech, lahvich nebo kartuSich), se
souétem vnitfnich objem0 téchto nadob prevySujicim 100 litrG umisténych v jednom
prostoru nebo poZarnim useku a v pfipadé nadob na zkapalnéné uhlovodikové plyny
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s celkovym mnozstvim moznych naplni prevySujicim 60 kg umisténych v jednom
prostoru nebo pozarnim useku.

Centralni vodikova stanice — 2 svazky po 19ti lahvich rozdélenych do tfi sekci, oznacenych
1,2 a 3. Tlakové celky €. 1 a 3 jsou sestaveny z 13 tlakovych nadob, tlakovy celek €. 2 je
sestaven z 12 tlakovych nadob.

Blokové vodikové hospodarstvi — zalozni vodikova stanice u blokl ¢. 1 az 4 je umisténa
na kété 0 m na strojovné u stény blokovych rozvoden, sklada se ze 3 ks lahvi vodiku a
pouziva se v pfipadé, ze centralni napajeni vodiku je mimo provoz.

Druh &innosti - chlazeni alternatort vyrobnich bloku stlaenym vodikem,
mozny vyskyt vybusné koncentrace.

Rozvodna 110 KV

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. j) - u kterych nejsou bézné podminky pro zasah.
Druh ¢innosti — kabely s hoflavymi izolacemi,

sloZité podminky pro zasah.

Rozvodna 400 KV

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. j) - u kterych nejsou bézné podminky pro zasah.
Druh ginnosti — kabely s hoflavymi izolacemi,

slozité podminky pro zasah.

Elektrické rozvodny

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. j) - u kterych nejsou bézné podminky pro zasah
Druh ¢innosti — kabely s hoflavymi izolacemi,

slozité podminky pro zasah.

Provozni budova - v&. 6.NP - chemické laboratore

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. g) - v budovach'® o sedmi a vice nadzemnich podlazich
nebo o vySce vétsi nez 22,5 m, kromé bytovych domd,

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. j), bod e) - v objektech a zafizenich administrativnich,
Skolskych a zdravotnickych provoz( uvedenych v pfiloze ¢€.2 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci — v objektech o 7 a vice nadzemnich podlazich, nebo o 4 a vice
nadzemnich podlazich, pokud tyto objekty nemaji zfizeny chranéné unikové cesty.

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. b) - pfi nichZ se vyskytuji hoflavé nebo hofeni podporujici
plyny v zasobnicich, pfipadné v nadobach (sudech, lahvich nebo kartuSich) se
souCtem vnitfnich objemu téchto nadob pfevySujicim 100 litrG umisténych v jednom
prostoru nebo pozZarnim uUseku a v pfipadé nadob na zkapalnéné uhlovodikové plyny
s celkovym mnozstvim moznych naplni pfevySujicim 60 kg umisténych v jednom
prostoru nebo pozarnim useku.

Druh ¢innosti — kancelare, chemické laboratore, Satny.
Vyskyt hoflavych latek - papir, dfevo, plasty, chemické laboratofe v 6.NP — tlakové lahve —
kyslik, acetylen, argon, oxid dusny, propan-butan.
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Propan-butanova stanice ( P-B )

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si.

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. b) - pfi nichz se vyskytuji hoflavé nebo hofeni podporuijici
plyny v zasobnicich, pfipadné v nadobach (sudech, lahvich nebo kartusich) se
souétem vnitfnich objemu téchto nadob prevySujicim 100 litrG umisténych v jednom
prostoru nebo poZarnim useku a v pfipadé nadob na zkapalnéné uhlovodikové plyny s
celkovym mnoZstvim mozZnych naplni pfevySujicim 60 kg umisténych v jednom prostoru
nebo pozarnim useku.

Druh €innosti - skladovani propan-butanu a redukovani tlaku plynu pro plynové zapalovaci
horaky kotld.
Vyskyt — tlakové nadoby 5 ks po 30 kg, nebezpedi vybuchu.

Nadrz nafty pred najizdéci kotelnou
Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si.

Druh ¢innosti — skladovani nafty,
vyskyt — mozny vznik vybusné koncentrace hoflavych kapalin.

Najizdéci kotelna ( NK )

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism.e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vyssi.

Druh ¢&innosti — slouzi k vyrobé pary, ktera se vyuziva k najizdéni blokl, profukovani kotld,
parovodu a pro vymeénikovou stanici. Jsou zde instalovany 2 kotle, jako palivo je vyuzit topny
olej.

Vyskyt - mozny vznik vybusné koncentrace.

Hospodarstvi topnych oleji ( HTO )

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vyssi.

Cinnosti - skladovani, ohfivani a doprava mazutu. Mazut je skladovan o teploté 80° C ve
dvou nadrzich o objemu 2000 m3. Ve strojovné HTO se ohfiva mazut na teplotu 140° C a
odtud se dopravuje potrubim pro mazutové hofaky kotlt bloku 1-4 a do najizdéci kotelny.
Vyskyt — mazut.

Kompresorova stanice

Zakon o PO - § 4.odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vyssi.

Jsou zde 2 ks dieselagregatu, 2 nadrze s naftou, jedna o obsahu 900 litrt
Druh Cinnosti — kompresory technologického vzduchu a chladici jednotky,
vyskyt — olej.

Absorbéré.1a ¢€.2
Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v budovach'® o sedmi a vice nadzemnich podlazich
nebo o vySce vétsi nez 22,5 m, kromé bytovych domd.
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Druh €innosti — potrubni rozvody, odlucovace klapek,
vyskyt — polypropylen, vinylesterova pryskyfice.

Olejové nadrze vedle revizni véze

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozZarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si.

Druh ¢innosti - skladovani oleje,

vyskyt — celkem 4 nadrze o obsahu 4 x 40 m®

Sklad technickych plynu

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si,

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. b) - pfi nichz se vyskytuji hoflavé nebo hofeni podporuijici
plyny v zasobnicich, pfipadné v nadobach (sudech, lahvich nebo kartuSich) se
souctem vnitfnich objem( téchto nadob prevysujicim 100 litrd umisténych v jednom
prostoru nebo poZarnim uUseku a v pfipadé nadob na zkapalné&né uhlovodikové plyny
s celkovym mnozstvim moznych naplni pfevySujicim 60 kg umisténych v jednom
prostoru nebo pozarnim useku.

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. j) — u kterych nejsou béZné podminky pro zasah

Druh ¢€innosti — skladovani technickych plyn(, nebezpeci vybuchu.

Sklad oleju

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. €) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si.

Druh ¢€innosti — skladovani oleju.

Sklad horlavych kapalin

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vyssi.

Druh ¢innosti — skladovani hoflavych kapalin,

vyskyt — hoflavé kapaliny v celkovém mnozstvi vétSi nez 250 litrd, moznost vzniku vybusné
koncentrace.

C/ OBJEKTY BEZ ZVYSENEHO POZARNiIHO NEBEZPECI

Sklad nebezpe&ného odpadu

Bagrovaci stanice

Chemie - LOV, laboratofe, vzorkovna paliva, biologicka stanice, cov
BUK — blokovéa Upravna kondenzatu

CHUV

CsSsv

CSCHV

Cerpaci stanice prusakovych vod A, B
Chladici véze

SOP — suchy odbér popilku — pasova doprava
Elektroodlu¢ovace
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Sklad energosadrovce

Sklad vapence

Budova mlynice

Michaci centrum

Budova HZSp, Ohlasovna pozaru

Dilny za blokem €. 4 — vykonavatel innosti — firmy
Budova AB 02 — kancelare firem

Stavédlo — budova v pronajmu CD (za vyklopnikem)

Objekty a prostory v pronajmu firem

VnéjSi_zauhlovani — vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava

Zakon o PO - § 4, odst. 2 pism.d) - ve vyrobnich provozech, ve kterych se na
pracovistich s nejméné tfemi zaméstnanci vyskytuje nahodilé pozarni zatizeni 15 kg/m2 a
vySSi.

Druh ¢innosti - doprava paliva,

vyskyt - hnédé uhli, hnédouhelny prach, pryz, oleje,

nebezpedi vybuchu.

Vnitini zauhlovani - vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava

Zakon o PO - § 4 odst. 3 pism. d) - v budovach o 15-ti a vice nadzemnich podlazich
nebo o vySce vétsi nez 45 m.

Druh ¢innosti - doprava paliva,

vyskyt - hnédé uhli, hnédouhelny prach, pryz, oleje, nebezpedi vybuchu.

Vyklopnik paliva — vykonavatel ¢innosti AWT, a.s. Ostrava

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. d) - ve vyrobnich provozech, ve kterych se na pracovistich s
nejméné tfemi zaméstnanci vyskytuje nahodilé pozarni zatizeni 15 kg/m? a vyssi.

Druh Cinnosti - doprava paliva,

vyskyt - hnédé uhli, hnédouhelny prach, pryz, oleje, nebezpeci vybuchu.

Skladka paliva - vykonavatel innosti AWT, a.s. Ostrava

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) — v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé
pozarni zatizeni 120kg/ m? a vyssi.

Druh Cinnosti — skladovani paliva a €innosti souvisejici s jejim provozem

Vyskyt — hnédé uhli, uhelny prach, pryz, oleje a mazadla, nafta v buldozeru, nebezpeci
vybuchu

Dilny udrzby u B1 a B4 — vykonavatel €innosti — firmy Bilfinger Industrial Services Czech
s.r.o., SUMO s.r.o0., ZUP

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. b) - pfi nichZ se vyskytuji hoflavé nebo hofeni podporujici
plyny v zasobnicich, pfipadné v nadobach (sudech, lahvich nebo kartuSich) se
souctem vnitfnich objem0 téchto nadob pFevySujicim 100 litrd umisténych v jednom
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prostoru nebo poZarnim useku a v pfipadé nadob na zkapalnéné uhlovodikové plyny
s celkovym mnozstvim moznych naplini pfevySujicim 60 kg umisténych v jednom
prostoru nebo pozarnim useku.

Druh &innosti — svare€ské, zamednické prace,

vyskyt — hoflavé kapaliny, autogenni soupravy, tlakové lahve.

Nadrz nafty Benkalor — firma BAUSET

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si.

Druh ¢€innosti — skladovani kapalin, motorova nafta — 33 000 litrd,

vyskyt — mozny vznik vybusné koncentrace hoflavych kapalin.

Nadrz nafty a vydejni stojan nafty (VSN) — u skladky paliva - AWT, a.s. Ostrava

Zakon o PO - § 4 odst. 2 pism. €) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si.

Druh €innosti — skladovani kapalin,

vyskyt — mozny vznik vybusdné koncentrace hoflavych kapalin.

Revizni véz — vykonavatel ¢innosti — firma EKO Logistics s.r.o.

Zakon o PO - § 4.odst. 2 pism. e) - v prostorach, ve kterych se vyskytuje nahodilé pozarni
zatizeni 120 kg/m? a vy$si.
Druh Cinnosti — transformatory, vyskyt nebezpeéné latky oleje.

Zdravotni stfedisko — vykonavatel Cinnosti — firmy - soukromy prakticky I€kat, zubni lékaf,
rehabilitacni stfedisko — soukromy fyzioterapeut, kancelar pfedsedy COSE.
Doprava — vykonavatel innosti OSVC p. Milo§ Panchartek.
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4. PROHLASENI PRAVNICKE OSOBY O ZACLENENI

ZacClenéni bylo provedeno v souladu s § 4 zdkona o pozarni ochrané €. 133/85 Sbh.,
v platném znéni a znéni § 28 vyhlasky MV €. 246/2001 Sh., o pozarni prevenci.

Chvaletice 3.8.2015

Zpracoval: ............oeeininin. Schvalil: ...............co
Ladislava Lupinkova Ing. Ale§ Panek
technik PO, OZO Z-87/2010 vedouci odb. podpora
a sluzby
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