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4. Zauhlovani 4.1. Specifika pohybu v prostorech
P.€. | Zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaznost AL Mira rizika Opatieni Bezeecnostnl
dobnost pozadavek
Fyzikalni Poskozeni sluchu Pouzivat OOPP (zatkové nebo musloveé chraniCe sluchu) |Oznaceni
faktory - hluk .y prostoru s
1 ¢ mirne vyskytem hluku,
1 provést
Snizeni vnimavosti okolnich podnéti 1 c mirmé V prostoru zvySené hladiny hluku dbat zvySené pozornosti
Psychicka zatéz, bolest hlavy 1 a zanedbatelné |[NezdrZzovat se bezdlvodné v prostoru
Fyzikalni Znecisténi pokoZky nebo odévu 1 b pfijatelné Pouzivat OOPP (pracovni odév a obuv)
2 [faktory - uhelny|Zasazeni hornich cest dychacich . PFi zvySené prasnosti (napf. béhem zauhlovani) pouzit
2 b mirné L, g
prach OOPP (respiratory), omezit pohyb v prostoru.
Fyzikalni Nevolnost, pfehfati organismu nebo NezdrZovat se bezdivodné v prostoru, pfi nevolnosti opustit
3 [faktory - jiné poskozeni zdravi 2 a prijatelné prostor, poskytnout dostateéné mnoZzstvi tekutin
tepelna zatéz
Vyskyt Oxidu |Otrava oxidem uhelnatym Zajistit dostateCné odvétrani prostoru, pfi nevolnosti,
uhelnatého - podezieni na vyskyt CO nebo pfi indikaci CO na pracovisti
(6{0) upozornit ostatni osoby a okamzité opustit pracovisté, v
pfipadé potifeby provadét monitoring vyskytu CO, stanovit
dobu vykonu prace podle naméfené koncentrace CO a
4 3 b znacéné odpovidajici pfipustné délky expozice, pfi pfekroéeni NPK

opustit pracovisté a pfi nutné praci pouzivat OOPP k
ochrané dychacich cest (izola¢ni dychaci pfistroje). Pri
nadychani, pfi nevolnosti nebo podezieni na otravu
neprodlené vyhledat Iékafskeé oSetfeni.
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4. Zauhlovani 4.1. Specifika pohybu v prostorech

Pravdépo Bezpecnostni

dobnost Mira rizika Opatieni R

P.€. | Zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaznost

Vlastnosti oxidu uhelnatého (chemicka znacka "CO"):

- bezbarvy hoflavy a vysoce toxicky (jedovaty) plyn; bez chuti a zapachu; ve vodé nerozpustny

- leh&i nez vzduch; se kterym tvofi vybuSnou smés

Hlavnim G¢inkem CO je blokada krevniho barviva; tvorba karboxyhemoglobinu (COHDb); a tim vznikajici duseni. | kdyz je v ovzdusi dostatek kysliku; je vazani hemoglobinu k CO
mnohem vy33i nez ke kysliku a tim se schopnost krve pfijimat kyslik znacné snizuje. PoSkozuje centralni nervovou soustavu. ZvySena hladina karboxyhemoglobinu v krvi pfetrvava
dlouho i po pferuseni expozice.Pfi mensi expozici se Ucinek CO nejCastéji projevuje bolestmi hlavy; pocitem stisknuti hlavy ve spancich; busenim srdce a krve v hlavé a tlakem na
prsou; slabosti; zvracenim; zrychlenim tepu a dychani.PFi vysokych koncentracich (nad 4000 ppm) m(ize nastat smrt v nékolika sekundach.

Povolené koncentrace oxidu uhelnatého (dle nafizeni vliady €. 361/2007 Sb.):

- pripustny celosménovy (8 hod.) expozi¢ni limit (PEL) je 30 mg/m3 (26 ppm)

- nejvyssi pripustna koncentrace (NPK-P) je 150 mg/m3 (130 ppm)

(faktor pfepoctu mg/m3 na ppm u oxidu uhelnatého je 0;873)

Povolena doba expozice v zavislosti na koncentraci oxidu uhelnatého:

-26 az 29; 7 ppm 7 hod.

-29;7az34;7 ppm 6 hod.

-34;7 az41; 6 ppm 5 hod.

-41; 6 az 52 ppm 4 hod.
-52 az 69; 3 ppm 3 hod.
-69; 3az 104 ppm 2 hod.
- 104 az 130 ppm 1 hod.
Dopravni pasy |Vtazeni Casti téla, odévu nebo osob Nevstupovat do pracovniho prostoru pasu. Blize viz RR
pohybujicim se pasem, poranéni . Transportni zafizeni
Ly, : . 3 a mirné
rotujicimi astmi technologie
5 El.magneticky sbérac kovu - DodrzZovat bezpe€nostni pokyny (tabulky) zejména zakaz
pusobeni neionizujiciho zareni 1 b pfijatelné vstupu do prostoru s EMG osobam s kardiostimulatory.
El.magneticky sbérac kovu - ulek z . Dbat zvySené pozornosti pfi pohybu v blizkosti zafizeni.
e 1 b pfijatelné
nahlého impulsu hluku
Prostory s Vybuch, pozar uhelného prachu Dodrzovat podminky stanovené v Dokumentaci o ochrané
nebezpedim nebo CO pfed vybuchem a dokumentaci PO; dodrZovat
vybuchu - bezpecénostni pokyny zejména zakazy koufeni a vstupu s
6 |vyskyt 3 a mirné otevienym ohném; zajistit pravidelny uklid a odstrafiovani
uhelného uhelného prachu; dodrzovat dalSi stanovena opatfeni
prachu a CO (napf. pouzivat antistaticky odév, kontrola vale¢k( pasu).
Ztrata Ohrozeni zivota pfi mimofadnych Omezit pohyb v prostoru se snizenou intenzitou osvétleni, k
orientace, situacich (pozar, vyskyt CO) orientaci vyuzit dominantni konstrukce, nevstupovat do
7 |znecisténi 3 b Znacné prostor(i zauhlovani bez védomi odpovédnych
informacnich zaméstnanc(, udrzovat kontakt (prostory jsou ve vétsiné
tabulek pfipadech vybaveny primyslovou kamerou).
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4. Zauhlovani 4.1. Specifika pohybu v prostorech
P.€. | Zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaznost OV Mira rizika Opatieni Bezeecnostnl
dobnost pozadavek
Jina tuha OhrozZeni nebezpe&nymi pfedméty PFi nakladani s palivy pouzivat OOPP (poracovni odév,
paliva nebo latkami vyskytujicimi se v pracovni obuv, rukavice na ochranu proti znecisténi,
palivech (fezna poranéni, pusobeni . |ochranné bryle). Pfi kontaktu s palivy dodrZovat zakladni
8 biologickych ¢initelll apod.), lokalné 1 a zanedbatelné hygienicka opatfeni (béhem prace nejist, nepit, nekoufit,
zvysena prasnost hygiena rukou a téla). V pfipadé poranéni osetfit,
dezinfikovat ranu pfipadné vyhledat Iékafské oSetreni.
Skladkovaci Zejména mechanicka poranéni 3 a mirné Dodrzovat zakaz vstupu do pracovniho prostoru strojniho
stroje, stavebni|zplisobena strojnim zafizenim, zafizeni, v pfipadé nutnosti pohybu v blizkosti stroj(
9 stroje, pfirazeni, pfimacknuti, vtazeni apod. dohodnout zplsob pohybu s obsluhou, pouzivat OOPP
dopravni (vesty nebo dalSi doplfiky s vysokou viditelnosti).
prostfedky
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4. Zauhlovani 4.2. Skladka paliva
. Lo - — - Pravdépo P __ Bezpecnostni
P.¢.| Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost Mira rizika Opatreni -
dobnost pozadavek
Pohyb po Poranéni v dusledku padu do hloubky (do rostu), Dodrzovat zakaz neopravnéného pohybu osob po skladce paliva. Pfi snizené viditelnosti  |PFi vstupu na
skladce paliva |poranéni v disledku padu s naslednym se kolem rostl pohybovat vzdy jen s funkéni svitiinou. Dodrzovat zakaz vstupu na rosty, |roSty s rozméry
zachycenim strojniho zafizeni. na rosty vstupovat pouze v nevyhnutelnych pfipadech (napf. pfi ruénim uvolfovani nad 0,25 v
nalepeného uhli pomoci tyCe - Skrabky) v souladu s pokyny v MPP, v MPP stanovit obou smérech,
podminky a pokyny BOZP a tyto dodrzovat. Pouzivat OOPP (vhodnou pracovni obuv musi byt tyto
2 b mirné pfipadné prostfedky pro prace ve vyskach dle MPP). prekryty napf.
plastovymi
pororosty o
rozméru ok
max. 0,25 m
Zasypani, zavaleni osob, sesuti masy uhli
. |Nezdrzovat se v ohrozeném prostoru, v€as tento prostor po upozornéni opustit,
1 2 a prijatelné " iy x
nepohybovat se po hrané slozisté
Strzeni zasazeni stavebnim strojem (buldozer) Dbat zvySené pozornosti, nevstupovat do ohrozeného prostoru stroje (min. odstup 2 m),
3 a mirné nevstupovat pod svah s pojizdéjicim strojem a do prostoru s omezenym pozorovacim
Uhlem obsluhy)
Zvysgne r|'2|ko uhouznut|’na Zledovatélém nebo 2 b mirné V dobé nepfiznivého porc€asi volit vhodnou pracovni obuv, dbat zvySené pozornosti.
rozblaceném povrchu skladky
ZvySena prasnost
1 b Fiatelné Zejména v suchém obdobi se nezdrzovat v prostoru skladky paliva, v pfipadé
Pry dlouhodobého pobytu v prostoru skladky pouzivat OOPP (respiratory)
E:sﬂp))redmetu Z vySky (palivo ze zauhlovacich 2 a prijatelné |Dbat zvySené pozornosti, nevstupovat pod mista s moznym padem paliva.
Vykladani Poranéni pfi rozbijeni velkych kusu uhli a nalept Pouzivat odpovidajici OOPP (ochrana o¢i, rukou, dychacich cest)
2 |paliva 1 a zanedbatelné
Samovzniceni|Nebezpeci pozaru, popaleniny 5 b mimé Skladovat vychladlé palivo, méfit teplotu uvnitf hromad paliva, zamezit pfistup vzduchu do
3 paliva vnitra hromad fadnym zdusanim povrchu
Vznik CO, nadychani o Viz. specifika pohybu v prostorach zauhlovani
3 a mirneé
Cinnost Zachyceni obsluhy Opatfit voziky akustickou signalizaci pfi pohybu, voziky vybavit STOP tlacitky
4 |vyhrnovaciho 1 a zanedbatelné

voziku
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4. Zauhlovani

4.3. Zasobniky paliva

P.c.| zdrojrizika Riziko, ohrozeni o ke NI Opateni Bezpecnostni
obnost rizika pozadavek
Zasobniky Ztizena moznost evakuace postizeného PFi praci zaméstnance v zasobniku musi byt zajisténa trvale moznost
paliva (bunkry) |zejména z vnitfniho prostoru zasobniku paliva .. |evakuce a vyprosténi tohoto zaméstnance (napf.pouzitim postroje a
3 a mirne bezpe&nostniho lana) musi byt vzdy zajisténa komunikace mezi
zaméstnanci. Dodrzovat zakaz provadéni praci osamocené.
Mechanické poranéni .. |Pred zapocCetim prace v zasobnicich zajistit zafizeni proti neopravnéné |Vyhl. 48/1982 Sb.
1 3 b znacné ) ) N . -
manipulaci a zajistit vystaveni B/S Pfikazu.
Poranéni v dusledku padu do hloubky zejména PFi praci zajistit ohrazeni nebezpecného prostoru, dodrzovat zakaz NV €.362/2005 Sb.
po demontazi ochrannych krytd provadét prace v zasobnicich osamocené. Pfi praci na hrané padu
3 a mirné |[dodrzovat dal$i pozadavky pravnich predpist (vhodna ochrana proti
padu technickymi konstrukcemi pfipadné osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky)
Fyzikalni faktory |Otrava oxidem uhelnatym uvniti zasobniku Pfed zapocetim prace v zasobnicich provést odvétrani prostoru a
-COo provést méfeni koncentrace CO. Podle vysledku stanovit dobu vykonu
5 3 b Znacné prace a odpovidajici pfipustné délky expozice, pfi pfekroceni NPK

opustit pracovisté a pfi nutné praci pouzivat OOPP k ochrané dychacich
cest (masky nebo izolaéni dychaci pfistroje) téz viz. Specifika pohybu v
prostorech zauhlovani
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4.4, Zelezniéni doprava, rozmrazovaci tunely

4. Zauhlovani
. R . — . Pravdépo P o Bezpecnostni
P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost Mira rizika Opatreni <
dobnost pozadavek
Vlakova Strzeni, zachyceni, pfimacknuti draznim Praci v draznim prostoru mohou provadét pouze opravnéné osoby dodrzovat MPP,
souprava vozidlem seznameni s provoznim fadem vle¢ky, dodrzovat dostatecnou vzdalenost |dodrZovat
od kolejovych vozidel, nevstupovat do manipulaéniho prostoru vrat provozni fad
vagonu, nenaskakovat na jedouci soupravu, kolejisté pfekonavat pouze na|vlecky a drazni
1 3 b znaéné  |uréenych pfechodech (pfejezdech) predpisy
Otevirani bo¢nic |Poranéni v disledku pfimacknuti 3 a mirné Dodrzovat zakaz vstupu mezi rampu a vagon
2 [Jvagonu Poranéni v disledku padu z vysky do hloubky 5 a prijatelné Neprelézat vagony, neseskakovat z vagona, pro vstup pouzivat pouze
uréena bezpecna zafizeni
Vyklopnik paliva |Pad osoby do hlubinného zasobniku pres rosty Nevstupovat do prostoru vykladky. Kolem vyklopniku se pohybovat vzdy PFi vstupu na
nebo Stérbiny, pad na rosty nebo Stérbiny jen s funkéni svitilnou, kdyz vyklopnik neni v provozu. Dodrzovat zakaz rosty s rozméry
vstupu na rosty nebo Stérbiny, na rosty vstupovat pouze v nevyhnutelnych [nad 0,25 v obou
pfipadech (napf. pfi ruénim uvolfiovani nalepeného uhli pomoci tyce - smérech, musi
o Skrabky) v souladu s pokyny v MPP, v MPP stanovit podminky a pokyny byt tyto prekryty
2 b mirne BOZP a tyto dodrzovat. Pouzivat OOPP (vhodnou pracovni obuv pfipadné |napf.

3 prostfedky pro prace ve vyskach dle MPP). plastovymi
pororosty o
rozméru ok
max. 0,25 m

Zachyceni osoby pfi vyklapéni, pad do L Nevstupovat do prostoru vykladky. Kolem vyklopniku se pohybovat vzdy

. . 3 a mirné . o s . .

zasobniku jen s funkéni svitiinou, kdyZ vyklopnik neni v provozu.
Obsluha Zachyceni osoby a jeji viaceni po kolejisti, Dodrzovat zakaz vstupu nepovolanych osob do prostoru pohybu voziku. instalace
posunovaciho [pfirazeni, pfimacknuti osoby posunovacim Zaijisténi odborné a zdravotni zplsobilosti obsluh vozik(i. Zakaz provadét |svételné a
voziku, pohyb v |vozikem posun pomoci voziku osamocené (zajistit pfi provozu voziku pfitomnost zvukové
prostoru nejméné 2 osoby, obsluhu voziku a vedouciho posunu - udéluje rozkazy a |signalizace, jez
kolejisté provadi pfipojovani a odpojovani soupravy od voziku. Zajistit vozik proti zabezpedi, ze

neopravnéné manipulaci uzam¢&enim spoustéciho zafizeni vozu za klidu.  |do kolejisté ani
4 3 a mirné Zaijistit dostate¢né osvétleni spoustéciho zafizeni vozu pfi jeho uzivani za |k posunovacimu
tmy. Pokud obsluha vozu ztrati pfehled o déni na kolejisti, musi pferusit voziku se
¢innost. Zajistit kolej na niz se provadi posun dvojitymi podlozkami nedostane
(zarazkou). V pfipadé posunu na koleji lokomotivou je ru¢ni posun voziky |béhem &innosti
zakazan. Dbat zvySené pozornosti pfi zhorSeni povétrnostnich podminek |vyklapéni a
(pfi snizené slysitelnosti a viditelnosti). posunu zadna
osoba
Fyzikalni faktory [Nevolnost, pfehfati organismu nebo jiné Nezdrzovat se bezdlivodné v prostoru tunelu, pfi nevolnosti opustit prostor,
5 [-tepelna zatéz |poskozeni zdravi, opafeni 2 a pfijatelné [dodrzovat pitny reZim a zajistit dostatecny pfisun tekutin, dodrzovat MPP,
pfi obsluze rozmrazovani zahajit na pokyn a po kontrole prostoru (v tunelu se nesmi
Horké povrchy [popaleni, opareni Pouzivat OOPP (ochranné pracovni rukavice)
6 potrubnich 2 Fiiatelne
rozvodu a a prjateine
armatur
Fyzikalni faktory [Pad do hloubky (z obsluznych ramp) 2 a prijatelné [NezdrZovat se v blizkosti hrany padu, pfi nevolnosti opustit prostor.
7 |-snizena Ztrata orientace 1 a sanedbatelné Nezdrzovat se bezdivodné v ohrozeném prostoru, pfi poruse parniho

viditelnost (Unik

rozvodu okamzité opustit prostor.
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4. Zauhlovani

4.5. Udrzba a opravy zafizeni

Zdroj rizika

Riziko, ohrozeni

Zavaznost

Pravdépod
obnost

Mira rizika

Opatreni

Bezpecénostni pozadavek

Udrzbarske
prace v prostoru
s nebezpecim
vybuchu

Pozar, vybuch od elektrostatického naboje nebo
mechanické jiskry

znacéné

Veskera pouzivana zafizeni v prostoru s nebezpec¢im
vybuchu musi splfiovat bezpe€nostni pozadavky a byt v
nevybuSném provedeni. Zajistit a kontrolovat vodiva
pospojeni konstrukci. Pfed provadénim praci v prostfedi
s nebezpecim vybuchu zajistit vystaveni S/V Pfikazu a
zajistit dodrzeni stanovenych podminek. Prace provadét
v souladu s Dokumentaci o ochrané pfed vybuchem
(DOPV)

Vznik vybusné koncentrace uhelného prachu

znacné

Pred provadénim praci a v jejim pribéhu zajistit uklid
pracovisté a pfilehlych prostor(, pfed provadénim praci
v prostfedi s nebezpedim vybuchu zajistit vystaveni S/V
Pfikazu a zajistit dodrZeni stanovenych podminek.
Prace provadét v souladu s Dokumentaci o ochrané
pred vybuchem (DOPV)

Prace s
pramyslovymi
vysavadi

Uraz el.proudem

mirné

Viz. RR prace na el.zafizenich, obsluha el.zafizeni

Kontakt s horkym povrchem vysavace

prijatelné

Pouzivat OOPP (ochranné pracovni rukavice)

Vybuch v blizkosti protivybuchového
odleh&ovaciho ventilu

pfijatelné

Dodrzovat zakaz zdrzovat se v blizkosti
protivybuchového odlehfovaciho ventilu

Zasazeni statickou elektfinou

pfijatelné

Provadét v souladu s navodem vyrobce opatfeni na
ochranu proti vyboji statické elektfiny (vodivé pospojeni,
antistatické pomcky)

Uklid
splachovanim

Uraz el.proudem, poskozeni zafizeni

pfijatelné

Zamezit vniknuti vody do el. zafizeni, prostoru rozvoden
apod.

Uklouznuti (Uklid splachovanim)

pfijatelné

Dbat zvySené pozornosti pfi pohybu. Zamezit zamrzani
vody v zimé. Zabranit vytvofeni kluzkych nanosu.
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4.Zauhlovani

Zdroj rizika

Riziko, ohrozeni

Zavaznost

Pravdépod
obnost

Mira rizika

Opatieni

Bezpecnostni pozadavek

Obsluha stroje

Neopravnéna manipulace

prijatelné

Obsluhu stroje mize provadét pouze osoba zpusobila k
obsluze, pravidelné Skolena a pfezkuSovana v souladu s
vnitfni dokumentaci spole¢nosti a v souladu s pravnim
predpisem. Obsluhu a Gdrzbu provadét v souladu s
pravodni dokumentaci vyrobce stroje pripadné v souladu
s mistnim provoznim predpisem.

PFiprava stroje
pred jizdou, pred
provozem

Klopitnuti, zakopnuti nasledny pad pfi
nastupovani, vystupovani ze stroje

zanedbatelné

P¥i vystupu/sestupu pouzivat pouze vyrobcem uréené
trasy, pfidrzovat se ochranych konstrukci (madel,
zabradli apod.). P¥i praci pouzivat pevnou pracovni obuv.

Mechanické poranéni rukou, nohou pfipadné
dalSich ¢asti téla ostrymi c¢astmi pfi priprave
stroje.

zanedbatelné

P¥i praci, kdy dochazi ke kontaktu s ostrymi ¢astmi stroje
pouzivat rukavice na ochranu proti mechanickému
poskozeni.

Kontrola stroje
bé&hem provozu,
udrzba

Poranéni o rotujici se ¢asti nebo pohybuijici se
Casti

mirné

Udrzbu provadét v souladu s pokyny vyrobce, pfi
odstrafiovani ochrannych krytd musi byt stroj a hnaci
jednotka stroje v klidu, pracovni zafizeni spusténo
(pokud pokyny vyrobce nehovofi jinak)

Pad z vysky

prijatelné

PFi kontrolach a udrzbé se pohybovat pouze na vyrobcem
ur¢enych trasach. V pfipadeé rizika padu pouzivat
prostfedky osobniho zajisténi (OOPP) v souladu s
navodem vyrobce pfipadné v souladu s mistnim
provoznim predpisem.

Popaleniny, opafeni od provoznich kapalin (pfi
kontrole)

prijatelné

PFi zamérné provadénych ¢innostech, kdy hrozi kontakt s
horkkymi &astmi stroje, dbat zvySené pozornosti,
neotevirat ¢asti pod tlakem (chladie apod.), pouzivat
OOPP - pracovni rukavice, ochranny §tit, pracovni odév.

Jizda a obsluha
stroje

Sesuti, pfevraceni

prijatelné

P¥i jizdé se strojem dodrzovat provozni parametry stroje,
nezajizdét se strojem za hrany nahrnutého paliva.

Pusobeni fyzikalnich faktuort (hluk, prach, kour)

prijatelné

P¥i obsluze stroje pouZzivat ochranné zatizeni stroje
(filtraéni jednotky, uzaviené kabiny apod.) v pfipadé
vystaveni obsluhy pfimému zdroji Skodliviny pouzivat
QOOPP - chranice sluchu, ochranu dychacich cest.

Samovolny pohyb nebo zneuziti neopravnénou
osobou

zanedbatelné

Zaijistovat stroj proti samovolnému pohybu v souladu s
pokynem vyrobce, neopoustét kabinu neni-li pracovni
zafizeni v klidu, po ukonéeni prace zajistit stroj
uzamcenim.

Tepelna zatéz, ztrata tekutin

zanedbatelné

P¥i zvySené teploté zajistit dostatecny pfisun tekutin a
mineralnich latek, v pfipadé potfeby poskytovat ochranné
napoje v souladu s vnitfni dokumentaci spole¢nosti.

Dopliiovani
paliva

Pozar, vybuch

prijatelné

Dodrzovat zakaz koufeni a manipulace s otevienym
ohném, pfi tankovani zabranit nezadoucim unikiim paliva
mimo hrdlo nadrze, nadrze peclivé uzavirat.

Znecisténi, potfisnéni odévu

zanedbatelné

P¥i praci pouzivat pracovni odév a ochranné pracovni
rukavice. V pfipadé potfisnéni palivem omyt pokozku a
oSetfit ochrannym krémem (masti).

Obsluha
elektrickych
zafizeni
(skladkovaci
stroje)

Zasazeni elektrickym proudem, popaleniny

prijatelné

Obsluha stroje musi splfiovat kvalifikaéni pozadavky (dle
Vyhl.€.50/1978 Sb.) a pozadavky MPP. Déle viz
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