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9. Cerpaci stanice, chladici véze, kominy

9.1. Specifika pohybu v objektu

p.&. | zdrojrizika| Riziko, ohrozeni |Z3V3Z|Pravdepod| W rizika Opateni Bezpecnostni
nost obnost pozadavek
Bazény a Pad do provoznich Pfi pohybu v prostorech pouzivat pouze stanovené komunikace,
nadrze latek propadnutim nepfekonavat zabrany proti padu, nepfiblizovat se k nadrzim do vzdalenosti
1 nebo pfepadnutim pfes| 2 a prijatelné  |menSi nez 1,5 m. Zajistit moznost vyprosténi osob z nadrzi a bazénd.
technickou konstrukci,
utonuti
Vyskové Pad z vysky, do Dodrzovat zakaz pfekonavani technickych konstrukci na ochranu proti padu [ECH PA 0004 -
objekty hloubky propadnutim z vySek nebo do hloubky (tzn. zabradli, atiky, zidky apod.). Pfed vstupem na |Pravidla chovani v
(kominy, nebo prfepadnutim pres technickou konstrukci (lavky, plosiny, roSty atd.) provést vizuaini kontrolu, ECH a. s.
chladici technickou konstrukci 3 a mirné zavady ihned hlasit pfislusnému zaméstnanci-spravci objektu. Dodrzovat
véze) - zakaz neopravnéné manipulace s ocelovymi konstrukcemi (lavky, ploSiny,
Komunikace - rosty, zabradli atd.) tzn. demontaze, zmény, posSkozovani apod.
technické
konstrukce, : - - — oy < IR <
ploiny, Pad zeo o o If’resi’ vystupem’provevsl’i \{IIZL!ah’]I kontrolvu, nfpouzwat ’po§kozene zebvr_lky, NV €. 362/2005 Sb.
schody schodu/zebfiku, 2 b mirné Zebfiky namrzlé, z_nemstene apod. Na zebfiku se smi v jeden okamzik
2 2ebﬁ'ky' poranéni ¢asti téla v pohybovat pouze jedna osoba
Stari vyskovych Dodrzovat zakaz vstupu na vySkové objekty kominu a chladicich vézi bez Opatreni k zabranéni
objektd, odchylky od predani pracovisté (napf. Pracovnim pfikazem nebo pfedavacim neopravnénych vstupl
soucasnych protokolem). Pfi pohybu a praci na vySkovych objektech pouzivat prostfedky |(zabrany technickou
normativnich zajisténi proti padu (OOPP proti padu). Dodrzovat zakaz pohybu a prace konstrukci, oznaceni
pozadavk( (chybégjici 3 a mirné osamocené. Prace provadét podle pracovniho postupu. pfistupu zakazy a
ochranné kose, prikazy)
rozmérove odchylky
Zebfikd apod.) Pad z
velké vysky.
Fyzikalni Poskozeni sluchu v Pouzivat OOPP (zatkové nebo muslové chrani€e sluchu) v souladu s Oznaceni prostoru s
faktory - hluk |mistech, kde je bezp.znackami vyskytem hluku,
prekro€ena maximalni 1 b pfijatelné provést technicka a
pfipustna hladina org.opatfeni, NV
€.272/2011 Sbh.
Snizeni vnimavosti . V prostoru zvySené hladiny hluku dbat zvySené pozornosti
. 1o 2 b mirné
3 okolnich podnétu
Fyzikalni Pad, zakopnuti, V prostoru chladicich vézi se pohybovat opatrné (nizsi teploty, osoby s
faktory- uklouznuti, narazeni brylemi apod.)
zvySena
vihkost, 1 b prijatelné
snizena
viditelnost,
namraza
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9. Cerpaci stanice, chladici véze, kominy

9.1. Specifika pohybu v objektu

p.&. | zdrojrizika| Riziko, ohrozeni |Z3V3Z|Pravdepod| W rizika Opateni Bezpecnostni
nost | obnost pozadavek
Usti komind, |Nadychani Dodrzovat zakaz vstupu na kominy bez predani pracovisté (napf.
plsobeni nebezpecnych latek Pracovnim pfikazem nebo pfedavacim protokolem). Pfi pohybu a praci v
nebezpecnyc |(spaliny, CO, CO2 blizkosti Usti provozovanych komind nebo v prostoru nad provozovanym
4 |hlatek - apod.) zejména v 2 a prijatelné |kominem zajistit mé&Feni koncentraci nebezpeénych latek, zajistit dozor
spalin blizkosti Usti komin( osoby z bezpe&ného prostoru, zajistit funkéni prostredky pro pfivolani

nebo v prostorach nad
kominem

pomoci.
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