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10. Teplarenstvi

10.1. Pohyb, provoz a obsluha

P.¢. | Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost AL M!ra Opatreni Bezpecnostni pozadavek
dobnost rizika
Prostory Poskozeni zdravi v disledku Dodrzovat zakaz vstupu nepovolanych osob do vymezenych prostor, dodrzovat zakaz |Pracovni fad ECH a. s., Pravidla
teplarenstvi - |neopravnéného vstupu do neopravnéné manipulace se zafizenim, dodrzovat MPP, technologické &i pracovni chovani v ECH a. s.
obecné prostor nebo manipulace se n _ |postupy a navody vyrobce.
zafizenim 2 a prijatelné
Pad matridlu z vysky Spojovaci material (Srouby, matice, svorniky apod.) musi byt pfi praci ve vysce
ukladény do pfenosnych krabic, demontované &asti napf. armatury, zajistit proti
- . |naslednému padu, pouzivat pfislusné OOPP (ochranna pfilba).
2 a pfijatelné
Poskozeni zraku prachem, PFi provétravani, privanu pouzivat pfidélené OOPP (napf. ochranné bryle).
drobnymi Easticemi
1 b pfijatelné
Zatéz teplem ¢i chladem Pouzivat pracovni odév a obuv odpovidajici klimatickym podminkam, zajistit ochranné
napoje, zajistit dostate¢né vétrani (pfirozené ¢i umélé) pfi praci, upravit rezim prace
1 1 b prijatelng |(PTestavky)-
Poskozeni zdravi, ZvySena opatrnost pfi ¢innostech v provoznich prostorach, pouzivat vhodné pracovni
kontaminace, infekéni pomucky (smetacky, lopatky). Pfi praci mit k dispozici dezinfekéni prostfedky, v pfipadé
onemocnéni, poranéni podezfeni na poranéni kontaminovanym materialem (zejména injekéni stfikacky)
injekénimi stfikackami, 1 b pfijatelné |vyhledat lékafské oSetfeni.
sklem apod.
Ropné latky - mineralni oleje Dodrzovat pokyny a bezpe¢nostni opatfeni a postupy vyrobce (bezpe&nostni listy
a tuky - poskozeni pokozky CHLaP), omezit pfimy kontakt s témito latkami, pfi praci pouzivat pfedepsané OOPP,
pfi manipulaci zabranit vétSimu potfisnéni pokozky a pfipadnému poziti, po praci
dodrzovat zasady osobni hygieny (myti rukou mydlem a o$etfeni ochrannou masti),
seznamovat zaméstnance s vlastnostmi téchto latek a s poskytovanim prvni pomoci.
1 b prijatelné
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10. Teplarenstvi

10.1. Pohyb, provoz a obsluha

P.¢. | Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost AL M!ra Opatreni Bezpecnostni pozadavek
dobnost rizika
Vyménikové |Obsluha zafizeni, potrubi a Dodrzovat MPP a provozni kazen, pfi provozu technologického zafizeni nebo jeho Potrubi barevné oznacit podle
stanice armatur - popaleni opafeni ¢asti musi byt zajisténa jeho pravidelna kontrola a odstrafiovani zjisténych nedostatkd, |druhu protékajiciho média a
obsluhu a provoz technologického zafizeni nebo jeho ¢asti musi provadét opravnéni a |vyznacit smér proudéni
2 b mirné vySkoleni zaméstnanci.
PFi nekontrolované poruse €asti zafizeni, kde jsou pod tlakem horka média, musi byt
zafizeni okamzité odstaveno, elektricky odpojeno, odtlakovano a odvodnéno,
uzavéry potrubi musi byt zajistény fetézy se zamky a oznaceny vystraznymi tabulkami.
Uraz elektrickym proudem, Obsluhovat elektricka zafizeni sméji jen pracovnici s pozadovanou kvalifikaci, musi byt [Na vhodném misté musi byt k
elektrickym obloukem prokazatelné seznameni s provozovanym zafizenim a s jeho funkci, s mistnimi dispozici mistni bezpecnostni a
bezpecnostnimi a pracovnimi pfedpisy nebo pokyny, obsluha se smi dotykat jen t&éch  |pracovni pfedpisy nebo pokyny pro
Casti, které jsou pro obsluhu uréeny, dodrzovat zakaz pouzivani poSkozenych nebo obsluhu, osvétlovaci télesa musi
2 b mirné [nevyhovujicich elektrickych zasuvek, kabeld, zastréek a vypinacu, naradi, pfistroji a mit namontovany ochranné
zafizeni, prodluzovaci kabely na komunikacich pfekryt mastkem, dalSi viz RR Elektro [(sklenéné) kryty, rozvodné skiiné
musi byt uzavieny a zamezen
pfistup nepovolanym osobam k
Zivym Castem
Tlakové nadoby stabilni - Obsluha tlakovych nadob stabilnich, musi byt odborné zplsobila, zacvi¢ena a TNS musi byt umistény tak, aby byl
vybuch pravidelné pfezkuSovana, o kontrolach stavoznakd, tlakomérl a pojistnych ventilt umoznén bezpecny pfistup ke vdem
2 provadi obsluha zaznam do provoznich denikd, ddsledné dodrzovat obecné zavazné  (jejich Castem,pro snadnou a
bezpecnostni a technické predpisy, MPP. bezpecnou obsluhu jsou nadoby,
vybaveny ploSinami, lavkami a
pevné zabudovanymi zebfiky,
TNS musi byt vybaveny v souladu s
o CSN (tlakomér, pojistné zafizen,
2 b mirne e 2z ¢
plnici a vypoustéci armatury,
odvétravaci (odvzdusnovaci)
zafizeni, TNS s kapalinami nebo
prehfatymi parami nad 50°C jsou
vybaveny teplomérem s
vyzna¢enou max. teplotou
Pozar, vybuch Odstranit zapalné zdroje pfi pouziti Cisticich prostfedku (fedidel), zejména u I. a Il. tfidy
2 a pfijatelné |nebezpecnosti, dodrzovat zakaz koureni.
Hluk - poskozeni sluchu Provést technicka a organizacéni opatfeni v pfipadé prekro¢eni nejvyssi dovolené
1 b pfijatelné |hladiny hluku, pouzivat pridélené OOPP.
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10. Teplarenstvi

10.1. Pohyb, provoz a obsluha

Zdroj rizika

Riziko, ohrozeni

Zavaznost

Pravdépo
dobnost

Mira
rizika

Opatreni

Bezpecnostni pozadavek

Rozvod
tepla, kanaly,
Sachty a
jimky

Pad osob z vysky, do
hloubky

mirné

Poklopy otevirat zvlast k tomu uréenym naradim ( pacidla, haky),vstupy nachazejici se
v komunikacich ohradit zabradlim, oznacit dopravnimi znackami a za snizené
viditelnosti cervenym svétlem nebo vystraznym svételnym majdkem,vyloucit moznost
padu vika vstupnich pralezl (Sachet) do kanalG nebo prostort, oteviené vstupy do
Sachet zajistit proti vstupu nepovolanych osob, pro sestup do kanall a prostort
nepouZzivat provizorni Zebfiky, vstupovat do Sachty a kanalu vZdy za dozoru druhého
pracovnika (na povrchu) a zajistit jejich oboustranné dorozumivani, do kanall
sestupovat opatrné - nebezpedi kluzkych nebo uvolnénych stupadel,pfi sestupu nebo
vystupu do vétsi hloubky nez 5m po zebfiku, pouzivat prostfedky proti padu (postroj,
zajistovaci lano s brzdou), dalSi viz RR Prace ve vyskach.

Nedostate¢né osvétleni

mirné

Pro osvétleni pouzit ruéni svitiiny na bezpe€né napéti nebo nevybusné prenosné
lampy dulniho typu.

Prachod stisnénymi prostory
(vyska, Sitka) - narazeni

prijatelné

Dodrzovat priichodnost chodeb, udrzovat poradek a cCistotu, dbat fadného osvétleni,
odstranit vSechny ostré vystupky a hrany na ocelovych konstrukcich, dbat zvysené
pozornosti pfi zuzeném profilu a vy€nivajicich konstrukcich, pouzivat OOPP (ochranna
prilba).

Prekazky, zdzena a snizena mista
musi byt oznacena zluto¢ernymi
pruhy

Opareni

mirné

Pfed zahajenim praci otevfit vSechny vstupy do pracovniho prostoru,pfed vstupem
horké prostory provétrat a vychladit otevfenim vice poklopd nebo ventilatorem,pred
vstupem do nebezpecnych prostor musi z nich byt vyéerpana voda, pouzivat pfidélené
OOPP, v¢. napf. zajistovaciho lana, postroje, bryli, prace v $achtach nesmi byt
provadény osamocené (musi byt provadéna min. ve 2 zaméstnancich)

UdusSeni/otrava plyny

mirné

PFed vstupem do kanalu a prostoru zjistit pfitomnost Skodlivych plynd (metanu, oxidu

uhelnatého a kysliku),pokud namérené hodnoty koncentraci plynd nevyhovu;ji, zajistit

vétrani nebezpecnych prostor az do naméreni vyhovujicich hodnot, dodrzovat zakaz

zkous$eni koncentraci plynu otevienym ohném, mit zaji§tén monitoring stavu ovzdusi i
osob (tj. napf. dal$i osobou nebo jinym technickym opatfenim), pouzivat OOPP (napf.
zajistovaci lano, dych. pfistroj).

Infek&ni onemocnéni

mirné

Dbat zasad zvysSené osobni hygieny, po praci provést dikladné osobni hygienu za
pouziti dezinfekénich prostfedkd (napf. mydla s dezinfekénim ucinkem), zajistit
zaméstnancum preventivni ockovani proti Zloutence a tyfu. PFi praci nejist, nepit,
nekoufit, stravu konzumovat po provedeni osobni hygieny.
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10. Teplarenstvi

10.1. Pohyb, provoz a obsluha

P.¢. | Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost AL M!ra Opatreni Bezpecnostni pozadavek
dobnost rizika
Rozvod Pokousani hlodavci, ustknuti Vyvijet podle moznosti hluk a otfesy (napf. idery kovovymi predméty do ocelovych PFi ustknuti plazem:
tepla, kanaly, |plazem konstrukci - nikoliv do potrubi!), pouzivat a mit upnuty pracovni odév, pevnou - zavolat okamzité prvni pomoc
Sachty a uzavienou nebo vysokou pracovni obuv, pouZzivat pracovni rukavice, pfi pokousani - uklidnit poranéného
jimky nebo ustknuti pfivolat pomoc, ohlasit vedoucimu. - znehybnit porané&né misto jako pfi
zlomeniné (jedna se vétsinou o
koncetiny)
- zajistit, aby se postizeny co
4 2 b mirné nejméné hybal
- zapamatovat si ¢as, kdy k
ustknuti doslo
- pokusit se zapamatovat si vzhled
(kresbu) plaza a jeho velikost
Manipulace s|Fyzycka zatéz, poskozeni PFi manipulaci s poklopy zaujmout vhodnou pracovni polohu (rozkroémo),
poklopy, pohybového aparatu v . |nepfeceniovat své sily, k "odblokovani" poklopd pouzivat pracovni nafadi.
dekly, viky a |dasledku nadmérného 2 a prijatelné
dalSimi fyzického usili
tezkymidily e chanicke poranéni rukou PFfed manipulaci ocistit manipulovany pfedmét o nanosy rostlin, provoznich tekutin
5 nebo nohou pfi padu apod. Pfi manipulaci s poklopy pouzivat ¢isté a ni€¢im neznecisténé pracovni rukavice,
poklopu, vika, krytu Sachty pfi manipulaci dbat zvySené pozornosti, zaujmout vhodnou pracovni polohu
apod. zejména pfi znecisténi 2 a piijatelné (rozkro€mo), otevieny poklop vhodné umistit a zajistit proti zpétnému nezadoucimu
vika (mech, nanosy, pohybu.
provozni tekutiny apod.)
Pohyb ve Ohrozeni nakazlivou nemoci PFi praci pouzivat pevnou uzavienou nebo vysokou pracovni obuv, mit upnuty odév,
vysokeé trave, |pfenasenou klistaty pouzivat pracovni rukavice, po ukonéeni prace provést prohlidku téla zamérenou na
kfovi vyskyt klistéte (pokud mozno s pomoci dalSiho zaméstnance, pfi vyskytu klistéte na
6 2 a piijatelné [téle vyhledat lekafské oSetfeni, zajistit zaméstnanclim ogkovani proti klistove

encefalitidé.
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10. Teplarenstvi

10.2. udrzba a obsluha zafizeni

Zdroj rizika

Riziko, ohrozeni

Zavaznost

Pravdépo Mira
dobnost rizika

Opatreni

Bezpecnostni
pozadavek

Prostory teplarenstvi -
obecné

Prace na potrubi a armaturach - popaleni

opareni

b mirné

Na opravu dané technologické ¢asti musi byt vystaven v uréenych
pfipadech “BS” pfikaz, pfed zacatkem opravy se vedouci
zaméstnanec musi pfesvédcit, Ze opravovany usek potrubi je
bezpecné odpojen, odtlakovan, odvodnén a zajistén proti vniknuti
péary nebo horké vody, vyda pokyn k opatrnému odstranéni
spojovacich Sroubl pfirub, ucpavek nebo tésnéni, pouzit pfidélené
OOPP.

Pozar, vybuch

a pfijatelné

V pfipadé potfeby vyzadat S/V pfikaz ke svarfeni a pozarni dozor, pfi
svareni zjiStovat mérenim pfipadnou koncentraci nitroznich plyna.
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