Vypis provozni instrukce ECHO 0 232r00 Svarovani a provadéni
pozarné nebezpecnych €innosti v ECH, vystavovani ,,S/V“ prikazu
pro obnovu blokli B3 a B4

Hlavnim ucelem je stanovit jednotny zplsob organizace bezpec¢né prace a jednotné
pozadavky na provadéni pozarné nebezpecnych innosti.

1 BEZPECNOST PRACE PRI PROVADENi POZARNE NEBEZPECNYCH
CINNOSTI

1.1 Provadéni €innosti s nebezpeéim vzniku pozaru nebo vybuchu

PFi &innostech, pfi kterych hrozi riziko vzniku pozaru dle vyhlasky MV CR &. 87/2000 Sb. nebo
¢innostech, u nichz hrozi riziko vzniku vybuchu dle nafizeni viady ¢. 406/2004 Sb., je nutné
fadnym zajisténim pracovisté vyloudit (nebo alespori vyrazné omezit) riziko pozaru nebo
vybuchu.

Zajisténi Cinnosti s nebezpelim vzniku pozZaru nebo vybuchu se provadi zejména
v nasledujicich pfipadech:

a) svafovani (s vyuzitim hoflavych plynu, elektrickym obloukem, elektrickym
odporem, aluminotermické atd.) kovovych i nekovovych materialu;

b) ohfivani, ohybani a jiné zpracovani materialt za pomoci plamene;

¢) pouzivani plynovych horak;

d) pouzivani benzinovych pajecich lamp;

e) pouzivani elektrickych pajedel;

f) nahfivani zivic;

g) pouzivani ruénich brusek — brouseni, rozbruSovani, zabruSovani kovu, betonu,
plastl pfip. jiného materialu;

h) ohfivani, zihani, kaleni, drazkovani, rovnani, pajeni nebo jiné zpracovani kovu
a ostatnich material( za pouziti plamene;

i) pouzivani, manipulace a skladovani hoflavych a hofeni podporujicich kapalin,
plynu, prachu a latek;

j) udrzbarské a opravarenské c&innosti provadéné na nadobach, potrubich,
pfistrojich a zafizenich, které jsou pod tlakem, nebo které obsahuji nebo
obsahovaly hoflavé nebo hofeni podporujici kapaliny &i latky, anebo Cinnosti
provadéné uvnitf téchto nadob, potrubi a zafizeni;

k) provoz a pouzivani strojli a naradi (dale jen ,zafizeni) na pracovistich v prostredi
s nebezpedim vybuchu;

[) pouzivani latek a provadéni €innosti ohroZujicich okoli vybusnou atmosférou.

Ke stanoveni nutnych opatfeni k zajisténi pracovisté pfi €innostech s nebezpecim vzniku
pozaru nebo vybuchu se pouziva pfikaz ,S/V*.



1.1.1 Vydavani prikazu ,,S/V”

Pfikaz ,S/V’ smi vydat technolog nebo vedouci povéfeny k vydavani pfikaza ,S/V* a
z vystavovani ,S/V* prikazi proSkolen velitelem HZSp nebo technikem PO. Pfikaz se
vystavuje max. na 7 dna.

Seznam prostord, kde musi byt vydan pisemny pfikaz ,S/V“ pfi provadéni c&innosti
s nebezpeéim vzniku poZaru nebo vybuchu je uveden v dokumentaci PO ,Stanoveni
organizace zabezpec&eni pozarni ochrany®, ktera je pfilohou tohoto dokumentu. V ostatnich
prostorech se musi provést posouzeni pfed kazdym zahajenim nebezpecné Cinnosti, kdy
povéfeny zaméstnanec posoudi situaci a rozhodne, zda je nutné vydat pfikaz “S/V”.

Pfed zahajenim Cinnosti musi byt titulni strana pfikazu vyplnéna a opatfena podpisy vSech
zaméstnancu stanovenych v prikaze ,S/V”, jinak je pfikaz ,S/V* neplatny.

Na pfedni strané v tabulce &. VI povéfeny zaméstnanec, ktery pfikaz ,S/V* vydava, pfedepide
jména pfipadné i nazev firmy, ktera bude nasledny pozarni dohled provadét.

Prikaz ,S/V“ se vyhotovuje zpravidla ve tfech stejnopisech.

Prvni vyplnény stejnopis pfikazu ,S/V* si ponecha pro naslednou evidenci povéfeny
zaméstnanec, ktery pfikaz vydal. Tento stejnopis muze znehodnotit po navratu tfetiho
stejnopisu.

Druhy a tfeti stejnopis pfikazu ,S/V* obdrzi zaméstnanec vykonavajici pozarné nebezpecnou
¢innost.

Druhy stejnopis pfikazu ,S/V* si ponecha zaméstnanec nebo smluvni partner provadeéjici
pozarné nebezpecnou ¢innost jako doklad, ktery eviduje po dobu jednoho mésice po skonéeni
¢innosti.

Treti stejnopis pfikazu ,S/V* pfeda zaméstnanec vykonavajici pozarné nebezpecnou &innost
zaméstnanci zajiStujicimu dohled po ukonéeni &innosti. Vyplnény a ukon&eny pfikaz ,S/V*,
opatfeny v§emi podpisy vCetné provadénych dohledd, vrati zaméstnanec vykonavajici pozarni
dohled po ukon&eni dohledu povéfenému zaméstnanci (vedoucimu, technologovi), ktery
archivuje treti pfikaz ,S/V* po dobu jednoho roku.

1.1.2 Rozsah zvlastnich pozarné bezpeénostnich opatreni

Prikaz ,,S/V” musi obsahovat tyto nalezitosti:

Pfesné oznaceni mista (prostoru), kde se svafovani nebo €innost s nebezpe€im vzniku
pozaru nebo vybuchu provadi - jednoznaéné ur€it misto vykonu ¢&innosti (napf. kotelna -
podavace paliva 24m, HTO, revizni v&z, strojovna, kéta, podlazi apod.). Do kolonky platnost
pfikazu se vypiSe pfedpokladany za€atek a konec Cinnosti, do prvni ¢asti datum od-do (napf.
8. 1.-14.1.), do druhé &asti €as od-do (napf. 7.00 - 18.00).

Dale se uvede:

= pfesné stanoveni pracovniho Ukolu - uvést o jaky druh Cinnosti se jedna (likvidace staré
technologie, €isténi pdlt apod.);

= ureni technologie, ktera se pouzije - urcit pouzitou technologii (svafovani el. obloukem,
svarfovani plamenem, Cisténi benzinem apod.);

* jména a pfijmeni zaméstnancu a svarecl s uvedenim dokladu o odborné zpusobilosti —
v kolonce jméno se uvede jméno a pfijmeni zaméstnance, ktery bude Cinnosti provadét,
do kolonky firma se uvede nazev firmy, ktera bude c&innosti provadét. Pokud pujde
o Cinnosti, které se provadéji na zakladé zvlastnich predpist (napf. svafovani), vypiSe se



toto Cislo prikazu do uréené kolonky a zkontroluje se jeho platnost, v ostatnich pfipadech
se tato kolonka proskrtne;

= datum a €as zahajeni €innosti s nebezpe&im vzniku pozaru (vybuchu);

= datum a Cas predpokladaného ukoné&eni &innosti s nebezpedim vzniku pozaru (vybuchu),

= podrobna specifikace potfebnych pozarné bezpeénostnich opatfeni (seznam a popis
ochrannych a zasahovych prostiedkl pro pfipad zdolavani mimofadnych udalosti,
napf. vécnych prostfedkd PO), véetné kontroly jejich plnéni;

= zplsob prokazovani plnéni opatfeni véetné méreni koncentrace hoflavych plynu, par
a prachu véetné prokazani jejich spinéni (jen v pfipadé potieby);

= zajisténi pracovisté k ochrané pred vznikem vybusné atmosféry popfipadé k jeho uvedeni
do plvodniho stavu;

= stanoveni opatieni k zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ktera musi byt
provedena pied zahajenim prace;

= jiméno a pfijmeni, funkce, podpis zaméstnance, ktery za provedeni €innosti zodpovida
a pfikaz prevzal;

= uréeni formy pozarniho dohledu, poc¢et osob, vymezeni povinnosti, zpusob seznameni
s povinnostmi, uvedeni jmen osob uréenych k vykonu pozarniho dohledu v prabéhu, pfi
preruseni €innosti i po skon&eni ¢innosti s nebezpedim vzniku pozaru (vybuchu) a jeho
dokladovani;

= pokud pozarni dohled pfi pozarné nebezpelnych pracich vykonava jednotka HZSp
a v prabéhu praci je z nutnych diavodl odvolana, prace se ihned prerusi a pokud neni
ur€ena osoba na pozarni dohled v pribéhu praci, dohled prostoru do navratu jednotky
zajisti zaméstnanec, ktery prace provadi;

= stanoveni doby trvani nasledného pozarniho dohledu;

= potvrzeni o tom, Ze zaméstnanci provadéjici €innosti s nebezpe€im vzniku pozaru
(vybuchu) byli pfed jeho zapocCetim prokazatelné seznameni s bezpecnostnimi opatfenimi
a osoby provadeéjici pozarni dohled s vymezenymi povinnostmi; doklad obsahuje jména
osob a jejich podpisy stvrzujici seznameni;

= uréeni druhu a poctu hasebnich prostfedkl nebo uvedeni jinych moznosti haseni v misté
provadéni pozarné nebezpelné cCinnosti (napf. existence stabilniho hasiciho zafizeni,
zafizeni pro technologické haSeni, pfitomnost jednotky HZSp s pfisluSnym technickym
vybavenim apod.);

= jméno a pfijmeni zaméstnance, kterému se ohlasi ukonceni €innosti s nebezpecim vzniku
pozaru (vybuchu);

= misto a podminky k ukladani svafovaci soupravy po dobu pferu$eni svafovani a pfi
pfedavani svareCského pracoviste;

= jméno a pfijmeni, funkce, podpis zaméstnance, ktery pfikaz vydal v€etné data, kdy byl
vydan;

= zaméstnanci, kterému byla uloZena néjaka cCinnost, potvrdi splnéni Ukonu podpisem
a uvede vzdy Cas a datum; pfedavani nebo ohlasovani €innosti (napf. pozarni dohled,
ohlaSeni ukonleni svafovani). Tyto zaznamy provadéji predavajici i prebirajici
zaméstnanci. U zaznamU se uvede vzdy €as a datum.

1.1.3 Podminky pro zahajeni ¢innosti s nebezpeéim pozaru nebo vybuchu

Pro Cinnosti vyzadujici zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni se jejich zajiSténi prokazuje
pisemné pfikazem ,S/V” v souladu s pozadavky vyplyvajicimi z platnych pravnich pfedpisu.
Dale se také vychazi z podkladl tykajicich se pozarni bezpecnosti, technického vybaveni
i technologického procesu, jez nejsou soucasti pozarné nebezpecné cCinnosti, a které se
vyskytuji na pracovisti i v pfilehlych prostorech. Pfitom se vyhodnoti i poZzarni nebezpedi, které
predstavuji hoflavé latky obsaZzené ve stavebnich konstrukcich (napf. sténach, stropech,



prepazkach). Zmeéni-li se podminky pozarni bezpeénosti v prabéhu ¢innosti, provadi se nové
vyhodnoceni a zajisténi odpovidajicich zakladnich nebo zvlastnich pozarné bezpecnostnich
opatfeni.

Provadi-li se svafovani nebo ostatni Cinnosti, které vyzaduji zvlastni pozarné bezpecénostni
opatfeni nebo €innost s nebezpedim vzniku pozaru nebo vybuchu opakované a na stavebné
Ci konstrukéné obdobnych pracovistich, pro které Ize stanovit tato pozarné bezpecnostni
opatfeni jednotné, muize tak povéfeny zaméstnanec ucinit v pfislusném technologickém
postupu.

Pokud jsou ¢innosti s nebezpeim pozaru nebo vybuchu provadény na pracovistich, ktera jsou
k tomu ucCelu urCena (svarovani, fezani, brouSeni ve svafovné, lakovani v lakovné nebo
odmastovani ve vyclenéném uUseku dilny této cinnosti uzplsobené), nepovazuji se tyto
¢innosti pro ucely tohoto dokumentu za ¢innosti s nebezpedim vzniku pozaru nebo vybuchu a
nemusi se pisemny pfikaz ,S/V* vydavat.

PFi svafovani vyZadujicim zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni a pfi provadéni Cinnosti
s nebezpedim vzniku pozaru je nutna ucast nejméné dvou zaméstnancli (u svafovani v€etné
svarece). Obsadit pracovisté jednim zameéstnancem Ize pouze tehdy, jedna-li se o ¢innost, kdy
zaméstnanec je schopen sam obsahnout vdechny ukony spojené s vlastni ¢innosti i pozarné
bezpecnostnimi opatfenimi.

V kazdém pfipadé je nutné stanovit ochranna pasma pfi svarfovani v prostorach ve vySce od 2
m nad misty, které je tfeba chranit pfed ucinky téchto Cinnosti. Tato pasma stanovi minimalni
vzdalenosti, ze kterych se pfed zahajenim &innosti odstrariuji hoflavé materialy, nebo zajisti
jejich bezpeéna izolace, popripadé se provedou jina u€inna opatfeni, zejména pred ucinky
Zhavych &astic. Ochranna pasma se z hlediska PO stanovuji individualné se zietelem na
pouzitou technologii a metodu svafovani tak, ze stfed ochranného pasma je vzdy pod mistem
svafovani a jako minimaini je ur€en kruh o poloméru 10 m ve vodorovné roviné. Pfi svafovani
ve vyskach prevySujicich 2 m se pro kazdy dalSi 1 m vysky rozSifuje ochranné pasmo
0 nejméné 0,3 m az do vysky 7 m; pro kazdy dalSi 1 m vy8ky se rozSifuje ochranné pasmo o
0,1 m az do vySky 20 m. Uvedené priristky se pocitaji k poloméru. Ochranna pasma pro
svafovani provadéné ve vyskach prevysujicich 20 m se stanovuiji individualné.

Ochranna pasma je nutno stanovit i pfi ostatnich pozarné nebezpecénych Cinnostech jako napf.
Cidténi strojnich soulasti benzinem apod. Tato ochrannd pasma se rovnéz stanovuji
individualné, podle druhu provadéné pozarné nebezpectné Cinnosti.

Jestlize vybuSna atmosféra obsahuje vice druhd hoflavého plynu, pary, mihy anebo prachu,
musi ochranna opatfeni odpovidat nejvy§Simu moznému riziku.

Zaméstnanci musi byt seznameni s nejblize dostupnymi ohlasovacimi stanovisti a hasebni
technikou (telefon, tlacitko EPS, hasici pfistroje, hydranty apod.), pfip. s vystraznymi signaly
(svételnym, zvukovym pfip. jejich kombinaci), které budou na pracovisti pouZzity k varovani
pfed ohroZenim vybuchem.

Zaméstnanec, ktery c&innost zahajuje, oznami prokazatelné tuto skuteCnost uréenému
zaméstnanci (vedoucimu) a na Ohlasovnu pozaru HZSp, tel. 462 102 162 nebo 724 557
649. Toto musi byt provedeno ve stejnopise pfikazu ,S/V*, ktery je vydan pro zaméstnance
vykonavajiciho &innost a ve stejnopise pfikazu ,S/V*, ktery je u zaméstnance, ktery provadi
pozarni dohled pfi pferuSeni a po skonéeni ¢innosti.

Pfed zahajenim provadéni Cinnosti s nebezpelim vzniku pozaru nebo vybuchu musi byt
prokazatelné provedena kontrola splnéni navrzenych pozarné bezpecnostnich opatfeni.



Cinnost s nebezpeéim vzniku pozaru (vybuchu) se nesmi zahdjit jestlize:

nejsou stanovena pozarné bezpec€nostni opatfeni s ohledem na druh a misto téchto
éinnosti;

svare€¢ a zaméstnanci zu€astnéni na svafovani, souvisejicich Cinnostech nebo jinych
pozarné nebezpelnych c&innostech nebo Cinnostech s nebezpedim vybuchu, nejsou
prokazatelné seznameni s podminkami pozarni bezpecénosti (nepotvrdili svym podpisem
do pfikazu ,S/V” seznameni s podminkami pozarni bezpecnosti);

nejsou splnény podminky pozarni bezpecénosti;

neni prokazatelné splnéna ohlasovaci povinnost Ohlasovné pozaru HZSp, ¢. 462 102
162 nebo mobil 724 557 649;

svafeC na svareCském pracovisti nemuUze prokazat svou odbornou zpUsobilost
ke svafovani doklady odpovidajicimi normovym pozadavkim nebo normativnim

dokumentim nebo doklady vydanymi v ramci opravnéni certifikacniho organu
akreditovaného v Ceské republice.

1.1.4 Podminky po skonéeni ¢innosti

po skon&eni svafovani vyZadujici zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni zaméstnanec
zodpovédny za pozarni dohled zkontroluje pozarni bezpecnost pracovisté i pfilehlych
prostoru a zajiStuje pozarni dohled nepfetrzité nebo ve stanovenych intervalech. Intervaly
stanovi se zfetelem na zakladni, pfipadné specifické riziko pracovisté povéreny
zaméstnanec v pfikaze ,S/V”. Nejkratsi doba pozarniho dohledu je dle vyhlasky &. 87/2000
Sb. (,Vyhlaska o svafovani“) 8 hodin. V odlvodnénych pfipadech, zejména pfi tepelném
déleni kovu a u €lenitych prostord, je tfeba pfi stanoveni doby, po kterou je tfeba pozarni
dohled provadét, pfihlédnout k moznosti vzniku pozZaru (vybuchu) i po 8 hodinach;

za ukonceni (pferuseni) ¢innosti s nebezpe€im vzniku pozaru nebo vybuchu se povazuje
faktické ukon&eni (pferuseni) praci, po kterych zaméstnanec povéfeny vykonem pozarniho
dohledu v prabéhu provadéni pozarné nebezpeéné C&innosti, zahaji v oduvodnénych
pfipadech (uvedeno v ,S/V* pfikazu) neprodlené nepretrzity pozarni dohled pracovisté a
okolnich prostor v délce trvani nejméné 1 hodiny. Az poté muze dojit k prokazatelnému
ukonceni (pferudeni) €innosti a pfedani ke klasickému naslednému pozarnimu dohledu;

pokud neni stanoven nepfetrzity pozarni dohled, pfedava povéfeny vykonem pozarniho
dohledu v prabéhu provadéni pozarné nebezpecné dcinnosti, prokazatelné pracovisté
bezprostfedné po ukoncéeni prace. Pfedani pfedchazi vZzdy komplexni prohlidka celého
prostoru, ktery byl svafecimi pracemi dotcen;

zaméstnanec, ktery &innost kongéi &i prerusuje, oznami prokazatelné tuto skutecnost
povéfenému zaméstnanci a OhlaSovné pozaru HZSp, tel. 462 102 162 nebo 724 557
649). Toto musi byt provedeno na formulafi, ktery je vydan pro zaméstnance
vykonavajiciho €innost, a na formulafi, ktery ma u sebe zaméstnanec, ktery provadi
pozarni dohled pfi pferudeni a po skonceni ¢innosti. Ten, kdo pozarni dohledy konci, pfeda
prokazatelné v bodé ukon&eni pozarniho dohledu pfi pferuseni &i skonéeni &innosti
(podpis) pracovisté zameéstnanci, ktery je urCen v této kolonce (odpovédna osoba,
vedouci);

pozarni dohled musi byt vykonavan osobou k tomu pfedem urCenou s pisemné
stanovenymi pravy a povinnostmi pfi tomto dohledu;

pozarni dohled musi byt vykonavan v pribéhu provadéni pozarné nebezpecné Cinnosti
nepretrzZité. Pfi pferuSeni nebo po skonceni €innosti s nebezpelim vzniku pozaru nebo
vybuchu se pozarni dohled vykonava po urCenou dobu nepfetrzité nebo vzhledem
k charakteru Cinnosti a prostoru po ur€enou dobu a v intervalech, které jsou stanoveny
v pfikaze ,S/V*.



Pozarni dohled neni nutné vykonavat:

= jsou-li pracovisté a pfilehlé prostory, kde se €innost provadéla, vybaveny provozuschopnou
elektrickou pozarni signalizaci a stabilnim hasicim zafizenim. Jsou-li tyto prostory
vybaveny pouze elektrickou pozarni signalizaci, Ize od pozZarniho dohledu upustit jen
v pfipadé, Zze na misté bude osoba schopna provést prvotni hasebni zasah,;

= na stalych svare€skych pracovistich v pfipadé, Zze pfed skonéenim svafovani nemohlo dojit
ke kontaktu zhavych ¢astic s hoflavymi latkami a po vypnuti technologie nedojde
ke kontaktu hoflavych latek se zdrojem zapaleni.

1.1.5 Pouzivani osobnich ochrannych prostiedkt a pracovnich pomtcek

Osoby, pouzivajici pfi praci na pracovistich v prostorech s nebezpecim vybuchu osobni
ochranné prostfedky a pracovni pomUcky, musi byt se zplisobem pouziti téchto pomucek
seznameny a v pfipadé potieby i vycviCeny.

PFi praci na pracovistich v prostfedi s nebezpecim vybuchu se musi pouzivat ochranné odévy
a obuv zhotovené z materiall, které nezpusobuji elektrostatické vyboje schopné zazehnout
vybusnou atmosféru.



