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12. Tlakova zafizené

12.1. Pohyb, obsluha a prace

P& |  zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaznos| Pravdepo | o ik Opatfeni Bezpecnostni
t dobnost pozadavek
Tlakova zafizeni - [Vybuch tlakového celku Dbat zvySené opatrnosti v blizkosti tlakovych zafizeni, dodrZzovat Oznadit potrubi a
pohyb v blizkosti (potrubi,armatury, tlakové obecné zavazné bezpecnostni a technické predpisy, MPP, TNS dle pfisluSnych
1 nadoby a pod.); opafeni, 2 a pfijatelné |vymezené prichozi koridory, nezdrzovat se v prostoru zafizeni, norem.
zasazeni unikajicim médiem zékaz neopravnéné manipulace se zarizenim, v pfipadé poruchy
nebo nestandardniho chovani oznamit odpovédnému vedoucimu.
Tlakova zafizeni -  [Vybuch tlakového celku Obsluha a provoz technologického zafizeni musi byt osoba Oznadit potrubi a
obsluha a udrzba (potrubi,armatury, tlakové opravnéna a odborné i zdravotné zplsobila, zacvicena a pravidelné [TNS dle pfislusnych
nadoby a pod.) prezkusSovana, pfi provozu technologického zafizeni nebo jeho &asti [norem.
5 a pfijatelné musi byt zajiSténa jeho pravidelna kontrola a odstrafiovani
zjisténych nedostatkd (v souladu s MPP), pfi nekontrolované poruse
2 Casti zafizeni, kde jsou pod tlakem hork& nebo jinak nebezpecna
média, musi byt zafizeni okamzité odstaveno, elektricky odpojeno,
odtlakovano a odvodnéno.
Destrukce ovladaciho prvku, PFi obsluze armatury stét tak, aby nedoslo k zasazeni unikajicim
opareni pfi manipulaci 2 b miré |[mediem nebo pfipadné& uvolnénym tésnénim pfiruby &i jiné ¢asti, {j.
mimo osu ovladaciho prvku (vietena).
Tlakova zafizeni - [Prach Zajistit odsavani silikosniho prachu, pouzivat dopliikové OOPP
mechanickeé cisténi . |(ochranny odév podle druhu latky, ochranu sluchu, oci, dychaci filtr),
3 2 a prijatelné e Y - . e ,
zajistit dostateCnou viditelnost a bezpeéné stanovisté pracovnika.
Tlakova zafizeni - [PoSkozeni zdravi v disledku Dodrzovat MPP a pfedpisy (pravidla) pro zachazeni s
chemické ¢isténi nakladani s NCHLaP » _ |nebezpeCnymi latkami, pouzit specialni doplrikové OOPP (ochranny
(potfisnéni, nadychani) 2 a prijateiné kyselinovzdorny odév, ochranu hlavy a $ije, dychaci pfistroj), pouzit
4 doplfikové umélé vétrani prostoru.
Pozar, vybuch vypara CHLaP Odstranit zapalné zdroje pfi pouziti Cisticich prostfedku (fedidel),
2 a pfijatelné |zejména u |. a Il. tfidy nebezpelnosti, zajistit vhodné hasici

pfistroje.
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Zdroj rizika

Riziko, ohrozeni

Zavaznos
t

Pravdépo
dobnost

Mira rizika

Opatieni

Bezpecnostni
pozadavek

Tlakova zarizeni -
prace a opravy

Vybuch tlakového celku
(potrubi,armatury, tlakové
nadoby a pod.); opareni,
zasazeni médiem

znacné

Na opravu dané technologické ¢asti musi byt vystaven “BS” pfFikaz,
uzavéry potrubi musi byt zajistény fetézy se zamky a oznaéeny
vystraznymi tabulkami, vstup nepovolanym osobam na pracovisté je
zakazan, musi se proveést zajisténi pracovisté, uzavfit, pfip. oddélit
a zajistit vtoky a vytoky provozovanych médii, vypustit (od¢erpat,
odsat) zbytky provozovanych latek, zajistit dokonalé vychlazeni,
inertizaci a vyplachnuti nadob, vedouci prace musi pfed zahajenim
prace zkontrolovat, Ze opravovany Usek je bezpe¢né odpojen,
odtlakovan, odvodnén a zajistén proti vniknuti pary, horké vody,
nebo jiného média, zkontrolovat stav nadoby, potrubi apod.,
podminky bezpecéné prace a prlichodnost vstupnich otvort a
unikovych cest, pfi praci na potrubi nebo armaturach musi byt
pouzivany vhodné OOPP, pfip. ochranné stity, po skonéeni
opravarskych praci |ze zafizeni uvést do provozu az po zpétném
pfedani pracovisté a po kontrole, Ze v daném prostoru se nenachazi
néktery ze zaméstnancd.

Pad osob z vySky, do hloubky

pfijatelné

Zameéstnance zabezpecit dopliikovymi OOPP (postroje, lana) a
pracovnimi pomUckami (osvétleni, zebfiky), zajistit lanem za dozoru
druhého zaméstnance.

Otrava, uduseni

prijatelné

Provadét pribéznou analyzu koncentrace nebezpecnych latek,
obsah kysliku apod., zabezpedit prostfedky pro ochranu dychacich
cest(kyslikové pfistroje, pfivod Cerstvého vzduchu hadicemi apod.),
zajistit vzajemnou komunikaci zaméstnancl uvnitf a vné nadob.

Uraz elektrickym proudem

pfijatelné

Pfed vstupem vypnout a zajistit elektricky proud a ovladaci zafizeni,
pfi praci s elektrickym nafadim pouzivat jen bezpecné napéti nebo
ochranné oddélovaci transformatory, ru¢ni osvétlovaci lampy se
nesmi pouzivat bez ochranného skla a koSe.

Pad pfedmétl z vysky

prijatelné

Pohyblivé ¢asti v nadobéach zajistit proti pohybu (spusténi),
demontované ¢asti napt. armatury, zajistit proti naslednému padu,
spojovaci material (Srouby, matice, svorniky apod.) musi byt pfi
praci ve vySce ukladany do pfenosnych krabic.
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12. Tlakova zafizeni Bezpecnostni pozadavky

Vybrané bezpecnostni pozadavky pro tlakové celky
TNS musi byt vybaveny v souladu s CSN (tlakomér, pojistné zatizeni, plnici a vypoustéci armatury, odvétravaci (odvzdusfiovaci) zatizeni.

TNS s kapalinami nebo pfehfatymi parami nad 50 oC jsou vybaveny teplomérem s vyznaenou max. teplotou; teplota je fizena tak, aby
nebyla pfekro¢ena max. dovolena teplota.

Provozovatel musi v souladu s platnymi predpisy zajistit:

-vychozi revize

-provozni prohlidky a revize

-vnitfni revize

-zkousky tésnosti nadob a pfislusnych armatur

-tlakové zkousky

TNS musi byt umistény tak, aby byl umoznén bezpecny pristup ke v§em jejich ¢astem,

pro snadnou a bezpec¢nou obsluhu nadoby vybavit ploSinami, ldAvkami a pevné zabudovanymi Zebfiky.

TNS vybavit stavoznakem, ktery je viditelny a pfistupny.

Tlakomér vybavit armaturou umoznujici jeho kontrolu za provozu s vyznagenim nejvysSiho pfipustného pretlaku,pravidelné musi byt
kontrolovana prtchodnost pojistnych ventill a dodrzovan zakaz jejich pretézovani.

O kontrolach stavoznaku, tlakomért a pojistnych ventili provadi obsluha zaznam do provoznich denik.

P¥i provozu technologického zafizeni nebo jeho €asti musi byt zajiSténa jeho pravidelna kontrola a odstrafiovani zjisténych nedostatkd (v
souladu s mistnimi provoznimi pfedpisy).

Potrubi barevné oznacit podle druhu protékajiciho média a vyznacit smér proudéni.
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