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POZARNiIi RAD PRO KABELOVE KANALY

Pozarni Fad pracovisté upravuje zakladni zasady zabezpecovani pozarni ochrany na
mistech, kde se vykonavaji €innosti se zvySenym nebo s vysokym pozarnim nebezpecim.
Jedna se o spole¢ny kabelovy prostor a patefni kabelové kanaly umisténé pod vyrobnimi
bloky, které jsou dulezitym ¢lankem z hlediska dodavky elektrické energie a tepla.

1. STRUCNY POPIS VYKONAVANE CINNOSTI A CHARAKTERISTIKY POZARNIHO
NEBEZPECi PROVOZOVANE CINNOSTI

V objektu strojovny vyrobniho bloku jsou umistény kabelové rozvody, na jejichz provozu a
spolehlivosti zavisi pravidelna dodavka elektrické a tepelné energie odbératelim.

V arealu samotného zavodu je veden v kabelovych kanalech a po kabelovych lavkach
rozvod vysokého a nizkého napéti. Jedna se o slozité podminky pro hasebni zasah.

2. POZARNE TECHNICKE CHARAKTERISTIKY, POPRIPADE TECHNICKO
BEZPECNOSTNIi PARAMETRY LATEK POTREBNE KE STANOVENI
PREVENTIVNiICH OPATRENI

V kabelovych kanalech se pouziva velké mnozstvi el. kabeld.

Jednoznacné popsat vlastnosti elektrickych kabel( nelze, jelikoz kazdy kabel ma jiné
vlastnosti. Kabely jsou opatfeny izolaéni vrstvou z rliznych material(l. 1zolace - obklopuje
vodi¢ a slouzi k jeho elektrické ochrané proti okoli. Sklada se vétSinou z vytlacovanych
polymert, ale také z papiru, sklenénych viaken, mineralnich hmot, lak( atd. Popfipadé z
kombinace téchto materiald. Tyto izolacni materidly maji rizné vlastnosti, mohou byt
horlavé, ale i samozhasivé.

3. NEJVYSE PRIPUSTNE MNOZSTVi LATEK, KTERE SE MOHOU VYSKYTOVAT
V MISTE PROVOZOVANE CINNOSTI

Elektromaterial dle pozadavk( provozu.

4. STANOVENiI PODMINEK POZARNI BEZPECNOSTI K ZAMEZENIi VZNIKU A SIiRENi
POZARU NEBO VYBUCHU S NASLEDNYM POZAREM

e V prostoru kabelovych kanall je zakdzano koufeni a manipulace s otevienym ohném.
Tento zakaz musi byt vyznacen na vstupnich dvefich.

o Pozarné nebezpetné prace (napf. prace s otevienym ohném) lze provadét pouze
vyjimecné a na zakladé vyhodnoceni podminek pozarni bezpecnosti technologem péce o
zarizeni. Technolog péce o zafizeni rozhoduje, zda na pozarné nebezpecnou praci bude
vystaveno pisemné povoleni. V kabelovych kanalech a prostorech se doporuéuje
vystavovat pisemny pfikaz ,,S/V*.

e Podlaha musi byt z nehoflavych hmot.

o Elektricka instalace a zafizeni musi byt v souladu s platnymi pFedpisy a normami.
VSechna el. zafizeni musi byt pravidelné revidovana.

e Pfi provadeéni praci na “S/V” pfikaz dodrzovat ustanoveni vyhlasky MV €. 87/2000 Sb.
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Stavebni provedeni protipozarnich pfepazek a instalace kabell musi byt zajisténo
v souladu s platnymi normami.

Pro prostory kabelovych kanall je nutno vytvaret podminky pro haseni pozaru a pro
zachranné prace, zejména udrZovat volné pfijezdové komunikace a nastupni plochy pro
pozarni techniku, unikové cesty a volny pfistup k nouzovym vychodim, k rozvodnym
zafizenim elektrické energie, k uzavérlm vody, plynu, topeni a produktovodim,
k vécnym prostfedkiim pozarni ochrany a k ruénimu ovladani pozarné bezpecnostnich
zarizeni.

Prostor kabelovych kanalu je nutné oznacovat pfisluSnymi bezpeénostnimi znackami,
pfikazy a zakazy a pokyny ve vztahu k pozarni ochrangé, a to v€éetné mist, na kterych se
nachazi vécné prostfedky pozarni ochrany a pozarné bezpecnostni zafizeni.

V prostoru kabelovych kanali se nesmi skladovat latky a materialy, které nesouvisi
S provozem.

Kabelové kanaly musi byt odvodnény a zajistény proti vnikani vody.

Prace na zafizenich smi provadét pouze osoba s odpovidajici odbornou zpUsobilosti a
v souladu s provoznimi predpisy pro prace na elektrozarizeni.

Hasebni prostfedky musi byt trvale pfistupné a nesmi byt svévolné pfemistovany.
Pozarné délici konstrukce musi byt trvale utésnéné.

Tento pozarni fad musi byt umistén na kazdém vstupu do prostoru kabelovych kanalu.

. VYMEZENi OPRAVNENI A POVINNOSTIi OSOB PRI ZAJISTOVANI STANOVENYCH
PODMINEK POZARNiI BEZPECNOSTI A TO PRO ZAHAJENI, PRUBEH A UKONCENI
CINNOSTI

Seznamit se s vlastnostmi pouzivanych latek z hlediska pozarni bezpe&nosti.

Pocinat si tak, aby svou €innosti nezpusobil pozar &i vybuch a neohrozil zdravi, Zivoty a
majetek.

Zafizeni musi byt provozovano v souladu s platnymi MPI.

Oznamit svému nadfizenému kazdou zjisténou zavadu.

Urceny pracovnik je povinen provadét celkovy uklid pracovisté prabézné.

Pruchody v protipozarnich pfepazkach v kabelovych kanalech musi byt trvale uzavieny.

Kabely musi byt v prostupech pozarné délicimi konstrukcemi utésnény nehoflavou
hmotou. Je nutné provadét pravidelné kontroly utésnéni téchto prostupu. P¥i zjisténi
zavady provozni elektrikaif zapisem do knihy kontrol zavadu zaeviduje a nahlasi
nadfizenému.

V pfipadé poZaru ¢i jiné mimorfadné udalosti postupovat v souladu s provoznimi predpisy.

V8echny ostatni osoby jsou povinny uposlechnout pokynl zaméstnancu pracovisté pfi
pohybu v objektu.
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6. STANOVENiI PODMINEK PRO BEZPECNY POBYT A POHYB OSOB A ZPUSOB
ZABEZPECENIi VOLNYCH UNIKOVYCH CEST

e V prostorach kabelovych kanall jsou umistény bezpe€nostni tabulky stanovujici zakazy,
pfikazy a informuji o pfipadném mozném nebezpedi v celém prostoru.

e V prostoru kabelovych kanald musi byt oznaCeny nouzové (unikové) vychody a sméry
uniku osob.

e V prostoru kabelovych kanald musi byt ozna¢ena rozvodna zafizeni elektrické energie,
hlavni vypinaCe elektrického proudu, uzavéry vody, plynu, produktovodd, uzavéry
rozvodU ustfedniho topeni.

e V prostoru kabelovych kanald musi byt volné unikové cesty a volny pfistup k nouzovym
vychodim, k rozvodnym zafizenim elektrické energie, k uzavériim vody, plynu, topeni a
produktovodim, k vécnym prostfedkim pozarni ochrany a k ruénimu ovladani pozarné
bezpe&nostnich zafizeni.

e V kabelovych kanalech jsou instalovany tladitkové hlasiCée EPS pfimo spojené
s ohlaSovnou poZaru.

Poznamka: Dle zakona &. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni pozdéjsich
predpisll, nemusi byt ur€ena preventivni pozarni hlidka, v prostoru kabelovych kanal(i
neni uréeno stalé pracovisté. V souladu s §13 zakona o PO se preventivni pozarni hlidka
zfizuje v prostorach, kde se vykovavaji ¢innosti se zvySenym nebo vysokym pozarnim
nebezpelim s nejméné tfemi zaméstnanci.

7. JMENO A PRIJMENiIi ODPOVEDNEHO VEDOUCIHO ZAMESTNANCE

Ing. Jifi Cernohlavek - VO péée o zafizeni elektrotechnologie, &. tel. 2530,
mobil 724 814 959
v jeho nepfitomnosti pan Miloslav Vyborny - technolog elektro, €. tel. 2531,
mobil 725 658 579

Ve Chvaleticich dne 3.8.2015

Zpracoval: Ladislava Lupinkova Schvalil: Ing. Ale§ Panek
0Z0O PO (€. osv. Z - 87/2010) vedouci odb. podpora a sluzby
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PRILOHA C. 1

PREHLED O UMISTENi VYSTRAZNYCH A BEZPECNOSTNICH TABULEK

Kabelové kanaly /na vstupech/: Nepovolanym vstup zakazan
Zakaz koufeni a vstupu s plamenem
Nehas vodou ani pénovymi pristroji
Vstup jen v ochranné pfilbé

Unikové cesty jsou vyznaceny Sipkami uvnitf prostoru kabelovych kanal(.
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PRILOHA C. 2

PREHLED O UMISTENi VECNYCH PROSTREDKU POZARNi OCHRANY

Spole¢na rozvodna 6 KV - HP S6KT 7 ks
- HP 1xS30
- HP 2xS30

Elektrické rozvodny — 1 — 2 ks S 6 /podle velikosti rozvodny/

PREHLED O UMISTENi POZARNE BEZPECNOSTNICH ZARIZENI

o kabely ve spole¢ném kabelovém prostoru jsou opatfeny nastfikem Dexaflamm R,
proto neni provedeno dalSi déleni pozarnimi pfepazkami

e ve vS8ech kabelovych kanalech jsou provedeny pozarni pfepazky s pozarni odolnosti
60 minut

o sténa kotelny je opatfena vstupy pro zapénéni patefniho kanalu, v pfipadé pozZaru
v patefnim kanalu je k témto vstupum pfipojen agregat na lehkou pénu

V prostoru je umisténo uvedené pozarné bezpecénostni zafrizeni:
EPS
pozarni ucpavky a prepazky

pozarni dvefe
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