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1 UVODNIi USTANOVENI

1.1 Ucel

Ugelem tohoto dokumentu je zavazné stanovit bezpe&nostni zasady, podminky a pracovni postupy
v ramci Dopravniho fadu a zabezpec it tak plnéni povinnosti vyplyvajici z vladniho nafizeni €. 168/2002
Sb., v platném znéni.

1.2 Cil

Cilem tohoto dopravniho fadu je provadénim stanovenych ¢Cinnosti vytvaret podminky pro bezpecny
provoz dopravnich prostfedkl a pohyb osob na komunikacich v prostorach ECH.

2 DEFINICE ZAKLADNICH POJMU A ZKRATEK

2.1 Zakladni pojmy
Areal ECH - aredl a objekty v majetku nebo v uzivani ECH.
Doprava - pfemistovani osob a nakladd.

Dopravni nehoda - udalost v provozu na komunikacich (havarie, srazka) pfi niz dojde k usmrceni nebo
zranéni osob nebo ke S§kodé na majetku v pfimé souvislosti s provozem vozidla.

Dopravni prostredek - motorové, nemotorové nebo pfipojné vozidlo, uréené k provozu na pozemnich
komunikacich.

Komunikace v prostorach ECH - dopravni cesty, uréené pro provoz vozidel a nebo pro chodce.
Motorové vozidlo - nekolejové vozidlo, pohanéné vlastnim motorem.
Naklad - véc nebo souhrn véci, které jsou ulozeny na vozidle k pfeprave.

Nebezpeény naklad - latky vybusné, vysoce hoflavé, vysoce toxické, jedovaté, ziravé, radioaktivni nebo
jinak nebezpecné latky, pro jejichz pfepravu jsou stanoveny zvlastni pfepravni podminky.

Nemotorové vozidlo - vozidlo pohybujici se pomoci lidské sily (jizdni kolo, ru€ni vozik atd.).
Odstavna plocha - oznacena plocha popf. plocha uréena k odstaveni vozidla.

Osadka vozidla - provozovatelem uréeni zaméstnanci k Ukondm souvisejicim s jizdou vozidla a
S prepravou osob a nakladu.

Pronajaty prostor - objekt poskytnuty smluvnimu partnerovi na zakladé smlouvy o najmu nebytovych
prostor.

Pripojné vozidlo— silni¢ni vozidlo bez vlastniho pohonu, které je uréeno k pfepravé nakladu a je tazeno
motorovym vozidlem.

Ridié (obsluhovatel) - osoba fidici dopravni prostfedek v prostorach ECH.

Silniéni provoz - €innost na pozemnich komunikacich spojena s jejich uzivanim pro

ucely silniéni dopravy.

Silniéni vozidlo - silni€nim vozidlem se rozumi vozidlo motorové nebo nemotorové, které je vyrobené
za uc€elem provozu na pozemnich komunikacich dle Zakona 56/2001 Sb.
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Smluvni partner - pravnicka nebo fyzicka osoba vykonavajici ¢innost pro ECH v arealu ECH na zakladé
smlouvy. V8ezahrnujici termin pouzivany ve smyslu prodavajici, kontrakt, obchodnik, vyrobce,
konzultant, zhotovitel.

Spravce dopravnich prostredki - vnitfni organizacni Gtvar vykonného ¢lanku hospodareni nebo
smluvné zajistény subjekt, ktery je povéfen spravou majetku — vozidel.

Strazny — zaméstnanec bezpec€nostni agentury ve sméné.

Vedouci zaméstnanec — zaméstnanec, ktery z titulu pracovni funkce pfimo nebo prostfednictvim
dalSich vedoucich fidi podfizené zaméstnance, kontroluje jejich praci a dava jim k tomu zavazné

pokyny.
Venkovni komunikace — komunikace mezi objekty vné arealu ECH.
Vle¢kovy provoz - ¢innosti spojené s uzivanim kolejové dopravy v prostorach ECH.

Vozidlo - vozidlem se pro ucely tohoto dokumentu rozumi MV, motorové vozidlo, nemotorove vozidlo a
zvlastni vozidlo dle Zakona €. 56/2001 Sb.

Vnitrozavodni doprava - doprava uskute¢fovana v prostorach ECH.

Zaméstnanec - kaZzda osoba, kterou na zakladé pracovni smlouvy zaméstnava zaméstnavatel.

2.2 Zkratky

Ostatni pojmy, pouzivané v nasledujicim textu, jsou obecné znamy a jsou definovany v zavaznych
pfedpisech; pojmy i zna¢ky maji stejny vyznam jako na vefejnych komunikacich i v arealu ECH.

BA bezpecnostni agentura

DP dopravni prostfedek (prostfedky)

DR dopravni Fad

ECH Elektrarna Chvaletice a.s.

HZSP ECH hasi¢sky zachranny sbor podniku ECH
MDS ministerstvo dopravy a spoju

MV manipulaéni vozik (dfive "motorovy” vozik)
NV nafizeni vliady

PoZz Pécle o zafizeni

Sl sménovy inzenyr

3 DOPRAVNiIi RAD NA KOMUNIKACICH ECH

Dopravni fad obsahuje zasadni pokyny pro u€astniky vnitrozavodni dopravy.

3.1 Navaznost na vnéjsi predpisy

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a pracovnich
postupu, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

Zakon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpis(

Zakon €. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist
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3.2

3.3

3.3.1

Vyhlaska MDS €. 30/2001, kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 12/1997 Sb., o bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MDS ¢&. 104/1997 Sb., kterou se provadi Zakon €.13/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpis(

Zakon ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopravé, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon ¢. 266/1997 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MZV €. 64/1987 Sb., o Evropské dohodé o mezinarodni silnicni pFepravé
nebezpecnych véci (ADR), ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska Ministerstva financi €. 205/1999 Sb., kterou se provadi zakon ¢&. 168/1999 Sb. o
pojisténi odpovédnosti za Skodu zpUusobenou provozem vozidla a o  zméné nékterych
souvisejicich pfedpisu, ve znéni pozdéjSich predpisu

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska MDS €. 302/2001 Sb., o technickych prohlidkach a méfeni emisi vozidel, ve znéni
pozdéjSich predpist
CSN 26 88 05 Motorové voziky - Provoz, udrzba, opravy a technické kontroly

Navaznost na vnitini predpisy

— Nakladani s odpady

— Pozarni ochrana

— Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci
— Vle€kovy provozni fad ECH

— Pravidla chovani v ECH

Organizace prace

Doprava a provoz vozidel na komunikacich v arealu ECH se fidi obecné& zavaznymi pravnimi
pfedpisy o provozu na pozemnich komunikacich, pfedpisy BOZP o podminkach provozu na
pozemnich komunikacich, pravidly silni¢niho provozu, pravidly o bezpec€nosti prace a technickych
zarizeni pfi provozu, udrzbé a opravach vozidel a mj. i timto dopravnim fadem. Vjezd/vyjezd
vozidel do/z aredlu ECH je soucasti dokumentu Pravidla chovani v ECH.

Pozemni komunikace ECH

Komunikace se v aredlu ECH déli na komunikace pro vozidla a komunikace pro pési.
Komunikace pro provoz vozidel v arealu ECH délime na hlavni, vedlej$i a mistni. V arealu ECH
se musi dodrzovat prednost vozidel prijizdéjicich zprava. Na toto pravidlo jsou fFidici
upozornéni na informativnich tabulich pfi vjezdu do arealu na kazdé vratnici. Komunikace jsou
osazeny dopravnimi znackami (nosnosti, rozméry, dopravnim znacenim) ur€eny pro vSechna
vozidla, jeZz se sméji v arealu ECH pohybovat, kromé buldozeru, jez jedou po vlastni ose (ty maji
uréené trasy jizdy, po kterych se sméji pohybovat).

Mistni komunikace jsou uréeny pouze pro provoz osobnich vozidel, fidi¢i nakladnich vozidel
sem sméji zajizdét na dobu nezbytné nutnou pouze v pfipadech, Zze zde musi nakladat nebo
vykladat material, popf. provadét praci (napf. jefabem). Pfitom musi dbat zvySené opatrnosti,
nebot tyto komunikace nesplfiuji bézné pozadavky na bezpecny prujezd (svymi rozméry,
nosnosti). Mistni komunikace jsou rozliSeny od ostatnich komunikaci svislou dopravni znackou
¢. B1 ,Zakaz vjezdu v8ech vozidel (v obou smérech)“ s dodatkovou tabulkou "Dopravni obsluze
vjezd povolen", popf. svislou dopravni znackou €. B13 ,Zakaz vjezdu vozidel, jejichz okamzZita
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3.3.2

hmotnost pfesahuje vyznaCenou mez‘ nebo €. B15 ,Zakaz vjezdu vozidel, jejichz Sifka
pfesahuje vyznacenou mez“. Tato omezeni neplati pro vozidla s pravem prednosti v jizdé, ¢imz
ovSem nejsou zbaveni povinnosti dbat potfebné opatrnosti, pfitom udaje na zna¢kach B13, B14
.Zakaz vjezdu vozidel, jejichz okamzitd hmotnost pfipadajici na napravu pfesahuje vyznacenou
mez“ a B 15 ,Zakaz vjezdu vozidel, jejichz Sitka pfesahuje vyznalenou mez®, jimiz jsou osazené
nékteré komunikace v arealu ECH, jsou zavazné i pro tato vozidla.

Komunikace pro pési jsou oddéleny od komunikace pro vozidla vySkové nebo jinym zpUsobem
(odliSnym provedenim, znacenim apod.). Tam, kde je to mozné, jsou chodci povinni pfednostné
pouzivat komunikace pro pési.

Seznam a popis komunikaci ECH

Hlavni komunikace

Seznam hlavnich komunikaci je uveden v pfiloze ¢&. 1.

Hlavni komunikace v areadlu ECH urCené pro provoz motorovych a nemotorovych vozidel jsou
vyznaceny v situacnim schématu, které je volnou pfilohou tohoto dokumentu.

Uklid, udrzba a sjizdnost hlavnich komunikaci je zajistovana vedoucim oddéleni PoZ spole&né
technologie a stavebni.

Povrch vozovek je pfevazné zivicny, ¢astecné betonovy, z panell a ze zulovych kostek.
Popis hlavnich komunikaci: ECH

= komunikace ECH trasa ,,A“ - (hlavni objizdna trasa od hlavni vratnice ECH prochazi celym
arealem az k nakladové vratnici u Srotiste).

Popis trasy: hlavni vratnice ECH = skladovy pfijem = Zelezni¢ni pfejezd u mazutové stanice
= Cerpaci stanice chladici vody = bagrovaci stanice = zelezni¢ni pfejezd u sil popilku =
vleCkovy prejezd do strojovny = vleCkovy pfejezd do revizni véze = silnicni vaha =
Zeleznicni pfejezd = nakladova vratnice = vyjezd na hlavni silnici smér Pardubice — Kolin),

» komunikace ECH trasa ,,B“ - (prGjezd pfes areal od hlavni vratnice ECH k pobo¢né vratnici).

Popis trasy: hlavni vratnice ECH = skladovy pfijem = ZelezniCni prejezd u mazutove stanice
= Cerpaci stanice chladici vody = chladici véz .1 = budova nové CHUV = Zelezniéni
prejezd = poboc¢na vratnice = sloziste).

» komunikace ECH trasa ,,C“ - (prUjezd pres areal od nakladové vratnice ECH k nakladce
vedlejSich produktu).
Popis trasy: nakladova vratnice ECH = Zelezni¢ni pfejezd = silni¢ni vaha = vleCkovy piejezd
do revizni véze = vleCkovy pfejezd do strojovny = ZelezniCni pFejezd u sil popilku =
bagrovaci stanice = ABS ¢&.1 a 2 = chladici vézZ ¢.1 = michaci centrum = sklad EGS.

VedlejSi komunikace

Vedlej§i komunikace (silnice, chodniky) jsou komunikace spojujici jednotlivé provozy a objekty,
které navazuji na hlavni komunikace.

VedlejSi komunikace maji pevny neprasny povrch zivicny, ¢asteCné betonovy.
Za uklid, udrzbu a sjizdnost odpovida vedouci oddéleni PoZ spolecné technologie a stavebni.

Mistni komunikace

Mistni komunikace ECH maji pfevazné zivicny povrch.

Komunikace uvnitf objektll a v pronajatych objektech

Komunikace uvniti objektl (ve strojovné, kotelné, skladech apod.) maji betonovy povrch.

Elektrarna Chvaletice a.s. Dopravni fad ECH strana 7/19



3.3.3

Za uklid a sjizdnost uvniti objektu zodpovida vedouci zaméstnanec zajistujici €innost v objektu.
Za uklid a sjizdnost komunikaci v pronajatych objektech zodpovida najemce neboli smluvni
partner. Objekt bude smluvnim partnerem fadné ohrani¢en a ozna¢en nazvem nebo logem
smluvniho partnera (viz Pravidla chovani v ECH).

Parkovaci plochy

Pfehled vnitinich a vnéjSich parkovacich ploch je soucasti pfilohy €. 1.

Pfi parkovani na parkovacich plochach uvnitf arealu ECH musi byt veSkera vozidla viditelné - za
pfednim sklem - oznacena identifikaénim Stitkem povoleni trvalého nebo jednorazového vjezdu.

VnéjsSi parkovaci plochy

Parkovaci plocha €.1. - pfed zdravotnim stfediskem je umisténo kryté stani jizdnich kol a
motocykiIu.
Parkovaci plocha €. Il. - pfed recepci v administrativni budové je parkovaci plocha pro

navstévniky zavodniho Iékafe. Na tomto parkovisti jsou vyhrazena dopravnim znacenim dvé
parkovaci mista pro vozidla pfepravujici osoby télesné postizené.

Parkovaci plocha €. lll. - pfed pfejezdem zelezni¢ni vle€ky je vyhrazena parkovaci plocha pro
osobni vozidla zaméstnanci ECH, obchodnich partnerd a navstévnik(. Prvni rfada této
parkovaci plochy je kazdy den od 11:00 hodin vyhrazena pouze pro pracovniky
nepretrzitého provozu. Druha Cast tohoto parkovisté je mimo jiné vymezena pro pfistani
vrtulniku rychlé zachranné pomoci.

Parkovaci plocha &. V. - je umisténa za novou CHUV u poboé&né vratnice a slouzi obchodnim
partneriim a zaméstnanciim ECH.

Vnitini parkovaci plochy

Parkovaci plocha €. I. - pro VIP a obchodni partnery s plathym povolenim vjezdu je umisténa
podél vypocetniho stfediska a objektem hasicu.

Parkovaci plocha €. Il. - pro zaméstnance ECH a obchodni partnery s platnym povolenim
vjezdu je umisténa mezi jidelnou, garazemi a oplocenim arealu.

Parkovaci plocha €. lll. — pro obchodni partnery s platnym povolenim vjezdu je umisténa u
objektu AB 01, AB 02.

Parkovaci plocha €. IV. - pro obchodni partnery s platnym povolenim vjezdu je umisténa za
objektem dilen za 4. blokem.

Parkovaci plocha €. V. - pro zaméstnance ECH a obchodni partnery s platnym povolenim
vjezdu je umisténa pfed provozni budovou.

3.4 Organizaéni zasady pfi manipulacich

3.4.1

VSeobecna ustanoveni

Vnitrozavodni doprava je fizena vedoucimi utvard ECH a odpovédnymi zastupci obchodnich
partnert, ktefi maji v uzivani dopravni prostfedky (spravci dopravnich prostfedk(). Spravce
nesmi svéfit Fizeni vozidla osobé&, ktera nesplfiuje stanovené podminky. Nesmi povolit jizdu
vozidla, jestlize vozidlo nebo naklad nespliiuji stanovené podminky.

Spravci dale kontroluji:

» seznamovani podfizenych s timto DR v potfebném rozsahu,

= splnéni kvalifikaCnich pozadavku u stanovenych obsluhovatell (fidi€a),

= provadéni bézné udrzby, kvalifikovanych oprav a stanovenych technickych prohlidek
pfidélenych dopravnich prostfedk.
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3.4.2

Spravci provadi:

= vykon kontrolni €innosti nad dodrzovanim zasad BOZP, PO a ochrany Zzivotniho prostfedi
v doprave,

= vySetfeni dopravni nehody, v€etné stanoveni potfebnych opatfeni,

= navrhuji a realizuji opatfeni ke zvySeni urovné BOZP, PO a EMS v dopravé.

PoZ spole¢né technologie a stavebni dale:

= kontroluji fadny technicky stav komunikaci a jejich udrzbu, vCetné dopravniho znaceni a
udrzuji stav vnitrozavodnich silni€nich komunikaci ve smyslu ustanoveni kapitoly 3.5.1 tohoto
dokumentu,

= navrhuji a realizuji opatfeni ke zvySeni urovné BOZP, PO a EMS v dopravé.

Ridi¢ vozidla:

= je osobné odpovédny za bezpeény provoz dopravniho prostfedku,

= dodrzuje zasady BOZP, PO a ochrany Zivotniho prostfedi,

= smi fidit pouze ten dopravni prostiedek, na ktery vlastni pfislusné opravnéni,

= musi pfi opusténi vozidla dodrzovat zasady pro zajisténi proti zneuziti nepovolanou osobou,
pfipadné respektovat dalSi opatfeni uréena provozovatelem,

= zodpovida za bezpelné uloZeni nakladu, pfipojeni pFivésu, i kdyZz toto provede zavoznik.
Odpovida za dopravované osoby a za to, ze tyto osoby neohrozi svym chovanim bezpecénost
provozu,

= v pfipadé zjisténi neshod a dopravni nehody provede hlaseni svému nadfizenému,

= je opravnén pfi pfepravé davat pokyny zavoznikam,

* navrhuje také opatieni ke zlepSeni v oblasti vnitrozavodni dopravy.

Cinnosti fidi¢tim zakazané:

= svéfovat fizeni nepovolanym osobam,

= ponechat svéfeny prostfedek v chodu bez obsluhy,

= obsluhovat fizeni, citi-li se télesné nebo duSevné nezpusobilym,

= pokracovat v praci, projevi-li se zavada ohrozujici bezpe€nost prace nebo Zivotni prostredi,
= pretézovat vozidlo.

Ridi¢ i zaméstnanec ECH je povinen odmitnout pfikaz k jizdé s dopravnim prostfedkem, u
kterého pfi kontrole pfed jizdou zjistil, Ze jeho technicky stav, pfipadné ulozeni nakladu,
neodpovida pozadavku bezpe&ného provozu a zasadam ochrany zivotniho prostredi.

Zaméstnanci ECH dodrzuji zasady BOZP, PO a ochrany zivotniho prostiedi v dopravé se
kterymi byli seznameni. Zjisténé neshody hlasi nadfizenému.

Rychlost a zpUsob jizdy

Nejvyssi dovolena rychlost jizdy v arealu ECH je 20 km/hod. Rychlost jizdy je Fidi€ povinen
pfizpusobit okolnostem, zejména stavu a povaze komunikaci (terénu), vzdalenosti, na kterou ma
rozhled a situaci vzniklé v provozu.

Pro provoz motorovych vozikii je stanovena maximalni rychlost na venkovnich
komunikacich 10 km/hod.

Uvniti uzavienych prostora (dilny, haly, sklady, apod.) je povolena max. rychlost
5 km/hod. Pfi provozu uvnitf dilen a v podobnych prostorach je zakazano pouzivat zvukovych
signall.

PFfi viezdu do mist se snizenou viditelnosti v dusledku povétrnostnich vlivii nebo provozu
zarizeni (chladici véze) je fidi¢ povinen v&as snizit rychlost jizdy na bezpecnou hranici, pouzivat
predepsaného osvétleni vozidla, pfipadné zajistit navadéni dalSi pou¢enou osobou.
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3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

Ustanoveni o rychlosti a pfednosti v jizdé neplati pro vozidla pozarni a zachranné sluzby
(vozidla s prednosti v jizdé) pokud jsou v akci a pouzivaji vystraznych signalu. V tomto pfipadé
jsou ostatni ucastnici dopravy povinni dat témto vozidlim pfednost v jizdé.

PFi parkovani a stani vozidel musi Fidi¢ vzdy dbat na dodrzeni volné pfistupové cesty do objektl
a budov, zvlasté pro pfipady mimofadnych situaci - pozar, apod.

Parkovani a stani

Pfi parkovani a stani vozidel musi fidi¢ vZdy dbat na dodrzeni volné pfistupové cesty (alespor 3
m) do objektl a budov, zvlasté pro pfipady mimofadnych situaci - pozar, apod.

Zastaveni a stani
Zastaveni a stani neni dovoleno v mistech, kde vozidlo:

= prekazi z hlediska bezpec¢nosti prace a technickych zafizeni,

» pfekazi u budov HZS, hydrantl( a suchovodu,

= je ohroZeno praci konanou v jeho blizkosti,

= je ohrozeno povahou terénu, povrch terénu neni dostateCné pevny, Siroky a sjizdny,

= stoji blize nez 20 m od &erpadla pohonnych hmot, pokud neceka na &erpani,

= je ohrozeno vedenim vysokého nebo velmi vysokého napéti - ochranné pasmo u vedeni VN —
7 m, u VVN — 15 m. doplnit zadkaz zastaveni nastupni plochy pozarni techniky

Couvani

PFfi couvani je fidi€ povinen dbat zvySené opatrnosti. Pokud to okolnosti vyzaduji, aby
zameéstnanec byl napomocen pfi couvani vozidla, musi byt pfedem dohodnuto znameni o
zahjeni a ukon&eni couvani s fidi€em vozidla. Pfi couvani vozidla se nesmi stat v ose mezi
vozidlem a mistem, ke kterému se couva. Vzdy se musi stat bokem, mimo osu vozidla, aby Fidi¢
vidél na ukazujiciho. Couva-li fidi€ bez pomocnika, musi pfed zapocetim couvani vystoupit a
presvédCit se o povaze terénu a o pfipadnych pfekazkach. Za¢atek couvani bez pomocnika je
fidi¢ povinen zdlraznit zvukovym vystraznym znamenim.

Pripojovani a odpojovani pripojnych vozidel

Pfipojovani a odpojovani pfipojnych vozidel provadi podle navodu vyrobce fidi¢ nebo fadné
pouceny a zacvieny zaméstnanec, ktery byl k tomu urcen.

Zaméstnanec je povinen pfi zapojovani pouZzit ochrannych rukavic a zavés pfedem upravit do
pohotovostniho stavu. Pfipojované vozidlo musi byt zajiSténo proti pohybu. Musi byt zabrzdéno
a zajisténo kliny. Polopfivésy a navésy musi byt dale podepfené podpérami. Vstoupit mezi
zapojovana vozidla nesmi dfive, nez je zavés tazného vozidla vzdalen od oka pfivésu max. 25
cm. Ridi¢ smi dokoné&it couvani na doraz zavésného zafizeni pouze na smluvené znameni.
Spojeni vozidel a zajisténi zavésného zafizeni je Fidi€ povinen zkontrolovat.

Pfed odpojenim vozidla je Fidi€ povinen vozidlo zabrzdit a zajistit proti samovolnému pohybu.

Tlaceni vozidla

Tlacit vozidla za pouziti motorické sily je dovoleno jen taznou tyci, ktera je na vozidle fadné
zajisténa.

Nakladani/vykladani nakladu, uréené prostory pro nakladku a vykladku

Nakladani a vykladani nakladu organizuje vedouci, kterému je material uréen. Prostory uréené
k nakladani a vkladani jsou v priloze €. 2. Pfed zahajenim nakladani/vykladani pfislusny vedouci
zaméstnanec pouci v8echny zucastnéné osoby pfi nakladani/vykladani o tomto zaméru, a urci
zpusob nakladani/skladani a misto, kam nebo odkud se naklad nalozi/slozi. Osoby, které
nakladku a vykladku provadéji, musi byt vybaveny vhodnymi osobnimi ochrannymi pomuackami
a pred zahajenim praci je ur€en zpUsob jejich dorozumivani.
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Hmotnostni limit pro rucni skladani a nakladani bfemen pro jednoho muze je 50 kg, pro dva
muze 80 kg. Pfi opakovaném zdvihani 30 kg. Zaméstnanec nesmi pfecefovat své sily a zvedat
bfemena, na néz svymi silami nestaci.

PFi manipulaci s obaly nebo zboZim s ostrymi hranami nebo rohy, se musi pouzivat rukavice,
kozené dlané apod.

Je zakazano prenaset bedny, nebo zbozi jinak balené, za vazaci ocelové draty nebo pasy.

V mistech, kde vy3ky ulozeného materialu pfesahuji vydku 2 m a material nad touto vy3kou neni
bezpecné zajistén proti vypadnuti do prostoru pohybu osob, musi osoby, které se zde pohybuiji
pouzivat ochranné pfilby.

Pro vystup na vozidlo a sestup z néj pouzivaji osoby bezpecnych zafizeni (schidkul, Zebfiku,
stupacéek). Zakazuje se seskakovani z lozné plochy nebo kabiny fidi¢e na zem.

Spravce vozidel musi zajistit na dopravni prostredek zavoznika, jestlize:

= je to nutné k nakladce (vykladce) a vyZaduje to povaha nakladu, popf¥. konstrukce vozidla,
= vozidlo musi couvat (vjizdét) do zizenych prostord nebo je tfeba dbat zvySené opatrnosti,
= povaha provozu nebo stav komunikace vyZaduje jeho pomoci.

Zakazané manipulace a jednani pro zavoznika (osadku)

» sedét nebo stat na pfepravovaném nakladu na loZzné ploSe vozidla,
= stat na oji vle€eného vozu,

» sedét za jizdy na boé&nicich lozné plochy vozidla,

= vystupovat z vozidla a nastupovat za jizdy,

» béhem jizdy prekladat bremeno z mista na misto,

= béhem jizdy odvadét pozornost fidi¢e od fizeni,

= pfi dopravé nebezpecénych nakladl setrvavat na lozné plose vozidla,
» pfed zaCatkem a béhem jizdy pozivat alkoholické napoje.

Pro nakladani a vykladani materialu slouzi jen prostory k tomu urené - rampy, prostory pfijmu
materialu, oznacené skladovaci prostory uvnitf objektl, prostory vilecky apod. Pro
nakladku/vykladku nesmi byt pouzity travnaté plochy a chodniky.

Pro nakladku/vykladku jsou vyhrazeny nasledujici prostory uvedené v pfiloze €. 2.
Priklady prostort uréenych pro nakladku/vykladku materialu v arealu ECH:

= prostor u skladu - material vSeho druhu, skladky stavebnich hmot, pisek,

» rampa u skladu kysliku a plynd - kovové lahve se stlatenymi plyny,

= rampa u skladu hoflavin - hoflaviny, mazadla, oleje, technické benziny,

= prostor pfed skladem nebezpecnych odpadd,

= prostor pfed demineralizaci - DEMI voda,

= hlubinny zasobnik — vykladka vapence z vagond,

= vyklopnik paliva - vykladka uhli z vagénu,

= Srotisté u nakladové vratnice €. 1 - ocelovy Srot,

= slozisté komunalniho odpadu - komunalni odpad,

= skladka paliva,

= stacdisté chemikalii - staceni chemikalii,

= objekt LTO a nafty,

= sila popilku, strusky a Skvary - suchy odbér popilku, strusky a Skvary,

= prostor nakladky energosadrovce,

= prostor nakladky stabilizatu popilku,

= prostory pfed dilnami dodavatelskych firem sidlicich v arealu — material vSeho druhu (pfimo
souvisejici s ¢innosti pfisludné firmy).

Nakladani a vykladani muze byt zapocato, je-li:

= oteviena bocnice strany, kterou se bude skladat/nakladat,
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3.4.9

= vozidlo zabezpeceno proti nezadoucimu pohybu,
* navés nebo jednonapravovy pfivés (bez tahace) podepren.

Zaméstnancem, ktery Fidi a koordinuje bezpe¢nou nakladku/vykladku je vzdy pfedem urCeny
zaméstnanec, ktery ma takovou &innost v popisu prace nebo ho tim jeho nadfizeny povéfil.

Koédy zvukovych signalt, hlasové signaly a signaly rukou (NV €. 11/2002 Sb.)

PouZije-li se hlasovy signal namisto signalu rukou, nebo spolu s nim, kéd se pouZije takto:

Start oznaceni zaCatku povelu

Stu;j k pferuSeni nebo ukonéeni pohybu

Konec k zastaveni operace

Nahoru ke zvedani zatéze

Dol ke spousténi zatéze

Vpfred, vzad L

vpravo, vlevo ve spojeni s pfislusnym signalem rukou

Rychle pro zrychleni pohybu z bezpeé&nostnich davodi
Pomalu pfi pfiblizeni k pfekazce nebo hrozi-li jiné nebezpedi

Po celou dobu nakladani a vykladani vozidla musi byt zajiSténa bezpe&nost zaméstnancu.

Vedouci, ktery Fidi a koordinuje bezpe&nou nakladku a vykladku se dotazem u fidi¢e vozidla
presvédcCi o zajisténi vozidla. Zodpovida rovnéz za to, ze bude misto nakladky/vykladky po jejim
ukonc&eni fadné uklizeno od zbytkd materialu i upeviiovacich prostredku.

Vykladka materialu mimo vySe uvedené prostory je zakazana.

Jen v oddvodnénych pfipadech a za predem stanovenych podminek mimo uvedené prostory
vykladku/nakladku povoli spravce takového prostoru.

Doprava zvlasté tézkych a rozmérnych nakladu

Naklad musi byt fadné a bezpecné ulozen. Na lozné ploSe vozidla musi byt stejnomérné
rozloZen v pfi€ném i podélném sméru a zabezpec€en proti nezadoucimu pohybu bé&hem jizdy.

Pfi pfepravé nakladu nesmi byt pfekro€ena maximalni pfipustna hmotnost vozidla a maximalni
pfipustna hmotnost na napravu vozidla.

Naklad nesmi zasahovat do prostoru fidi€e a pfekazet mu ve vyhledu a v fizeni.

Naklad musi byt na DP fadné umistén a upevnén, aby neohrozoval bezpeénost provozu,
neznecistoval nebo nepoSkozoval komunikaci, nezpusoboval nadmérny hluk, neznecistoval
ovzduSi a nezakryval stanovené osvétleni, odrazky, statni poznavaci znacky a vyznaceni
nejvyssi povolené rychlosti; to plati i pro zafizeni slouZici k upevnéni a ochrané nakladu
(plachta, fetézy, lana apod.).

Odklapéci bocnice lozné plochy vozidla musi byt bezpecné zajistény. P¥i jejich otevirani nesmi
nikdo stat v jejich dosahu nebo v dosahu uvolnéného nakladu.

PFi dopravé nakladu v uzkych prostorach se osoby nesméji pohybovat vedle vozidla, aby nebyly
pfimacknuty, Ci jinak zranény.

Pfedméty, které lze snadno prehlédnout (jednotlivé tyCe, roury apod.), nesméji po strané
vy€nivat.

vvvvv

okraj obrysovych svétel o vice nez o 40 cm (u nemotorového vozidla jeho okraj), musi byt
pre€nivajici konec nakladu oznacen ¢ervenym praporkem o rozmérech nejméné (30 x 30) cm a
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za sniZzené viditelnosti vpfedu neoslfiujicim bilym svétlem a bilou odrazkou a vzadu &ervenym
svétlem a Cervenou odrazkou.

3.4.10 Doprava nebezpecnych nakladu

Silniéni dopravou je dovoleno piepravovat pouze nebezpetné véci vymezené mezinarodni
smlouvou, kterou je Ceska republika vazana a ktera byla vyhlaSena ve Sbirce zakonl nebo ve
Sbirce mezinarodnich smluv, ("Dohoda ADR") a to za podminek v ni uvedenych.

Nebezpeény naklad mohou dopravovat pouze vozidla v dobrém technickém stavu, naloZzena do
80 % jejich nosnosti.

Ridi¢ nesmi vozidlo opustit nebo ponechat bez dozoru. Vozidlo musi byt pfislusnym zpGsobem
oznaceno.

Dbat, aby fidi€ nepfevzal k pfepravé a nepiepravoval kus, jehoz obal je poSkozen nebo netésny.

Zabezpedit, aby Fidi€ mél povinnou vybavu, v€etné vystraznych oranzovych tabulek, pfipadné
bezpecCnostnich znatek. Béhem pFepravy mél s sebou a na pozadani predlozil opravnénym
osobam ke kontrole pravodni doklady, funkéni hasici pfistroje a povinnou vybavu vozidla.

Na lozné ploSe vozidla s nebezpenym nakladem se nesmi pFfepravovat soucasné osoby.
Zavoznik musi sedét v kabiné vedle fidice a osadka musi znat povahu nebezpeé&ného nakladu a
musi s nim umét zachazet. Osoby provazejici naklad musi byt vybaveny potfebnymi ochrannymi
pomuckami, musi znat jak poskytnout prvni pomoc pfi zasazeni nebezpecnou latkou a jaka
opatfeni je tfeba ucinit, dojde-li k rozbiti nebo poSkozeni obalu.

Nebezpecné naklady rizného druhu se nesmi dopravovat sou¢asné.

Pfi pfevozu tlakovych lahvi musi byt lahve zajistény proti posuvu a umistény tak, aby jejich
ventily byly vjednom sméru a to smérem od fidice. Lahve musi mit uzaviené ventily a
nasroubované ochranné klobou¢ky. Preprava volné loZenych Ilahvi je zakazana
vysokozdviznymi voziky a vozidly, kterda maji sklapéci zafizeni. Kyslik se nesmi dopravovat
spolu s mastnymi latkami.

PFi nakladani a skladani nebezpecnych nakladi se musi udélat takova opatieni, aby naklad byl
ochranén pfed narazem a poskozenim obalu a v8echny manipulace musi byt provadény
s nalezitou opatrnosti.

Pfed nakladkou dopravcem pfezkoumat privodni doklady a provést vizualni kontrolu, zda
vozidlo a jeho zafizeni spliuji pfedepsana ustanoveni.

V pripadé pochybnosti mit moznost obratit se na institut bezpe¢nostniho poradce pro pfepravu
nebezpecnych véci v silni¢ni dopravé.

3.5 Vnitrozavodni silniéni komunikace

3.5.1 Vseobecna ustanoveni

Komunikace musi umoziiovat pohodiné a bezpecné provadéni pfepravy i bezpeCny pohyb osob.
Na komunikacich se smi pouZzivat jen vozidel, ktera svou konstrukci, provedenim a technickym
stavem splfiuji pozadavky bezpecného a plynulého provozu a neohroZuji bezpeénost a zdravi
osob.

Komunikace jsou osazeny dopravnimi znackami. Povrch komunikaci musi byt rovny bez vymolu
a vy&nélkd, odolny proti mechanickému poskozeni, neklouzavy a snadno G&istitelny. Unosnost a
pevnost komunikaci musi odpovidat pouzivanym dopravnim prostfedkim a frekvenci dopravy
(snizeni unosnosti musi byt vyznaceno). Otvory kanall nebo jinych otvorl v prostoru komunikaci
musi byt opatfeny poklopy zapuSténymi do stejné urovné s povrchem komunikace. Poklopy
musi byt feSeny tak, aby nedoslo k jejich posunuti pfi pfejezdu dopravnich prostfedki. Pevnost
poklopl musi byt volena s ohledem na projizdéjici dopravni prostfedky a hmotnost pfevazenych
nakladl. Komunikace pro kolejova vozidla, jichz se pouziva rovnéz pro vozidla nekolejova i pro
pési (pfejezdy, prechody) musi mit kolejnice zapusténé do stejné urovné s povrchem
komunikace.
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Pracovisté mimo pozemni komunikace v pfipadé potfeby oznaCit vystraznymi tabulkami,
dopravnimi znackami, pfipadné nahrnutim zeminy tam, kde hrozi nebezpeéi zficeni nebo
zasypani dopravniho prostfedku, a za sniZzené viditelnosti byla nebezpe&na mista opatfena
svétly, odrazkami nebo odrazovymi deskami.

V pfipadé, ze to vyzaduji okolnosti, byl zaméstnanec pfi pohybu na pracovisti mimo pozemni
komunikace seznamen s mistnimi provoznimi podminkami.

Osvétleni komunikaci je provedeno venkovnim osvétlenim, odstrafiovani zavad zajistuje
pfislusny technolog PoZ.

Pfi omezeni prujezdnosti musi plvodce omezeni zajistit vyrazné oznaceni prekazky a v noci
osvétleni. O omezeni nebo uzavieni komunikace (vozovky) je nutno informovat vedouciho
oddéleni PoZ spole¢né technologie a stavebni (telefon 2560) a velitele hasi¢l (telefon 2160). V
mimopracovni dobé plvodce omezeni ohlasi udalost strazni sluzbé (telefon 1240) a Sl (telefon
2104).

Pohyb buldozeru je povolen jen na skladkach paliva a na souvisejicich komunikacich k tomu
uzpusobenych.

3.5.2 Nebezpecna mista
Pfehled mist, ktera musi fidi¢ projizdét se zvySenou opatrnosti, jsou uvedeny v pfiloze &. 3.
Priklad nebezpeénych mist v arealu ECH, které musi fidiC projizdét se zvySenou opatrnosti:
= veSkeré prejezdy pres zelezniéni vlecku,
= prljezdna vySka 4,5m u LOV a 4,8m u revizni véze,
= nadvofi a vnitini spojovaci komunikace (velky pohyb osob a vozidel),
= okoli skladu plynd a hoflavin s ohledem na skladované materialy,
= usek komunikace mezi skladem a objektem vypocletniho stfediska (velky pohyb osob a
vozidel),
= prostor mezi zakotlim a elektrostatickymi odlu¢ovadi (pohyb po viecce),
= stoupani komunikace podél presypové zauhlovaci véZze &. 7 (dlazba kluzka za vlhka a
namrazy),
= stoupani komunikace od Cerpaci stanice chladici vody k chladicim vézim (zuzena vozovka s
omezenou viditelnosti do zatacky),
= pfed objektem hasicl (vyjezd hasi¢skych vozidel),
= okoli chladicich vézi (omezena viditelnost, v zimnim obdobi nebezpec¢i namrazy),
= jizda uvniti objektu jako dilny, sklady, kotelna a strojovna (omezeny prostor, pohyb osob,
shizena viditelnost, hluénost).
3.6 Pokyny

3.6.1 Udrzba a opravy vozidel

K zajisténi spolehlivého technického stavu a bezpeéného provozu musi byt provadéna
pravidelna udrzba, kontrola a opravy dopravnich prostfedkd podle pfedpist a pravidel BOZP a
PO, pokynu &i navodl vyrobce pfip. stanoveného technologického postupu.

Udrzba a opravy dopravnich prostfedki musi byt provadé&ny v souladu s jejich technickou
dokumentaci odbornymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami pfip. zaméstnanci. Rozsah denni
obsluhy a udrzby, s pfihlédnutim k pokynidm vyrobce, kterou smi fidi€ nebo jina obsluhujici
osoba provadét, stanovi spravce DP.

Vozidlo pfistavené k opravé musi byt prazdné a Cisté.

Oprava naloZeného vozidla je dovolena jen vyjime¢né pfi jednoduchych opravach v pfipadech,
kdy sloZeni nakladu by Cinilo mimofadné potiZze. V takovém pfipadé musi vedouci zaméstnanec
urcit technologicky postup a provadét pfimy dozor.

Vozidla s nebezpeénym nakladem nesmi byt opravovana v uzavienych prostorach.
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3.6.2

3.6.3

PFi odstrafiovani poruch ve vozidle, ke kterym doslo b&hem jizdy na pozemnich komunikacich a
kdy je nutno na né vstoupit, musi pouzivat zaméstnanec vystraznou vestu s vysokou viditelnosti.

Pro opravu, udrzbu a kontrolu vozidla plati navod vyrobce nebo technologicky postup.

DalSi zasady:

= vozidlo je nutno zabezpedit proti samovolnému pohybu,

= zvednuté vozidlo a jeho demontované ¢&asti je nutno zajistit proti padu a samovolnému
pohybu,

= kontrola spodku vozidla se mlze provadét pouze pfi vypnutém motoru,

= pfi hudténi nenamontovanych pneumatik vozidla se zavérnym rafkem a pojistnym kruhem
nebo délenym rafkem je nutno pouzit ochranného krytu nebo zafizeni plniciho obdobnou
funkci.

Objekty a pracovisté, kde se pracuje na spodcich vozidel, musi byt vybaveny u€innym a
bezpenym zdvihacim zafizenim, rampami nebo pracovnimi jamami.

Za vybaveni pracovisté, kde se spousti spalovaci motory, u€innym zafizenim pro odvadéni
vyfukovych plynd odpovida vedouci pracovisté.

Garazovani vozidel

Prostory uréené pro garazovani (uzaviratelny prostor, chranény prfed povétrnostnimi vlivy) musi
spliovat pozadavky zvlastnich predpisll, zejména:

= zabezpeceni proti neopravnénému vstupu,

= Ucel objektu je garazovani, nikoli jiné ucely - napf. dilna pro opravy vozidel,

» dostateCné vétrani pfi stropu i podlaze a osvétleni,

» vjezdy a vyjezdy z hromadnych garazi musi byt po obou stranach opatieny bezpecnostnim
znacenim, Sikmym ZlutoCernym Srafovanim, viditelnym pfi otevienych vratech,

= textilni a jiny material znecistény oleji nebo hoflavinami je dovoleno v garazi ukladat pouze v
uzaviratelnych kovovych nadobach,

= Cisté horlavé Cistici prostfedky Ize ukladat jen v plechovych tésné uzaviratelnych nadobach,

= snadno vznétlivé latky se nesméji ukladat blize nez 8 m od garaze,

= v garazich musi byt umistény hasebni prostfedky,

= v garazich se smi skladovat na jedno stani vozidla 40 | pohonnych hmot pro osobni vozidlo
nebo 80 | nakladni vozidlo a max. 10 | oleje,

= motor vozidla Ize uvadét do chodu v garaZzi jen za ucelem bezprostfedniho vyjezdu,

= v garazi je zakazano dopliovat vozidla pohonnymi hmotami.

Za plnéni a kontrolu téchto pozadavkl odpovida prislusny spravce, ktery ma objekt v uzivani.

Dopravni nehody
Ridi¢, ktery mé&l G¢ast na nehodé je povinen:

= neprodlené zastavit jim fizené vozidlo,
= ucinit na misté nehody vhodna opatfeni, aby nebyla ohroZzena bezpeénost provozu a nebylo
ztizeno Setfeni nehody.

Ugastnici dopravni nehody jsou povinni:

= poskytnout podle svych schopnosti a moznosti prvni pomoc zranéné osobé, v pfipadé potieby
neprodlené pfivolat odbornou zdravotnickou pomoc (telefonicky ze vSech telefond ECH na
HZSP: Cislo telefonu 4444, mobil 724 557 649). HZSP na pozadani ucastnika nehody
vyrozumi policii, pfipadné hasicCe, I€kafskou zachrannou sluzbu, nebo integrovany zachranny
systém CR a informuiji strazni sluzbu ECH,

* ihned pfivolat HZSP doSlo-li nasledkem autonehody ke Skodé na zivotnim prostfedi napfiklad
unikem provoznich kapalin z vozidla,
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3.6.5

= dopravni nehodu ohlasit koordinatorovi BOZP (Cislo telefonu 1210, mobil 725 628 628), dale
vedoucimu oddéleni PoZ spole€né technologie a stavebni (Cislo telefonu 2560, mobil 724 557
646) v pfipadé, ze doslo k poSkozeni komunikace nebo obecné prospésSného zafizeni (napf.
znacek). V mimopracovni dob& nehodu nahlasit Si (telefon 2104, mobil 602 938 868), ktery
téz poskytne dostupné prostifedky pro pfipadnou likvidaci nasledk( nehody, ohrozujici Zivotni
prostiedi. V pfipadé ze ucastnikem dopravni nehody je osobni vozidlo v majetku ECH taktéz
referentu dopravy,

= spole¢né s dalSimi ucastniky nehody, véetné svédku si vzajemné prokazat totoznost a predat
si dulezité informace o vozidlech a nehodu ohlasit nadfizenému,

= v pfipadé, Ze nemusi k dopravni nehodé byt pfivolana policie, vyplnit formulaf ,Zaznam o
dopravni nehodé&” a poridit fotodokumentaci dopravni nehody,
= privolat policii v pfipadé, ze:
¢ dojde-li pfi dopravni nehodé ke zranéni nebo k usmrceni osob,
¢ dojde-li ke Skodé na nékterém ze zucastnénych vozidel (nikoliv na obou dohromady)
prevySujici Castku 100 000 K& vEetné pfepravovanych véci ,
e dojde-li ke S8kodé (v jakékoli vysi) na majetku tfeti osoby (napi. k poskozeni
zaparkovaného vozidla, pfilehlé nemovitosti apod.); policie se vSak nebude volat v
pfipadé, kdy pljde o Skodu na vozidle, které sice je v majetku tfeti osoby (napf.

leasingové spole€nosti, zaméstnavatele, ale tfeba i nékoho z rodiny), ale jeho fidi€ mél na
nehodé ucast,

¢ dojde-li k poskozeni nebo znic¢eni pozemni komunikace (napf. dopravniho znaceni,
svodidel apod.); vySe §kody nerozhoduje,

¢ UCastnici dopravni nehody se nedohodnou na zavinéni.
Za vySetfeni nehody, v€etné stanoveni potfebnych opatfeni, odpovida nadfizeny ucastnika
nehody.
Chodci

V pfipadé, kdy jsou komunikace vybaveny chodniky, jsou chodci povinni jich pouzivat.
U komunikaci bez chodnikd jsou chodci povinni pouzivat levého okraje vozovky. Ridi¢i jsou
povinni u€ast chodcl v komunikacich respektovat a pfizpusobit jizdu této skute€nosti.

Je zakazano pouzivat rlznych zkratek mezi jednotlivymi objekty, pfechazet pres travniky a
zejména je zakazana chlze nepovolanych osob v kolejisti mimo stanovené prechody (pfejezdy).
Cyklisté

Zaméstnanci mohou vyuZzivat sluzebnich jizdnich kol pro sluzebni ucely s védomim svého
nadfizeného. Nadfizeny je povinen provéfit zpusobilost zaméstnance a u osob bez fidi¢ského
prukazu zajisti prokazatelné pouceni o vyznamu dopravnich znacek a feSeni dopravnich situaci
(kFizovatky, odbo&ovani).

Cyklista je osobné zodpovédny za dodrzovani obecné platnych pfedpist pfi jizdé na kole a
zpusobilosti tohoto prostfedku k jizdé.

Hlavni zasady jizdy na kole

* na jizdnim kole se jezdi pfi pravém okraji vozovky, nejsou-li tim ohrozovani ani omezovani
chodci, smi se jet po prave krajnici,

= cyklista nesmi jet bez drzeni fiditek, drzet se jiného vozidla, vést za jizdy druhé jizdni kolo,
rucni vozik a vozit predméty, které by znesnadrovaly Fizeni jizdniho kola nebo ohroZovaly jiné
u€astniky silnicniho provozu. Pfi jizdé musi mit cyklista nohy na pedalech. Na jednomistném
jizdnim kole neni dovoleno jezdit ve dvou,
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3.6.7

= za jizdni kolo se smi pfipojit pfivésny vozik, ktery neni SirSi nez 800 mm, ma na zadi dvé
Cervené odrazky netrojuhelnikového tvaru, umisténé co nejblize k bocnim obrysim voziku a je
spojen s jizdnim kolem pevnym spojovacim zafizenim. Zakryva-li pfivésny vozik nebo jeho
naklad za snizené viditelnosti zadni obrysové Cervené svétlo jizdniho kola, musi byt pfivésny
vozik opatfen vlevo na zadi ervenym svétlem.

Uvnitf budov (dilny, chodby, vyrobni objekty apod.) je jizda na kolech zakazana.
Dopravovat jizdni kola osobnimi vytahy je zakazano.

Vie€¢kovy provoz

Zavodové meziobjektové komunikace kfizuje v nékolika mistech zavodova vlecka. Zelezniéni
pfejezdy jsou oznaceny vystraznymi kfizi nebo vystraznym signalizacnim zafizenim. Doprava na
vle€ce a pohyb v jeji blizkosti se fidi vieCkovym Fadem. Vle€kovy Fad obsahuje popis pfislusného
zafizeni, stanoveni max. rychlosti, zplisob a moznosti pohybu na vle€ce i povinnosti vSech
profesi, zainteresovanych na provozu kolejové dopravy.

Je zakazano prechazeni (prejizdéni) koleji a pohyb v kolejisti mimo stanovené pfechody
(pfejezdy). Je zakazan vstup do kolejisté osobam, které tam neprovadi pracovni ani dozorci
Cinnost. Rovnéz je zakazano vstupovat nebo vjizdét do kolejist€ na stanovené Zelezni¢ni
pfechody (pfejezdy) blizi-li se Zelezni¢ni vozidlo, pfipadné je-li vystrazné zafizeni v €innosti,
podlézat pod zelezni¢nimi vozy, pfelézat narazniky a naskakovat na jedouci viz.

V prostoru vleCky musi byt osvétleni stale udrzovano v fadném stavu. Po obou stranach traté
musi byt ponechan volny prostor do vzdalenosti alespon 3 m od osy koleje.
Provozovani drahy a drazni dopravy na vleCce podléha ustanovenim Zakona o drahach ¢.
266/1994 Sb., a vyhlaskam tento zakon doplniujici. Provoz vle¢ky ECH se Fidi VleCkovym Fadem.

BOZP v kolejisti viegky ECH

VSichni zaméstnanci ECH i smluvnich partnert pracujici v prostoru vle¢ky jsou povinni
dodrzovat predpisy platné pro Zelezni¢ni dopravu na vleCce ECH vc&etné predpisi BOZP.
Zameéstnanci smluvnich partner(l jsou pfed zapocetim své &innosti povinni absolvovat kromé
uvodnich Skoleni o BOZP a PO jesté Skoleni na pracovisti. Pfi tomto Skoleni jsou mimo jiné
seznameni s mistnimi zvlaStnostmi, pravidly a technologickymi postupy prace. Je jim vymezeno
misto pracovisté a pristupova cesta k nému. Jsou také upozornéni na zeleznicni provoz.

V prostoru vie€kového kolejisté je predevsim zakazano:

= zdrzovat se bezduvodné v kolejisti vliecky,

= pfechazet koleje a pohybovat se v prostoru kolejisté pfed nebo v blizkosti posunovanych
vagonu, popf. lokomotivy,

= pfi pfechazeni koleji vstupovat do kolejisté bez pfedchoziho rozhlédnuti se na obé strany a
zdrzovat se v mistech oznagenych podle CSN I1SO 7010,

= prochazet mezerami mezi narazniky stojicich ZelezniCnich vozidel, podlézat Zelezni¢ni vozidla
a pfechazet tésné za stojicimi zelezniCnimi vozidly,

= posunovat viastnimi silami i prostfedky ZelezniCnimi vozidly bez povoleni provozovatele
vlecky,

* bezduvodné odstranovat podlozky €i zarazky zabezpecujici odstavené vagony proti ujeti,

» k nakladce a vykladce pouzivat jinou mechanizaci a jiné technologické postupy, nez které jsou
k tomu ucelu urceny,

= neodbornou manipulaci jakkoliv poSkozovat Zelezni¢ni vozidla.

Provoz motorovych voziku

Pfi provozu motorovych voziki je doporuceno se fidit zejména ustanovenimi technickych norem
CSN 26 8805, CSN 26 8811 a norem pfidruzenych a tohoto DR.
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Technicky stav motorovych vozikl musi vyhovovat a musi byt ovéfovan v souladu s predpisy a
pravidly bezpec¢nosti prace, technickych norem a jejich technickou dokumentaci.

Kazdy motorovy vozik musi byt oznacen dobfe Citelnym nazvem a sidlem provozovatele. Na
kazdém voziku musi byt vyznacena jeho jmenovita nosnost. Vozik musi byt opatfen patficnou
znackou kryti pro druh prostfedi, pro které je uréen.

K zajisténi spolehlivosti a bezpe€nosti provozu motorovych vozik( je zaméstnavatel povinen
pisemné urCit osoby zodpovédné za technicky stav a provoz vozikl, stanovit pozadavky na
jejich kvalifikaci, jejich povinnosti a odpovédnost, zajistit technické kontroly, udrzbu a opravy
vozik(i, prokazatelné seznamit zainteresované zameéstnance s predpisy pro konstrukci,
zkousSeni, provoz a opravy vozikl, u Fidi€h ovéfovat jejich schopnosti, odborné znalosti a
zdravotni stav.

K zajiSténi spolehlivého technického stavu vozikil a bezpecnosti jejich provozu musi
provozovatel zajistit:

= denni kontrolu a odbornou obsluhu dle pokynu vyrobce,
= pravidelné technické kontroly dle CSN 28 8805 a pokynu vyrobce,
= planovanou udrzbu dle pokynu vyrobce.

Pfi provozu motorovych voziki musi byt vedeny doklady:

= technicky prikaz motorového voziku,

= osvédceni o technickém prilkazu motorového vozikl pfip. osvédceni o technické zpusobilosti,
= prikaz fidiCe motorového voziku,

= evidendéni list motorového voziku,

= evidendni list fidiCe motorového voziku.

VSechny doklady jsou vedeny u uréeného provozovatele motorového voziku mimo priukazu
fidiée motorového voziku a osvédcéeni o technickém prikazu motorového vozik(l pfip. osvéd&eni
o technické zpUsobilosti, které musi mit pfi obsluze voziku fidi¢ u sebe.

Ridit a manipulovat s motorovym vozikem mudZe pouze osoba pisemné uréena
zaméstnavatelem k Fizeni voziku, prokazatelné teoreticky a prakticky vyskolena a vycviena,
vlastnici platny prikaz fidi€e motorovych voziku.

V prostordch s nebezpeim pozaru nebo vybuchu se povoluje pouzivat jen voziky
v protipozarnim nebo protivybusném provedeni. Motorové voziky, které pracuji v uzavienych
nevétranych prostorach, musi byt vybaveny katalyzatory.

Pfi pfepravé bfemen na vysokozdviznych vozicich musi byt zajisténa stabilita bfemen a
rovnomeérné zatiZeni zafizeni vozik(. Nebezpec¢né latky je mozno prepravovat jen ve specialnim
baleni. Pfi pfepravé hoflavych a nebezpecnych nakladl je nutno na viditelném misté voziku
umistit vystrazné tabulky ,Nebezpeli ohné“ nebo ,Nebezpelny naklad“. Na vozicich se nesmi
pfepravovat lahve na stlacené plyny bez jejich pfipevnéni na specialni podlozku. Pfepravovat
acetylénové lahve vysokozdviznymi voziky se zakazuje!

PFi zvednutém bifemenu nebo pfi nezajisténém voziku proti zneuZiti nepovolanou osobou nesmi
fidi¢ opustit vozik!

Provoz stavebnich stroju

Pouzivat Ize jen stroje a strojni zafizeni (dale jen ,stroje“), které svou konstrukci, provedenim a
technickym stavem odpovidaji pfedpisiim k zajis§téni bezpecnosti prace a technickych zafizeni.
Stroje Ize pouzivat pouze k ucelim, pro které jsou technicky zplsobilé v souladu s podminkami
stanovenymi vyrobcem a technickymi normami.

Provozovatel je povinen vydat pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, které obsahuji pozadavky pro
zajisténi bezpecnosti prace a provozu. Pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje se nemusi vydavat,
pokud pozadavky jsou stanoveny v technickych normach nebo v navodu vyrobce k obsluze a
udrzbé.
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Stroje mize samostatné obsluhovat pouze osoby uréené provozovatelem, které maji pro tuto
¢innost pfisluSsnou odbornou zpUsobilost.

Ma-li stroj charakter vyhrazeného technického zafizeni, musi obsluha splfiovat i pozadavky
stanovené k jeho obsluze.

Stroje musi byt vybaveny:

= provoznimi doklady a oznaceny eviden¢nim cCislem a nazvem provozovatele stroje (provozni
denik, revizni kniha stroje),

* bezpec€nostnimi sdélenimi, bezpe€nostnimi natéry, znackami, tabulkami a napisy v ¢eském
nebo slovenském jazyce,

= pfedepsanym zafizenim pro zvukovou vystrahu (houkacka),

= ochrannym zafizenim v mistech, kde muze dojit k ohroZeni osob a zafizeni.

Odpovédny zaméstnanec musi pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi provoznimi
a pracovnimi podminkami, které ovliviuji bezpeénost prace.

PFi provozu stroje musi byt zajisténa jeho stabilita v prabéhu vSech pracovnich operaci.

Pfi praci stroje za provozu na verejnych komunikacich musi dodavatel stavebnich praci zajistit
staly dozor uréenym zaméstnancem. Tento zaméstnanec je zejména povinen vydavat pokyny k
zajisténi bezpec€nosti prace.

Stroje musi byt pfi pferuseni nebo ukonéeni provozu zajistény tak, aby nemohly byt zdrojem
ohrozeni nebo neopravnéného uziti.

4 OPATRENIi K VYRESENi NESTANDARDNIHO STAVU ZARIZENI, VNITRNICH
PREDPISU (MPP, RIDiCi DOKUMENTY AP.), ATD

Netyka se.

5 ZAVERECNA A PRECHODNA USTANOVENI

Dokument je zavazny pro vSechny u€astniky provozu na pozemnich komunikacich v prostorach ECH.
Tyka se zaméstnancl ECH a zaméstnancl smluvnich partnerd vykonavajicich svou €innost
v prostorach ECH a vSech navstév.

Kontrolou pInéni tohoto dokumentu jsou povéfeny utvary podpory a sluzeb, PoZ spole¢né technologie a
stavebni, HZSP ECH, spravci dopravnich prostfedkd a zaméstnanci BA. Kontrolu pInéni tohoto
dokumentu mohou provadét téz pfislusnici DI Policie CR.

Vydanim této MPI se rusi platnost MPI ECHO 0 212r01.
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