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7. Spole¢na technologie (bagrovacky,odpopilkovani, odsifovani, CHUV, kompresorovny, kalové hosp.)

7.1. Specifika pohybu v objektu

P.&. | zdrojrizika Riziko, ohrozeni Za(;’:tz" P;T)‘;does'? Mira rizika Opateni Bezpeénostni pozadavek
Fyzikalni faktory {Poskozeni sluchu Pouzivat OOPP (zatkové nebo muslové Oznaceni prostoru s
hluk (zejména chranice sluchu) vyskytem hluku, provést
kompresorovny, 2 c znacné technicka a org.opatfeni, NV
dieselagregaty, €.272/2011 Sh.
1 lcHuy, _____ — — — __
bagrovaci Snizeni vnimavosti okolnich podnét( 1 c mimé \% prostorg zvySené hladiny hluku dbat zvy3ené
stanice) _ pozorrlosn : _
Psychicka zatéz, bolest hlavy 1 a zanedbatelné Nezdrzovat se bezdlvodné v prostoru
Fyzikalni faktory {Znecisténi pokozky nebo odévu 1 b pHijatelné Pouzivat OOPP (pracovni odév a obuv)
prach zejména z
odsifeni nebo  |£asazeni hornich cest dychacich Pfi zvySené prasnosti (napf. béhem provozu
, |popilku 2 b mirné pasu _nebo sil) pouzit OOPP (respiratory),
omezit pohyb v prostoru.
PosSkozeni zraku pfi zasazeni sliznic PFi zvySené prasnosti (napf. b€hem provozu
oci 2 a pfijatelné pasu nebo sil, privanu) pouzit OOPP (ochrana
oci), omezit pohyb v prostoru.
Ztrata orientace, |Ohrozeni Zivota pfi mimoradnych Omezit pohyb v prostoru se snizenou
snizend intenzita|situacich (pozar, unik CHLaS atd.) intenzitou osvétleni, k orientaci vyuzit
3 |osvétleni 3 b znaCné dominantni konstrukce, nevstupovat do
prostord bez védomi odpovédnych
zaméstnancu.
Provozni Znecisténi odévu, potfisnéni Pfi pohybu v prostoru pouzivat pracovni odév, |Provadét kontrolu a udrzbu
kapaliny (voda, [provoznimi kapalinami v pfipadé potfisnéni provést odlistu dle MPP, navodu vyrobce a
4 |CHLaS, 2 b mirné pfislusnych norem. Oznacit
suspenze atd.) potrubi a TNS dle pfislusnych
norem.
Zasobniky NeZadouci vyron sypké hmoty z Pohybovat se pouze na mistech uréenych
sypkych hmot  |vysypek odpovédnou osobou a s jejim souhlasem,
(popilek, - ) nezdrZzovat se v ohroZzeném prostoru tzn.
5 2 a pfijatelné

vapenec apod.)

prostoru, ve kterém hrozi nezadouci vyron
hmoty (napf. pod uzavéry vysypky, kontrolni
otvory apod.)
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7. Spole¢na technologie (bagrovacky,odpopilkovani, odsifovani, CHUV, kompresorovny, kalové hosp.)

7.1. Specifika pohybu v objektu

P.&. | zdrojrizika Riziko, ohrozeni Za(;’satz" P;T)‘;"(';'? Mira rizika Opatfeni Bezpeé&nostni pozadavek
Pohyb ve Pad z vysky propadnutim nebo 3 a mirné Nenaklanét se nebezpecnym zplisobem pres |viz RR 19_Prace ve vySkach
vySkach na pfepadnutim pfes technickou okraje technickych konstrukci. PFi pochybnosti |a nad volnou hloubkou
technickych konstrukci nebo prostorem o bezpecénosti technické konstrukce tuto
konstrukcich Zebfikového vystupu/sestupu nepouzivat, nevyhovujici stav feSit v souladu s

6 |technologickych vnitfni dokumentaci (ohlasit, oznacit, zajistit
zafizeni a opravu).
komin( (ploSiny,
pevneé Zebfiiky
apod.)
Vstup do Uvolnéni vyschlého nalepu vapence 3 a mirné Vstupovat do zafizeni (absorbérti, michacek
uzavienych nebo jiné hmoty pfi odstaveni zafizeni, apod.) pouze se souhlasem odpovédnych
prostorud pad nalepu z vysky, mechanicka zaméstnanc( provozovatele. Pouzivat OOPP
absorbeér, poranéni osob padajici hmotou, (ochranou prilbu, pracovni obuv). Prace uvnitf
7 . . . > o4 x , . N e . ix . +
michacich zavaleni, strzeni doCasnych stavebnich téchto zafizeni provadét pouze na zakladé
zarizeni apod.  |konstrukci. zpracovaného postupu. Zakaz prace
osamocené (v bezpe¢ném prostoru musi byt
pfitomna dal$i osoba).
Nedostateéné |Uraz elektrickym proudem v diisledku 3 b znacné Nepodceriovat skryta rizika vyhrazenych viz RR 11_Elektricka zafizeni
odhadnuta rizika |nerespektovani pfikazu a zakazu technickych zafizeni (i kdyz zafizeni z laického
vyhrazenych stanovenych bezpecnostnimi pohledu nejevi znamky elektrického zafizeni,
technickych tabulkami, provoznimi pfedpisy nebo hrozi urazy elektrickym proudem).
8 |zafizeni - pracovnimi pokyny. Neprfekonavat ochranna zafizeni
zejména elektroodlucovacu, respektovat bezpecénostni
elektroodluCova pokyny a postupy.
ce
Vyskyt Nadychani, podrazdéni hornich cest 2 a prijatelné Dodrzovat zakaz vstupu do uzavienych viz RR_15 CHLaP
nebezpecnych [dychacich, nevolnost, podrazdéni a prostor( zafizeni (absorbért, michacek apod.)
toxickych plyn |poleptani sliznice oci, pokozky bez souhlasu odpovédnych zaméstnancu
(zejména SO2) provozovatele. Dodrzovat zakaz provadéni
Vv prostoru praci uvnitf zafizeni bez predani pracovisté a
odsifeni bez zpracovaného pracovniho postupu. Pfi
9 praci s moznym vyskytem SO2 pouzivat
OOPP (ochranou masku a odév). Pfed
zahajenim praci a pfi jakémkoli podezieni na
vyskyt plynu SO2 (zapach siry) provést méreni
koncentrace plynu na pracovisti. Dodrzovat
zakaz provadeéni praci osamocené.
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7. Spole&né technologie (bagrovacky, odpopilkovani, odsifovani, CHUV, kompresorovny, kalové hosp.)

7.2. Provoz a obsluha zafizeni

p.&.| zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaz| Pravdépo | Mira Opatieni Bezpeénostni pozadavek
nost | dobnost rizika
Prace v prostoru [Potfisnéni odévu nebo pokozky - . |PFi praci pouzivat pracovni odév a pracovni rukavice.
e 1 b pfijatelné
zarizeni rukou
(odebirani Poskozeni zdravi v dusledku Vystavit pisemny pfikaz k provedeni praci, zajistit
vzorkd, pusobeni CHLaP uzavreni vSech vtoku, prace mohou provadét jen
odstranovani pouceni zaméstnanci, ohradit otevieny vstup
kall apod.) zabradlim, pfip. no¢nim osvétlenim, provést dokonalé
provétrani prostoru a ovéfit koncentraci nebezpecnych
latek a kysliku, pfi praci pouzit pfedepsané OOPP
2 b mirné |(gumové holinky, oblek do mokra, ochranu hlavy, Sije,
oCi a dychacich cest), prace mohou provadét alespon
1 dva zaméstnanci, z nichz jeden dozira a jisti na lané
druhého, pred vstupem ovéfit stav stupadel, resp.
Zebfiku, pfi praci pouzit svitidla s bezpe&nym napétim
nebo lampy dulniho typu.
Pad do hloubky propadnutim PFi odebirani vzorkd pouzivat vhodné pracovni
nebo pfepadnutim pfes pomcky, nenaklanét se nebezpecnym zpusobem pres
technickou konstrukci . . |okraje technickych konstrukci. Zajistit fadny stav
3 a mirne technickych konstrukci. V pfipadé potfeby pouZit
OOPP (zachycovaci postroj a polohovaci prostfedky).
Obsluha Mechanické poranéni rotujicimi Pohyblivé nebo jinak nebezpeéné &asti stroju musi byt
zafizeni s ¢astmi strojl a zafizeni, vtazeni zakrytovany ochrannym krytem, nebezpecna mista
pohyblivymi volnych ¢asti odévu, vlasi musi byt oznacena bezpecnostnimi znackami a
Castmi (Eerpadla |apod. symboly (napf. symbol vystrahy, rotujici ¢asti apod.).
apod.) PFi obsluze rotujicich ¢asti (Cerpadla, dmychadla
apod.) dbat zvySené pozornosti, mit vzZdy fadné upnuty
2 2 a prijatelné |pracovni odév, nemit volné ¢asti odévu, vlasu, fetizky

apod. Pohyblivé nebo jinak nebezpecné &asti stroju
musi byt zakrytovany ochrannym krytem, nebezpecna
mista musi byt ozna¢ena bezpe&nostnimi znackami a
symboly (napf. symbol vystrahy, rotujici ¢asti apod.).
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7. Spole&né technologie (bagrovacky, odpopilkovani, odsifovani, CHUV, kompresorovny, kalové hosp.)

7.2. Provoz a obsluha zafizeni

p.&.| zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaz| Pravdépo | Mira Opatieni Bezpeénostni pozadavek
nost | dobnost rizika
Zasobniky nezadouci vyron sypké hmoty z Obsluhu zafizeni a manipulaci s nim nebo s jeho Pro obsluhu zasobnikd zpracovat
sypkych hmot  |vysypek Castmi smi provadét pouze prokazatelné povéreni a a udrzovat v aktualnim stavu MPP
(popilek, - kontakt s horkou hmotou proskoleni zaméstnanci, prokazatelné seznameni s v souladu s pravnim pfedpisem
vapenec apod.) [(podle druhu sypké hmoty) MPP a v souladu s nim. obsahujici pokyny a postupy:
- zadu$eni v dusledku zasypani Pfi provadéni praci v blizkosti zafizeni: - k obsluze zafizeni (opravnéné
sypkou hmotou - pouzivat pfislusné OOPP — ochrannou pfilbu, zameéstnance, vedeni provoznich
- silné znecCisténi pokozky téla pracovni obuv a odév zaznaml)
a odévu - zajistit dostate&né osvétleni pracovisté - k zajisténi BOZP pfi praci na
- narazeni, pohmozdéni, - prace provadét pouze na mistech, obsluhou ur€enych |zafizeni, pfi vstupu do zafizeni
zlomeniny koncetin pfi k provadeéni praci v&etné zajisténi tohoto
seskakovani z obsluznych - nezdrzovat se v ohrozeném prostoru tzn. prostoru, ve |zaméstnance dalSimi osobami,
ploSin, pfi kolizi s pfekazkou kterém hrozi nezadouci vyron hmoty (napf. pod pouzitych OOPP (napf. ochranné
(napf. pfi nouzovém uniku z uzaveéry vysypky, kontrolni otvory apod.) bryle, masky, filtry, ochranny odév
ohrozeného prostoru) apod.)
- ke kontrolam procesu pInéni
o zasobnikl
3 s a mirne - k zabranéni proti pfepInéni
vysypek
- k provadéni udrzby a kontrol
technického stavu zafizeni véetné
kontrol Sroubovych
(rozebiratelnych) spoju
- k zajisténi zafizeni, jeho
odstaveni z provozu a provedeni
jeho kontroly pfed provadénim
praci na tomto zafizeni nebo v
jeho blizkosti
- k feSeni havarijnich stavu (napf.
nekontrolovatelny unik sypké
hmoty, pfeplnéni apod.)
Provozovani Tvorba silnych nalepl V souladu s pokyny vyrobce nebo v souladu s mistnim
absorbeér( provoznich hmot (vapenec), provoznim predpisem sledovat b&€hem provozu stav
pad uvolnéného nalepu z nalepl zejména jeho tloustku. Preventivné planovat
4 vysky, poranéni osob 3 a mirné (odstrafiovani nalep( a tyto odstrafiovat. Osoby
pohybujici se v asorbéru vstupujici do absorbért seznamit s rizikem padu
padajicicm nalepem. nalepu.
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7. Spole&né technologie (bagrovacky, odpopilkovani, odsifovani, CHUV, kompresorovny, kalové hosp.)

7.2. Provoz a obsluha zafizeni

Zavaz

Pravdépo

Mira

P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni . Opatieni Bezpeénostni pozadavek
nost | dobnost rizika

Obsluha Poranéni v disledku padu z Zpusob zajisténi bezpecnosti stanovit v MPP viz RR 19_Prace ve vyskach a
staCeciho mista |vySky cca 3-4 m pfi pohybu na (provoznim fadu staCeciho mista). Zajisit bezpecné nad volnou hloubkou

5 dopravnim prostfedku 3 a mirné |pracovni ploSiny na sta€ecich mistech v kombinaci s

(cisterny, vozidla apod.) prostfedky osobniho zajisténi proti padu (zachycovaci
postroj a polohovaci prostfedky).

Obsluha Elektricka energie - zasazeni Obsluhovat elektricka zafizeni sméji jen pracovnicis |viz 11 _RR_Elektro
elektrickych elektrickym proudem pozadovanou kvalifikaci,obsluha se smi dotykat jen
Casti téch Casti, které jsou pro obsluhu uréeny, nebo

6 teczf,molcl)glckyvch 1 b pfijatelné zajistény.
zafizeni (napf.
Cerpadla,

dieselagregaty
apod.)
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7. Spole&na technologie (bagrovacky, odpopilkovani, odsifovani, CHUV, kompresorovny, kalové hosp.)

P.c Zdroj rizika Riziko, ohrozeni | Zavaznost TS Mira rizika Opatieni
dobnost
Prace obsluhy spojené s |Po8kozeni zdravi v Zaméstnancim poskytovat dezinfekéni prostfedky, v dobé
obsluhou kalolisu dasledku pusobeni epidemii zajistit pfijeti mimofadnych opatfeni a tato
biologickych ¢initel(l dodrzovat. Pfi odebirani vzork( pouzivat OOPP (ochranny
(infeke&ni 5 a pFijatelné 8tit, rukavice na ochranu pfed biologickymi Ciniteli, pracovni
onemocnéni, odév). V pfipadé potfisnéni ihned odistit pokozku mydlem a
zapach) nebo dezinfek&nim prostfedkem. Zaméstnancum zajistit a umoznit
kontaminovanymi ocCkovani proti Zloutence typu A.
latkami
1 Riziko urazu pfi Dbat zvySené opatrnosti pfi Cisténi kalolisu s rizikem
Cisténi kalolisu 1 b pFijatelné poranéni ruky o kalolis.
Skrabkou na kal
(Uraz ruky)
Pfi poruse Provadéni pravidelného servisu a udrzby dle terminu
bezpecnostnich urenych v provoznich predpisech, spolehliva funkce
zarizeni riziko urazu e . |bezpecnostnich zafizeni (svételna zavora, koncovy spinac
S wa s 2 a pfijatelné . .  yxe ) .
horni ¢asti téla bezpecnostni branky). Provadét pfedepsané manipulace
kontroly, revize a servis technologického zafizeni.
Odkaleni vzdusniku Riziko vniknuti kalu Pfi odkalovani pouzit ochranny §tit na ochranu zraku.
pod tlakem do o€i - .
2 2 a pfijatelné
Dopliiovani praskového |Uklouznuti Provéadét pravidelny uklid v okoli nadrze flokulantu (pfi vzniku
flokulantu . nebezpecné viskozni a klouzavé kapaliny ihned zastavit
3 2 b mirné i . P
doplfiovani praskového flokulantu a provést uklid.
Jimka ukapovych vod P¥i Cisténi jimky Dbat zvySené opatrnosti pfi Cidténi jimky, provadét pravidelny
4 riziko padu obsluhy 1 a zanedbatelné |uklid vné i v okoli jimky.
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7. Spole&na technologie (bagrovacky, odpopilkovani, odsifovani, CHUV, kompresorovny, kalové hosp.)

Bezpecénostni
pozadavek

Oc¢kovani neni
povinnou podminkou
pro vykon prace s
biologickymi Ciniteli.
Ockovani je
dobrovolné.

Doplnit bezpe&nostni
znacku riziko
poSkozeni zraku

Doplnit bezpe&nostni
znacku riziko
uklouznuti
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7. Spole&na technologie (bagrovacky, odpopilkovani, odsifovani, CHUV, kompresorovny, kalové hosp.)

7.4. Zdroje ionizujiciho zafeni

P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni | Zavaznost AL Mira rizika Opatieni Bezeecnostnl
dobnost pozadavek
lonizujici zafeni Zasazeni organismu Zdroje ionizujiciho zafeni a prostory s vyskytem
ionizujicim zarenim ionizujiciho zafeni oznacit bezpe&nostnimi
1 1 b pfijatelné |znackami. DodrZovat zdkaz vstupu do sledovaného

pasma. Obsluhovat zafizeni smi pouze opravnéna
osoba v souladu s MPP.
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