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5. Kotelna 5.1. Specifika pohybu v objektu

pe|  zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaz| Pravdepo | o iika Opatieni Bezpecnostni
nost | dobnost pozadavek
Fyzikalni faktory - |PoSkozeni sluchu znacné Pouzivat OOPP (zatkové nebo muslové Oznaceni prostoru s
hluk 2 c chranice sluchu) vyskytem hluku a dISi dle
1 NV €.272/2011 Sb.
Snizeni vnimavosti okolnich podnét( 5 b mirné V prostoru zvySené hladiny hluku dbat
zvySené pozornosti
Psychicka zatéz, bolest hlavy 1 a zanedbatelné |NezdrZovat se bezdlvodné v prostoru
Fyzikalni faktory - |Znecisténi pokozky nebo odévu 1 b pfijatelné Pouzivat pracovni odév a obuv
2 Jprach Zasazeni hornich cest dychacich - , PFi zvySené prasnosti pouzit OOPP
1 b pfijatelné ) .
(respiratory), omezit pohyb v prostoru
Fyzikalni faktory - |Nevolnost, pfehfati organismu nebo jiné Nezdrzovat se bezdlivodné v prostoru, pfi
3 [|tepelna zatéz poskozeni zdravi 2 a pfijatelné nevolnosti opustit prostor, poskytnout
dostate¢né mnozstvi tekutin
Mozny vyskyt CO |Otrava oxidem uhelnatym Zajistit dostate¢né odvétrani prostoru, pfi
nevolnosti upozornit ostatni osoby a okamzité
opustit pracovisté, v pfipadé potieby provadét
monitoring vyskytu CO, stanovit dobu vykonu
. . prace podle namérené koncentrace CO a
4 3 b znacné | 4hovidaiici pripustné délky expozice, pi
prekroCeni NPK opustit pracovisté a pfi nutné
praci pouzivat OOPP k ochrané dychacich
cest (masky nebo izola&ni dychaci pfistroje)

Vlastnosti oxidu uhelnatého (chemicka znacka "CO"):

- bezbarvy hoflavy vysoce toxicky (jedovaty) plyn; bez chuti a zapachu; ve vodé nerozpustny

- leh¢&i nez vzduch; se kterym tvofi vybuSnou smés

Hlavnim u¢inkem CO je blokada krevniho barviva; tvorba karboxyhemoglobinu (COHb); a tim vznikajici duSeni. | kdyz je v ovzdu$i dostatek kysliku; je vazani hemoglobinu k CO mnohem vys$Si nez ke kysliku a tim se
schopnost krve pfijimat kyslik zna¢né snizuje. Poskozuje centralni nervovou soustavu. ZvySena hladina karboxyhemoglobinu v krvi pfetrvava dlouho i po pferuseni expozice.Pfi mensi expozici se u¢inek CO nejcastéji projevuje
bolestmi hlavy; pocitem stisknuti hlavy ve spancich; busenim srdce a krve v hlavé a tlakem na prsou; slabosti; zvracenim; zrychlenim tepu a dychani.Pfi vysokych koncentracich (nad 4000 ppm) mlze nastat smrt v nékolika
sekundach.

Povolené koncentrace oxidu uhelnatého (dle narizeni vliady €. 361/2007 Sb.):

- pfipustny celosménovy (8 hod.) expozi¢ni limit (PEL) je 30 mg/m3 (26 ppm)

- nejvyssi pfipustna koncentrace (NPK-P) je 150 mg/m3 (130 ppm)

(faktor pfepoctu mg/m3 na ppm u oxidu uhelnatého je 0;873)

Povolena doba expozice v zavislosti na koncentraci oxidu uhelnatého:

-26 az 29; 7 ppm 7 hod.

-29;7 az 34; 7 ppm 6 hod.

-34;7 az41; 6 ppm 5 hod.

-41; 6 az 52 ppm 4 hod.
-52 az 69; 3 ppm 3 hod.
- 69; 3 az 104 ppm 2 hod.
- 104 az 130 ppm 1 hod.
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5. Kotelna

5.1. Specifika pohybu v objektu

o
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.C.

Zdroj rizika

Riziko, ohrozeni

Zavaz
nost

Pravdépo
dobnost

Mira rizika

Opatieni

Bezpecnostni
pozadavek

Mozny vyskyt
dalSich
nebezpecnych
plynd v prostoru
kotelny (NOx, SO2,
CO)

Nadychani, podrazdéni hornich cest
dychacich, nevolnost, podrazdéni sliznice

oCi

pfijatelné

V pripadé dlouhodobého zjisténi Stiplavého
zapachu v prostorach zadniho tahu kotle
oznacit prostory bezpecnostnimi tabulkami
upozornujicimi na riziko vyskytu plyna; zajistit,
aby do zasazeného prostoru nevstupovaly
neopravnéné osoby; snizit dobu pobytu
opravnénych osob v zasazeném prostoru na
minimalni dobu. Vybavit osoby pohybujici se v
prostorach kotelny osobnimi dozimetry pro
detekci CO, v pfipadé pohybu osob v
zasazeném prostoru nastavit organizacni
opatreni k zajisténi trvalého spojeni (napf.
vybavit funk&nimi vysilackami) mezi osobou
pohybuijici se v zasazeném prostoru a
vedoucim zaméstnancem (napf. sménovy
inzenyr, vedouci dvojboku apod.).

Poznamka: toto riziko Ize
oCekavat v kotelnach s
recirkulaci spalin. Do doby
odstaveni do opravy dle
potfeby provést ohrani¢eni
ovliviiovaného prostoru,
pfipadné odstaveni
recirkulace spalin do
poruchy.

Prostory s
nebezpeim
vybuchu - vyskyt
uhelného prachu

Vybuch, pozar uhelného prachu

mirné

Dodrzovat podminky stanovené v
Dokumentaci o ochrané pfed vybuchem a
dokumentaci PO; dodrzovat bezpeénostni
pokyny zejména zakazy koufeni a vstupu s
otevienym ohném; zajistit pravidelny uklid a
odstranovani uhelného prachu; dodrzovat
dalSi stanovend opatfeni (napf. pouZivat
antistaticky odév).

Plynové
hospodafstvi

Vybuch plynu (propan butan, zemni plyn)

mirné

DodrZovat bezpe€nostni pokyny zejména
zakaz koureni a vstupu s otevienym ohném,
dodrzovat zakaz neopravnéné manipulace s
plynovym zafizenim, v pfipadé podezieni na
unik plynu kontaktovat odpovédnou osobu za
plynové zafizeni. Dalsi viz. RR Plynova
zafizeni

Tlakova zafizeni

Vybuch-destrukce tlakového celku

mirné

Dbat zvySené pozornosti, pfi pohybu v
prostoru kotelny, dodrZzovat zakaz
neopravnéné manipulace, nezdrzovat se
zbyte€né v blizkosti odbérnych a kontrolnich
mist, potrubnich uzl{i, armatur atd..
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koufovody apod.)

5. Kotelna 5.1. Specifika pohybu v objektu
pe|  zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaz| Pravdepo | o iika Opatieni Bezpecnostni
nost | dobnost pozadavek
Provozovana Popaleni, opareni v diisledku nezadouciho Pfi pohybu v blizkosti provozovaného zafizeni
zafizeni (kotle, Uniku spalin nebo provoznich médii dbat zvySené pozornosti, nezdrzovat se
koufovody, zbyte€né v prostoru kotelny. Dodrzovat zakaz
9 |spalinovody, 2 a prijatelné provadéni praci v blizkosti provozovanych
potrubni systémy zafizeni bez fadné vystaveného pracovniho
apod.) pfikazu a bez pfedaného pracovisté.
Pohyb ve vyskach |Pad ze zebfiku, pad z vysky Pouzivat oficialni komunikace, nepfekonavat
10 2 b mirné zabradli, pfi pouzivani zebfikd dodrzovat
zasady BOZP
Konstrukéni ¢asti  |Nadmérny hluk - poSkozeni sluchu Provadét pravidelné kontroly a pfedepsané
tlakovych celku - 3 a mirné revize. Nezdrzovat se v blizkosti zafizeni .
tlumice hluku
pojistovacich Destrukce, uvolnéni a nasledny pad Casti Nepohybovat se (nezdrzovat se) v blizkosti
ventilt tlumice pojistovaciho ventilu - zasazeni, . vystupl pojistovacich ventild. Pouzivat OOPP-
12 . o e f e, . iy . 3 a mirne o . .
(vysokotlake, pfimacknuti zafizenim nebo jeho &astmi ochrannou pfilbu v souladu s bezp.znackami.
stfedotlaké)
Popaleni, opareni PFi pohybu v blizkosti zafizeni dbat zvySené
2 a pfijatelné pozornosti, nedotykat se obnazenych
neizolovanych &asti.
Pfeprava téZkych |ZasaZeni pfepravovanym bifemenem nebo Dbat zvySené pozornosti pfi pohybu v prostoru
bfemen pomoci mechanizaci, zavaleni, pfirazeni, rozdrceni kotelny, dodrzovat zakaz vstupu do prostoru
mechanizace Céasti téla kde dochazi k manipulaci s bfemeny,
13 |(napf. mlynska 3 a mirné dodrzovat zakaz vstupu do jizdné drahy
kola pomoci VZV) mechanizacniho prostfedku, dbat pokynu
obsluhy mechanizaénich prostiedkd.
Vstupy do Pad z vysky do hloubky, sesuti Dodrzovat zakaz naklanét se, jakoz i
technologickych vstupovat do vnitfnich prostor(
Casti kotle technologickych zafizeni (vCetné
14 |(spalovaci komora, 3 a mirné odstavenych) bez pfedani pracovisté a bez
susky, prijeti opatfeni k zabranéni padu (technické
vzduchovody, konstrukce, OOPP proti padu).
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5. Kotelna 5.2. Provoz a obsluha zafizeni (kotle)
P.c.| zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaz|Pravdepo| . iika Opatieni Bezpecnostni
nost | dbnost pozadavek
Pristup k Mechanické poranéni Dbat zvySené opatrnosti, vyhybat se nebezpeénym mistliim. Pouzivat OOPP
technologiim 2 b mirné (rukavice, pracovni odév). Nedemontovat ochranna zafizeni a kryty. Pfed
provadénim udrzby zajistit mechanické ¢asti proti pohybu.
Popaleni, opafeni (parou, Dbat zvySené pozornosti, pouzivat OOPP (rukavice, pracovni odév), zajistit
Zhavym popelem, horké 2 b mirné opravu poskozenych izolaci.
1 povrchy, apod.)
Pohyb ve vyskach, pad osob, Dodrzovat zakaz zvySovani pracovisté neodborné postavenou konstrukci
pad materialu z vySky (zebfiky, (napf. podlazkou, opfenou o stfedni ty¢ zabradli), zabradli pfi manipulaci je
ploSiny atd.) o zakazano prelézat €i podlézat, zaméstnanci musi byt v pfipadé potfeby
2 b mirne vybaveni OOPP proti padu do hloubky a pouZivat je, dostate&nym
zpUsobem si zabezpedit pracovisté (prostor, osvétleni) dalsi viz RR Prace
ve vyskach.
Manipulace s Neopravnéna manipulace, Dodrzovat zakaz neopravnéné manipulace. Provozovat zafzeni v souladu s
technologiemi  [poSkozeni zdravi nebo MPP (mezni parametry kotle, chemické rezimy atd.). Zajistit odbornou a
5 kotelny (obecné) |provozni havarie v disledku 3 a mirné zdravotni zpUsobilost obsluhy zafizeni. Radné vést provozni dokumentaci.
neopravnéné nebo chybné
manipulace s technologickym
zafizeni.
Kontrola zafizeni|Popaleni, opafeni hornich Otevirani otvor( a uzavérl Ize provadét pouze po dohodé s topi¢em. Pfi
pfi provozu, koncetin, obli¢eje, oCi, dychaci otevirani okének a uzavéru je nutné zvolit bezpecné stanovisté (stranou),
otevirani cesty otvory a uzavéry je tfeba otevirat s nejvy3si opatrnosti za pfitomnosti
kontrolnich min.poctu zaméstnancu. PFi otevirani otvor( a uzavérl struskovych vysypek
3 [okének a 2 b mirné je nutné zachovat pfedepsané prac.postupy (mistni provozni pfedpis).
uzavérd u Pouzivat pfedepsané OOPP (nehoflavy odév, ochrana obliceje, o¢i,
spalinovych cest rukavice na ochranu pfed vysokymi teplotami, ochranna pfilba). Musi byt
zajisténo dokonalé osvétleni prac.
Uhelné Vybuch, pozar uhelného Dodrzovat podminky stanovené v Dokumentaci o ochrané pfed vybuchem a
hospodafstvi - |pradku dokumentaci PO; dodrzovat bezpe€nostni pokyny zejména zakazy koufeni
doprava a 3 a mirné a vstupu s otevienym ohném; zajistit pravidelny uklid a odstrafiovani
4 pfiprava paliva uhelného prachu; dodrZzovat dalSi stanovena opatieni (napf. pouzZivat
antistaticky odév).
Nadychani uhelného prachu 1 a zanedbatelné |PFi zvySené prasnosti pouzivat OOPP (ochrana dychacich cest)
Uhelné Zachyceni rotujicimi a PFi chodu zafizeni neodstranovat ochranné kryty ze spojek a htideli, pred
hospodafstvi - |pFevodovymi mechanismy . zahajenim prohlidky nebo udrzby a opravy se ujistit, Ze je provedeno
5 mlynice 3 a mirne zajisténi proti nezadoucimu uvedeni zafizeni do chodu.
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5. Kotelna 5.2. Provoz a obsluha zafizeni (kotle)
P.c.| zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaz|Pravdepo| . iika Opatieni Bezpecnostni
nost | dbnost pozadavek
Otloukani Popaleni, opafeni Otloukani nalepl za provozu mohou provadét jen dostateéné pouceni Pro eliminaci
strusky, popela a zameéstnanci, pfed zapoc€etim praci nutno provést kontrolu pouzivaného rizik popaleni
dalSich nalepu naradi a OOPP, pfi otloukani nalepu je nutno zaujmout bezpecné hlavy a obliceje
za provozu stanovisté (stat stranou od Cisticiho otvoru), pfi praci musi byt zajisténo byly zvoleny
oboustranné dorozumivani s topiéem, minimalizovat pocet zaméstnancl v |ochranné pfilby
nebezpecném prostoru, prace pfi otloukani nalept Ize provadét jen pod a masky typu
dozorem odpovédného vedouciho zaméstnance, v jimkach pro Skvaru se  [3M.
L nesmi nad uzavérem hromadit doutnajici prach, neni-li kotel vybaven
3 b Znacne hydraulickym odstruskovanim, Skvara a popel musi byt chlazeny
sprchovacim zafizenim, pfi hydraulickém odstruskovani mohou
zaméstnanci vstoupit do tohoto prostoru tehdy, jestlize byla struska
6 zbavena vody a nebudou-li se nachazet pod vypusti. Jedna se pfedevsim v
pfripadé ucpani vypusté Skvarou, kdy bude tfeba ru¢né vypust uvolnit. PFi
praci musi byt pouzivany pfedepsané OOPP (nehoflavy odév, kozené boty
a rukavice, ochranny §tit, ochranné pfilby, ochranné masky).
UduSeni, otrava zplodinami . . Nalepy Ize otloukat pouze po domluvé s topi€¢em,musi byt zajisténo
L 3 b znacné . AR . Sl xa s
horeni dokonalé spalovani pfi snizeném vykonu kotle, prostor musi byt vétran.
Pad osob, pad materialu Musi byt odklizeny a odstranény vSechny pfekazky a zbyte€né nafadi z
5 a pfijatelné plosiny, jimky a kanaly pro odtok vody a jiné otvory &i nerovnosti musi byt
spolehlivé zakryty, otloukat strusku z vhodnych a osvétlenych mist - prostor
musi byt dostate¢né osvétlen
Cisténi prizortt |Popaleni, Uraz v disledku Zaméstnanci musi byt vybaveni OOPP proti popaleni (odév a rukavice),
pro snimace nedostate¢ného osvétleni, brylemi nebo Stity proti salavému teplu a osInéni a pfi praci je pouzivat.
stability oslnéni, podkozeni zraku o Musi byt zajisténo funkéni a dostateéné osvétleni; zaméstnanci musi byt
spalovani kotle 2 b mime — fyybaveni funk&ni pfenosnou svitilnou s dostateénou intenzitou svétla.
7 Zaméstnanci musi mit k dispozici funkéni prostfedky pro pfivolani prvni
pomoci (pfenosny telefon, pager, vysilacka apod.)
Tepelna zatéz, vysoka teplota 1 a sanedbatelné PFi déle trvajici praci zachovavat pitny rezim
8 Plynovew , Vybuch plynu, nadychani plynu 3 a mirme Viz. RR plynova zafizeni
hospodafrstvi
9 [Tlakova zafizeni [Vybuch tlakového celku 3 mirné Viz. RR tlakova zafizeni
10 |Hoflavé kapaliny |pozar nebo vybuch 3 mirné Viz. RR CHLaP
Potrubni rozvody|popaleni, opafeni o horky Viz. RR Teplarenstvi
11 |a armatury povrch, destrukce 2 b mirné
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5. Kotelna 5.3. Udrzba a opravy zafizeni (kotle)
p.&.| zdrojrizika | Riziko, ohrozeni |Z3V3Z|Pravdepol . rizika Opateni Bezpecnostni
nost | dobnost pozadavek
Opravy Poranéni v dusledku Opravy zafizeni provadét pouze po odstaveni opravovaného celku nebo ¢asti s
provozovanych [nezadouciho pohybu prokazatelnym zajist€nim na zakladé vystaveného B/S Pfikazu. Prace na zafizeni
zarizeni nebo nezadoucim nesmi byt zahajeny bez pfedani pracovisté a bez védomi obsluhy. Opravy
pusobenim energie 3 b Znaéné vyhrazenych technickych zafizeni (napf. tlakova zafizeni, kotle) mohou provadét
pouze odborné zpUsobilé osoby.
Neopravnéna Zaijistit seznameni zaméstnancu provadéjici opravy zafizeni s MPP nebo pracovnimi
manipulace, postupy pro opravy zafizeni. Provést seznameni s riziky a mistnimi podminkami pfi
neznalost prostredi L opravach zafizeni.
2 b mirné
Nebezpedi zaduSeni PFed zahajenim praci provést odvétrani prostoru. Zajistit méfeni nebezpecnych
CO2, nebezpedi koncentraci pfed zapoc€etim praci a v pribéhu praci. PFi pocitu nevolnosti upozornit
otravy CO ostatni osoby a okamzité opustit pracoviste.
3 a mirné
1
Vstup osob do Zajistit oznaCeni nebezpecnych mist pfisluSnymi pfikazy a zakazy, ohranicit a oznadit
nebezpecnych pracovisté.
prostorQ, poranéni v
dusledku mistnich L
rizik 2 b mirné
Popaleni, opareni Opravovat nezajiSténa zafizeni za provozu je zakazano. Opravy zafizeni provadét v
hornich konéetin, souladu s podminkami stanovenymi v mistnich provoznich pfedpisech nebo v
obliceje, oCi souladu s dalSimi podminkami stanovenymi provozovatelem zafizeni (napf. trvaly
dozor provozovatele, dal§i OOPP apod.). Opravy zafizeni nesmi byt provadény
5 b mirmné osamocengé. Pfi praci musi byt pouzity OOPP pfed vysokymi teplotami (ochranné

rukavice, pracovni obuv, pracovni odév), ochranné bryle nebo §tit v souladu s
mistnimi provoznimi pfedpisy. Otevirani otvor do spalovaci komory kotle v provozu
nebo prace v bezprostfedni blizkosti téchto otvort Ize provadét pouze pfi zvlastnich
provoznich rezimech kotle (napf. stabilizované hofeni, otevieni bypassovych klapek
absorbéru apod).
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5. Kotelna 5.3. Udrzba a opravy zafizeni (kotle)
p.&.| zdrojrizika | Riziko, ohrozeni |Z3V3Z|Pravdepol . rizika Opateni Bezpecnostni
nost | dobnost pozadavek
Prace uvnitf  |Zasazeni el.proudem Pfi praci uvnitf kotle pouzivat el. zafizeni s bezpeCnym napétim. Elektrické zafizeni
kotle- pfi praci uvnit¥ musi byt v fadném stavu.
koufovody, kovovych celku 3 a mirné
ohfivaky vody
a vzduchu,
susky, Kontakt s CHLaS U nanosl, kde existuje riziko ohroZeni chemickou latkou (kyselinou sirovou) musi byt
spalovaci (H2S04), poleptani zaméstnanci vybaveni odpovidajicimi OOPP (kyselinovzdorny odév, gumové holinky,
komora apod. 2 b mirné  |gumové rukavice, ochranné bryle, respiratory).
Pad z vysky do Pfed zahajenim praci musi byt pfijata opatfeni proti padu (technické konstrukce,
hloubky, sesuti z o OOPP proti padu apod.) viz.19_RR_Prace ve vyskach a nad volnou hloubkou
sikmych ploch. 3 a mirne
Pad materialu z Dbat zvySené pozornosti. Pfi prizkumu pouzivat OOPP (pfilba ochranna pfipadné,
vysky (napf. ochranné bryle, pracovni obuv a odév). Pfi opravach zajistiti dodrzeni bezpe¢ného
2 poskozené uvolnéné 2 a prijateine |hostupu.
vyzdivky)
Vysoka teplota, Pfed zahajenim praci musi byt pracovisté dokonale vychlazeno, odvétrano a musi
pfehfati organismu, byt zajistén pfivod chladného vzduchu. Pfed zahdjenim praci musi byt vystaven “BS”
popaleni, opareni pfikaz. Dodrzovat zakaz prace v kotlich, koufovodech, v prostorech ohfivak( vody a
vzduchu apod. pfi teploté vétsi nez 60°C. Musi byt zajisténo pravidelné stfidani
zameéstnancu. Na dané pracovisté mohou vstoupit pouze zdravotné zpusobili a
prokazatelné seznameni zaméstnanci. Dodrzovat zakaz provadéni praci uvnitf kotle
5 b mirneé osamocengé. Zajistit méreni kvality ovzdusi a pracovnich teplot. Pfi praci v koufovodu

musi byt otvory prilezd neustale otevieny a zajistén pfivod Cerstvého vzduchu, v
koufovodech musi pracovat minimalné dva zaméstnanci, z nichz jeden musi byt co
nejblize prulezu a zajiStovat spojeni mezi zaméstnancem, ktery se nachazi v
koufovém kanalu, koufovody se musi Cistit ve sméru tahu, v prostoru koufovodu se
nesmi zdrzovat dalSi zaméstnanci, v koufovodech. Po skonéeni praci vedouci prace
musi provéfit, Zze se nikdo ze zaméstnancu jiz v prostoru koufovodu nenachazi,
uvolnéné pracovisté pfeda pisemné provozovateli.
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5.3. Udrzba a opravy zafizeni (kotle)

5. Kotelna
p.&.| zdrojrizika | Riziko, ohrozeni |Z3V3Z|Pravdepol . rizika Opateni Bezpecnostni
nost | dobnost pozadavek
Opravy Pad struskového Opravy za provozu Ize provadét pouze v souladu s MPP pf zvlastnich provoznich Pro eliminaci
vynasecl a nélepu do vysypky rezimech (sniZeni parniho vykonu kotle, zvySeny podtlak, stabilni hofeni praSkové rizik popaleni
drti€d strusky [spalovaci komory - smési, otevieni bypassovych klapek absorbéru apod.) a pfi provedeni dalSich hlavy a obliCeje
Za provozu nebezpedi popaleni bezpecnostnich opatfenich (napf. uzavreni prilezu meziramu nad vynaseem a byly zvoleny
3 |kotle vyronem spalin, 2 b mirné |Cistici dvifka na bocich vany). Opravy fidi odpovédny vedouci bloku. Pfi opravé musi [ochranné pfilby a

zvitenym popilkem,
opareni horkymi
materialy

byt pfitomen pochlzkaF bloku. Dodrzovat zakaz provadéni oprav pod otevienym
ohnistém nebo v prostoru, ze kterého nelze bezpeéné uniknout. Pfi praci musi byt
pouzivany pfedepsané OOPP (nehoflavy odév, kozené boty a rukavice, ochranny
§tit, ochranné prilby, ochranné masky).

masky typu 3M.
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