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11. Elektricka zafizeni

11.1. Specifika pohybu v objektu

P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost HERCLIEE M!ra Opatieni Bezeecnostnl
dobnost rizika pozadavek

Elektricka zafizeni Poskozeni zdravi v dusledku Dodrzovat zakaz vstupu nepovolanych osob do Pracovnirad ECH a. s.,
neopravnéného vstupu do 5 a phijateiné vymezenych prostor, dodrzovat zakaz manipulace se Pravidla chovani v ECH
prostor nebo manipulace se zafizenim. a.s.
zarizenim
Poskozeni zdravi v dusledku Ridit se pokyny, bezpe&nostnim zna&enim a signaly. Pracovni fad ECH a. s,
n?’uposlechnutivzékaz’u ¢i 5 a ofijatelné Pravidla chovani v ECH
pfikazu, bezpeénostniho a.s.
znaceni €i signalu
Nebezpecné pfiblizeni k Nepfiblizovat se kteroukoliv ¢asti téla nebo s nim
zivym Castem pod napétim ., |spojeného vodivého pfedmétu k zivym Castem pod napétim

Z b MIME " 1na vzdalenost mensi nez je dovoleno, Fidit se pokyny
vedouciho ¢i jiné odpovédné osoby.
Zranéni pfi explozi olejového Pohybovat se v dostatecné vzdalenosti od zafizeni. Pravidelné kontroly,
vypinace nebo 5 b mimé revize, diagnostika
1 transformatoru nebo zkratu zafizeni
pojistek
Zranéni v dasledku Zajistit pfiméfené osvétleni prostor, vzdy mit s sebou
nedostate¢ného osvétleni funkéni svitilnu.
2 a pfijatelné
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11. Elektricka zafizeni

11.1. Specifika pohybu v objektu

P.c Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost D M!ra Opatieni Bezeecnostnl
dobnost rizika pozadavek

Neelektricka prace dotyk s Zivymi ¢astmi pod Pracovnici seznameni mohou obsluhovat jednoducha

- Uklid napétim nn elektricka zafizeni nn provedena tak, ze pfi obsluze nemuze

- stavebni prace dojit ke styku s ¢astmi pod napétim, osoby musi byt

- zemni prace, prokazatelné seznameny s provozovanym zafizenim a s

- prace se zvedacim jeho funkci, s mistnimi bezpe€&nostnimi a pracovnimi

zarizenim, predpisy nebo pokyny, mistni bezpeCnostni a pracovni

- instalacni prace, i _ |pfedpisy nebo pokyny musi byt pfistupny na vhodném

- pfepravni prace, 1 b prijateine | mista,

- natirani a renovace, dotykat se jen téch &asti, které jsou pro obsluhu uréeny,

- se zemnimi stroji a udrzovat volny pfistup k obsluhovanym ¢astem zafizeni,

jinymi stavebnimi pohybovat se ve vymezeném prostoru, nepouzivat

stroji, rozmérné predméty a naradi, prace provadét podle predem

- se zemédélskymi stanovenych podminek (stanovi osoba odpovédna za el.

stroji, zaf./provozovatel).

- geometrické

zamérovani, L.

- odstranovani a 3 b zhacne

2 loklestovani stromovi.

Nebezpecné pfiblizeni k zivym ¢astem pod napétim, dotyk s Zzivymi ¢astmi pod napétim vn, vvn, zvn - prichod proudu télem, popaleni obloukem,
oslnéni/poskozeni zraku obloukem.
dtto jako u nn, nepfiblizit se kteroukoliv ¢asti téla, naradi, predmétl, materidlu apod. k zivym ¢astem pod napétim na vzdalenost mensi nez je dovoleno,
pfi zjisténi nenormalniho stavu na nékterém zafizeni zjistit o jaké zafizeni se jedna, rychle opustit ohrozené misto a ihned zavadu ohlasit vedoucimu.
Provadi-li se uklid v elektrickych provozovnach vn, vvn nebo zvn a je-li elektrické zafizeni chranéno plnymi nebo sitovymi zabranami, musi byt osoby
uréené k uklidu, osoby alespori poucené.
Tam, kde elektricka zafizeni nejsou takto provedena, musi byt uvedené prace provadény osobami alespor pou¢enymi pod dozorem osoby alespon
znalé. dodrzovany bezpecné vzdalenosti od el. zaf.Existuji-li na tyto prace mistni provozni a bezpeénostni pfedpisy nebo stanoveny postup, pfikaz B se
na tyto prace nevydava.
Pfed zahajenim jakychkoliv praci v blizkosti Zivych €asti (v ochranném pasmu zafizeni &i vedeni) musi ten, kdo praci organizuje a Fidi seznamit vSechny
osoby s nebezpedim, které mize vzniknout od elektrického zafizeni, a s podminkami, za kterych je mozno prace provadét. Podminky stanovi
provozovatel pfisluSného elektrického zafizeni (osoba odpovédna za el. zafizeni) dle PNE 33 0000-6. Osoby pohybujici se a pracujici v ochranném
pasmu musi tyto podminky dodrzovat.
Vstup do prostoru je povolen osobam z cizich provozli a exkurzim pouze po nalezitém pouceni a upozornéni na mozné nebezpedi, v doprovodu
odpovédného pracovnika.

Prozatimni elektricka [uaraz el. proudem, vybuch, Nezfizovat v prostfedi s nebezpe&im vybuchu, v dobé, kdy

3 |zafizeni pozar 2 b mirné |nejsou pouzivana, musi byt vypnuta, hlavni vypina¢ musi

byt trvale pfistupny a viditeIné oznageny
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11. Elektricka zafizeni

11.2. Obsluha zafizeni

P.é.|zdroj rizika|  Riziko, ohrozeni Za(;’:tz" Pr:;:ggt"d Mira rizika Opateni Bezpeénostni pozadavek
Obsluha Dotyk s Zivymi Eastmi Obsluhovat elektrickd zafizeni mohou jen pracovnici s Pracovnici sezndmeni
elektrického |pod napétim nn pozadovanou kvalifikaci pro pfislusné zafizeni, obsluha musi [mohou obsluhovat
zafizeni byt prokazatelné seznamena s provozovanym zafizenimas  |jednoducha elektricka

jeho funkci, s mistnimi bezpec&nostnimi a pracovnimi pfedpisy |zafizeni nn provedena tak,
nebo pokyny, mistni bezpeénostni a pracovni pfedpisy nebo  |Ze pfi obsluze nemuze dojit
pokyny musi byt pfistupny na vhodném misté, tyto MPP, ke styku s ¢astmi pod
- ] technologické &i pracovni postupy a navody vyrobce dodrzovat, [napétim,pracovnici pouceni
1 b pfijatelné , . e . . "
dotykat se jen téch €asti, které jsou pro obsluhu uréeny, mohou samostatné
udrzovat volny pfistup k obsluhovanym €astem zafizeni, pfi obsluhovat jednoducha
obsluze pouzivat ochranné pomcky, jsou-li pfedepsany,ucinit |elektricka zafizeni,
bezodkladna opatfeni k zamezeni nebo snizeni nebezpedi pfi |pracovnici znali a znali s
poskozeni nebo poruse elektrického zafizeni, vysSi kvalifikaci mohou
samostatné obsluhovat
elektricka zafizeni,
Dotyk s zivymi ¢astmi dtto jako u nn, dale pak pfi zjiSténi nenormalniho stavu na
pod napétim vn, vvn, nékterém zafizeni zjistit o jaké zafizeni se jedna, rychle opustit
zvn 3 b znacné ohrozené misto a ihned zavadu ohlasit sménovému
1 vedoucimu,
Nebezpecné priblizeni k Nepfiblizit se kteroukoliv ¢asti téla nebo s nim spojeného
Zivym ¢astem pod vodivého pfedmétu k zivym Castem pod napétim na vzdalenost
napétim, popaleni od mensi nez je dovoleno, u vysuvnych skfifilovych rozvadécu vn
elektrického oblouku, je za obsluhu povazovano vysunuti vysuvné ¢asti z pracovni do
poSkozeni zraku od odpojené polohy a naopak, vyjmuti ze skfiné nebo zasunuti.
elektrického oblouku 2 b mirné Po vysunuti vysuvné asti ze skiiné musi byt skfirfi ihned
uzavfena. Pfi pfemistovani stroju a elektrickych spotfebicu se
musi pfedem odpoijit od napéti, nejsou-li pro pfemistovani pod
napétim konstruovany, pfi manipulaci s odpojovaci stat vzdy
stranou. PFi manipulaci s el. zafizenim si chranit zrak.
Zranéni pfi explozi Pohybovat se v dostate¢né vzdalenosti od zafizeni Pravidelné kontroly, revize,
olejového vypinace diagnostika zafizeni
nebo transformatoru 2 b mirné

nebo pojistky
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11. Elektricka zafizeni

11.3. Prace na zafizeni

Zdroj rizika

Riziko, ohrozeni

Zavaznost

Pravdépo
dobnost

Mira rizika

Opatreni

Bezpecnostni pozadavek

Prace na nn -
obecné

Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim

mirné

Dodrzovat mistni provozni a bezpe&nostni pfedpisy, technologické a pracovni postupy a navody vyrobce,
praci provadét pouze na zafizeni se spravnym oznacenim (zdména pracovi$té), pracovat na el. zafizeni nn
smé&ji jen pracovnici s poZadovanou kvalifikaci, za podminek dle PNE 33 0000-6, resp. CSN EN 50110-1 ve
smyslu TNI 34 3100, (pét pravidel BP: vypni, zajisti, odzkou$ej, uzemni a zkratuj, oddél Zivé a nezivé ¢asti),
vstupovat na fadné zajisténé a predané pracovisté, prace na elektrickém zafizeni pod napétim véetné
provadéného dozoru konat soustfedéné, rozvazné, s plnym védomim odpovédnosti a nebezpeénosti, bez
nemistného spéchu nebo ¢asového natlaku, neni-li si pracovnik jist svymi schopnostmi nebo zdravotnim
stavem (nevolnost, Unava apod), musi to v€as oznamit svému nadfizenému a nesmi na zafizeni pod
napétim pracovat, ma-li vedouci prace podezieni, Ze pracovnik neni k provedeni prace pod napétim
zpusobily, nesmi pracovnikovi praci pod napétim povolit.

Na el. zafizeni nn pod napétim se nesmi pracovat s promac¢enou obuvi, odévem, rukavicemi, dale se nesmi
pracovat v kratkych nebo vyhrnutych rukavech, odév nesmi mit kovové sou¢astky (knofliky, zipy) a
pracovnik nesmi nosit prsteny, fetizky apod., nepouzivat kovova pravitka, metry, ty¢e apod., je zakazano
pouzivat poskozené nebo vadné pfistroje, zafizeni nebo nafadi, naradi pfi praci ukladat do kufr(i nebo
brasen, naradi pfi praci nepokladat na pfistroje, pfipojnice apod., naradi, zejména Sroubovaky neukladat za
opasek nebo do kapsy odévu, prostor pfed elektrickym zafizenim umisténym na misté vefejné pfistupném,
pfed obsluhou nebo praci, vyklidit od neZadoucich pfedmétu, v prostorech rozvodny udrzovat poradek a
Cistotu, pfi praci a obsluze el. zafizeni dbat na moznost uskoceni pfi leknuti, pfi praci a obsluze v prostorech
bez nouzového osvétleni pouze s hlavnim osvétlenim musi byt k dispozici funkéni ruéni akumulatorové
nebo bateriové svitilny, dodrzovat zékaz pfedavani informaci o provoznim stavu el. zafizeni volanim,
mavanim apod. nebo zahajeni praci na pfedem smluveny ¢as, pfed vstupem k zafizeni smysly (pfedevSim

Ugastnit se $koleni a seznameni pracovnik(i na pracoviéti, i¢astnit se praktického ovéfovani znalosti prvni
pomoci pfi Urazu elektrickym proudem, zaméfit systém vnitfni kontroly na provadéni namatkovych kontrol
zajisténi pracovisté, dodrzovat zakaz pouzivani pfistroju, které neodpovidaji pozadavkim zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, pfed obsluhou elektrického pfistroje se seznamit s
navodem k obsluze, dlsledné kontrolovat bezzavadny stav pfistroje pfed kazdym pouzitim (kontrola funkce,
vizualni kontrola technického stavu pohyblivych pfivodu),

Popaleni od elektrického oblouku

pfijatelné

P¥i praci v blizkosti ¢asti nn pod napétim se nesmi pracovnik pfibliZit k ¢astem pod napétim na vzdalenost
mensi nez je dovoleno, a to ¢astmi téla, odévu nebo vodivymi pfedméty, se kterymi je ve styku,

Je zakazano provadét prace pod napétim za bourky, snizené viditelnosti, tmy a za vétru, teploty a relativni
vlhkosti vzduchu presahujici dovolené meze, jakoZ i v prostorech tésnych, nevyhovujicich platnym
predpistm, s prostfedim horkym a se zvy$enou extrémni korozni agresivitou,

Kontakt s kapalinami a prachy se
Skodlivymi nebo drazdivymi ucinky
(olej, mazadla, odmastovadla,
kabel.hmota apod.)

pfijatelné

Nepovérovat alergiky a astmatiky praci s odmastovacimi prostfedky, seznamit pracovniky s Gcinky a prvni
pomoci pfi praci s odmastovacimi prostfedky, pouzivat pfislusné OOPP

Prace na nn pod
napétim

Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim

mirné

Prace na zafizeni pod napétim jsou povoleny pouze tehdy, jsou-li el. zafizeni pfehledna a ¢asti, na nichz se
ma pracovat, pfistupné, prace se musi provadét soustfedéné, rozvazné, bez spéchu nebo ¢asového natlaku
a s plnym védomim nebezpecnosti zafizeni, pfi praci pod napétim je tfeba provést takova opatfeni, aby
nemohlo dojit k ohroZeni bezpecnosti dalSich osob (napf. zavle¢enym napétim), pfi praci pouzivat vhodné
izolované naradi a vhodné ochranné prostifedky (dielektr. koberec, dielektr. rukavice. obli¢ejovy $tit), které
nesmi byt poskozeny, je zakazano pracovat na el. zafizenich pod napétim na v8ech pracovistich venku za
ztizenych povétrnostnich podminek (bourka, tma, vichfice, dést, snéZeni apod.); zabranit vzniku el. oblouku
pouzitim vhodného naradi ( s minimem neizolovanych ¢asti);na el. zafizeni nn se nesmi pracovat pod
napétim tehdy, je-li pracovnik ve vodivém styku s nulovanymi nebo se zemi spojenymi vodivymi pfedméty,
pfi pracich PPN pouzivat pfislu$né naradi a pomucky,
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11. Elektricka zafizeni

11.3. Prace na zafizeni

P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost ':jr:;:?s)to Mira rizika Opatreni Bezpecnostni pozadavek
Prace nann - Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim Nejmensi vzdalenost, na niz se muze k zZivym ¢astem nn pfiblizit dopravovany pfedmét nebo dopravni oznaceni na rozvodnych zafizenich a
Rozvodna, mechanismus je 20 cm, vstupy do el. rozvodny a unikové vychody musi byt zajiStény proti vstupu jejich samostatnych ¢astech musi byt v
rozvadeéc, nepovolanych osob tak, aby je bylo mozno pfi Uniku rychle otevfit bez pouZiti klict nebo nastrojl, prace souladu s projektovou a provozni
rozpojovaci a nebo prezkouseni funkce na stykacovych ramech, které nemaji ochranu pred dotykem Zivych ¢asti, se dokumentaci, veskera oznaceni na
pFipojkova skFin povazuje za praci pod napétim nn, do prostor s panelovymi rozvadéci je zakazan vstup osobam bez rozvodnych zafizenich a jejich ¢astech

elektrotechnické kvalifikace, skFifové rozvadéce nn musi byt zajistény tak, aby osoby bez elektrotechnické |musi byt vyrazna, trvanliva, Citelna a
kvalifikace nemohly pfijit do styku s Zivymi ¢astmi, odolna proti otéru, elektricka zafizeni
umisténa na mistech vefejné
pFistupnych musi byt opatfena bezp.
tabulkou upozornujici na nebezpeci
urazu elektfinou, nebo oznacena
bleskem ¢ervené barvy na krytu,
Manipulace s vysuvnou ¢asti vysuvnych skfifiovych rozvadécl nn ze zasunuté do vysunuté polohy a ¢asti zafizeni, slouzici k zajisténi
naopak se povazuje jako obsluha el. zafizeni nn, vysunuti vysuvné ¢asti vysuvnych skfifiovych rozvadéct |bezpecénosti osob v pfipadé nebezpeci
nn mimo skfif a naopak se povazuje za praci na elektrickém zafizeni nn v blizkosti ¢asti pod napétim, (napf. hlavni vypinaée) musi byt
vstupovat do prostoru rozvodny mohou jen ustanoveni nebo opravnéni pracovnici, za G€elem obsluhy nebo |napadné oznaceny a v jejich blizkosti
prace na pfislusném el. zafizeni, kryty, dvefe a vika rozvadécu a el. pfistroju umoznujici pFistup k Zivym musi byt umisténa bezpecnostni tabulka
¢astem musi byt po provedené praci znovu bezpecné zavieny, nebo namontovany, s pFislusnym pokynem, kazdé rozvodné
3 2 b mirné zafizeni musi mit dokumentaci, ktera
odpovida skuteénému stavu a ktera je
pfi kazdé zméné na zafizeni
aktualizovana, na kazdém rozvodném
zafizeni se musi provadét pfredepsané
opravy, revize a Udrzba,
Uvadét do provozu pouze ta elektricka zafizeni, ktera splfiuji poZzadavky predpis(i a u kterych je dolozeno,
Ze prosla predepsanymi zkouskami popf. revizemi, spoje pfipojnic, ve svorkovnicich, ve svorkach pfistroju
vzdy Fadné dotahnout i v pfipadé docasného spoje, po vypnuti a vyjmuti pojistkovych viozek pro praci na el.
zafizeni, vyvésit tabulku “Nezapinat na zafizeni se pracuje”, zkouSeckou ovéfit, zda je odpojeny usek pro
praci skuteéné bez napéti (napf. zpétny proud),v pfipadé nebezpeci zpétného proudu se na dvefe
rozvadéce u rozpojovaci a pfipojkové skfiné na vnitfni stranu dvefi umisti bezpe€nostni tabulka napf.
“Pozor - zpétny proud”,
Pfi natéru dvefi pfipojkovych a rozpojovacich skfini dbat na to, aby vétraci otvory v dolnich a hornich
zahybech dvefi nebyly zapInény barvou, kostra rozvodného zafizeni, nebo jeho ¢asti musi byt spolehlivé
spojena s ochrannou soustavou, je nepfipustné ponechat otevieny rozvadéc¢ nebo rozpojovaci a
pripojkovou skfifi bez dozoru, nebo ponechat uvnitt jakykoliv cizi predmét, u litinovych rozvadéct vénovat
nalezitou pozornost Udrzbé tésnici pryze,
Prace na nn - Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim JistiCe udrzovat v Cistoté od sazi a prachu, zejména izolaéni soucasti,pfipevriovaci Srouby spinacich a
Spinaci a jistici jisticich pfistroju a jejich krytd musi byt nalezité utaZzeny,pretavené viozky pojistek vyménovat v elektrickém
pfistroje obvodu bez zatiZzeni a pokud mozno také bez napéti,vyménéné vlozky pojistek musi mit tytéz parametry,
jako vlozky ptavodni,pfi vyméné pojistkovych vioZek pod napétim pouzivat izolaéni drzadlo a vhodné
ochranné pomucky,je zakazano opravovat pretavené pojistkové vliozky neodbornym zptsobem,
Velektrickém zafizeni (vyjma pFipojkové skiiné nebo rozvadéce a rozvodnice), k nimz maji pfistup jen osoby
povéfené, se musi pouzivat jen pojistek s krytem nebo krycim panelem a s uzavienou tavnou vlozkou nebo
jisti€d (ochrannych jisti€a), nebo jiného jiSténi stejné bezpecného i pfed Urazem,
Spinaci pfistroje nn musi byt pfipojeny tak, aby jejich pohyblivé kontakty byly po vypnuti pfistroje bez napéti.
Tam, kde to neni z funk&nich nebo konstrukénich dlivodi mozné, je nutné tato mista oznacit bezpecnostni
4 2 b mirné tabulkou nebo barevné,
VSude, kde je to mozné, nahradit jiSténi nozovymi pojistkami pojistkovymi odpinaci; pfi vyméné nozovych
pojistek pouzivat izol. drzadla (tzv. "Zehlicky s dielektrickym rukavem") s izol. bo¢nicemi nebo instalovat izol.
zabrany mezi jednotlivymi fazemi u pojistkovych spodku;pfi vymémeé noZové pojistky je nutné posoudit riziko
vyplyvajici z velikosti jisténi pfedfazeného vymérnované pojistce (velikost zkratového vykonu) a praci
provést pfipadné bez napéti; noZzové pojistky se musi vyménovat vzdy bez zatiZzeni, pfi vyméné pojistky se
musi pouzivat obli¢ejovy Stit
Nezapomenout u jisticu a stykact s odnimatelnymi zhasecimi komorami na jejich zpétnou montaz,
nenaklanét se nad zhasecimi komorami jisticli a stykacu, jednotlivé el. pfistroje montovat v poloze, pro
kterou jsou uréeny,
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11. Elektricka zafizeni

11.3. Prace na zafizeni

P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost nggszzf Mira rizika Opatreni Bezpecnostni pozadavek
Prace nann - Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim Po odpojeni od napéti se kondenzatory vybiji pfes vinuti pfipojenych zafizeni (elektromotoru,
Kondenzatory L, transformatoru) nebo vybijecim zafizenim,po vybiti kondenzatort nn se musi izolovanym vodi¢em zjistit, zda
5 2 b mirne je kondenzator bez naboje,pfi montazi nebo pfi jakékoliv praci s kondenzatory (i pfi dopravé) musi byt
svorky kondenzator(i spojeny nakratko,
Prace na nn - Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim Pohyblivé pfivody nesmi pfekazet pfi pouzivani prostorl, v nichz jsou pouzity, provadét pravidelnou vizudlni |Svitidla pravidelné Cistit ve Ihutach
Osvétleni, zasuvky, kontrolu propojovacich kabell a $iudr, dodrzovat zakaz pouzivani poskozenych elektrickych zasuvek, pfizptsobenych prasnosti prostredi,
pohyblivé pfivody vypinacu, prodluzovacek, pfi zjisténi zavady na elektrické instalaci ihned oznamit, zajistit odbornou opravu, |nesvitici svételné zdroje vyménovat bez
dlouhych odkladu, pravidelné revize a
prohlidky provadét podle revizniho
fadu,spinac pro ovladani svételného
obvodu ma byt umistén u vchodovych
dvefi na té strané, kde se dvere
oteviraji,kolébkové spinace a ovladace
osazovat tak, aby do polohy “zapnuto”
bylo nutné stlacit kolébku nahofe. Toto
se netyka stfidavych a kfizovych
6 2 b mimeé pfepinacu,packové spinace osazovat
tak, aby se zapinaly pohybem packy
nahoru,jednofazové zasuvky pfipojovat
tak, aby ochranny kolik byl nahofe a
stfedni (nebo nulovaci) vodi¢ byl
pfipojen na pravou dutinku pfi pohledu
zptredu,ochranny kontakt zasuvek musi
byt spojen s ochrannou
soustavou,pohyblivé pfivody
mechanicky nenamahat tahem,na
mistech mozného mechanického
poskozeni pohyblivé pfivody chranit
ochrannym krytem,
Prace nann - Mechanické poranéni (pfimacknuti, Pri premistovani tézkych elektromotord pomoci valeckl je zakazano na valecky pod biemenem sahat
Motory a ostatni narazeni, pofezani, nabodnuti) rukama, je zakazano pohybovat se mezi dopravovanym bfemenem a blizkou sténou, pfi pfepravé bfemene
elektrické 2 b mirné po naklonéné roviné je zakazano pouzivat valecky pokud neni k dispozici brzdici zafizeni, pfi ¢isténi,
7  |spotrebice prohlidce nebo praci na vypnutém motoru se musi ucinit opatfeni, proti jeho rozto¢eni plisobenim
pfipojeného stroje, je zakazano pracovat na elektromotorech v chodu,
Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim 2 b mirné F’Fildemontéii elektromotoru pohyblivy pfivod opatrné svinout, aby nedoslo k jeho pokrouceni a poSkozeni
izolace,
Prace na nn - Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim 2 b mimné Prace na vedenich nn provadét dle pfikazu “B” pokud jsou tato vedeni kfizovana nebo v soubéhu s
Venkovni vedeni vedenim vn, vvn nebo zvn, pfi praci na venkovnim vedeni nn se musi na pracovisti spojit vodi¢e se zemi a
8 |nn Pad osob a predméttl z vysky Pouzivat spravné prostredky proti padu z vysky pfi pracich a pohybu na stozarech, sloupech, stfechach
2 a pijatelné [apod., pamatovat na moznou zménu stability stoZard &i sloup pfi odvazovani vodicl, nafadi a material
nehazet na a nebo z vyvySeného pracovisté, k jeho dopravé pouzit napf. provaz,
Prace na vn, vvn, |Dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim dtto jako u nn, dale pak zajistit pouzivani a pouzivat fadné OOPP - nehoflavy pracovni odév (tzn.kalhoty a
zvn 3 b znaéné |blGza), prace provadét pouze na prikaz "B" nebo dle mistnich pracovnich a bezpe¢nostnich pfedpisu pro
prace, které se ¢asto opakuji a na které se nemusi vydavat pfikaz “B” (z nichz je patrné, Ze Pfikaz “B”
Popaleni od elektrického oblouku nahrazuji), pro prace na elektrickych zafizenich bez napéti musi byt vydan prikaz “B” na zajisténi a odjisténi
9 3 b znaéné |pracovisté, blize viz rizika "Prace na B-pfikaz"
PoSkozeni zraku PFi praci dbat zvysené pozornosti, pfi zasazeni o¢i vyhledat |ékafské oSetfeni.
2 b mirné
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11. Elektricka zafizeni

11.3. Prace na zafizeni

P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Zavaznost Zr:;:zgf Mira rizika Opatreni Bezpecnostni pozadavek
Zachazeni s Utonuti, nadychani zplodin, popaleni, Ridit se havarijnim planem, pfi zatopeni nebo pozaru vypnout pfivody el. energie do postizeného Useku a
elektrickym uraz el. proudem provéfit, ze nedoslo k vypnuti:
zafizenim pfi - dulezitych zafizeni, ktera by mohla havarovat
pozarech a - pozarnich ¢erpadel
zatopach - nouzového osvétleni evakuacnich cest
- zatizeni nutného k evakuaci lidi a materialt
PoZzar nebo zatopu ihned ohlasit:
10 3 a mirné - pfisluSné ohlasovné pozaru

- pfislusnému nadfizenému nebo odpovédnému pracovnikovi
Je zakazano provadét haseni pozaru souvislym proudem vody do vzdalenosti 30 m od elektrického zafizeni
pod napétim. El.zaFizeni nn pod napétim Ize hasit jen pfistroji k tomu uréenymi. Pfi pozaru nebo zatopé
informovat o provedenych opatfenich a oznamit vedoucimu zasahové jednotky, Ze prostor je bezpeény z
hlediska Urazu elektfinou. Nevstupovat do zatopenych prostor. NepfibliZit se na nebezpec¢nou vzdalenost k
otevienému ohni. P¥i likvidaci nasledku po pozaru nebo zatopé zajistit odvétrani prostoru a pouZit prislusné
OOPP.
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11. Elektricka zafizeni 11.4. Prace na B- pfikaz

P.C.| Zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaznost FEEIEEeE M!ra
obnost rizika
Prace na vn, dotyk s Zivymi ¢astmi pod napétim nebo
vvn, zvn nebezpecné priblizeni k zivym Castem pod 3 b znacneé
1 napétim
popaleni od elektrického oblouku 3 b znacné
posSkozeni zraku od elektrického oblouku 2 b mirné
Opatreni

podrobné pokyny pro prace na pfikaz "B" jsou uvedeny v Xxxxxxx

vydavat pfikaz “B” mize zaméstnanec znaly s vyssi kvalifikaci odpovidajici za provozovani nebo Fidici provoz a udrzbu pfisluSeného elektrického zafizeni, nebo zaméstnanec znaly
s vyS8i kvalifikaci pisemné povéreny,

prikaz “B” musi byt vydan pro prace dle PNE 33 0000-6, resp. CSN EN 50110-1 ve smyslu TNI 34 3100,

ptikaz “B” sestava z originalu a kopie souhlasného &islovani, svazanych do tzv. Knih, které musi byt evidovany

ptikaz “B” se vydava jen pro jedno pracovisté a jednu pracovni skupinu,

platnost pfikazu “B” konci jeho pisemnym uzavienim,

pfi soubézné praci vice pracovnich skupin na zafizeni, avSak na nékolika pracovistich, musi povéfeny zaméstnanec evidovat vSechny vydané pfikazy “B” na jednom misté, odkud jediné mize
byt dan pokyn k zapnuti zafizeni,

pfed zahajenim prvni manipulace se musi zaméstnanec uréeny k zajistovani pfihlasit pfislusnému dispecinku, a vyzadat si souhlas k zahajeni manipulaci pro dosazeni
beznapétového stavu pracovisté

pred vstupem na zajiStované pracovisté se presvédcit o shodnosti znaceni na zafizeni s ozna¢enim v pfikazu “B”, aby nedo$lo k zaméné pracovisté,

provozni ohrazeni (zabradli) neprelézat, ale demontovat,

pred odzkou$enim beznapétového stavu zafizeni, zkontrolovat zkouSecku napéti bezprostfedné pfed pouzitim pomoci provozniho napéti (napf. v jiné ¢asti rozvodny), nebo
vlastniho zkou$eciho zafizeni,

pouzita zkousSecka napéti musi byt ur€ena pro pfislusné provozni napéti,

nepouzivat zkousecku s pro$lou revizni IhGtou,

zkontrolovat uzemnovaci a zkratovaci soupravy, zda nejsou poSkozeny na namahanych mistech, napf. ve svorkach,

vyvésované bezpecnostni tabulky napf. “Jen zde pracuj’, Nezapinej, na zafizeni se pracuje” apod. musi byt Cisté a Citelné. Jejich umisténi musi byt odivodnéné a mistné a prostorové orientované,
pfi pouZziti oboustrannych bezpe&nostnich tabulek, musi byt napisy na obou stranach stejného znéni,

vstupovat pouze do prostor oznacenych tabulkou “Jen zde pracuj”. Nevstupovat do jinych prostor,

k pfistupu na pracovisté pouzivat pouze vyznacenou cestu na pracovisté,

neprelézat ¢i nepodlézat ohrazeni pracovisté,

pfi odjiStovani pracovisté neprovadét manipulace k uvedeni pracovisté pod napéti,

po odjisténi pracovisté provést zpétnou montaz provozniho ohrazeni,

oznamit pfisluSné dispecerské sluzbé ¢as ukonceni prace a €as odjisténi pracovisté,

upozornit tabulkami na mimoradny provozni stav zafizeni jak na misté, tak na mistech dalkového ovladani, se zakazem manipulaci,

nahlasit tento mimoradny provozni stav pfislusné dispecerské sluzbé,

prikaz k zapnuti zafizeni smi dat odpovédny zaméstnanec (dispecer nebo sluzbu konajici technik) tehdy, obdrzi-li od zaméstnance odpovédného za odjiStovani pracovisté
(jedna-li se o vice pracovist téhoz zafizeni - od vS§ech zaméstnancl odpovédnych za odjistovani pracovisté) zpravu, Ze byla provedena veskera bezpeénostni opatfeni

a nehrozi nebezpeci zaméstnancim

nebo vécem a je zajiSténa bezpecnost chodu zafizeni,
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11. Elektricka zafizeni

11.5. Rozvodny a transformovny

P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni (AN (HETRL 2D Mira rizika Bezpecnostni pozadavek
nost | dobnost
Prostor Dotyk s zivymi ¢astmi pod napétim
rozvodny, nebo nebezpecné priblizeni k zivym
transformovny [C&stem pod napétim, vyskyt .
. OV > . 3 a mirné
krokového napéti v pfipadé spadlych
lanovych vodi¢u (nehody nebo
havarie)
Popaleni od elektrického oblouku 3 b znacné
Poskozeni zraku od elektrického .
2 b mirné
oblouku
Mechanické poranéni (pfimacknuti, - .
MR . 2 a prijatelné
narazeni, pofezani, nabodnuti)
Zasazeni (Svihnuti) obsluhy
uvolnénym lanovym vodiéem (v 2 b mirné
pfipadé nehody nebo havarie)
Zasazeni prasklym izolatorem 2 b mirné
1 Opatreni

Pred vstupem do prostoru rozvodny nebo transformatorové stanice zajistit vhodny zpisob dorozumivani.

V prostoru rozvodny nebo transformatorové stanice neukazovat tuzkou, vztyéenym prstem nebo jinym ostrym predmétem.

V prostoru rozvodny nebo transformatorové stanice se nenaklanét k zivym ¢astem pod napétim.

PFi kontrolach el. zafizeni za tmy (sledovani mimofadného srseni, jiskfeni, korony) osvitit cestu pfenosnou svitilnou a prohlidku zafizeni zahajit po zastaveni a zhasnuti svitilny.

PFfed manipulaci s odpojovaci ovéfit bezzatéZovy a beznapétovy stav, zdkaz manipulovat s odpojiovaéem pod zatiZzenim. Podminky manipulace pod napé&tim mohou byt upraveny MPP.

PFi manipulaci s odpojovaci stat vzdy stranou.

Po vyjmuti vysuvné €asti u vysuvnych skfinovych rozvadéci vn ze skfiné jsou dalSi ukony ve skfinovych rozvadécich povazovany za praci na elektrickém zafizeni

Pouzivat spravné prostredky proti padu z vySky pfi pracich a pohybu na mfizovych konstrukcich, transformatorech apod.

PFi praci s porcelanovymi izolatory dbat zvySené opatrnosti zejména pfi demontazi napf. starych bleskojistek - rozlomeni, vytmeleni z pfirub apod.

PF napinani a tazeni vodi€¢l pamatovat na moznost Svihnuti vodi€u &i lan, pfetrzeni vodi€u apod., zejména v blizkosti ¢asti pod napétim.

Uvadét do provozu pouze ta elekiricka zafizeni, ktera splfuji pozadavky predpisu a u kterych je doloZzeno, Ze pro$la pfedepsanymi zkouskami popf. revizemi.

V pfipadé extrémnich teplot provadét kontroly stavu izolatord, v pfipadé zjisténi poskozeni izolatoru oznamit skuteénost osobé odpovédné za elektrické zafizeni, zajistit opravy a vymény

poskozenych izolatord.

PFi pohybu v blizkosti lanovych vodi€u a izolatora dbat zvySené pozornosti.

Pouzivat vhodna dorozumivaci zarizeni (pagery, prenosné telefony, vysilacky apod.).
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11. Elektricka zafizeni

11.5. Rozvodny a transformovny

P.¢ Zdroj rizika Opatreni Bezpecnostni pozadavek
PFistroje VSichni pracovnici, ktefi provadéji obsluhu spinaétdl nebo mohou provést vypnuti spinacli musi byt seznameni s jejich funkci a [Oznaceni na rozvodnych zafizenich a jejich samostatnych

Ucelem. ¢astech musi byt v souladu s projektovou a provozni
dokumentaci tak, aby nemohlo dojit k zaméné a aby nebyla
ztizena orientace pfi obsluze a udrzbé.

Obsluha musi byt pouc¢ena o zplsobech dovolenych manipulaci s odpinadi. VeSkera oznacgeni na rozvodnych zafizenich a jejich ¢astech
musi byt vyraznd, trvanlivd, Citelna a odolna proti otéru.

Odpojovacem je mozno spinat elektricky obvod bez zatizeni nebo jen s velmi malymi proudy. Vstupy do el. rozvodny a unikové vychody musi byt zajistény
proti vstupu nepovolanych osob tak, aby je bylo mozno pfi uniku
rychle otevfit bez pouziti klict a nebo nastroju.

P¥i obsluze odpojovaci bez mechanickych pohontd pouzivat pfislusné izolacni ty¢e a ochranné pomucky. Kazdé rozvodné zafizeni musi mit dokumentaci, ktera odpovida
skutenému stavu a ktera je pfi kazdé zméné na zafizeni
aktualizovana.

PFi ruénim pohonu odpojovacili bez blokovani musi obsluha postupovat podle provozniho predpisu. Na kazdém rozvodném zafizeni se musi provadét predepsané
opravy, revize a udrzba.

Useéniky obsluhovat jen za pouZiti ochrannych pomaicek. K dispozici musi byt mistni bezpecnostni a pracovni predpisy,
predpisy o prvni pomoci pfi Urazech se seznamem a telefonnimi
Cisly zachrannych a pozarnich stanic.

Vyménu pojistkovych vlozek pod napétim provadét jen do napéti 6 kV. VyvéSeno musi byt jednopdlové schéma, odpovidajici
skute€nému stavu.

2 Pojistkové vlozky vn smi vyménovat pracovnik znaly s vy$si kvalifikaci. VnéjSi oploceni elektrické stanice musi byt alespor 2,5 m
vysoké, bez vodorovnych a Sikmych ty€i umoznujicich vystup a
ma mit i dali opatfeni znesnadriujici jeho pfekonani.

Je zakazano provadét jakékoliv prace na spojovacim vedeni mezi pfipojovacimi svorkami sekundarniho vinuti pfistrojového  |Stény budov, které jsou soucasti vnéjsiho oploceni musi byt do

transformatoru proudu. vySe 3 m bez vystupk( a okna Sir§i nez 300 mm musi mit
pevnou mfiz nebo Zaluzie. Okna se musi chranit proti vhozeni
predmétu.

A svorkami méficiho pfistroje, pokud je pfistrojovy transformator proudu v provozu. V8echny ovladace, navéstni prvky, stupnice méficich pfistroj,
displeje apod., které je nutno pravidelné alespori jednou denné
ovladat nebo sledovat, musi byt pfistupné z pési komunikace.

PFi montazi nebo jakékoliv praci (i pfi dopravé) se musi u kondenzatord vn vSechny faze uzemnit a pfed uzemnénim a

zkratovanim svorek kondenzator(i vn se musi zkratovaci soupravou zjistit, zda je kondenzator bez naboje.

Provozni ohrazeni, kryty, dvefe a vika rozvadécu a el. pfistroju umozniujici pfistup k zivym ¢astem musi byt po provedené

praci znovu bezpec¢né zavieny, nebo namontovany.

Spoje pfipojnic, ve svorkovnicich, ve svorkach pfistroji vzdy Fadné dotahnout i v pfipadé do¢asného spoje.

\pfipadé nebezpeci zpétného proudu se na dvere rozvadéce umisti bezpecnostni tabulka napf. “Pozor - zpétny proud”.

Kostra rozvodného zafizeni, nebo jeho ¢asti musi byt spolehlivé spojena s ochrannou soustavou.

P¥i praci a obsluze v prostorech bez nouzového osvétleni pouze s hlavnim osvétlenim musi byt k dispozici funkéni ruéni

akumulatorové nebo bateriové svitilny.

PFi prohlidce zafizeni vpod napétim je zakdzano odstrariovat zabrany, vstupovat za tyto zabrany nebo do kobek a poli, které

tyto zabrany nemaji, ani provadét jakékoliv prace na zafizeni.

Zkratovaci soupravy opatfit poradovymi Cisly a vést jejich evidenci.
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11. Elektricka zafizeni

11.5. Rozvodny a transformovny

P.¢ Zdroj rizika Opatreni Bezpecnostni pozadavek
Zatizeny transformator se nesmi vypinat odpojovacem a u odpojovace musi byt trvale umisténa tabulka “Nevypinej pfi
zatizeni”.

P¥i zajisténi pracovisté pro praci na transformatorech se nesmi zapomenout na spolehlivé vypnuti v§ech pomocnych obvodu
(silové, signalizacni, ovladaci).

Filtrovat nebo vysous$et olej u transformatord za provozu Ize jen do napéti 35 kV.

Pro filtrovani a vysou$eni transformatorového oleje za provozu musi byt vydan pfikaz “B”.

Vchod do transformovny a prostor kolem filtraéni stanice musi byt zajiStén proti vstupu nepovolanych osob.

FiltraCni zafizeni musi byt chranéno pfed nebezpecnym dotykovym napétim.

FiltraCni zafizeni se smi pfipojovat a odpojovat jen za vypnutého a zajiSténého stavu transformatoru.

Vypinani a zapinani transformatoru pfed zahajenim a po ukongeni filtrovani a vysouseni oleje smi provadét pouze opravnény
a odpovédny provozni pracovnik, nikoliv obsluha filtracniho zafizeni.

3 |Transformatory — — — — — — — — — -
Pracovnik povéreny obsluhou filtraéniho zafizeni musi v pfipadé akutniho nebezpec¢i vypnout filtracni stanici, a je-li to tfeba i
transformator.

Filtrovat a vysouSet olej Ize jen pokud neni pfekro¢ena teplota oleje 85 oC.
Vysouseni a filtrovani oleje se nesmi provadét za bourk.
Ve stozarovych transformovnach nesmi byt pojizdné venkovni filtrani zafizeni umisténo pod filtrovanym transformatorem a
vedenim vn.
Po dobu filtrovani za provozu nesmi nikdo vystoupit na stozarovou transformovnu, ani se zdrZzovat v jeji bezprostredni
blizkosti.
Obsluhovat filtracni stanici transformatorového oleje za provozu mize pracovnik znaly s vyssi kvalifikaci po slozeni zkousek
ze znalosti nutnych k obsluze zafizeni, na kterych pracuje.
pfi rozliti oleje mimo zachytnou jimku uginit opatfeni k zamezeni jeho prisaku do povrchovych i spodnich vod a moznému
uklouznuti.
Nepovérovat alergiky a astmatiky praci s odmastovacimi prostredky.
Seznamit pracovniky s Ucinky a prvni pomoci pfi praci s odmastovacimi prostredky.
PFi extrémnich teplotach vykonavat obsluhu venkovniho zafizeni s pravidelnymi pfestavkami, stravenymi v prostredi s Mit na pracovisti pfipravené vhodné pomtucky pro prvni pomoc
normalni teplotou.
Venkovn Pfi myti rozvodnych skfini a dalSich elektrickych zafizeni pod proudem nepouzivat vodu.
4 rear::o?/\ilgtlé Pokud se bude manipulovat s vétsimi (delSimi) vodivymi pfedmeéty, je tfeba neustale kontrolovat, aby se zadny konec
P predmétu nedotknul Zivych &asti.
Vybaveni zaméstnancli vhodnymi dorozumivacimi zafizenim (pagery, pfenosnymi telefony, vysilacky) pro pfipady nehod nebo
havarii.
Oddélit zivé ¢asti zabranou.
Zajistit pfiméfené osvétleni prostoru.
Oznacdit pracovisté a zafizeni pod napétim.
5 [Méreni Mé&rené zafizeni povazovat za zafizeni pod napétim.
Dusledné vybijet zbytkovy naboj méreného zarizeni.
PFi méFeni na spotfebici (napf. méfeni odbérd klestovym ampérmetrem) zvolit misto méfeni v chranéné oblasti co nejblize
spotiebici.
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11. Elektricka zafizeni

11.6. Akumulatorovny

P.¢.] Zdrojrizika Riziko, ohrozeni Zavaz | Pravdépo M!ra Opatieni Bezpecnostni pozadavek
nost | dobnost rizika

Prostor Vybuch (vodik) Dodrzovat podminky stanovené vyrobcem a v Dokumentaci o Dvefe akumulatorovny oznacit bezpe&nostni

akumulatoroven ochrané pfed vybuchem, zadkaz pouzivani otevieného ohné pro tabulkou “AKUMULATOROVNA - ZAKAZ
vytapéni, povrchova teplota otopnych téles nesmi prekrogit 200 °C, |KOURENI A VSTUPU S OTEVRENYM OHNEM -
zajistit pfirozené nebo nucené vétrani, zajistit provoz nuceného NEKUR, NEJEZ ANI NEPIJ V TOMTO
vétrani po dobu nabijeni a pfi nabijeni nad plynovaci napéti jesté PROSTORU”,
nejméné jednu hodinu po ukon€eni nabijeni, svafovani plamenem pfi
opraveé baterie provadét po fadném vyvétrani prostoru a pfi neustalé

1 3 a mirné Cinnosti ventilace. Po dobu téchto praci Zadnou baterii nenabijet a

dodrzovat predpisy pro svafovani plamenem, prace provadét na S/V
pfikaz, v akumulatorovné pouzivat odév s antistatickou upravou,
osveétlovaci télesa neumistovat nad akumulatorovou baterii, Vénovat
zvySenou pozornost tém ¢lankdm akumulatord, které vykazuiji
nestandardni hodnoty, zajistit véasnou vyménu akumulatorovych
baterii v pfipadé& naplnéni technického Zivota (doporucené Zivotnosti)
baterie.
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11. Elektricka zafizeni

11.6. Akumulatorovny

Zavaz

Pravdépo

Mira

P.¢.] Zdrojrizika Riziko, ohrozeni nost | dobnost rizika Opatieni Bezpecnostni pozadavek
Prostor Poleptani chemikaliemi Pfi praci pouzivat OOPP - gumové rukavice, gumovou zastéru, Akumulatorovnu vybavit pfedepsanymi
akumulatoroven gumovou obuv, ochranné bryle nebo ochranny &titek, hlavu chranit  |ochrannymi a pracovnimi pomickami (napf.
pred moznym dotykem (Eepici), zakaz pracovat v odévu bez rukavli |gumova zastéra, ochranné bryle, gumové
nebo s vyhrnutymi rukavy, pfi potfisnéni kyselinou provést okamzité |rukavice, pryzové holinky), u akumulatorovny, do
omyti zasaZzeného mista tekouci vodou min. 10 minut a zasazené o€i (10 m od vstupu, umistit lékarni¢ku vybavenou
jesté vyplachnout napf. borovou vodou, pfed obsluhou nebo praci na [neutralizacnim prostfedkem a vhodnymi
- . |akumulatorech se seznamit s vyvéSenymi zasadami prvni pomoci pfi |prostfedky na vyplach o¢i, umyvadlo s tekouci
1 b pfijatelné . . . . S . .. L ; .
zasazeni elektrolytem, se zasadami pro likvidaci nasledkd havarie vodou. Toto se netykd akumulatoroven s ventilem
¢lanku a s predpisy vyrobce, jakoZ i s umisténim Iékarnicky a regulovanymi akumulatorovymi bateriemi, v
umyvadla s tekouci vodou, pfi dopravé nadob s elektrolytem a akumulatorovné umistit zasady prvni pomoci pfi
destilovanou vodou a jejich usazovani do vykyvnych stojan(i dbat zasazeni elektrolytem, hlavni zasady pro likvidaci
zvy8ené opatrnosti a fidit se navodem vyrobce, pro dolévani nasledku havarie ¢lanku nebo monobloku a
elektrolytu nebo destilované vody pouzivat specialnich nadob (neni-li [pfedpisy vyrobce akumulatorové baterie.
proveden centralni rozvod),
Uraz elektrickym proudem Zaijistit ochranu pfed nebezpecnym dotykem, pfi praci s AKU stat na |Provést uzemnéni dle pfedpistd a navodu vyrobce,
izolaéni podlozce, zakaz pouzivat kovovych metrd, nafadi musi byt
2 spolehlivé izolovano, po dobu praci nesmi byt zadna z baterii
nabijena, pracovat na rozvodech a zafizenich ss napéti do 300 V
mohou pracovnici znali,
5 b mirné Méreni izolacniho odporu akumulatorové baterie proti zemi provadét:

- pfed uvedenim nové akumulatorové baterie do provozu
- pfi stanovenych revizich

- po stfednich nebo generalnich opravach

- pfi podezieni na snizeny izola¢ni odpor

- pfi mechanickém poskozeni nadoby &lanku nebo monobloku

DalSi bezpec¢nostni pozadavky

Dvefe akumulatorovny se musi otevirat smérem ven, zevnitf bez nutnosti pouziti klice.

Okna sméfujici do verejné pfistupného prostoru chranit proti rozbiti. Okenni klapky a kfidla zabezpec it proti vniknuti zvifat a listi,

baterie umistit tak, aby kazdy ¢lanek nebo monoblok byl snadno pfistupny pro udrzbu, opravy a sledovani stavu.

Zafizeni pro udrzbu doporu€ené vyrobcem baterii umistit uvnitf akumulatorovny nebo ve vedlejSi mistnosti (pfedsini i skladu),
olovéné akumulatorové baterie neumistovat, neprovozovat a neudrzovat ve spoleé¢ném prostoru s alkalickymi akumulatorovymi bateriemi,
instalace, rekonstrukce a vyménu vadnych ¢lankl provadét pracovniky vySkolenymi vyrobcem.
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11. Elektro 11.7. Kabelové kanaly
P.¢ Zdroj rizika Riziko, ohrozeni Y [PIRATELE M'.ra Opatieni Bezpecnostni pozadavek
nost | dobnost | rizika
Chize v Narazeni Dodrzovat priichodnost chodeb, udrzovat pofadek a &istotu, dbat Prechod z prichoziho do
kabelovych fadného osvétleni, odstranit vSechny ostré vystupky a hrany na prulezného kabelového kanalu musi
kanalech a 2 a pfijatelné Jocelovych konstrukcich, dbat zvySené pozornosti pfi zizeném profilu |byt oznaden v nadprazi
prostorech a vy¢€nivajicich konstrukcich Zluto€ernymi pruhy a z obou stran
osvétlen.
Ohrozeni zraku Pfi umélém provétravani kanalu pouzivat bryle,
Eiiﬁﬂeyﬂi 1 b piijatelné
Casticemi
UdusSeni/otrava V pfipadé nebezpeci (napf. zahofeni) ihned prostor opustit,pfed Dvefe do kabelovych prostor musi
plyny vstupem do kabelovych kanald a prostor( zjistit pfitomnost Skodlivych |byt opatfeny samozaviracim
plyn( a latek, priibézné monitorovat kvalitu ovzdusi, mit zajistén mechanismem, oteviratelné ven,
1 monitoring stavu osob (tj. napf. daldi osobou nebo jinym technickym |zevniti oteviratelné bez pouziti kli¢e
opatfenim), pro dostatecné odvétrani kabelovych kanall otevrit nebo nastroje, zvendi s pouzitim
3 a mirné |nejméné dva nejblizsi vychody, klic¢e nebo nastroje, sméry uniku
uvnitf kabelovych kanald, Sachet,
mostl a prostor(i musi byt
vyznaceny bezpelnostnimi
tabulkami a Sipkami k nejblizSimu
vstupu.
Pad (do hloubky) Oteviené vstupy do kabelovych kanall a prostor(i zavirat nebo opatfit
zé&branou a v noci u vefejnych komunikaci osvétlit, pfi vstupu do
- . |Sachet a kanall dbat bezpelnosti (sestupovat opatrnég, radné se
2 a pfijatelné

drzet, nebezpedi kluzkych nebo uvolnénych stupadel), pro sestup do
kabelovych kanall a prostorl nepouzivat provizorni zebfiky nebo
kabelové lavky.
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11. Elektro

11.7. Kabelové kanaly

Zdroj rizika

Riziko, ohrozeni

Zavaz
nost

Pravdépo
dobnost

Mira
rizika

Opatieni

Bezpecnostni pozadavek

Montazni prace

Uraz el. proudem

mirné

PFi pokladce a tazeni kabel(l dbat odpovédné zjistit polohu vSech
kabell podle &isla, orientacnich znacek a pomoci pfistroji na
zjistovani polohy kabell,za praci na kabelech povazovat vSechny
ukony na kabelovych souborech a prace, pfi kterych se porusi povrch
kabelu nebo pfi kterych se s kabely pohybuje,pfi mensich posunech,
zavésSovani apod. kabell vn, které jsou pod napétim, s nimi zachazet
velmi opatrné, aby se neposkodil jejich plast ¢i obal, u starSich kabeld
posoudit jejich stav, prace provadét na zakladé pfikazu “B”, prace na
vypnutych kabelech vn nebo vvn provadét jen po vystaveni pfikazu
“B”, po odpojeni ze vSech stran mozného napajeni, po kontrole
beznapétoveho stavu na konci kabelu a po uzemnéni a spojeni
nakratko, ¢imz se odstrani i staticky naboj, v kanalech a kolektorech,
kde jsou ulozena kabelova vedeni vn a vvn provadét vSechny prace s
kabely jen na zakladé pfikazu “B”,az do obnazeni zivych ¢asti (jader)
kabelll pfi praci pouzit izolované nafadi a ochranné pomucky i tehdy
je-li kabel prorazen probije¢em.Mechanické prorazeni kabell vn
provadét na zakladé pfikazu “B”, u kabeld nn po nahlaseni na fidici
pracovisté (dispecink), fidit se pokyny dispecerské sluzby,nepouzivat
zkousecky, dielektrické rukavice apod. poSkozené nebo s proslou
revizni lhGtou,dodrzovat zakaz pfedavani informaci o provoznim
stavu el. zafizeni volanim, mavanim apod.,dodrzovat zdkaz zahajeni
praci na el. zafizeni na "pfedem smluveny ¢€as!, pfi ruénim
zatahovani a kladeni kabell do kanall a kolektort, kde jsou uloZzena
kabelova vedeni vn a vvn pod napétim, pfekontrolovat jisténi a
ochrany provozovanych kabeld vn a vvn, pokud od posledni kontroly
uplynulo vice jak Sest mésicUl, rovnéz pfekontrolovat zemnici
soustavu a omezit provozni zapinani a vypinani kabell,prace na
kabelech vn nebo vvn pod napétim jsou zakazané s vyjimkou praci,
které se provadéji na zakladé samostatnych bezpec€nostnich
predpisu.

Provedeni instalaCniho materialu
svételnych a zasuvkovych obvodu
musi byt alespori do vlhka, v
pfipadech moznosti mechanického
poskozeni svitidla opatfit
ochrannym sklem a ko$em,

Pad predmétu

pfijatelné

Naradi a material nehazet, k jeho dopravé pouzit napf. provaz, v
prostoru kabelové Sachty neukladat kabely pfed nebo za Zebfikem,
kabelové lavky a Zlaby nepieplfiovat a nepfetézovat.

Pokousani
hlodavci, ustknuti
plazem

mirné

Vyvijet podle mozZnosti hluk a otfesy (napf. udery kovovymi pfedméty
do ocelovych konstrukci - nikoliv do potrubi!), pouzivat a mit upnuty
pracovni odév, pevnou uzavienou nebo vysokou pracovni obuv,
pouzivat pracovni rukavice, pfi pokousani nebo ustknuti pfivolat
pomoc, ohlasit vedoucimu.
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11. Elektro 11.7. Kabelové kanaly
P.c Zdroj rizika Riziko, ohrozeni 2 (L M'.ra Opatieni Bezpecnostni pozadavek
nost | dobnost rizika

Montazni prace |OhrozZeni Kolem desek obsahujicich azbest se pohybovat co nejméné; v
azbestem (pohyb kanalech, kde se v ovzdusi vyskytuje azbest, pouzivat vhodné OOPP
v blizkosti k ochrané dychaciho Ustroji a provadét kazdé 3 mésice méfeni, zda
materialt s se nezvySila hladina azbestu v ovzdusi, vyménu desek obsahujicich
obsahem azbestu - azbest nebo kabell na nich ulozenych provadét tak, aby nedoslo k
desky pro ulozZeni lamani azbestu a vzniku karcinogenniho prachu, technologické
kabell na postupy pouzivané pfi zachazeni s materialy obsahujimi azbest musi

2 kabelovych 2 a pfijatelné |byt upraveny tak, aby se pfedchazelo uvolriovani azbestového prachu

lavkach, pfi do ovzdusi nebo omezilo na co nejmensi miru, prostor, v némz se
vyméné desek s provadi odstrafiovani desek obsahujicich azbest, musi byt vymezen
obsahem azbestu kontrolovanym pasmem podle § 7 zakona ¢€.309/2006 Sb.; v
nebo kabelu kontrolovaném pasmu nelze jist, pit ani koufit, pouzivané OOPP musi
ulozenych na byt ukladany oddélené od obanského odévu na misté k tomu
téchto deskach) uréeném a fadné oznaceném.

Pozarni Pozar, §iteni Zajistit radnou udrzbu pozarnich prepazek v souladu s pokyny

prepazky pozaru, vyrobce, provadéni pravidelnych kontrol a odstrafiovani zjisténych
nevyhovujici stav zavad nebo zajistit pfijeti nahradnich opatfeni, funkénost a

3 pozarnich 3 . mimeé pristupnost pfenosnych hasicich pfistroju pfipadné dal$ich pozarné

prepazek, ztizeni
mozné evakuace

bezpecnostnich zafizeni, pouzitelnost komunikaci, pfistupnost a
pouzitelnost Unikovych vychodul a cest, dodrzovat stanovené pfikazy
a zakazy vztahujici se na kabelové kanaly, zejména zakaz ukladani
materialu, ktery nesouvisi s provozem.
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11. Elektricka zafizeni Bezpec€nostni poZzadavky

NV €. 101/2005 Sb.  |Elektrické

2.1.1 Zafizeni pro vnitfni a venkovni rozvody elektrické energie (dale jen ,instalace") a elektricka zafizeni musi byt navrzena,
instalace

vyrobena, odborné provéfena a vyzkousena pfed uvedenim do provozu a provozovana tak, aby se nemohla stat zdrojem
pozaru nebo vybuchu; zaméstnanci musi byt odpovidajicim zpisobem chranéni prfed nebezpeéim Urazu zplsobeného
elektrickym proudem, elektrickym obloukem nebo Ucinky statické elektfiny.

2.1.2 VSechny ¢asti instalace musi byt mechanicky pevné, spolehlivé upevnéné a nesméji nepfiznivé ovliviiovat jina zafizeni;
musi byt dostate¢né dimenzovany a chranény proti u¢inkim zkratovych proudu a pretiZeni; ¢asti zafizeni musi byt provedeny
tak, aby na mistech, jimiz prochazi elektricky proud, nemohlo za béznych provoznich podminek dojit k nebezpe¢nému ohfati
vodicu.

2.1.3 Instalace musi byt provedeny tak, aby je bylo mozno podle potfeby vypnout Pfi uvadéni do provozu po &astech musi byt
nehotové €asti spolehlivé odpojeny a zabezpeceny proti nezadoucimu zapojeni, popfipadé jinak zajistény.

2.1.4 Instalace, u kterych se zjisti, Zze ohrozuji Zivot nebo zdravi osob, musi byt bez. zbyte€ného odkladu odpojeny a zajistény.
2.1.5 Instalace musi byt provedeny a uloZeny tak, aby byly pfehledné; prichody sténami a konstrukcemi musi byt provedeny
tak, aby nemohlo dojit k poskozeni instalace ani stavby. Vzdalenosti vodic a kabell navzajem, od ¢asti staveb, od nosnych a
jinych konstrukci, musi byt voleny podle druhu izolace a zplisobu jejich ulozZeni.

2.1.6. Pohyblivé a poddajné pfivody musi byt kladeny a pouzivany tak, aby nemohlo dojil k jejich poSkozeni, byly zajistény
proti posunuti nebo vytrzeni a zabezpeceny proti zkrouceni Zil. Pfi pouzivani rozpojitelnych spojli, nesmi byt v rozpojeném
stavu napéti na kontaktech vidlic.

2.1.7 Elektricka zafizeni, ktera se napojuji pohyblivym pfivodem, musi byt pfi premistovani odpojena od elektrické sité, pokud
nejsou upravena tak, ze jimi Ize pohybovat pod napétim.

2.1.8 Prozatimni instalace nebo jejich ¢asti musi byt v dobé, kdy nejsou pouzivany, vypnuty, pokud jejich vypnuti neohrozi
bezpecnost osob nebo provozu vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni. Prozatimni instalace nesmi byt zfizovany v
prostfedi s nebezpe€im vybuchu. Hlavni vypina€ musi byt trvale pfistupny a viditelné trvale oznaceny.

2.1.9 Jsou-li na pracovisti pouzivany prfenosné svételné zdroje, musi byt odolné proti narazu.
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