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1.Administrativni ¢innosti, budovy

1.1. Pohyb v objektu

P& | zdrojrizika Riziko, ohrozeni Za(;’:tz" ';r:k‘)’:g'::’ Mira rizika Opateni Bezpeé&nostni pozadavek

Komunikace Pad na komunikaci, klopytnuti, zakopnuti Nosit vhodnou obuv odpovidajici povétrnostnim [NV _¢.101/2005 Sb. pf. ¢ast 3
apod. 1 b pfijatelné podminkam a stavu komunikaci, sledovat

prekazky lezici na komunikaci.
Uklouznuti na mokrém nebo zledovatélém Vénovat zvySenou pozornost na kluzkém nebo |Zajisténi pravidelného uklidu
povrchu 1 b prijatelné Zledovatélém terénu, pred vstupem do objektu
zajistit uklid.
Pad ze schod L Na schodech nenosit bfemena, pfidrzovat se NV ¢.101/2005 Sb. pi. ¢ast 5
1 2 b mirne zabradli, nosit vhodnou obuv.
Pad do hloubky propadnutim nebo Dodrzovat zakaz pifekonavani technickych
pfepadnutim pfes technickou konstrukci 3 a mirné konstrukci na ochranu proti padu z vySek nebo
do hloubky.
Poranéni vraty, dvefmi, prosklenymi tabulemi Dbat zvySené pozornosti pfi nepfiznivych NV ¢€.101/2005 Sb., pr. ¢ast 3.4
povétrnostnich vlivech (silny vitr, pravan),
2 a pfijatelné zajistovat vrata v oteviené poloze, nezdrzovat
se v dosahu vrat a dvefi, vénovat pozornost pfi
pohybu v prosklenych prostorach.
Vnitroobjektova |Zachyceni nebo strzeni dopravnim P¥i chdzi v objektu dbat zvySené pozornosti, Dopravni rad, NV 168/2002 Sbh.
doprava prostfedkem . uzivat pouze dostatecné Siroké a osvétlené
2 3 a mirné - o gix - .
komunikace, fidi€i dodrzovat max. rychlost jizdy
5 km/h.

Vybaveni objektu |Mechanické poranéni (fezné rany, trzné rany, PFi chiizi v objektu dbat zvySené pozornosti, NV €.101/2005 Sb.

narazeni apod.) ¢asti téla o rohy a hrany .. , uzivat pouze dostateéné osvétlené
3 vybaveni objektu, nabytku, pfedmétu, zabradli, 2 a prijatelné komunikace, zavirat zasuvky stolu, odstranit
apod. prekazky na zemi.

Pouzivani vytaht |Poskozeni zdravi (prochladnuti, mechanické Zajistit a ovéfovat moznost pfivolani pomoci pfi |Zajistit pravidelné udrzby, kontrol,
poranéni, psychicka zatéz apod.) v dlsledku vzniku technické zavady, pfi nastupovani a revizi a inspekci v souladu s
technické zavady (zastaveni mimo stanici, 2 b mirné vystupovani dbat zvySené pozornosti, technickymi normami.
zaseknuti vytahu, nedostate¢né osvétleni, neprovadét neodborné zasahy vybaveni Vyhl.€.19/1978 Sb., NV €. 27/2003
velké mezery mezi kleci a sténou Sachty vytahu. Sb., CSN EN 81-80
Zachyceni pohybujicimi se ¢astmi (napf. pfi Dbat maximalni opatrnosti, ve vytahu stat
chybéjicich klecovych dvefi, zavirajicimi se 3 a mirné klidné v dostatecné vzdalenosti od €elni stény

4 dvefmi apod.) vytahové Sachty.
Poranéni pfepravovanym materialem Dbat maximalni opatrnosti, material ukladat v
3 a mirné dostatecné vzdalenosti od Celni stény vytahové
Sachty a zabezpecit ho proti pohybu.
Pad vytahu nebo jina technicka zavada v o Dodrzovat technické parametry, nepretézovat
N Y ey s 3 a mirné .
dlsledku pretizeni vytah.
Pad do Sachty pfi chybéjici vytahové kleci 3 a mirné Pred vstupem do vytahu se pfesvédcit, zda je

opravdu ve stanici vytahova klec.
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1. Administrativni ¢innosti, budovy

1.2. Administrativni ¢innosti

P.¢.] Zdrojrizika Riziko, ohrozeni el ieeceng Mira rizika Opatieni Bezeecnostnl
nost | dobnost pozadavek
Vybaveni Mechanické poranéni Zavirat zasuvky stoll, odstranit pfekazky na zemi, zvySenou opatrnost NV ¢.101/2005 Sb.
objektu (Fezné rany, trzné rany, vénovat pfi pouzivani kancelafskych pomucek (seSivacka, fezacka,
narazeni apod.) ¢asti téla o n ) skartovacka apod.).
rohy a hrany vybaveni 2 a pfijateine
1 objektu, nabytku, pfedmétu,
zabradli, apod.
Pad Nehoupat se na Zidli ani ji nevyklanét, nepouzivat kancelarsky nabytek nebo
2 a pfijatelné jiné nevhodné pfedméty pro zvySeni stanovisté.
Fyzikalni Psychickéa zatéz, bolest . |NezdrZovat se bezdlivodné v prostoru se zvySenou hladinou hluku. NV €.272/2011 Sb.
faktory - hluk [hlavy 1 a zanedbatelné
2 Snizeni vnimavosti okolnich V prostoru zvySené hladiny hluku dbat zvySené pozornosti.
podnétd 1 b |prijatelné
Fyzikalni Nevolnost, prehfati PFi volbé mikroklimatickych podminek (zejména v pfipadé vétranych a NV.€.361/2007 Sb.
faktory - organismu nebo jiné klimatizovanych pracovist) respektovat hodnoty stanovené pravnim
tepelna zatéz, |poskozeni zdravi - . predpisem, nezdrzovat se bezdivodné v prostoru s nevyhovujicimi
3 |zatez - : 2 a prijatelne mikroklimatickymi podminkami, pfi nevolnosti opustit prostor, dodrzovat
Prochladnuti organismu, e .. . - . s . .. .,
chladem i . pitny rezim pfipadné& poskytnout dostate€né mnozstvi tekutin (pfi spinéni
onemocnent z pruvanu podminek i ochranné napoje).
Elektrické Uraz elektrickym proudem Dodrzovat zakaz neopravnéné manipulace, pfed obsluhou elektrického z.6.22/1997 Sb.,
spotiebice a pristroje se seznamit s navodem k obsluze, kontrolovat bezzavadny stav CSN 33 1600ed2,
pfistroje, spotiebice pfed kazdym pouzitim (kontrola funkce, vizuélni kontrola CSN 33 1500
elektroinstala - . technického stavu v€. pohyblivych pfivodud), nedotykat se kabelovych vedeni
2 a pfijatelné C . . e iy e 0
ce nebo viditeIné posSkozenych elektrickych zafizeni, pfi zjisténi jakékoliv
zavady ihned vyradit z provozu, nahlasit vedoucimu, nechat opravit
4 odbornou firmou, neobsluhovat elektrické pfistroje s mokryma rukama.
Pozar Pouzivat v souladu s navodem vyrobce (dostateéna vzdalenost tepelnych Vyhl.€.23/2008 Sb.
spotiebic¢l od hoflavych pfedmétd), nepokladat horké pfistroje na hoflavé
2 a prijatelné pfedméty (zejména varné konvice, vafice), nenechavat pfistroje v chodu

(zapnuté) pfi odchodu z pracovisté, po skonceni pracovni smény.
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1. Administrativni ¢innosti, budovy

1.2. Administrativni ¢innosti

P.¢.] Zdrojrizika Riziko, ohrozeni el ieeceng Mira rizika Opatieni Bezeecnostnl
nost | dobnost pozadavek
Prace se Pasobeni elmg. pole Rozmisténi monitoru tak, aby zadni strana nesmérovala na pracovnika;
zobrazovacim totéz plati o boénich stranach. Do vzdalenosti cca 0,5 m pUlsobi
i jednotkami 1 a zanedbatelné |glektromagnetické pole.
Zrakova zatéz Vzdalenost od obrazovky nesmi byt mensi nez 40 cm, ma byt miniméalné 0,6
m, poloha obrazovky v(i¢i oknu ma byt takova, aby denni svétlo $lo z boku, v
zorném poli pracovnika nema byt zadny svételny zdroj (tvofi se odlesky na
. pfedmétech, které se zobrazuji na obrazovce), po dvou hodinach nepfetrzité
1 C mirné . . C Y o .
prace se zobrazovacimi jednotkami zaradit bezpeCnostni pfestavku v délce
> trvani 10 — 15 minut s vystfidanim Cinnosti, drzak na pisemnosti umistit co
nejblize obrazovce.
Jednostranna dynamicka Umistit monitor tak, aby horni okraj obrazovky byl ve vysi o&i nebo nize,
prace (zatéz pohybovée sedadlo umistit tak vysoko, aby pfi vzpfimeném sedu s rukama volné
soustavy), nevhodna poloZzenyma na klavesnici sviraly paze v loktech pravy uhel, v pfipadé
pracovni poloha 1 b pfijatelné potfeby pouzivat opérky pro dolni kongetiny, pfi trvalé praci s notebooky
(déle nez 4 hod/sménu) vybavit pracovisté klavesnici oddélenou od
obrazovky, mit moznost pohybu, procviceni (zejména kréni a bederni patere,
prstll rukou, zapésti).
Archivy, Pad z vysky (napf. ze K vystupu nesmi byt pouzivan vlastni regal (nesmi se stoupat na police
spisovny, zebfiku ¢i schidka), regalu a pfidrzovat sloupku regalu), ani jiné nevhodné pfedméty (napft.
sklady, poranéni Casti téla v otaciva zidle), pfi pouziti zebfiku se vzdy pfidrzovat pficli, nepfenaset tézké
ukladani dasledku padu nebo 2 b mirné ¢i rozmérné pfedméty, pouzivat vhodnou suchou neznecisténou obuyv, byt
predmétd, Spatného naslapnuti otocen Celem k zebfiku, na zebfiku smi byt pouze jedna osoba, zajistit
manipulace zebfik proti podklouznuti, pfed pouzitim provést vizualni kontrolu pevnosti a
stability
Zranéni v dsledku padu Zaijistit pfedméty pfed padem ze skfini a regal(l, archivované materialy musi
predmétu &i materialu e . byt ukladany tak, aby se pfi jejich odebirani nebo pfi ukladani dalSich
6 1 b pfijatelné . . . e .
nemohly sesunout a ani nevyvijely tlak na podpéry a pFicky regalu.
Zranéni v dasledku Regaly a regalové buriky musi byt oznadeny max. nosnosti a nesmi byt
destrukce regalu 2 a prijatelné pretéZovany, dbat na zajisténi stability skfinék, regal.
Fyzicka zatéz pfi zdvihani a ... ] Dodrzovat predepsané vahové limity pfi zvedani a pfenaseni materiald.
prenaseni 1 b pfijatelné
Narazeni, pfimacknuti 1 b pfijatelné Dbat zvySené opatrnosti u tézkych, rozmérnych a obtizné uchopitelnych

predmétl, u pevnych regall musi byt udrzovan pfistup k témto regaliim
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1. Administrativni ¢innosti, budovy

1.3. Specificka prace v zahranici

P.€.| Zdrojrizika Riziko, ohrozeni A UL Mira rizika Opatieni Bezeecnostnl
nost obnost pozadavek
Pohyb a prace v |OdliSnost prostfedi, kulturni a nabozenské Pfed vyslanim zaméstnance k vykonu prace do
zahranici zvyklosti zahranici a dale pak periodicky zajistit Skoleni a
. informovani zaméstnancl z podminek dané zemé, z
2 b mirne .v . . . v s .
odliSnosti, zvyklosti, se zplsobem pfivolani pomoci a s
bezpecnostnimi riziky v dané zemi (bezpecnostni
Skolenti).
Omezena moznost komunikace, komunikacni a K praci v zahrani€i vysilat pouze zaméstnance s
jazykova bariéra L dostatecnou kvalifikaci a jazykovymi dovednostmi.
2 b mirné L - . .y .
Zajistit zaméstnancim technické komunikacni
1 prostredky (napf. telefonni pfistroje).
Pouzivani kancelarské techniky (zobrazovaci Dbat zvySené opatrnosti pfi pouzivani spotfebicl dle
jednotky, elektrické spotfebiCe apod.) 2 a pfijatelné  |mistnich specifik (jiné zasuvky, jiné zplsoby ochrany
pred dotykem Zivych &asti apod.).
Pouzivani dopravnich prostfedkt Dopravni prostfedky pouzivat v souladu s mistni
3 a mirné legislativou a zvyklostmi. Dale viz RR PouZivani
dopravnich prostfedku.
Bezpecnostni rizika (fyzické napadeni, Vyhybat se konfliktnim mistiim a situacim. Mimofadné
vybu$niny, infekéni aj. onemocnéni atd.) 3 a mirné udalosti (Urazy, kradeze apod.) neprodlené hlasit
vedoucimu zaméstnanci (country manazer).
Vyrobni prostory |ZneciSténi odévu nebo pokozky, Pohybovat se v objektech v souladu s mistni
v zahranici Mechanicka poranéni od vyrobnich zafizeni, legislativou a zvyklostmi. Dale viz RR Pohyb ve
Pusobeni fyzikalnich faktord (hluk, vibrace, vyrobnich objektech ECH a. s.
prach tepelné zareni atd.), .
2 Uraz elektrickou energii od do¢asného 2 b mirne
elektrického zafizeni stavenisté
Dalsi rizika vyplyvajici z provozovanych zafizeni
Stavenisté v Znecisténi odévu nebo pokozky Pohybovat se na stavenistich v souladu s mistni
zahranici Mechanicka poranéni od stavebnich zafizeni, legislativou a zvyklostmi. Dale viz RR Stavenisté.
strzeni dopravnim prostfedkem
Pdsobeni fyzikalnich faktord (hluk, prach atd.)
Poranéni pfi padu z vySky nebo do hloubky,
3 propacjnL’Jtl,wsesutl C e . . 2 b mirné
Poranéni pfi zachyceni, strzeni nebo porazeni
vozidlem nebo stavebnim mechanismem
Poranéni hlavy nebo dalSich &asti téla v
dUsledku padu bfemen nebo pfedmétd
Uraz elektrickou energii od do¢asného
elektrického zarizeni stavenisté

revize 02

Uginnost od: 1.11.2013




2. Pohyb ve vyrobnich objektech

1.4 Skladovani materialu, manipulace s bfemeny

P.&. | zdroj rizika |  Riziko, ohrozeni |Z3V3Z[Pravdepod) . izika Opateni Bezpecnostni
nost obnost pozadavek
Ruéni Poranéni pohyboveého Zajistit informovani zaméstnancu o rizicich spojenych s manipulaci s NV €.361/2007 Sb.
manipulace s|aparatu, namozeni 5 b mimé bfemeny, nepfecenovat vlastni sily, zajistit oznaceni nosnosti bfemen
bfemeny - svalstva, namozeni vCetné prfedpokladaného tézisté a dodrzovat maximalni pfipustné
1 [fyzicka zatéz |vnitfnich organd, kyla hmotnostni limity pro muze a pro Zeny podle ¢etnosti ruéni manipulace,
pfi Trvalé nasledky pfi manipulaci s bfemeny provadét pfednostné manipulaénimi prostfedky. V
nevhodné manipulacis| 2 b mirné pfipadé zdravotnich potizi spojenych s pohybovym aparatem zajistit
bfemeny mimoradné Iékafské prohlidky pro zaméstnance manipulujici s bfemeny.
Ruéni Poranéni hornich a
manipulace s|dolnich koncetin, 5 sisteing |71 manipulaci s bfemeny pouZivat pracovni obuv a rukavice na ochranu
bfemeny - |pohmozdéniny, a PrIAteINe | hted mechanickym poskozenim.
mechanickeé |pfirazeni, pfimacknuti
poraneni Primacknuti Casti téla PFi manipulaci s bifemeny zajistit dostateény pracovni a manipulaéni prostor,
bremenem  |bremenem 2 a pfijatelné  |nevytvaret pfekazky na provoznich plochach, pfi ruénim pfenaseni mit vzdy
dostatecny rozhled do mist vstupu.
2 Rezna poranéni o
zajistovaci pasky nebo
0 papir nebo pfi o .
pouZivani ostrych 2 a prijatelné | p§i manipulaci s ostrymi predméty pouzivat rukavice na ochranu proti
nastrojui (noze, niizky mechanickému poranéni, feznénastroje mit v fadném stavu, smér fezu
apod. smerovat od tela.
Rezna poranéni o
ostré hrany bfemene 2 a prijatelné
Prace ve Porusovani zasad o i , y CSN 26 9030
skladech- spravné manipulace s Provpz skvlafju zejména zpusopy rvnavmpulace s m,ateflal?fn a tVOI‘bl;J
tvorba materialem pFi tvorbé 5 a pfijatelns manipulacnich jednotek organlzacng popsat v Mistnim fadu skladu. S .
manipulaénic |manipulagnich dokuvr'nenter,n pl:okazatelné seznamit zaméstnance skladu. Mistni Fad vyvésit
h jednotek  |jednotek na pristupné misto.
Vstup a pohyb Vstupni prostory oznacit bezpe€nostim znacenim se zakazem vstupu
nepovolanych osob 2 b mirné nepovolanych osob. Pfi nutném pohybu osob ve skladu zajistit trvaly
3 doprovod zaméstnancem skladu.
Klimatické podminky CSN 26 9030
\S/fo:\/%;jltﬂ;; d P¥i praci v nevyhovuijicich teplotnich podminkach pouzivat odév a obuv proti
plisobeni tepla ’ 1 a zanedbatelné |chladu, v dobé zvySenych teplot zajistit dodrzovani pitného rezimu. Zajistit
nedostatedné c;svétleni Cidténi oken a svitidel a jejich fadny stav.
Znecisténi odévu 1 a zanedbatelné [Pfi praci ve skladech pouzivat pracovni odév a obuv.
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

1.4 Skladovani materialu, manipulace s bfemeny

P.&. | zdroj rizika |  Riziko, ohrozeni |Z3V3Z[Pravdepod) . izika Opateni Bezpecnostni
nost obnost pozadavek
Provoz Stret s manipulacnim Vyznadit komunikaéni prostory pro manipulaéni voziky, zajistit oznaceni
manipulacnic|vozikem, strzeni 3 a mirné prostor( bezpe&nostnimi tabulkami s informaci o pohybu manipulaénich
h vozikl porazeni osob prostfedk.
Dopravni nehoda 3 a mimé Zajistit odbornou zpusobilost obsluh manipulagnich vozikd v souladu s
voziku vnitfnimi pfedpisy, zajistit seznameni obsluhy s navodem na obsluhu
Technicka zavada CSN 26 8805
4 voziku, poranéni osob 3 a mirné Zajistit Fadnou urdzbu voziku, zajistit provadéni technickych kontrol vozikl v
v disledku technické souladu s technickymi normami nebo poZadavky vyrobce
zavady
Znecisténi pracovniho
OVZCjH,é" spglionami (pri 1 a sanedbatelng |Z2istit Fadny stav spalovacich motord, zajistit, aby motorické voziky byly
pouZziti vozikl se vybaveny kataliztory, dostate¢né odvétravat prostory zasazené spalinami.
spalovacim motorem)
Pouzivani Poranéni hlavy nebo
skladovacich |dalsich &asti téla v PFi skladovani zajistit fadné uloZeni materialu do regald, drobny material
zafizeni - dasledku padu o ukladat dp pfevpra\’/ek ne_bo pFepra_wni_ch gbalﬁ, zaji’ét’f)vat rrlatgriél proti
regald materidlu pFi 3 a mirne vypad_nutl napf. paskami nebo foliemi, pfi sklladovanll_ ve \I/y_skach nad 2 m
skladovani ve vysce vybavit zaméstnance OOPP - ochrannou pfilbou, zajistit jeji pouzivani a
nad 2 m provadét kontroly pouzivani OOPP.
Pad osob z vysky pfi . v, . - . . .
ruénim zakladani DodrZovat pfisny zakaz vstupovat na regaly, pfi skladovani materialu do
materialu do vySek nad 3 b znacné vySek pc?uil'vat bezpecné prgstf’edky (schiidky, zebfiky apod.) pouzivat
18m pracovni obuv (pevnou kotni¢kovou obuv)
5 , — ,
Ztrata stability regalu, Zaijistit dostateéné ukotveni regald, stabilitu regalu nezajitovat provizornimi
pcl)ranenl V dusledku 3 a mirné prostfedky, zajistit kontroly regall v souladu s pokyny vyrobcu regali nebo v
padu regalu souladu s vnitfnimi dokumenty.
Pretizeni regalu, pad Zaijistit oznadeni regall a viditelné umistit informaci o Ginosnoti regalt, NV €.101/2005 Sb.
konstrukce 3 a mirné nepretéZovat regaly, deformované a pokozené prvky nahradit prvky v
fadném stavu.
Nedostate&ny o o o ] o ] CSN 26 9010
manipula&ni prostor v 1 a sanedbatelné Zajistit <’jostavtgcny rnanlpulacnl prostor, neukladat material pfed regaly,
okoli regalt zachovavat Sifky uliCek ve skladech.
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

1.4 Skladovani materialu, manipulace s bfemeny

p.&. | zdrojrizika|  Riziko, ohrozeni |Z3V3Z|Pravdepod| . rizika Opateni Bezpecnostni
nost obnost pozadavek
Skladovavm, Unik Iatgk, L Nebezpecné latky skladovat pouze v souladu s pozadavky
nebezpecényc [kontaminace prostfedi . s o e o . o . .
e vyrobcl/distributort latek, pfipadné v souladu s dalSi dokumentaci (napf.
h materiald a L . N . s
. Dokumentace o ochrané pred vybuchem), zajistit latky proti zneuziti nebo
latek - . % o : L, . v
6 2 a pfijatelné |neopravnéné manipulaci, zajistit fadny stav skladovaciho zafizeni pro
nebezpecné latky v souladu s technickymi normami (napfiklad pozadavky
na uzemnéni, odolnost konstrukci proti pisobeni latek, oddélené skladovani
tak, aby neochazelo k nebezpecnym reakcim latek atd.)
PouZivani ZneuZiti neopravnénou - . |Zajistit voziky proti neopravnéné manipulaci, neponechavat kli¢ky v
. - 2 a prijatelné P . . .
manipulaénic|osobou zapalovani, zajistit pracovisté proti vstupu nepovolanych osob
h prostfedk(l |Pfevraceni voziku, NV €.378/2001 Sb.
s motorickym pFekroéer]i provozvnif:h Zaijistit kvalifikovanou obsluhu, $koleni obsluhy v souladu s pokyny vyrobce
pohonem - [parametrd, poranéni | 3 a mirné nebo vnitfnimi dokumenty, zajistit fadny stav zabezpe&ovacich prostredku
VZV apod. |&asti téla, pfimacknuti proti vypanuti osob a zajistit jejich pouzivani
osob vozikem
Mechanicka poranéni
casti E(lala p,” kontaktu PFi obsluze postupovat v souladu s navodem vyrobce, zajistit oznaceni
se zafizenim - . ; . N . . L
- C o ws . L nebezpeénych mist na voziku, dodrzovat zakaz oprav, udrzby nebo jiné
skfipnuti, stfizna 3 a mirné . e e .
. - manipulace v nebezpenych prostorach je-li zafizeni v chodu (vyjma
poraneni, poraneni o fipadu, které povoluje provozni dokumentace)
horké povrchy apod. P ’
Poranéni hlavy pfi NV €.495/2001 Sb.
7 obsluze voziku s . ] . - .. .
nedostateéné krytou 2 a pfijatelné  |PFi obsluze vozikd pouzivat ochrannou pfilbu
kabinou
PozZar, vybuch unik . o L L. .
nebezpe&nych plynd pfi 3 ’ P[‘I pouzivani dobijecich zar’lzgnl pos:.tup’ovat v souladuvsvnavogler,n od
dobijeni akumulatord 2 a pfijatelné vyrotgcg, pvrlostory kdevdocha2| k C.i(o)t.).ljerjl AKU dostatecné odvétravat,
zabranit pfistupu ohné nebo zdroju jiskfeni
PoZar, vybuch, ) ) ] ) ] )
popaleniny pfi PFi manipulaci s hoflavymi provoznimi naplnémi postupovat podle
manipulaci s hoflavymi 5 a ofijatelné bezp_ecnos_tnlch vpokym‘]’vyrobce/@stnbutora Iatvek (’VIZ. Begpecnost’m -|ISt), pfi
provoznimi napinémi mampulgm QOQrzovat zakaz manlpulacgsvotevr?n)’/m ohném, z?branlt
vzniku vybuSnych koncentraci - dostateéné odvétravat provozni prostory.
Potr|vsne’n|’pr| . PFi doplhovani provoznich naplni pouzivat OOPP - pracovni odév, pfipadné
doplfiovani provoznich 3 , : S, . i
1 a zanedbatelné [rukavice proti chemickym latkam v souladu s bezpeénostnimi pokyny

naplni

vyrobcu/distributoru latek (viz. Bezpecnostni listy)
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2. Pohyb ve vyrobnich objektech

1.4 Skladovani materialu, manipulace s bfemeny

p.&. | zdroj rizika|  Riziko, ohrozeni |23¥3%[Pravdepod| e rizika Opatfeni Bezpecnostni
nost obnost pozadavek
tl\)/lfzrr:p:rj]lace S E.??OZ?EL trupu najetim Pfi manipulaci s vozikem dbat zvySené pozornosti, voziky pouzivat pouze na
omociy J 1 a zanedbatelné [rovnych dostatecné unosnych komunikacich, vyhybat se nerovnostem ne
P . o komunikaci (vymollm, pfekazkam apod.)
ruéné
g |vedenych Poranéni nohou pfi
nizkozdvizny [nespravné manipulaci
ch nebo S vozv|ke'rn najetim, 1 a zanedbatelné |Pfi manipulaci s voziky pouZivat pracovni obuv.
pfepravnich |naraZzenim, padem Ci
voziku sesunutim bfemene
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1. Administrativni ¢innosti, budovy Bezpec¢nostni pozadavky

NV €. 101/2005 Sb. |Podlahy, otvory v Podlahy, ploSiny, plochy schodist a lavek musi byt rovné bez vytlukd, s neklouzavym povrchem.
podlahach a ve zdech [Podlahy vystavené povétrnostnim vliviim musi byt provedeny tak, aby se na nich nehromadila voda pfip. snéhové
naveéje.

Odpady a trativody (drenaze) a prohlubné musi byt fadné a pevné zakryty a udrzovany v gistoté.

Otvory v podlahach musi byt zakryty, pfip.ohrazeny, nosnost poklopt musi odpovidat nosnosti okolni podlahy.

Otvory ve zdech musi byt zajiStény proti padu osob.Elektrické prodluzovaci kabely se mohou pouzivat jen kratkodobé,
u prodluzovacich kabell je tfeba zamezit jejich poSkozeni, pFip. je pfekryt mistkem.

Uklid a &istota Podlahy, ploSiny, plochy schodist a lavek musi byt udrzovany v Cistoté.

Stény kotelny musi byt udrzovany v gistot.

Povrch stén musi byt hladky, s omyvatelnou upravou.

Je nutno odstrafovat uhelny prach z konstrukci, podlah a zafizeni.

Schody Schodisté o vice jak tfech schodech musi mit zabradli.

Volné okraje schodl musi byt opatfeny zabradlim.

Kazdé schodistové rameno musi mit alespon na jedné strané madlo.

Prvni a posledni schodistovy stupen v kazdém schodistovém rameni musi byt odliSen od okolni podlahy.
Schodistové rameno musi byt Siroké alespon 1,1 m.

Schodisté nesmi zacit pfimo u dvefi. Mezi ramenem a dvefmi musi byt ploSina o délce min. 0,75 m zvétSena o Sitku
schodistového stupné.

Povrch schodistovych stupnic musi mit protiskluzovou Upravu a nesmi mit ostré hrany.

Musi byt zajiSténo pfimérené osvétleni.

Dvefe, vrata Pruhledné nebo prosklené dvefe musi byt ve vysce 1,1 - 1,6 m vyrazné oznaceny.

Vrata musi byt ve v8ech polohach bezpeéné a snadno ovladatelna,zajistitelna v oteviené poloze.
Vedeni zdviznych, sklopnych a posuvnych vrat musi byt upraveno proti uvolnéni z vedeni.

Sklopna a zdviZzné vrata musi byt zajisténa proti ndhlému spadnuti a samovolnému zavfeni.

Okraje sklopnych a samocinné ovladanych kfidlovych vrat musi byt opatfeny bezpenostnim znaenim.
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